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[1] 	 Rollenketten
[2] 	 Kettenräder
[3] 	 Flyer- und Hubketten
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 [1] ROLLENKETTEN

[2] KETTENRÄDER / 
KETTENRADscheiben 
für Rollenketten

[3] Förderketten 
und HUBKetten
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BEHAM Maßliste 2A-0123 | 17 - Auflage 02 Trotz großer Sorgfalt können wir Druck- und Satzfehler nicht ausschließen. Wir können 
daher keine Garantie für die Richtigkeit der angegebenen Zeichnungen und Maße übernehmen. Dieser Katalog stellt nur einen 
Auszug aus unserem reichhaltigen Lieferprogramm dar. Für Typen die nicht im Katalog angeführt sind, erbitten wir Ihre gesonderte 
Anfrage. Im weiteren verweisen wir auf unsere Geschäftsbedingungen unter www.beham.com.



INHALT

www.beham.com  |  3

Rollenketten
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Rollenketten europ. Bauart

 Rollenketten Am. Bauart

 Rollenketten Am. Bauart

 Rollenketten Am. Bauart

Landmaschinenrollenketten

Rollenketten Werksnorm

Sedis Spezialketten

1-fach,2-fach,3-fach

1-fach,2-fach,3-fach

H-Serie

HE-Serie

ISO 487/DIN 8189

DELTA ® HR | Delta ®Titanium 2 | DELTA ® VERTE ®
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Rollenketten | europ. Bauart DIN 8187/ISO 606 

1-fach Rollenketten

* Kette mit geraden Laschen											         

Type     			   Teilung	 Abmessungen			   Gelenk- 	 geford.	 Ge-
								        fläche	 Mindest-	 wicht	
									         bruch-
									         kraft
			   (mm)	 (mm)				      (cm²)	   (N)	 (kg/m)

  Nicht genormte Abmessungen können herstellerbedingt abweichen.

Bezeichnung	 ISO	 p	 b1(min)	 d1(max)	 d2(max)		  b2(max)	   g(max)    a1(max)	 f	 Fmin	 q

KE 6x2.8	 4	 6	 2.8	 4	 1.85		  4.1	 5	 7.4	 0.08	 3000	 0.12

KE 8x3	 05B-1	 8	 3	 5	 2.31		  4.77	 7.1	 8.6	 0.11	 5000	 0.18

KE 3/8x7/32" *	 06B-1	 9.525	 5.72	 6.35	 3.28		  8.53	 8.3	 13.5	 0.28	 9000	 0.41

KE 1/2x1/8"	 81	 12.7	 3.3	 7.75	 3.66		  5.8	 9.9	 10.2	 0.21	 8200	 0.28

KE 1/2x1/4"	 85	 12.7	 6.38	 7.77	 3.58		  9.07	 9.9	 14	 0.32	 6800	 0.38

KE 1/2x5/16"	 08B-1	 12.7	 7.75	 8.51	 4.45		  11.3	 11.6	 16.7	 0.5	 18000	 0.7

												          

KE 5/8x3/8"	 10B-1 	 15.875	 9.65	 10.16	 5.08		  13.28	 14.6	 18.9	 0.67	 22400	 0.9

KE 3/4x7/16"	 12B-1	 19.05	 11.68	 12.07	 5.72		  15.62	 15.9	 22.3	 0.89	 29000	 1.15

KE 1x17.02	 16B-1	 25.4	 17.02	 15.88	 8.28		  25.4	 20.5	 35.4	 2.1	 60000	 2.6

KE 1 1/4x3/4"	 20B-1	 31.75	 19.56	 19.05	 10.19		  29	 25.7	 40.4	 2.96	 95000	 3.7

KE 1 1/2x1"	 24B-1	 38.1	 25.4	 25.4	 14.63		  37.9	 33	 53.8	 5.54	 160000	 6.9

KE 1 3/4x31	 28B-1 	 44.45	 30.99	 27.94	 15.9		  46.5	 37	 63.3	 7.39	 200000	 8.6

KE 2x1 1/4"	 32B-1	 50.8	 30.8	 29.21	 17.81		  45.5	 41.2	 65.1	 8.1	 250000	 9.5

												          

KE 2 1/2x1 1/2"	 40B-1	 63.5	 38.1	 39.37	 22.89		  55.7	 51.5	 78.9	 12.75	 355000	 15.1

KE 3x1 3/4"	 48B-1	 76.2	 45.72	 48.26	 29.24		  70.5	 63.5	 98.5	 20.61	 560000	 24.5

KE 3 1/2x53.34	 56B-1	 88.9	 53.34	 53.98	 34.32		  81.3	 77	 114.7	 27.9	 850000	 36.5

KE 4x60.96	 64B-1	 101.6	 60.96	 63.5	 39.4		  92	 93.3	 130	 36.25	 1120000	 50

KE 4 1/2x68.58	 72B-1	 114.3	 68.58	 72.39	 44.5		  103.8	 105.3	 147	 46.19	 1400000	 65
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Rollenketten | europ. Bauart DIN 8187/ISO 606 

2-fach Rollenketten

* Kette mit geraden Laschen											         

Type     			   Teilung	 Abmessungen			   Gelenk- 	 geford.	 Ge-
								        fläche	 Mindest-	 wicht	
									         bruch-
									         kraft
			   (mm)	 (mm)				      (cm²)	   (N)	 (kg/m)

  Nicht genormte Abmessungen können herstellerbedingt abweichen.

Bezeichnung	 ISO	 p	 b1(min)	 d1(max)	 d2(max)	 e	 b2(max)	   g(max)    a1(max)	 f	 Fmin	 q

KE 3/8x7/32"/2*	 06B-2	 9.525	 5.72	 6.35	 3.28	 10.24	 8.53	 8.2	 23.8	 0.56	 16900	 0.78

KE 1/2x5/16"/2	 08B-2	 12.7	 7.75	 8.51	 4.45	 13.92	 11.3	 11.6	 30.6	 1.01	 32000	 1.4

KE 5/8x3/8"/2	 10B-2	 15.875	 9.65	 10.16	 5.08	 16.59	 13.28	 14.6	 35.5	 1.34	 44500	 1.8

KE 3/4x7/16"/2	 12B-2	 19.05	 11.68	 12.07	 5.72	 19.46	 15.62	 15.9	 41.7	 1.79	 57800	 2.3

KE 1x17.02/2	 16B-2	 25.4	 17.02	 15.88	 8.28	 31.88	 25.4	 20.5	 67.4	 4.21	 106000	 5.3

KE 1 1/4x3/4"/2	 20B-2	 31.75	 19.56	 19.05	 10.19	 36.45	 29	 25.7	 76.9	 5.91	 170000	 7.25

KE 1 1/2x1"/2	 24B-2	 38.1	 25.4	 25.4	 14.63	 48.36	 37.9	 33	 102.2	 11.09	 280000	 13.75

												          

KE 1 3/4x31/2	 28B-2	 44.45	 30.99	 27.94	 15.9	 59.56	 46.5	 37	 122.8	 14.79	 360000	 17.3

KE 2x1 1/4"/2	 32B-2	 50.8	 30.8	 29.21	 17.81	 58.55	 45.5	 41.2	 123.6	 16.21	 450000	 18.8

KE 2 1/2x1 1/2"/2	 40B-2	 63.5	 38.1	 39.37	 22.89	 72.29	 55.7	 51.5	 151.2	 25.5	 630000	 29.9

KE 3x1 3/4"/2	 48B-2	 76.2	 45.72	 48.26	 29.24	 91.21	 70.5	 63.5	 189.7	 41.23	 1000000	 48.6

KE 3 1/2x53.34/2	 56B-2	 88.9	 53.34	 53.98	 34.32	 106.6	 81.3	 77	 221.3	 55.8	 1600000	 72.5

KE 4x60.96/2	 64B-2	 101.6	 60.96	 63.5	 39.4	 119.89	 92	 93.3	 250	 72.5	 2000000	 98

KE 4 1/2x68.58/2	 72B-2	 114.3	 68.58	 72.39	 44.5	 136.27	 103.8	 105.3	 283	 92.4	 2500000	 128
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Rollenketten | europ. Bauart DIN 8187/ISO 606 

3-fach Rollenketten

Type     			   Teilung	 Abmessungen			   Gelenk- 	 geford.	 Ge-
								        fläche	 Mindest-	 wicht	
									         bruch-
									         kraft
			   (mm)	 (mm)				      (cm²)	   (N)	 (kg/m)

  Nicht genormte Abmessungen können herstellerbedingt abweichen.

Bezeichnung	 ISO	 p	 b1(min)	 d1(max)	 d2(max)	 e	 b2(max)	   g(max)    a1(max)	 f	 Fmin	 q

KE 3/8x7/32"/3*	 06B-3	 9.525	 5.72	 6.35	 3.28	 10.24	 8.53	 8.3	 34	 0.84	 24900	 1.18

KE 1/2x5/16"/3	 08B-3	 12.7	 7.75	 8.51	 4.45	 13.92	 11.3	 11.6	 44.6	 1.51	 47500	 2.1

KE 5/8x3/8"/3	 10B-3	 15.875	 9.65	 10.16	 5.08	 16.59	 13.28	 14.6	 52.2	 2.02	 66700	 2.6

KE 3/4x7/16"/3	 12B-3	 19.05	 11.68	 12.07	 5.72	 19.46	 15.62	 15.9	 61.3	 2.68	 86700	 3.4

KE 1x17.02/3	 16B-3	 25.4	 17.02	 15.88	 8.28	 31.88	 25.4	 20.5	 99.3	 6.31	 160000	 7.8

KE 1 1/4x3/4"/3	 20B-3	 31.75	 19.56	 19.05	 10.19	 36.45	 29	 25.7	 113.4	 8.87	 250000	 10.85

												          

KE 1 1/2x1"/3	 24B-3	 38.1	 25.4	 25.4	 14.63	 48.36	 37.9	 33	 150.5	 16.63	 425000	 20.5

KE 1 3/4x31/3	 28B-3	 44.45	 30.99	 27.94	 15.9	 59.56	 46.5	 37	 182.3	 22.18	 530000	 25.75

KE 2x1 1/4"/3	 32B-3	 50.8	 30.8	 29.21	 17.81	 58.55	 45.5	 41.2	 182.2	 24.31	 670000	 27.95

KE 2 1/2x1 1/2"/3	 40B-3	 63.5	 38.1	 39.37	 22.89	 72.29	 55.7	 51.5	 223.5	 38.25	 950000	 44.8

KE 3x1 3/4"/3	 48B-3	 76.2	 45.72	 48.26	 29.24	 91.21	 70.5	 63.5	 281	 61.84	 1500000	 72.5

KE 3 1/2x53.34/3	 56B-3	 88.9	 53.34	 53.98	 34.32	 106.6	 81.3	 77	 328	 83.71	 2240000	 109
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1-fach Rollenketten

* Kette mit geraden Laschen											         

Type     			   Teilung	 Abmessungen			   Gelenk- 	 geford.	 Ge-
								        fläche	 Mindest-	 wicht	
									         bruch-
									         kraft
			   (mm)	 (mm)				      (cm²)	   (N)	 (kg/m)

  Nicht genormte Abmessungen können herstellerbedingt abweichen.

		  p	 b1 (min)	 d1(max)	 d2 (max)	 b2 (max)		          g(max)    a1(max)	 f	 Fmin	 q

KE 3/8x3/16" ASA35	 9.525	 4.68	 5.08	 3.58	 7.47		  9	 12	 0.27	 7900	 0.33

KE 1/2x5/16" ASA40	 12.7	 7.85	 7.95	 3.96	 11.15		  11.6	 16.3	 0.44	 14100	 0.62

KE 5/8x3/8" ASA50	 15.875	 9.4	 10.16	 5.08	 13.8		  14.6	 20.3	 0.7	 22200	 1.01

KE 3/4x1/2" ASA60	 19.05	 12.57	 11.91	 5.94	 17.7		  17.7	 25.7	 1.05	 31800	 1.48

KE 1x5/8" ASA80		  25.4	 15.75	 15.88	 7.92	 22.5		  23.5	 33	 1.78	 56700	 2.6

KE 1 1/4x3/4" ASA100	 31.75	 18.9	 19.05	 9.53	 27.4		  29.2	 39.4	 2.61	 88500	 3.76

											         

KE 1 1/2x1" ASA120	 38.1	 25.22	 22.23	 11.1	 35.3		  34.4	 49.8	 3.92	 127000	 5.5

KE 1 3/4x1" ASA140	 44.45	 25.22	 25.4	 12.7	 37		  40.8	 53.4	 4.7	 172400	 7.2

KE 2x1 1/4" ASA160	 50.8	 31.55	 28.58	 14.27	 45		  47.8	 63.6	 6.42	 226800	 10.3

KE 2 1/4x35.48 ASA180	 57.15	 35.48	 35.71	 17.46	 50.85		  50	 71.3	 8.87	 280200	 14

KE 2 1/2x1 1/2" ASA200	 63.5	 37.85	 39.68	 19.84	 54.7		  60	 78	 10.85	 353800	 16.8

KE 3x47.35 ASA240	 76.2	 47.35	 47.63	 23.8	 67.5		  70	 94.8	 16.07	 510300	 25

Rollenketten | amerikan. Bauform DIN 8188/ANSI ISO 606 
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2-fach Rollenketten

* Kette mit geraden Laschen											         

Type     			   Teilung	 Abmessungen			   Gelenk- 	 geford.	 Ge-
								        fläche	 Mindest-	 wicht	
									         bruch-
									         kraft
			   (mm)	 (mm)				      (cm²)	   (N)	 (kg/m)

  Nicht genormte Abmessungen können herstellerbedingt abweichen.

Bezeichnung	 ISO	 p	 b1(min)	 d1(max)	 d2(max)	 e	 b2(max)	   g(max)    a1(max)	 f	 Fmin	 q

KE 3/8x3/16"/2  ASA35	 9.525	 4.68	 5.08	 3.58	 10.13	 7.47	 8.3	 22.1	 0.53	 15800	 0.65

KE 1/2x5/16"/2 ASA40	 12.7	 7.85	 7.95	 3.96	 14.38	 11.15	 11.6	 30.7	 0.88	 28200	 1.22

KE 5/8x3/8"/2  ASA50	 15.875	 9.4	 10.16	 5.08	 18.11	 13.8	 14.6	 38.5	 1.4	 44400	 2

KE 3/4x1/2"/2 ASA60	 19.05	 12.57	 11.91	 5.94	 22.78	 17.7	 17.7	 48.5	 2.1	 63600	 2.95

KE 1x5/8"/2 ASA80	 25.4	 15.75	 15.88	 7.92	 29.29	 22.5	 23.5	 62.4	 3.56	 113400	 5.2

KE 1 1/4x3/4"/2 ASA100	 31.75	 18.9	 19.05	 9.53	 35.76	 27.4	 29.2	 75.3	 5.22	 177000	 7.6

											         

KE 1 1/2x1"/2 ASA120	 38.1	 25.22	 22.23	 11.1	 45.44	 35.3	 34.4	 95.3	 7.84	 254000	 10.8

KE 1 3/4x1"/2 ASA140	 44.45	 25.22	 25.4	 12.7	 48.87	 37	 40.8	 103.3	 9.4	 344800	 14.2

KE 2x1 1/4"/2 ASA160	 50.8	 31.55	 28.58	 14.27	 58.55	 45	 47.8	 122.1	 12.84	 453600	 19.5

KE 2 1/4x35.48/2 ASA180	 57.15	 35.48	 35.71	 17.46	 65.84	 50.85	 50	 136.7	 17.74	 560500	 27

KE 2 1/2x1 1/2"/2 ASA200	 63.5	 37.85	 39.68	 19.84	 71.55	 54.7	 60	 149.6	 21.7	 707600	 32.7

KE 3x47.35/2 ASA240	 76.2	 47.35	 47.63	 23.8	 87.83	 67.5	 70	 182.7	 32.13	 1020600	 49.4

Rollenketten | amerikan. Bauform DIN 8188/ANSI ISO 606 
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3-fach Rollenketten

Type     			   Teilung	 Abmessungen			   Gelenk- 	 geford.	 Ge-
								        fläche	 Mindest-	 wicht	
									         bruch-
									         kraft
			   (mm)	 (mm)				      (cm²)	   (N)	 (kg/m)

  Nicht genormte Abmessungen können herstellerbedingt abweichen.

Bezeichnung	 ISO	 p	 b1(min)	 d1(max)	 d2(max)	 e	 b2(max)	   g(max)    a1(max)	 f	 Fmin	 q

KE 3/8x3/16"/3  ASA35	 9.525	 4.68	 5.08	 3.58	 10.13	 7.47	 8.3	 32.3	 0.8	 23700	 0.97

KE 1/2x5/16"/3 ASA40	 12.7	 7.85	 7.95	 3.96	 14.48	 11.15	 11.6	 45.1	 1.32	 42300	 1.83

KE 5/8x3/8"/3  ASA50	 15.875	 9.4	 10.16	 5.08	 18.11	 13.8	 14.6	 56.7	 2.1	 66600	 2.97

KE 3/4x1/2"/3 ASA60	 19.05	 12.57	 11.91	 5.94	 22.78	 17.7	 17.7	 71.4	 3.15	 95400	 4.35

KE 1x5/8"/3 ASA80	 25.4	 15.75	 15.88	 7.92	 29.29	 22.5	 23.5	 91.7	 5.35	 170100	 7.9

KE 1 1/4x3/4"/3 ASA100	 31.75	 18.9	 19.05	 9.53	 35.76	 27.4	 29.2	 111.1	 7.83	 265500	 11.4

											         

KE 1 1/2x1"/3 ASA120	 38.1	 25.22	 22.23	 11.1	 45.44	 35.3	 34.4	 140.7	 11.76	 381000	 15.8

KE 1 3/4x1"/3 ASA140	 44.45	 25.22	 25.4	 12.7	 48.87	 37	 40.8	 151.2	 14.1	 517200	 21.5

KE 2x1 1/4"/3 ASA160	 50.8	 31.55	 28.58	 14.27	 58.55	 45	 47.8	 180.7	 19.26	 680400	 26.3

KE 2 1/4x35.48/3 ASA180	 57.15	 35.48	 35.71	 17.46	 65.84	 50.85	 50	 202	 26.61	 840700	 40.5

KE 2 1/2x1 1/2"/3 ASA200	 63.5	 37.85	 39.68	 19.84	 71.55	 54.7	 60	 221.1	 32.56	 1061400	 48.8

KE 3x47.35/3 ASA240	 76.2	 47.35	 47.63	 23.8	 87.83	 67.5	 70	 270.6	 48.2	 1530900	 74.1

Rollenketten | amerikan. Bauform DIN 8188/ANSI ISO 606 
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Rollenketten | amerikan. Bauart ANSI | H-Serie 

schwere Ausführung mit höherer Dauerfestigkeit 1-fach | 2-fach | 3-fach

Type     			   Teilung	 Abmessungen			   Gelenk- 	 geford.	 Ge-
								        fläche	 Mindest-	 wicht	
									         bruch-
									         kraft
			   (mm)	 (mm)				      (cm²)	   (N)	 (kg/m)

  Nicht genormte Abmessungen können herstellerbedingt abweichen.

	 p	 b1(min)	 d1(max)	 d2(max)	 e	 s(max)	 b2(max)	 g(max)	 a1(max)	    f         Fmin		  q

KE 3/4x1/2" ASA60H	 19.05	 12.57	 11.91	 5.94	 -	 3.05	 19.35	 17.7	 28.8	 1.15	 31800	 1.97

KE 1x5/8" ASA80H	 25.4	 15.75	 15.88	 7.92	 -	 4	 24.3	 23.5	 35.9	 1.94	 56700	 3.2

KE 1 1/4x3/4" ASA100H	 31.75	 18.9	 19.05	 9.53	 -	 4.7	 29	 29.2	 42.8	 2.76	 88500	 4.4

KE 1 1/2x1" ASA120H	 38.1	 25.22	 22.23	 11.1	 -	 5.5	 37	 34.4	 53	 4.12	 127000	 6.4

KE 1 3/4x1" ASA140H	 44.45	 25.22	 25.4	 12.7	 -	 6.3	 38.7	 40.8	 56.6	 4.91	 172400	 8.3

KE 2x1 1/4" ASA160H	 50.8	 31.55	 28.58	 14.27	 -	 7	 46.9	 47.8	 67.2	 6.69	 226800	 11.5

KE 2 1/2x1 1/2" ASA200H	 63.5	 37.85	 39.68	 19.84	 -	 9.5	 57.6	 60	 84	 11.42	 353800	 20

												          

	 p	 b1(min)	 d1(max)	 d2(max)	 e	 s(max)	 b2(max)	 g(max)	 a1(max)	    f         Fmin		  q

KE 3/4x1/2"/2 ASA60H/2	 19.05	 12.57	 11.91	 5.94	 26.1	 3.05	 19.35	 17.7	 54.9	 2.3	 63600	 3.95

KE 1x5/8"/2 ASA80H/2	 25.4	 15.75	 15.88	 7.92	 32.6	 4	 24.3	 23.5	 68.6	 3.88	 113400	 6.3

KE 1 1/4x3/4"/2 ASA100H/2	 31.75	 18.9	 19.05	 9.53	 39.12	 4.7	 29	 29.2	 82	 5.52	 177000	 9

KE 1 1/2x1"/2 ASA120H/2	 38.1	 25.22	 22.23	 11.1	 48.91	 5.5	 37	 34.4	 101.8	 8.36	 254000	 12.6

KE 1 3/4x1"/2 ASA140H/2	 44.45	 25.22	 25.4	 12.7	 52.2	 6.3	 38.7	 40.8	 108.7	 9.82	 344800	 16.2

KE 2x1 1/4"/2 ASA160H/2	 50.8	 31.55	 28.58	 14.27	 61.89	 7	 46.9	 47.8	 128.6	 13.4	 453600	 22

KE 2 1/2x1 1/2"/2 ASA200H/2	 63.5	 37.85	 39.68	 19.84	 78.3	 9.5	 57.6	 60	 161.6	 22.84	 707600	 39

												          

	 p	 b1(min)	 d1(max)	 d2(max)	 e	 s(max)	 b2(max)	 g(max)	 a1(max)	    f         Fmin		  q

KE 3/4x1/2"/3 ASA60H/3	 19.05	 12.57	 11.91	 5.94	 26.1	 3.05	 19.35	 17.7	 81.1	 3.45	 95400	 5.8

KE 1x5/8"/3 ASA80H/3	 25.4	 15.75	 15.88	 7.92	 32.6	 4	 24.3	 23.5	 101.2	 5.82	 170100	 9.6

KE 1 1/4x3/4"/3 ASA100H/3	 31.75	 18.9	 19.05	 9.53	 39.12	 4.7	 29	 29.2	 120	 8.3	 265500	 13.4

KE 1 1/2x1"/3 ASA120H/3	 38.1	 25.22	 22.23	 11.1	 48.91	 5.5	 37	 34.4	 150.8	 12.35	 381000	 19.5

KE 1 3/4x1"/3 ASA140H/3	 44.45	 25.22	 25.4	 12.7	 52.2	 6.3	 38.7	 40.8	 160.9	 14.3	 517200	 24.7

KE 2x1 1/4"/3 ASA160H/3	 50.8	 31.55	 28.58	 14.27	 61.89	 7	 46.9	 47.8	 198	 20.1	 680400	 29.4

KE 2 1/2x1 1/2"/3 ASA200H/3	 63.5	 37.85	 39.68	 19.84	 78.3	 9.5	 57.6	 60	 239.1	 34.26	 1061400	 58
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Rollenketten | amerikan. Bauart ANSI | HE-Serie 

schwere Ausführung mit höherer Dauerfestigkeit und höherer Bruchkraft 1-fach | 2-fach | 3-fach

Type     			   Teilung	 Abmessungen			   Gelenk- 	 geford.	 Ge-
								        fläche	 Mindest-	 wicht	
									         bruch-
									         kraft
			   (mm)	 (mm)				      (cm²)	   (N)	 (kg/m)

  Nicht genormte Abmessungen können herstellerbedingt abweichen.

	 p	 b1(min)	 d1(max)	 d2(max)	 e	 s(max)	 b2(max)  g(max)	     a1(max)	    f         Fmin		  q

KE 3/4x1/2" ASA60HE	 19.05	 12.57	 11.91	 5.94	 -	 19.35	 17.7	 28.8	 32	 1.15	 42000	 1.97

KE 1x5/8" ASA80HE	 25.4	 15.75	 15.88	 7.92	 -	 24.3	 23.3	 35.9	 41	 1.94	 75600	 3.2

KE 1 1/4x3/4" ASA100HE	 31.75	 18.9	 19.05	 9.53	 -	 29	 29.2	 42.8	 48.2	 2.76	 113400	 4.4

KE 1 1/2x1" ASA120HE	 38.1	 25.22	 22.23	 11.1	 -	 37	 34.4	 53	 59	 4.1	 155700	 6.4

KE 1 3/4x1" ASA140HE	 44.45	 25.22	 25.4	 12.7	 -	 38.7	 40.8	 56.6	 62.6	 4.94	 209100	 8.3

KE 2x1 1/4" ASA160HE	 50.8	 31.55	 28.58	 14.27	 -	 46.9	 47.8	 67.2	 72.3	 6.69	 266900	 11.8

KE 2 1/2x1 1/2" ASA200HE	 63.5	 37.85	 39.68	 19.84	 -	 57.6	 60	 84	 93.5	 11.42	 405000	 20

												          

	 p	 b1(min)	 d1(max)	 d2(max)	 e	 s(max)	 b2(max)  g(max)	     a1(max)	    f         Fmin		  q

KE 1x5/8"/2 ASA80HE/2	 25.4	 15.75	 15.88	 7.92	 32.6	 4	 24.3	 23.5	 68.6	 3.88	 151200	 5.3

KE 1 1/4x3/4"/2 ASA100HE/2	 31.75	 18.9	 19.05	 9.53	 39.12	 4.7	 29	 29.2	 82	 5.52	 226800	 9

KE 1 1/2x1"/2 ASA120HE/2	 38.1	 25.22	 22.23	 11.1	 48.91	 5.5	 37	 34.4	 101.8	 8.36	 311400	 12.6

KE 1 3/4x1"/2 ASA140HE/2	 44.45	 25.22	 25.4	 12.7	 52.2	 6.3	 38.7	 40.8	 108.7	 9.82	 418200	 15.8

KE 2x1 1/4"/2 ASA160HE/2	 50.8	 31.55	 28.58	 14.27	 61.89	 7	 46.9	 47.8	 128.6	 13.4	 533800	 22

KE 2 1/2x1 1/2"/2 ASA200HE/2	 63.5	 37.85	 39.68	 19.84	 78.3	 9.5	 57.6	 60	 161.6	 22.84	 810000	 39

												          

	 p	 b1(min)	 d1(max)	 d2(max)	 e	 s(max)	 b2(max)  g(max)	     a1(max)	    f         Fmin		  q

KE 1x5/8"/3 ASA80HE/3	 25.4	 15.75	 15.88	 7.92	 32.6	 4	 24.3	 23.5	 101.2	 5.82	 226800	 9.6

KE 1 1/4x3/4"/3 ASA100HE/3	 31.75	 18.9	 19.05	 9.53	 39.12	 4.7	 29	 29.2	 120	 8.3	 340200	 13.4

KE 1 1/2x1"/3 ASA120HE/3	 38.1	 25.22	 22.23	 11.1	 48.91	 5.5	 37	 34.4	 150.8	 12.35	 467100	 18.5

KE 1 3/4x1"/3 ASA140HE/3	 44.45	 25.22	 25.4	 12.7	 52.2	 6.3	 38.7	 40.8	 160.9	 14.3	 627300	 24.7

KE 2x1 1/4"/3 ASA160HE/3	 50.8	 31.55	 28.58	 14.27	 61.89	 7	 46.9	 47.8	 198	 20.1	 800700	 29.4

KE 2 1/2x1 1/2"/3 ASA200HE/3	 63.5	 37.85	 39.68	 19.84	 78.3	 9.5	 57.6	 60	 239.1	 34.26	 1215000	 58
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Landmaschinenrollenketten ISO 487/DIN 8189

Neben den angeführten Landmaschinenrollenketten führen wir noch Werksnormketten, sowie verschiedenste Mitnehmer- Ausführungen.

Type     			   Teilung	 Abmessungen			   Gelenk- 	 geford.	 Ge-
								        fläche	 Mindest-	 wicht	
									         bruch-
									         kraft
			   (mm)	 (mm)				      (cm²)	   (N)	 (kg/m)

  Nicht genormte Abmessungen können herstellerbedingt abweichen.

	 ISO	 p	 b1(min)	 d1(max)	 d2(max)	 b2(max)	     g (max)   a1 (max)	 f	 Fmin	 q

KE S 32, Tlg.29.21	 S 32 	 29.21	 15.88	 11.43	 4.45	 20.19	 12.3	 26.3	 0.9	 18000	 0.82

KE S 45, Tlg.41.4	 S 45	 41.4	 22.23	 15.24	 5.72	 28.58	 16.8	 37.4	 1.63	 25000	 1.55

KE S 52, Tlg.38.1	 S 52	 38.1	 22.23	 15.24	 5.72	 28.58	 16.8	 37.4	 1.63	 25000	 1.72

KE S 55, Tlg.41.4	 S 55	 41.4	 22.23	 17.78	 5.72	 28.58	 16.8	 37.4	 1.63	 25000	 1.8

KE S 62, Tlg.41.91	 S 62	 41.91	 25.4	 19.05	 5.72	 31.8	 16.7	 39.9	 1.82	 28000	 1.95

KE S 77, Tlg.58.34	 S 77	 58.34	 22.23	 18.26	 8.9	 31.17	 24.6	 43.5	 2.77	 45000	 2.35

KE S 88, Tlg.66.27	 S 88	 66.27	 28.58	 22.86	 8.9	 37.52	 24.6	 49.9	 3.34	 45000	 2.78
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Rollenketten - Werksnorm

Type     			   Teilung	 Abmessungen			   Gelenk- 	 geford.	 Ge-
								        fläche	 Mindest-	 wicht	
									         bruch-
									         kraft
			   (mm)	 (mm)				      (cm²)	   (N)	 (kg/m)

  Nicht genormte Abmessungen können herstellerbedingt abweichen.

Bezeichnung	 p	 b1(min)	 d1(max)	 d2(max)	 a1(max)	 f	 Fmin	 q

KE 3/8”x1/8” 1591	 9.525	 3.2	 6.35	 3.28	 10.9	 0.22	 9100	 0.36

KE 1/2”x3/16”VT	 12.7	 4.88	 7.75	 4.18	 13	 0.36	 10500	 0.48

KE 1/2”x3/16”MOFA	 12.7	 4.88	 7.75	 4.18	 13	 0.36	 15750	 0.48

KE 1/2”x1/4”x7.75 	 12.7	 6.4	 7.75	 4.18	 14.5	 0.38	 15750	 0.52

KE 1/2”x5.2mm 1601	 12.7	 5.2	 8.51	 4.45	 15.4	 0.39	 22000	 0.6

KE 1/2”x1/4” 1602	 12.7	 6.4	 8.51	 4.45	 15.6	 0.44	 22000	 0.67

KE 5/8”x1/4” 1622	 15.88	 6.48	 10.16	 5.08	 15.4	 0.52	 28000	 0.8

KE 3/4”x13.5mm 1644	 19.05	 13.5	 12.07	 5.72	 29	 1.17	 37500	 1.37

KE 3/4”x7/16”v	 19.05	 11.68	 12.07	 6.1	 24.5	 0.89	 36000	 1.51

KE 1”x1/2” 1262	 25.4	 12.7	 14	 7	 29.9	 1.48	 65000	 2.1

KE 1”x1/2” 1263	 25.4	 12.7	 12.7	 6.98	 27.2	 1.33	 53000	 1.75

KE 1”x1/2” 1665	 25.4	 12.7	 15.88	 8.28	 29.4	 1.74	 65000	 2.4

KE30x17.02mm 1812	 30	 17.02	 25.3	 8.28	 35	 2	 50000	 2.5
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Für weitere Informationen erbitten wir Ihre gesonderte Anfrage.

SEDIS Spezialketten

verschiedene Ausführungen

Rollenketten DELTA ® HR

Abrasion | Stöße | Schockeinwirkung

Rollenketten DELTA ® TITANIUM 2
für den Einsatz im korrosiven Umfeld

Rollenketten VERTES 
Wartungsfreie Rollenketten

Rollenketten Alpha Premium INOX
Verbesserte Verschleißresistenz und erhöhte Bruchkraft

Längere Lebensdauer
Schwierige Einsatzbedingungen

Rollenketten ALPHA PREMIUM SERIE
Qualitätsketten mit nachweislicher Performance

Rollenketten RECORD ®  RANGE
Erfahrung im Bereich der Standardanwendungen

BS&ASA Rollenketten mit hohem Verschleißwiderstand:

•	Kettengelenke DELTA ®

•	Laschen oberflächengestrahlt verfestigt

•	vorgeformte Buchsen mit Doppelkonus

•	geschlossene Rollen

•	Vorgereckt mit 30-45% der Bruchkraft

•	Wachsschmierung für Ketten der Tlg. 12.7-25.4mm 
    (08B bis 16B)

•	Andere Teilungen mit Standard Werksschmierung

BS&ASA Rollenketten mit hohem Verschleißwiderstand und 
Korrosionsschutz:

•	Kettengelenke DELTA ®

•	Kugelgestrahlte Laschen mit GEOMET® Beschichtung 

•	geschlossene Rollen mit GEOMET® Beschichtung

•	Vorgereckt mit 30-45% der Bruchkraft

•	Wachsschmierung für Ketten der Tlg. 12.7-25.4mm 
    (08B bis 16B)

•	Andere Teilungen mit Standard Werksschmierung

LUB FREE VERTE: 
BS Rollenketten Teilung 12.7-4.5mm, korrosionsgeschützte Ketten  
mit Sinterbuchsen:

•	Bolzen mit harter Oberfläche

•	Laschen mit geschlossenen Rollen vernickelt

•	Sinterbuchsen

 
DELTA ® VERTE: 
BS Rollenketten Teilung 31.75-63.5mm, korrosionsgeschützte Ketten 
mit Kunststoffbuchsen:

•	Kettengelenke DELTA ®

•	Kugelgestrahlte Laschen mit GEOMET® Beschichtung 

•	Kunststoffbuchsen für den Einsatz im feuchten oder nassen 	
	    Umfeld

•	geschlossene Rollen mit GEOMET® Beschichtung (oder 		
	    Kunststoff auf Anfrage)

•	Einsatztemperatur zwischen -30 und +80°C 	 	 	
  	(Sonderausführungen bis 300° auf Anfrage)

Ketten für den Einsatz in der Nahrungsmittelindustrie oder 
unter Einfluss von agressiven Chemikalien

Rostfreier Edelstahl Serie 300 von 08B bis 16B
•	Bolzen und Laschen mit großer Härte

•	Nahtlose Buchsen

•	Extrudierte Rollen

•	Werksseitige Lebensmitteslschmierung H1 oder andere 	 	
    Schmierung

Andere Teilungen
•	Kettengelenke + Laschen aus rostfreiem Werkstoff Serie 300

•	Geschlossene Rollen aus rostfreiem Werkstoff Serie 300

•	Lieferung ohne Werksschmierung od.Schmierung auf Anfrage
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Technik,
die bewegt!

[2] 	 Kettenräder  
		  Kettenradscheiben 
		  für Rollenketten 

		   

vorgebohrt oder nach Kundenwunsch bearbeitet lieferbar

Kettenräder für Taper Lock Spannbuchsen

Kettenräder aus Grauguss | vorgebohrt

Kettenräder aus Grauguss | für Taper Lock Spannbuchsen
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Kettenräder - Kettenradscheiben
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KER 8x3 mm

Ker 3/8x7/32"

Ker 1/2x5/16"

Ker 5/8x3/8"

Ker 3/4x7/16"

Ker 1"x17.02mm

KER 1 1/4x3/4"

KER 1 1/2x1"

KER 1 3/4x1 1/4"

KER 2x1 1/4"

KERS 8x3 mm

Kers 3/8x7/32"

Kers 1/2x5/16"

Kers 5/8x3/8"

Kettenräder mit nabenansatz | 1-fach,2-fach,3-fach

Kettenräder mit nabenansatz | 1-fach,2-fach,3-fach

Kettenräder mit nabenansatz | 1-fach,2-fach,3-fach

Kettenräder mit nabenansatz | 1-fach,2-fach,3-fach

Kettenräder mit nabenansatz | 1-fach,2-fach,3-fach

Kettenräder mit nabenansatz | 1-fach,2-fach,3-fach

Kettenräder mit nabenansatz | 1-fach,2-fach,3-fach

Kettenräder mit nabenansatz | 1-fach,2-fach,3-fach

Kettenräder mit nabenansatz | 1-fach,2-fach,3-fach

Kettenräder mit nabenansatz | 1-fach,2-fach,3-fach

Kettenradscheiben | 1-fach,2-fach,3-fach

Kettenradscheiben | 1-fach,2-fach,3-fach

Kettenradscheiben | 1-fach,2-fach,3-fach

Kettenradscheiben | 1-fach,2-fach,3-fach

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31
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Kettenräder - Kettenradscheiben
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Kettenradscheiben | 1-fach,2-fach,3-fach

Kettenradscheiben | 1-fach,2-fach,3-fach

Kettenradscheiben | 1-fach,2-fach,3-fach

Kettenradscheiben | 1-fach,2-fach,3-fach

Kettenradscheiben | 1-fach,2-fach,3-fach

Kettenradscheiben | 1-fach,2-fach,3-fach

Kettenräder FÜR TAPER LOCK BUCHSEN

Kettenräder FÜR TAPER LOCK BUCHSEN

Kettenräder FÜR TAPER LOCK BUCHSEN

KettenräderFÜR TAPER LOCK BUCHSEN

Kettenräder FÜR TAPER LOCK BUCHSEN

Kettenräder FÜR TAPER LOCK BUCHSEN

Kettenräder AUS GRAUGUSS | vorgebohrt

Kettenräder AUS GRAUGUSS | FÜR TAPER LOCK 

Kers 3/4x7/16"

Kers 1"x17.02mm

KERS 1 1/4x3/4"

KERS 1 1/2x1"

KERS 1 3/4x1 1/4"

KERS 2x1 1/4"

TL-Ker 3/8x7/32" 

TL-KER 1/2x5/16"

TL-Ker 5/8x3/8"

TL-KER 3/4x7/16"

TL-Ker 1"x17.02 

TL-KER 1 1/4x3/4"

Ker ... GG

TL-Ker ... GG

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44-50

44-50
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Nicht genormte Abmessungen können herstellerbedingt abweichen. (Nabendurchmesser, Nabenlänge, Vorbohrung)

Kette:	 05B - 1 - 2
	 8x3.0 mm" 
Teilung:	 8 mm
Rolle:	 5 mm

Werkstoff: Stahl

für 1-fach, 2-fach Rollenketten nach DIN 8187 - ISO/R 606

Kettenräder mit Nabenansatz | KER 8x3.0 mm   

Bestellbeispiel: 1-fach: KER 8x3 Z10	 |	 2-fach: KER 8x3/2 Z10	

	 08	 24	 20.9	 13	 6	 12	 2.8	 12	 8	 18	 8.3

	 09	 26.6	 23.39	 15	 6	 12	 2.8	 15	 8	 18	 8.3

	 10	 29.2	 25.89	 17	 8	 12	 2.8	 17	 8	 18	 8.3

	 11	 31.7	 28.39	 18	 8	 13	 2.8	 19	 10	 18	 8.3

	 12	 34.2	 30.91	 20	 8	 13	 2.8	 21	 10	 18	 8.3

	 13	 36.7	 33.42	 23	 8	 13	 2.8	 24	 10	 18	 8.3

	 14	 39.2	 35.95	 25	 8	 13	 2.8	 26	 10	 18	 8.3

	 15	 41.7	 38.48	 28	 8	 13	 2.8	 29	 10	 18	 8.3

	 16	 44.3	 41.01	 30	 8	 14	 2.8	 32	 10	 20	 8.3

	 17	 46.8	 43.53	 30	 8	 14	 2.8	 34	 10	 20	 8.3

	 18	 49.3	 46.07	 30	 8	 14	 2.8	 37	 10	 20	 8.3

	 19	 51.9	 48.61	 30	 8	 14	 2.8	 39	 10	 20	 8.3

	 20	 54.4	 51.14	 30	 8	 14	 2.8	 40	 10	 20	 8.3

	 21	 57	 53.67	 35	 8	 14	 2.8	 40	 10	 20	 8.3

	 22	 59.5	 56.21	 35	 8	 14	 2.8	 40	 10	 20	 8.3

	 23	 62	 58.75	 35	 8	 14	 2.8	 40	 10	 20	 8.3

	 24	 64.6	 61.29	 35	 8	 14	 2.8	 40	 10	 20	 8.3

	 25	 67.5	 63.83	 35	 8	 14	 2.8	 40	 10	 20	 8.3

	 26	 69.5	 66.37	 40	 10	 16	 2.8	 50	 12	 22	 8.3

	 27	 72.2	 68.91	 40	 10	 16	 2.8	 50	 12	 22	 8.3

	 28	 74.8	 71.45	 40	 10	 16	 2.8	 50	 12	 22	 8.3

	 29	 77.3	 73.99	 40	 10	 16	 2.8	 50	 12	 22	 8.3

	 30	 79.8	 76.53	 40	 10	 16	 2.8	 50	 12	 22	 8.3

	 31	 82.4	 79.08	 40	 10	 16	 2.8	 60	 12	 22	 8.3

	 32	 84.9	 81.61	 40	 10	 16	 2.8	 60	 12	 22	 8.3

	 33	 87.5	 84.16	 40	 10	 16	 2.8	 60	 12	 22	 8.3

	 34	 90	 84.7	 40	 10	 16	 2.8	 60	 12	 22	 8.3

	 35	 92.5	 89.24	 40	 10	 16	 2.8	 60	 12	 22	 8.3

	 36	 95	 91.79	 40	 10	 16	 2.8	 60	 12	 22	 8.3

	 37	 97.6	 94.33	 40	 10	 16	 2.8	 60	 12	 22	 8.3

	 38	 100.2	 96.88	 40	 10	 16	 2.8	 60	 12	 22	 8.3

	 39	 102.7	 99.42	 40	 10	 16	 2.8	 60	 12	 22	 8.3

	 40	 105.2	 101.97	 40	 10	 16	 2.8	 60	 12	 22	 8.3

     Abmessungen (mm)	

			   1-fach:			             2-fach:			         

	 Z	 da	 d	 dn	 d1	 L	 B1	 dn	 d1	 L	 B2
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Kettenräder mit Nabenansatz | KER 3/8x7/32"   

für 1-fach, 2-fach, 3-fach Rollenketten nach DIN 8187 - ISO/R 606

Kette:	 06B - 1 - 2 - 3
	 3/8x7/32" 
Teilung:	 9.525 mm
Rolle:	 6.35 mm

Werkstoff:	 Stahl
Nicht genormte Abmessungen können herstellerbedingt abweichen. (Nabendurchmesser, Nabenlänge, Vorbohrung)

BAUFORMEN AUS GRAUGUSS und für TL-SPANNBUCHSEN siehe Seite 38ff

	 08	 28.0	 24.89	 15	 6	 22	 5.3	 15	 6	 22	 15.4	 15	 6	 32	 25.6

	 09	 31.0	 27.85	 18	 8	 22	 5.3	 18	 8	 22	 15.4	 18	 8	 32	 25.6

	 10	 34.0	 30.82	 20	 8	 22	 5.3	 20	 8	 22	 15.4	 20	 10	 32	 25.6

	 11	 37.0	 33.80	 22	 8	 25	 5.3	 22	 10	 25	 15.4	 22	 10	 35	 25.6

	 12	 40.0	 36.80	 25	 8	 25	 5.3	 25	 10	 25	 15.4	 25	 10	 35	 25.6

	 13	 43.0	 39.79	 28	 10	 25	 5.3	 28	 10	 25	 15.4	 28	 10	 35	 25.6

	 14	 46.3	 42.80	 31	 10	 25	 5.3	 31	 10	 25	 15.4	 31	 12	 35	 25.6

	 15	 49.3	 45.81	 34	 10	 25	 5.3	 34	 10	 25	 15.4	 34	 12	 35	 25.6

	 16	 52.3	 48.82	 37	 10	 28	 5.3	 37	 12	 30	 15.4	 37	 12	 35	 25.6

	 17	 55.3	 51.83	 40	 10	 28	 5.3	 40	 12	 30	 15.4	 40	 12	 35	 25.6

	 18	 58.3	 54.85	 43	 10	 28	 5.3	 43	 12	 30	 15.4	 43	 12	 35	 25.6

	 19	 61.3	 57.87	 45	 10	 28	 5.3	 46	 12	 30	 15.4	 46	 12	 35	 25.6

	 20	 64.3	 60.89	 46	 10	 28	 5.3	 49	 12	 30	 15.4	 49	 12	 35	 25.6

	 21	 68.0	 63.91	 48	 12	 28	 5.3	 52	 12	 30	 15.4	 52	 14	 40	 25.6

	 22	 71.0	 66.93	 50	 12	 28	 5.3	 55	 12	 30	 15.4	 55	 14	 40	 25.6

	 23	 73.5	 69.95	 52	 12	 28	 5.3	 58	 12	 30	 15.4	 58	 14	 40	 25.6

	 24	 77.0	 72.97	 54	 12	 28	 5.3	 61	 12	 30	 15.4	 61	 14	 40	 25.6

	 25	 80.0	 76.00	 57	 12	 28	 5.3	 64	 12	 30	 15.4	 64	 14	 40	 25.6

	 26	 83.0	 79.02	 60	 12	 28	 5.3	 67	 12	 30	 15.4	 67	 14	 40	 25.6

	 27	 86.0	 82.05	 60	 12	 28	 5.3	 70	 12	 30	 15.4	 70	 14	 40	 25.6

	 28	 89.0	 85.07	 60	 12	 28	 5.3	 73	 12	 30	 15.4	 73	 14	 40	 25.6

	 29	 92.0	 88.09	 60	 12	 28	 5.3	 76	 12	 30	 15.4	 76	 14	 40	 25.6

	 30	 94.7	 91.12	 60	 12	 30	 5.3	 79	 12	 30	 15.4	 79	 14	 40	 25.6

	 31	 98.3	 94.15	 65	 14	 30	 5.3	 80	 16	 30	 15.4	 80	 16	 40	 25.6

	 32	 101.3	 97.17	 65	 14	 30	 5.3	 80	 16	 30	 15.4	 80	 16	 40	 25.6

	 33	 104.3	 100.20	 65	 14	 30	 5.3	 80	 16	 30	 15.4	 80	 16	 40	 25.6

	 34	 107.3	 103.23	 65	 14	 30	 5.3	 80	 16	 30	 15.4	 85	 16	 40	 25.6

	 35	 110.4	 106.26	 65	 14	 30	 5.3	 80	 16	 30	 15.4	 85	 16	 40	 25.6

	 36	 113.4	 109.29	 70	 16	 30	 5.3	 90	 16	 30	 15.4	 90	 16	 40	 25.6

	 37	 116.4	 112.32	 70	 16	 30	 5.3	 90	 16	 30	 15.4	 90	 16	 40	 25.6

	 38	 119.5	 115.35	 70	 16	 30	 5.3	 90	 16	 30	 15.4	 90	 16	 40	 25.6

	 39	 122.5	 118.37	 70	 16	 30	 5.3	 90	 16	 30	 15.4	 90	 16	 40	 25.6

	 40	 125.5	 121.40	 70	 16	 30	 5.3	 90	 16	 30	 15.4	 90	 16	 40	 25.6

Bestellbeispiel: 1-fach: KER 3/8x7/32" Z10	 |	 2-fach: KER 3/8x7/32"/2 Z10	 | 	 3-fach: KER3/8x7/32"/3 Z10

     Abmessungen (mm)	

 			   1-fach:			             2-fach:			         3-fach:

	 Z	 da	 d	 dn	 d1	 L	 B1	 dn	 d1	 L	 B2	 dn	 d1	 L	 B3
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für 1-fach, 2-fach, 3-fach Rollenketten nach DIN 8187 - ISO/R 606

     Abmessungen (mm)	

     KER 3/8x7/32"		  1-fach:			             2-fach:			         3-fach:

	 Z	 da	 d	 dn	 d1	 L	 B1	 dn	 d1	 L	 B2	 dn	 d1	 L	 B3

Nicht genormte Abmessungen können herstellerbedingt abweichen. (Nabendurchmesser, Nabenlänge, Vorbohrung)

BAUFORMEN AUS GRAUGUSS und für TL-SPANNBUCHSEN siehe Seite 38ff

	 08	 37.2	 33.18	 20	 10	 25	 7.2	 20	 10	 32	 21	 20	 10	 46	 34.9

	 09	 41.0	 37.13	 24	 10	 25	 7.2	 24	 10	 32	 21	 24	 12	 46	 34.9

	 10	 45.2	 41.10	 26	 10	 25	 7.2	 28	 10	 32	 21	 28	 12	 46	 34.9

	 11	 48.7	 45.07	 29	 10	 25	 7.2	 32	 12	 35	 21	 32	 14	 50	 34.9

	 12	 53.0	 49.07	 33	 10	 28	 7.2	 35	 12	 35	 21	 35	 14	 50	 34.9

	 13	 57.4	 53.06	 37	 10	 28	 7.2	 38	 12	 35	 21	 38	 14	 50	 34.9

	 14	 61.8	 57.07	 41	 10	 28	 7.2	 42	 12	 35	 21	 42	 14	 50	 34.9

	 15	 65.5	 61.09	 45	 10	 28	 7.2	 46	 12	 35	 21	 46	 14	 50	 34.9

	 16	 69.5	 65.10	 50	 12	 28	 7.2	 50	 14	 35	 21	 50	 16	 50	 34.9

	 17	 73.6	 69.11	 52	 12	 28	 7.2	 54	 14	 35	 21	 54	 16	 50	 34.9

	 18	 77.8	 73.14	 56	 12	 28	 7.2	 58	 14	 35	 21	 58	 16	 50	 34.9

	 19	 81.7	 77.16	 60	 12	 28	 7.2	 62	 14	 35	 21	 62	 16	 50	 34.9

	 20	 85.8	 81.19	 64	 12	 28	 7.2	 66	 14	 35	 21	 66	 16	 50	 34.9

	 21	 89.7	 85.22	 68	 12	 28	 7.2	 70	 16	 40	 21	 70	 20	 55	 34.9

	 22	 93.8	 89.24	 70	 12	 28	 7.2	 70	 16	 40	 21	 70	 20	 55	 34.9

	 23	 98.2	 93.27	 70	 14	 28	 7.2	 70	 16	 40	 21	 70	 20	 55	 34.9

	 24	 101.8	 97,.9	 70	 14	 28	 7.2	 75	 16	 40	 21	 75	 20	 55	 34.9

	 25	 105.8	 101.33	 70	 14	 28	 7.2	 80	 16	 40	 21	 80	 20	 55	 34.9

	 26	 110.0	 105.36	 70	 16	 30	 7.2	 85	 20	 40	 21	 85	 20	 55	 34.9

	 27	 114.0	 109.40	 70	 16	 30	 7.2	 85	 20	 40	 21	 85	 20	 55	 34.9

	 28	 118.0	 113.42	 70	 16	 30	 7.2	 90	 20	 40	 21	 90	 20	 55	 34.9

	 29	 122.0	 117.46	 80	 16	 30	 7.2	 95	 20	 40	 21	 95	 20	 55	 34.9

	 30	 126.1	 121.50	 80	 16	 30	 7.2	 100	 20	 40	 21	 100	 20	 55	 34.9

	 31	 130.2	 125.54	 90	 16	 30	 7.2	 100	 20	 40	 21	 110	 20	 55	 34.9

	 32	 134.3	 129.56	 90	 16	 30	 7.2	 100	 20	 40	 21	 110	 20	 55	 34.9

	 33	 138.4	 133.60	 90	 16	 30	 7.2	 100	 20	 40	 21	 110	 20	 55	 34.9

	 34	 142.6	 137.64	 90	 16	 30	 7.2	 100	 20	 40	 21	 110	 20	 55	 34.9

	 35	 146.7	 141.68	 90	 16	 30	 7.2	 100	 20	 40	 21	 110	 20	 55	 34.9

	 36	 151.0	 145.72	 90	 16	 35	 7.2	 110	 20	 40	 21	 120	 25	 55	 34.9

	 37	 154.6	 149.76	 90	 16	 35	 7.2	 110	 20	 40	 21	 120	 25	 55	 34.9

	 38	 158.6	 153.80	 90	 16	 35	 7.2	 110	 20	 40	 21	 120	 25	 55	 34.9

	 39	 162.7	 157.83	 90	 16	 35	 7.2	 110	 20	 40	 21	 120	 25	 55	 34.9

	 40	 166.8	 161.87	 90	 16	 35	 7.2	 110	 20	 40	 21	 120	 25	 55	 34.9

     Abmessungen (mm)	

     			   1-fach:			             2-fach:			         3-fach:

	 Z	 da	 d	 dn	 d1	 L	 B1	 dn	 d1	 L	 B2	 dn	 d1	 L	 B3

Kette:	 08B - 1 - 2 - 3
	 1/2x5/16" 
Teilung:	 12,7 mm
Rolle:	 8,51 mm

Werkstoff: Stahl

Kettenräder mit Nabenansatz | KER 1/2x5/16"   

Bestellbeispiel: 1-fach: KER 1/2x5/16" Z10	 |	 2-fach: KER 1/2x5/16"/2 Z10	 | 	 3-fach: KER 1/2x5/16"/3 Z10
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für 1-fach, 2-fach, 3-fach Rollenketten nach DIN 8187 - ISO/R 606

     Abmessungen (mm)	

     KER 3/8x7/32"		  1-fach:			             2-fach:			         3-fach:

	 Z	 da	 d	 dn	 d1	 L	 B1	 dn	 d1	 L	 B2	 dn	 d1	 L	 B3

Nicht genormte Abmessungen können herstellerbedingt abweichen. (Nabendurchmesser, Nabenlänge, Vorbohrung)

BAUFORMEN AUS GRAUGUSS und für TL-SPANNBUCHSEN siehe Seite 38ff

	 08	 47.0	 41.48	 25	 10	 25	 9.1	 25	 12	 40	 25.5	 25	 12	 55	 42.1

	 09	 52.6	 46.42	 30	 10	 25	 9.1	 30	 12	 40	 25.5	 30	 12	 55	 42.1

	 10	 57.5	 51.37	 35	 10	 25	 9.1	 35	 12	 40	 25.5	 35	 16	 55	 42.1

	 11	 63.0	 56.34	 37	 12	 30	 9.1	 39	 14	 40	 25.5	 39	 16	 55	 42.1

	 12	 68.0	 61.34	 42	 12	 30	 9.1	 44	 14	 40	 25.5	 44	 16	 55	 42.1

	 13	 73.0	 66.32	 47	 12	 30	 9.1	 49	 14	 40	 25.5	 49	 16	 55	 42.1

	 14	 78.0	 71.34	 52	 12	 30	 9.1	 54	 14	 40	 25.5	 54	 16	 55	 42.1

	 15	 83.0	 76.36	 57	 12	 30	 9.1	 59	 14	 40	 25.5	 59	 16	 55	 42.1

	 16	 88.0	 81.37	 60	 12	 30	 9.1	 64	 16	 45	 25.5	 64	 16	 60	 42.1

	 17	 93.0	 86.39	 60	 12	 30	 9.1	 69	 16	 45	 25.5	 69	 16	 60	 42.1

	 18	 98.3	 91.42	 70	 14	 30	 9.1	 74	 16	 45	 25.5	 74	 16	 60	 42.1

	 19	 103.3	 96.45	 70	 14	 30	 9.1	 79	 16	 45	 25.5	 79	 16	 60	 42.1

	 20	 108.4	 101.49	 75	 14	 30	 9.1	 84	 16	 45	 25.5	 84	 16	 60	 42.1

	 21	 113.4	 106.52	 75	 16	 30	 9.1	 85	 16	 45	 25.5	 85	 20	 60	 42.1

	 22	 118.0	 111.55	 80	 16	 30	 9.1	 90	 16	 45	 25.5	 90	 20	 60	 42.1

	 23	 123.4	 116.58	 80	 16	 30	 9.1	 95	 16	 45	 25.5	 95	 20	 60	 42.1

	 24	 128.3	 121.62	 80	 16	 30	 9.1	 100	 16	 45	 25.5	 100	 20	 60	 42.1

	 25	 134.0	 126.66	 80	 16	 30	 9.1	 105	 16	 45	 25.5	 105	 20	 60	 42.1

	 26	 139.0	 131.70	 85	 20	 35	 9.1	 110	 20	 45	 25.5	 110	 20	 60	 42.1

	 27	 144.0	 136.75	 85	 20	 35	 9.1	 110	 20	 45	 25.5	 110	 20	 60	 42.1

	 28	 148.7	 141.78	 90	 20	 35	 9.1	 115	 20	 45	 25.5	 115	 20	 60	 42.1

	 29	 153.8	 146.83	 90	 20	 35	 9.1	 115	 20	 45	 25.5	 115	 20	 60	 42.1

	 30	 158.8	 151.87	 90	 20	 35	 9.1	 120	 20	 45	 25.5	 120	 20	 60	 42.1

	 31	 163.9	 156.92	 95	 20	 35	 9.1	 120	 20	 45	 25.5	 120	 20	 60	 42.1

	 32	 168.9	 161.95	 95	 20	 35	 9.1	 120	 20	 45	 25.5	 120	 20	 60	 42.1

	 33	 174.5	 167.00	 95	 20	 35	 9.1	 120	 20	 45	 25.5	 120	 20	 60	 42.1

	 34	 179.0	 172.05	 95	 20	 35	 9.1	 120	 20	 45	 25.5	 120	 20	 60	 42.1

	 35	 184.1	 177.10	 95	 20	 35	 9.1	 120	 20	 45	 25.5	 120	 20	 60	 42.1

	 36	 189.1	 182.15	 100	 20	 35	 9.1	 120	 20	 45	 25.5	 120	 25	 60	 42.1

	 37	 194.2	 187.20	 100	 20	 35	 9.1	 120	 20	 45	 25.5	 120	 25	 60	 42.1

	 38	 199.2	 192.24	 100	 20	 35	 9.1	 120	 20	 45	 25.5	 120	 25	 60	 42.1

	 39	 204.2	 197.29	 100	 20	 35	 9.1	 120	 20	 45	 25.5	 120	 25	 60	 42.1

	 40	 209.3	 202.34	 100	 20	 35	 9.1	 120	 20	 45	 25.5	 120	 25	 60	 42.1

Kette:	 10B - 1 - 2 - 3
	 5/8x3/8" 
Teilung:	 15,875 mm
Rolle:	 10,16 mm

Werkstoff: Stahl

Kettenräder mit Nabenansatz | KER 5/8x3/8"   

     Abmessungen (mm)	

     			   1-fach:			             2-fach:			         3-fach:

	 Z	 da	 d	 dn	 d1	 L	 B1	 dn	 d1	 L	 B2	 dn	 d1	 L	 B3

Bestellbeispiel: 1-fach: KER 5/8x3/8" Z10	 |	 2-fach: KER 5/8x3/8"/2 Z10	 | 	 3-fach: KER 5/8x3/8"/3 Z10
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für 1-fach, 2-fach, 3-fach Rollenketten nach DIN 8187 - ISO/R 606

Nicht genormte Abmessungen können herstellerbedingt abweichen. (Nabendurchmesser, Nabenlänge, Vorbohrung)

BAUFORMEN AUS GRAUGUSS und für TL-SPANNBUCHSEN siehe Seite 38ff

	 08	 57.6	 49.78	 31	 12	 30	 11.1	 31	 12	 45	 30.3	 31	 16	 65	 49.8

	 09	 62.0	 55.70	 37	 12	 30	 11.1	 37	 12	 45	 30.3	 37	 16	 65	 49.8

	 10	 69.0	 61.64	 42	 12	 30	 11.1	 42	 12	 45	 30.3	 42	 16	 65	 49.8

	 11	 75.0	 67.61	 46	 14	 35	 11.1	 47	 16	 50	 30.3	 47	 20	 70	 49.8

	 12	 81.5	 73.61	 52	 14	 35	 11.1	 53	 16	 50	 30.3	 53	 20	 70	 49.8

	 13	 87.5	 79.59	 58	 14	 35	 11.1	 59	 16	 50	 30.3	 59	 20	 70	 49.8

	 14	 93.6	 85.61	 64	 14	 35	 11.1	 65	 16	 50	 30.3	 65	 20	 70	 49.8

	 15	 99.8	 91.63	 70	 14	 35	 11.1	 71	 16	 50	 30.3	 71	 20	 70	 49.8

	 16	 105.5	 97.65	 75	 16	 35	 11.1	 77	 20	 50	 30.3	 77	 20	 70	 49.8

	 17	 111.5	 103.67	 80	 16	 35	 11.1	 83	 20	 50	 30.3	 83	 20	 70	 49.8

	 18	 118.0	 109.71	 80	 16	 35	 11.1	 89	 20	 50	 30.3	 89	 20	 70	 49.8

	 19	 124.2	 115.75	 80	 16	 35	 11.1	 95	 20	 50	 30.3	 95	 20	 70	 49.8

	 20	 129.7	 121.78	 80	 16	 35	 11.1	 100	 20	 50	 30.3	 100	 20	 70	 49.8

	 21	 136.0	 127.82	 90	 20	 40	 11.1	 100	 20	 50	 30.3	 100	 20	 70	 49.8

	 22	 141.8	 133.86	 90	 20	 40	 11.1	 100	 20	 50	 30.3	 100	 20	 70	 49.8

	 23	 149.0	 139.9	 90	 20	 40	 11.1	 110	 20	 50	 30.3	 110	 20	 70	 49.8

	 24	 153.9	 145.94	 90	 20	 40	 11.1	 110	 20	 50	 30.3	 110	 20	 70	 49.8

	 25	 160.0	 152.00	 90	 20	 40	 11.1	 120	 20	 50	 30.3	 120	 20	 70	 49.8

	 26	 165.9	 158.04	 95	 20	 40	 11.1	 120	 20	 50	 30.3	 120	 20	 70	 49.8

	 27	 172.3	 164.09	 95	 20	 40	 11.1	 120	 20	 50	 30.3	 120	 20	 70	 49.8

	 28	 178.0	 170.13	 95	 20	 40	 11.1	 120	 20	 50	 30.3	 120	 20	 70	 49.8

	 29	 184.1	 176.19	 95	 20	 40	 11.1	 120	 20	 50	 30.3	 120	 20	 70	 49.8

	 30	 190.5	 182.25	 95	 20	 40	 11.1	 120	 20	 50	 30.3	 120	 20	 70	 49.8

	 31	 196.3	 188.31	 100	 20	 40	 11.1	 130	 20	 50	 30.3	 130	 25	 70	 49.8

	 32	 203.3	 194.35	 100	 20	 40	 11.1	 130	 20	 50	 30.3	 130	 25	 70	 49.8

	 33	 209.3	 200.40	 100	 20	 40	 11.1	 130	 20	 50	 30.3	 130	 25	 70	 49.8

	 34	 214.6	 206.46	 100	 20	 40	 11.1	 130	 20	 50	 30.3	 130	 25	 70	 49.8

	 35	 221.0	 212.52	 100	 20	 40	 11.1	 130	 20	 50	 30.3	 130	 25	 70	 49.8

	 36	 226.8	 218.58	 100	 20	 40	 11.1	 130	 25	 50	 30.3	 130	 25	 70	 49.8

	 37	 232.9	 224.64	 100	 20	 40	 11.1	 130	 25	 50	 30.3	 130	 25	 70	 49.8

	 38	 239.0	 230.69	 100	 20	 40	 11.1	 130	 25	 50	 30.3	 130	 25	 70	 49.8

	 39	 245.1	 236.75	 100	 20	 40	 11.1	 130	 25	 50	 30.3	 130	 25	 70	 49.8

	 40	 251.3	 242.81	 100	 20	 40	 11.1	 130	 25	 50	 30.3	 130	 25	 70	 49.8

Kettenräder mit Nabenansatz | KER 3/4x7/16"   

Kette:	 12B - 1 - 2 - 3
	 3/4x7/16" 
Teilung:	 19,05 mm
Rolle:	 12,07 mm

Werkstoff: Stahl

     Abmessungen (mm)	

     			   1-fach:			             2-fach:			         3-fach:

	 Z	 da	 d	 dn	 d1	 L	 B1	 dn	 d1	 L	 B2	 dn	 d1	 L	 B3

Bestellbeispiel: 1-fach: KER 3/4x7/16" Z10	 |	 2-fach: KER 3/4x7/16"/2 Z10	 | 	 3-fach: KER 3/4x7/16"/3 Z10
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für 1-fach, 2-fach, 3-fach Rollenketten nach DIN 8187 - ISO/R 606

Nicht genormte Abmessungen können herstellerbedingt abweichen. (Nabendurchmesser, Nabenlänge, Vorbohrung)

BAUFORMEN AUS GRAUGUSS und für TL-SPANNBUCHSEN siehe Seite 38ff

	 08	 77.0	 66.37	 42	 16	 35	 16.2	 42	 16	 65	 47.7	 42	 20	 95	 79.6

	 09	 85.0	 74.27	 50	 16	 35	 16.2	 50	 16	 65	 47.7	 50	 20	 95	 79.6

	 10	 93.0	 82.19	 55	 16	 35	 16.2	 56	 16	 65	 47.7	 56	 20	 95	 79.6

	 11	 99.5	 90.14	 61	 16	 40	 16.2	 64	 20	 70	 47.7	 64	 25	 100	 79.6

	 12	 109.0	 98.14	 69	 16	 40	 16.2	 72	 20	 70	 47.7	 72	 25	 100	 79.6

	 13	 117.0	 106.12	 78	 16	 40	 16.2	 80	 20	 70	 47.7	 80	 25	 100	 79.6

	 14	 125.0	 114.15	 84	 16	 40	 16.2	 88	 20	 70	 47.7	 88	 25	 100	 79.6

	 15	 133.0	 122.17	 92	 16	 40	 16.2	 96	 20	 70	 47.7	 96	 25	 100	 79.6

	 16	 141.0	 130.20	 100	 20	 45	 16.2	 104	 20	 70	 47.7	 104	 30	 100	 79.6

	 17	 149.0	 138.22	 100	 20	 45	 16.2	 112	 20	 70	 47.7	 112	 30	 100	 79.6

	 18	 157.0	 146.28	 100	 20	 45	 16.2	 120	 20	 70	 47.7	 120	 30	 100	 79.6

	 19	 165.2	 154.33	 100	 20	 45	 16.2	 128	 20	 70	 47.7	 128	 30	 100	 79.6

	 20	 173.2	 162.38	 100	 20	 45	 16.2	 130	 20	 70	 47.7	 130	 30	 100	 79.6

	 21	 181.2	 170.43	 110	 20	 50	 16.2	 130	 25	 70	 47.7	 *130	 30	 100	 79.6

	 22	 189.3	 178.48	 110	 20	 50	 16.2	 *130	 25	 70	 47.7	 *130	 30	 100	 79.6

	 23	 197.5	 186.53	 110	 20	 50	 16.2	 *130	 25	 70	 47.7	 *130	 30	 100	 79.6

	 24	 205.5	 194.59	 110	 20	 50	 16.2	 *130	 25	 70	 47.7	 *130	 30	 100	 79.6

	 25	 213.5	 202.66	 110	 20	 50	 16.2	 *130	 25	 70	 47.7	 *130	 30	 100	 79.6

	 26	 221.6	 210.72	 120	 20	 50	 16.2	 *130	 25	 70	 47.7	 *130	 30	 100	 79.6

	 27	 229.6	 218.79	 120	 20	 50	 16.2	 *130	 25	 70	 47.7	 *130	 30	 100	 79.6

	 28	 237.7	 226.85	 120	 20	 50	 16.2	 *130	 25	 70	 47.7	 *130	 30	 100	 79.6

	 29	 245.8	 234.92	 120	 20	 50	 16.2	 *130	 25	 70	 47.7	 *130	 30	 100	 79.6

	 30	 254.0	 243.00	 120	 20	 50	 16.2	 *130	 25	 70	 47.7	 *130	 30	 100	 79.6

	 31	 262.0	 251.08	 *120	 25	 50	 16.2	 *140	 25	 70	 47.7	 *140	 30	 100	 79.6

	 32	 270.0	 259.13	 *120	 25	 50	 16.2	 *140	 25	 70	 47.7	 *140	 30	 100	 79.6

	 33	 278.5	 267.21	 *120	 25	 50	 16.2	 *140	 25	 70	 47.7	 *140	 30	 100	 79.6

	 34	 287.0	 275.28	 *120	 25	 50	 16.2	 *140	 25	 70	 47.7	 *140	 30	 100	 79.6

	 35	 296.2	 283.36	 *120	 25	 50	 16.2	 *140	 25	 70	 47.7	 *140	 30	 100	 79.6

	 36	 304.6	 291.44	 *120	 25	 50	 16.2	 *140	 25	 70	 47.7	 *140	 30	 100	 79.6

	 37	 312.6	 299.51	 *120	 25	 50	 16.2	 *140	 25	 70	 47.7	 *140	 30	 100	 79.6

	 38	 320.7	 307.59	 *120	 25	 50	 16.2	 *140	 25	 70	 47.7	 *140	 30	 100	 79.6

	 39	 328.8	 315.67	 *120	 25	 50	 16.2	 *140	 25	 70	 47.7	 *140	 30	 100	 79.6

	 40	 336.9	 323.75	 *120	 25	 50	 16.2	 *140	 25	 70	 47.7	 *140	 30	 100	 79.6

Kettenräder mit Nabenansatz | KER 1"x17.02 mm   

Kette:	 16B - 1 - 2 - 3
	 1" x17,02 mm
Teilung:	 25,4 mm
Rolle:	 15,88 mm

Werkstoff: Stahl

     Abmessungen (mm)	

     			   1-fach:			             2-fach:			         3-fach:

	 Z	 da	 d	 dn	 d1	 L	 B1	 dn	 d1	 L	 B2	 dn	 d1	 L	 B3

Bestellbeispiel: 1-fach: KER 1"x17,02 Z10  |  2-fach: KER 1"x17,02/2 Z10  |  3-fach: KER 1"x17,02/3 Z10     *) Typen mit angeschw. Nabe - FE 50
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für 1-fach, 2-fach, 3-fach Rollenketten nach DIN 8187 - ISO/R 606

Nicht genormte Abmessungen können herstellerbedingt abweichen. (Nabendurchmesser, Nabenlänge, Vorbohrung)

BAUFORMEN AUS GRAUGUSS und für TL-SPANNBUCHSEN siehe Seite 38ff

	 8	 98.1	 82.96	 53	 20	 40	 18.5	 53	 20	 75	 54.6	 53	 20	 110	 91

	 9	 108	 92.84	 63	 20	 40	 18.5	 63	 20	 75	 54.6	 63	 20	 110	 91

	 10	 117.9	 102.74	 70	 20	 40	 18.5	 70	 20	 75	 54.6	 70	 20	 110	 91

	 11	 127.8	 112.68	 77	 20	 45	 18.5	 80	 20	 80	 54.6	 80	 20	 115	 91

	 12	 137.8	 122.68	 88	 20	 45	 18.5	 90	 20	 80	 54.6	 90	 20	 115	 91

	 13	 147.8	 132.65	 98	 20	 45	 18.5	 100	 20	 80	 54.6	 100	 20	 115	 91

	 14	 157.8	 142.68	 108	 20	 45	 18.5	 110	 20	 80	 54.6	 110	 20	 115	 91

	 15	 167.9	 152.72	 118	 20	 45	 18.5	 120	 20	 80	 54.6	 120	 20	 115	 91

	 16	 177.9	 162.75	 120	 25	 50	 18.5	 120	 20	 80	 54.6	 120	 25	 115	 91

	 17	 187.9	 172.78	 120	 25	 50	 18.5	 120	 20	 80	 54.6	 120	 25	 115	 91

	 18	 198	 182.85	 120	 25	 50	 18.5	 120*	 20	 80	 54.6	 120*	 25	 115	 91

	 19	 208.1	 192.91	 120	 25	 50	 18.5	 120*	 20	 80	 54.6	 120*	 25	 115	 91

	 20	 218.1	 202.98	 120	 25	 50	 18.5	 120*	 20	 80	 54.6	 120*	 25	 115	 91

	 21	 228.2	 213.04	 140	 25	 55	 18.5	 140*	 25	 80	 54.6	 140*	 25	 115	 91

	 22	 238.3	 223.11	 140	 25	 55	 18.5	 140*	 25	 80	 54.6	 140*	 25	 115	 91

	 23	 248.3	 233.17	 140	 25	 55	 18.5	 140*	 25	 80	 54.6	 140*	 25	 115	 91

	 24	 258.4	 243.23	 140	 25	 55	 18.5	 140*	 25	 80	 54.6	 140*	 25	 115	 91

	 25	 268.5	 253.33	 140	 25	 55	 18.5	 140*	 25	 80	 54.6	 140*	 25	 115	 91

	 26	 278.6	 263.40	 150*	 25	 55	 18.5	 150*	 25	 80	 54.6	 150*	 25	 115	 91

	 27	 288.6	 273.49	 150*	 25	 55	 18.5	 150*	 25	 80	 54.6	 150*	 25	 115	 91

	 28	 298.7	 283.56	 150*	 25	 55	 18.5	 150*	 25	 80	 54.6	 150*	 25	 115	 91

	 29	 308.8	 293.65	 150*	 25	 55	 18.5	 150*	 25	 80	 54.6	 150*	 25	 115	 91

	 30	 318.9	 303.75	 150*	 25	 55	 18.5	 150*	 25	 80	 54.6	 150*	 25	 115	 91

	 31	 329	 313.85	 150*	 25	 55	 18.5	 150*	 25	 80	 54.6	 150*	 25	 115	 91

	 32	 339.1	 323.91	 150**	 25	 55	 18.5	 150*	 25	 80	 54.6	 150*	 30	 115	 91

	 33	 349.2	 334.01	 150*	 25	 55	 18.5	 150*	 30	 80	 54.6	 150*	 30	 115	 91

	 34	 259.3	 344.10	 150*	 25	 55	 18.5	 150*	 25	 80	 54.6	 150*	 30	 115	 91

	 35	 269.4	 354.20	 150*	 25	 55	 18.5	 150*	 25	 80	 54.6	 150*	 30	 115	 91

	 36	 379.5	 364.30	 150*	 25	 55	 18.5	 150*	 30	 80	 54.6	 150*	 30	 115	 91

	 37	 389.5	 374.39	 150*	 25	 55	 18.5	 150*	 30	 80	 54.6	 150*	 30	 115	 91

	 38	 399.6	 384.49	 150*	 25	 55	 18.5	 150*	 30	 80	 54.6	 150*	 30	 115	 91

	 39	 409.7	 394.59	 150*	 25	 55	 18.5	 150*	 30	 80	 54.6	 150*	 30	 115	 91

	 40	 419.8	 404.69	 150*	 25	 55	 18.5	 150*	 30	 80	 54.6	 150*	 30	 115	 91

     Abmessungen (mm)	

     			   1-fach:			             2-fach:			         3-fach:

	 Z	 da	 d	 dn	 d1	 L	 B1	 dn	 d1	 L	 B2	 dn	 d1	 L	 B3

Kettenräder mit Nabenansatz | KER 1 1/4x3/4"   

Kette:	 20B - 1 - 2 - 3
	 1 1/4x3/4" 
Teilung:	 31.75mm
Rolle:	 19.05 mm

Werkstoff: Stahl

Bestellbeispiel: 1-fach: KER 1 1/4x3/4" Z10  |  2-fach: KER 1 1/4x3/4"/2 Z10  |  3-fach: KER 1 1/4x3/4"/3 Z10   *) Typen mit angeschw. Nabe-FE 50
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für 1-fach, 2-fach, 3-fach Rollenketten nach DIN 8187 - ISO/R 606

Nicht genormte Abmessungen können herstellerbedingt abweichen. (Nabendurchmesser, Nabenlänge, Vorbohrung)

BAUFORMEN AUS GRAUGUSS und für TL-SPANNBUCHSEN siehe Seite 38ff

Kettenräder mit Nabenansatz | KER 1 1/2x1"   

Bestellbeispiel: 1-fach: KER 1 1/2x1" Z10  |  2-fach: KER 1 1/2x1"/2 Z10  |  3-fach: KER 1 1/2x1"/3 Z10     *) Typen mit angeschw. Nabe - FE 50

	 8	 115.0	 99.55	 58	 20	 45	 24.1	 58	 25	 95	 72	 28	 25	 140	 120.3

	 9	 126.4	 111.40	 70	 20	 45	 24.1	 70	 25	 95	 72	 70	 25	 140	 120.3

	 10	 138.0	 123.29	 80	 20	 45	 24.1	 80	 25	 95	 72	 80	 25	 140	 120.3

	 11	 150.0	 135.21	 90	 25	 50	 24.1	 90	 25	 100	 72	 90	 25	 150	 120.3

	 12	 162.0	 147.22	 102	 25	 50	 24.1	 102	 25	 100	 72	 102	 25	 150	 120.3

	 13	 174.2	 159.18	 114	 25	 50	 24.1	 114	 25	 100	 72	 114	 25	 150	 120.3

	 14	 186.2	 171.22	 128	 25	 50	 24.1	 128	 25	 100	 72	 128	 25	 150	 120.3

	 15	 198.2	 183.26	 140	 25	 50	 24.1	 140	 25	 100	 72	 140	 25	 150	 120.3

	 16	 210.3	 195.30	 140*	 25	 55	 24.1	 150*	 25	 100	 72	 150*	 25	 150	 120.3

	 17	 222.3	 207.34	 140*	 25	 55	 24.1	 150*	 25	 100	 72	 150*	 25	 150	 120.3

	 18	 234.3	 219.42	 140*	 25	 55	 24.1	 160*	 25	 100	 72	 160*	 25	 150	 120.3

	 19	 246.5	 231.49	 140*	 25	 55	 24.1	 160*	 25	 100	 72	 160*	 25	 150	 120.3

	 20	 258.6	 243.57	 140*	 25	 55	 24.1	 160*	 25	 100	 72	 160*	 25	 150	 120.3

	 21	 270.6	 255.65	 150*	 25	 60	 24.1	 160*	 25	 100	 72	 160*	 30	 150	 120.3

	 22	 282.7	 267.73	 150*	 25	 60	 24.1	 160*	 25	 100	 72	 160*	 30	 150	 120.3

	 23	 294.8	 279.80	 150*	 25	 60	 24.1	 160*	 25	 100	 72	 160*	 30	 150	 120.3

	 24	 306.8	 291.88	 150*	 25	 60	 24.1	 160*	 25	 100	 72	 160*	 30	 150	 120.3

	 25	 319.0	 304.00	 150*	 25	 60	 24.1	 160*	 25	 100	 72	 160*	 30	 150	 120.3

	 26	 331.0	 316.08	 160*	 30	 60	 24.1	 160*	 30	 100	 72	 160*	 30	 150	 120.3

	 27	 343.2	 328.19	 160*	 30	 60	 24.1	 160*	 30	 100	 72	 160*	 30	 150	 120.3

	 28	 355.2	 340.27	 160*	 30	 60	 24.1	 160*	 30	 100	 72	 160*	 30	 150	 120.3

	 29	 367.3	 352.38	 160*	 30	 60	 24.1	 160*	 30	 100	 72	 160*	 30	 150	 120.3

	 30	 379.5	 364.50	 160*	 30	 60	 24.1	 160*	 30	 100	 72	 160*	 30	 150	 120.3

	 31	 391.6	 376.62	 160*	 30	 60	 24.1	 170*	 30	 100	 72	 170*	 40	 150	 120.3

	 32	 403.7	 388.69	 160*	 30	 60	 24.1	 170*	 30	 100	 72	 170*	 40	 150	 120.3

	 33	 415.8	 400.81	 160*	 30	 60	 24.1	 170*	 30	 100	 72	 170*	 40	 150	 120.3

	 34	 427.8	 412.93	 160*	 30	 60	 24.1	 170*	 30	 100	 72	 170*	 40	 150	 120.3

	 35	 440.0	 425.04	 160*	 30	 60	 24.1	 170*	 30	 100	 72	 170*	 40	 150	 120.3

	 36	 452.0	 437.16	 160*	 30	 60	 24.1	 170*	 30	 100	 72	 170*	 40	 150	 120.3

	 37	 464.2	 449.27	 160*	 30	 60	 24.1	 170*	 30	 100	 72	 170*	 40	 150	 120.3

	 38	 476.2	 461.39	 160*	 30	 60	 24.1	 170*	 30	 100	 72	 170*	 40	 150	 120.3

	 39	 488.5	 473.50	 160*	 30	 60	 24.1	 170*	 30	 100	 72	 170*	 40	 150	 120.3

	 40	 500.6	 485.62	 160*	 30	 60	 24.1	 170*	 30	 100	 72	 170*	 40	 150	 120.3

     Abmessungen (mm)	

     			   1-fach:			             2-fach:			         3-fach:

	 Z	 da	 d	 dn	 d1	 L	 B1	 dn	 d1	 L	 B2	 dn	 d1	 L	 B3

Kette:	 24B - 1 - 2 - 3
	 1 1/2x1" 
Teilung:	 38.1 mm
Rolle:	 25.4 mm

Werkstoff: Stahl
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für 1-fach, 2-fach, 3-fach Rollenketten nach DIN 8187 - ISO/R 606

Nicht genormte Abmessungen können herstellerbedingt abweichen. (Nabendurchmesser, Nabenlänge, Vorbohrung)

Kettenräder mit Nabenansatz | KER 1 3/4x1 1/4"   

	 8	 132.0	 116.15	 74	 25	 70	 29.4	 74	 25	 120	 88.4	 74	 30	 180	 148

	 9	 148.4	 192.96	 88	 25	 70	 29.4	 88	 25	 120	 88.4	 88	 30	 180	 148

	 10	 162.3	 143.85	 100	 25	 70	 29.4	 100	 25	 120	 88.4	 100	 30	 180	 148

	 11	 176.3	 157.77	 112	 25	 70	 29.4	 112	 25	 120	 88.4	 112	 30	 180	 148

	 12	 189.5	 171.74	 125	 25	 70	 29.4	 125	 25	 120	 88.4	 125	 30	 180	 148

	 13	 204.2	 185.75	 130*	 25	 70	 29.4	 130*	 25	 120	 88.4	 130*	 30	 180	 148

	 14	 218.2	 199.76	 130*	 25	 70	 29.4	 130*	 25	 120	 88.4	 130*	 30	 180	 148

	 15	 232.3	 213.79	 145*	 25	 70	 29.4	 145*	 25	 120	 88.4	 145*	 30	 180	 148

	 16	 246.3	 227.84	 160*	 30	 75	 29.4	 160*	 30	 120	 88.4	 160*	 30	 180	 148

	 17	 260.0	 241.91	 160*	 30	 75	 29.4	 160*	 30	 120	 88.4	 160*	 30	 180	 148

	 18	 274.0	 255.98	 160*	 30	 75	 29.4	 160*	 30	 120	 88.4	 160*	 30	 180	 148

	 19	 289.0	 270.06	 160*	 30	 75	 29.4	 180*	 30	 120	 88.4	 180*	 30	 180	 148

	 20	 303.0	 284.15	 160*	 30	 75	 29.4	 180*	 30	 120	 88.4	 180*	 30	 180	 148

	 21	 317.0	 298.24	 170*	 30	 75	 29.4	 180*	 30	 120	 88.4	 180*	 30	 180	 148

	 22	 331.0	 312.34	 170*	 30	 75	 29.4	 180*	 30	 120	 88.4	 180*	 30	 180	 148

	 23	 345.0	 326.44	 170*	 30	 75	 29.4	 180*	 30	 120	 88.4	 180*	 30	 180	 148

	 24	 359.0	 340.55	 170*	 30	 75	 29.4	 180*	 30	 120	 88.4	 180*	 30	 180	 148

	 25	 373.0	 354.66	 170*	 30	 75	 29.4	 180*	 30	 120	 88.4	 180*	 30	 180	 148

	 26	 387.0	 368.77	 170*	 30	 75	 29.4	 180*	 30	 120	 88.4	 180*	 30	 180	 148

	 27	 401.4	 382.88	 170*	 30	 75	 29.4	 180*	 30	 120	 88.4	 180*	 30	 180	 148

	 28	 416.0	 397.00	 170*	 30	 75	 29.4	 180*	 30	 120	 88.4	 180*	 30	 180	 148

	 29	 430.0	 411.12	 170*	 30	 75	 29.4	 180*	 30	 120	 88.4	 180*	 30	 180	 148

	 30	 444.0	 425.24	 170*	 30	 75	 29.4	 180*	 30	 120	 88.4	 180*	 30	 180	 148

	 31	 458.0	 439.37	 180*	 30	 75	 29.4	 200*	 30	 120	 88.4	 200*	 30	 180	 148

	 32	 472.0	 453.49	 180*	 30	 75	 29.4	 200*	 30	 120	 88.4	 200*	 30	 180	 148

	 33	 486.0	 467.62	 180*	 30	 75	 29.4	 200*	 30	 120	 88.4	 200*	 30	 180	 148

	 34	 500.0	 481.75	 180*	 30	 75	 29.4	 200*	 30	 120	 88.4	 200*	 30	 180	 148

	 35	 514.0	 495.88	 180*	 30	 75	 29.4	 200*	 30	 120	 88.4	 200*	 30	 180	 148

	 36	 529.0	 510.01	 180*	 30	 75	 29.4	 200*	 30	 120	 88.4	 200*	 30	 180	 148

	 37	 543.0	 524.14	 180*	 30	 75	 29.4	 200*	 30	 120	 88.4	 200*	 30	 180	 148

	 38	 557.0	 538.27	 180*	 30	 75	 29.4	 200*	 30	 120	 88.4	 200*	 30	 180	 148

	 39	 571.0	 552.40	 180*	 30	 75	 29.4	 200*	 30	 120	 88.4	 200*	 30	 180	 148

	 40	 585.0	 566.54	 180*	 30	 75	 29.4	 200*	 30	 120	 88.4	 200*	 30	 180	 148

Kette:	 28B - 1 - 2 - 3
	 1 3/4x1 1/4"
Teilung:	 44.5 mm
Rolle:	 27.94 mm

Werkstoff: Stahl

     Abmessungen (mm)	

     			   1-fach:			             2-fach:			         3-fach:

	 Z	 da	 d	 dn	 d1	 L	 B1	 dn	 d1	 L	 B2	 dn	 d1	 L	 B3

Bestellbeispiel: 1-fach: KER 1 3/4x1 1/4" Z10  |  2-fach: KER 1 3/4x1 1/4"/ Z10  |  3-fach: KER 1 3/4x1 1/4"/3 Z10  *) mit angeschw. Nabe - FE 50
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für 1-fach, 2-fach, 3-fach Rollenketten nach DIN 8187 - ISO/R 606

Nicht genormte Abmessungen können herstellerbedingt abweichen. (Nabendurchmesser, Nabenlänge, Vorbohrung)

Kettenräder mit Nabenansatz | KER 2 x1 1/4"   

Kette:	 32B - 1 - 2 - 3
	 2 x1 1/4" 
Teilung:	 50.8 mm
Rolle:	 29.21 mm

Werkstoff: Stahl

Bestellbeispiel: 1-fach: KER 2x1 1/4" Z10  |  2-fach: KER 2x1 1/4"/2 Z10  |  3-fach: KER 2x1 1/4"/3 Z10      *) Typen mit angeschw. Nabe - FE 50

     Abmessungen (mm)	

    			   1-fach:			             2-fach:			         3-fach:

	 Z	 da	 d	 dn	 d1	 L	 B1	 dn	 d1	 L	 B2	 dn	 d1	 L	 B3

	 8	 153	 132.74	 82	 25	 80	 29.4	 82	 30	 120	 87.4	 82	 30	 180	 146

	 9	 169	 148.54	 88	 25	 80	 29.4	 88	 30	 120	 87.4	 88	 30	 180	 146

	 10	 185	 164.39	 104	 25	 80	 29.4	 104	 30	 120	 87.4	 104	 30	 180	 146

	 11	 200.8	 180.31	 120	 30	 80	 29.4	 120	 30	 120	 87.4	 120	 30	 180	 146

	 12	 216.8	 196.29	 133*	 30	 80	 29.4	 133*	 30	 120	 87.4	 133*	 30	 180	 146

	 13	 232.8	 212.29	 145*	 30	 80	 29.4	 145*	 30	 120	 87.4	 145*	 30	 180	 146

	 14	 248.8	 228.29	 160*	 30	 80	 29.4	 160*	 30	 120	 87.4	 160*	 30	 180	 146

	 15	 264.8	 244.30	 160*	 30	 80	 29.4	 160*	 30	 120	 87.4	 160*	 30	 180	 146

	 16	 280.9	 260.40	 160*	 30	 90	 29.4	 160*	 30	 120	 87.4	 160*	 30	 180	 146

	 17	 296.9	 276.46	 170*	 30	 90	 29.4	 180*	 30	 120	 87.4	 180*	 30	 180	 146

	 18	 313	 292.55	 170*	 30	 90	 29.4	 180*	 30	 120	 87.4	 180*	 30	 180	 146

	 19	 329.1	 308.66	 170*	 30	 90	 29.4	 200*	 30	 120	 87.4	 200*	 30	 180	 146

	 20	 345.2	 324.71	 180*	 30	 90	 29.4	 200*	 30	 120	 87.4	 200*	 30	 180	 146

	 21	 361.3	 340.82	 180*	 30	 90	 29.4	 200*	 30	 120	 87.4	 200*	 40	 180	 146

	 22	 377.5	 356.98	 180*	 30	 90	 29.4	 200*	 30	 120	 87.4	 200*	 40	 180	 146

	 23	 393.6	 373.08	 180*	 30	 90	 29.4	 200*	 30	 120	 87.4	 200*	 40	 180	 146

	 24	 409.7	 389.18	 180*	 30	 90	 29.4	 200*	 30	 120	 87.4	 200*	 40	 180	 146

	 25	 425.8	 405.33	 180*	 30	 90	 29.4	 200*	 30	 120	 87.4	 200*	 40	 180	 146

	 26	 441.9	 421.44	 180*	 30	 90	 29.4	 200*	 30	 120	 87.4	 200*	 40	 180	 146

	 27	 458.1	 437.59	 180*	 30	 90	 29.4	 200*	 30	 120	 87.4	 200*	 40	 180	 146

	 28	 474.2	 453.69	 180*	 30	 90	 29.4	 200*	 30	 120	 87.4	 200*	 40	 180	 146

	 29	 492	 469.85	 180*	 30	 90	 29.4								      

	 30	 506	 486.00	 180*	 30	 90	 29.4	 200*	 30	 120	 87.4	 200*	 40	 180	 146

	 32	 538.8	 518.27	 180*	 30	 90	 29.4								      

	 35	 589.5	 566.71	 180*	 30	 90	 29.4								      

	 38	 635.5	 615.16	 180*	 30	 90	 29.4								      

	 40	 670.3	 647.47	 180*	 30	 90	 29.4								      
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Nicht genormte Abmessungen können herstellerbedingt abweichen. (Nabendurchmesser, Nabenlänge, Vorbohrung)

Kettenradscheiben | KERS 8x3 mm  

Kette:	 05B - 1 - 2 
	 8x3.0 mm 
Teilung:	 8 mm
Rolle:	 5 mm

Werkstoff: Stahl

für 1-fach, 2-fach Rollenketten nach DIN 8187 - ISO/R 606

Bestellbeispiel: 1-fach: KERS 8x3 Z10  |  2-fach: KERS 8x3/2 Z10  |  3-fach: KERS 8x3/3 Z10  

	 8	 24	 20.9	 6	 2.8	 6	 8.3

	 9	 26.6	 23.39	 6	 2.8	 6	 8.3

	 10	 29.2	 25.89	 8	 2.8	 8	 8.3

	 11	 31.7	 28.39	 8	 2.8	 8	 8.3

	 12	 34.2	 30.91	 8	 2.8	 8	 8.3

	 13	 36.7	 33.42	 8	 2.8	 8	 8.3

	 14	 39.2	 35.95	 8	 2.8	 8	 8.3

	 15	 41.7	 38.48	 8	 2.8	 8	 8.3

	 16	 44.3	 41.01	 8	 2.8	 10	 8.3

	 17	 46.8	 43.53	 8	 2.8	 10	 8.3

	 18	 49.3	 46.07	 8	 2.8	 10	 8.3

	 19	 51.9	 48.61	 8	 2.8	 10	 8.3

	 20	 54.4	 51.14	 8	 2.8	 10	 8.3

	 21	 57	 53.67	 8	 2.8	 10	 8.3

	 22	 59.5	 56.21	 8	 2.8	 10	 8.3

	 23	 62	 58.75	 8	 2.8	 10	 8.3

	 24	 64.6	 61.29	 8	 2.8	 10	 8.3

	 25	 67.5	 63.83	 8	 2.8	 10	 8.3

	 26	 69.5	 66.37	 10	 2.8	 12	 8.3

	 27	 72.2	 68.91	 10	 2.8	 12	 8.3

	 28	 74.8	 71.45	 10	 2.8	 12	 8.3

	 29	 77.3	 73.99	 10	 2.8	 12	 8.3

	 30	 79.8	 76.53	 10	 2.8	 12	 8.3

	 31	 82.4	 79.08	 10	 2.8	 12	 8.3

	 32	 84.9	 81.61	 10	 2.8	 12	 8.3

	 33	 87.5	 84.16	 10	 2.8	 12	 8.3

	 34	 90	 84.7	 10	 2.8	 12	 8.3

	 35	 92.5	 89.24	 10	 2.8	 12	 8.3

	 36	 95	 91.79	 10	 2.8	 12	 8.3

	 37	 97.6	 94.33	 10	 2.8	 12	 8.3

	 38	 100.2	 96.88	 10	 2.8	 12	 8.3

	 39	 102.7	 99.42	 10	 2.8	 12	 8.3

	 40	 105.2	 101.97	 10	 2.8	 12	 8.3

	 41	 107.8	 104.51	 12	 2.8	 14	 8.3

	 42	 110.4	 107.05	 12	 2.8	 14	 8.3

	 43	 112.9	 109.6	 12	 2.8	 14	 8.3

	 44	 115.5	 112.14	 12	 2.8	 14	 8.3

	 45	 118	 114.69	 12	 2.8	 14	 8.3

	 46	 120.6	 117.23	 12	 2.8	 14	 8.3

	 47	 123.1	 119.77	 12	 2.8	 14	 8.3

	 48	 125.6	 122.32	 12	 2.8	 14	 8.3

	 49	 128.2	 124.86	 12	 2.8	 14	 8.3

	 50	 130.7	 127.41	 12	 2.8	 14	 8.3

	 51	 133.3	 129.95	 14	 2.8	 16	 8.3

	 52	 135.8	 132.4	 14	 2.8	 16	 8.3

	 53	 138.4	 135.04	 14	 2.8	 16	 8.3

	 54	 140.9	 137.59	 14	 2.8	 16	 8.3

	 55	 143.5	 140.13	 14	 2.8	 16	 8.3

	 56	 146	 142.68	 14	 2.8	 16	 8.3

	 57	 148.6	 145.22	 14	 2.8	 16	 8.3

	 58	 151	 147.77	 14	 2.8	 16	 8.3

	 59	 153.6	 150.31	 14	 2.8	 16	 8.3

	 60	 156.2	 152.85	 14	 2.8	 16	 8.3

	 62	 162	 157.95	 16	 2.8	 20	 8.3

	 64	 167.1	 163.04	 16	 2.8	 20	 8.3

	 65	 169.2	 165.58	 16	 2.8	 20	 8.3

	 66	 172.2	 168.13	 16	 2.8	 20	 8.3

	 68	 177.3	 173.22	 16	 2.8	 20	 8.3

	 70	 182.4	 178.31	 16	 2.8	 20	 8.3

	 72	 187.5	 183.41	 20	 2.8	 20	 8.3

	 75	 195.1	 191.04	 20	 2.8	 20	 8.3

	 76	 197.7	 193.59	 20	 2.8	 20	 8.3

	 78	 202.8	 198.68	 20	 2.8	 20	 8.3

	 80	 207.9	 203.77	 20	 2.8	 20	 8.3

	 85	 220.6	 216.5	 20	 2.8	 20	 8.3

	 90	 233.4	 229.23	 20	 2.8	 20	 8.3

 Abmessungen (mm)	

			   1-fach:	 2-fach:	

	 Z	 da	 d	 d1	 B1	 d1	 B2	

 Abmessungen (mm)	

			   1-fach:	 2-fach:	

	 Z	 da	 d	 d1	 B1	 d1	 B2	
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Nicht genormte Abmessungen können herstellerbedingt abweichen. (Nabendurchmesser, Nabenlänge, Vorbohrung)

für 1-fach, 2-fach Rollenketten nach DIN 8187 - ISO/R 606

Kettenradscheiben | KERS 3/8x7/32"   

Kette:	 06B - 1 - 2 - 3
	 3/8x7/32" 
Teilung:	 9.525 mm
Rolle:	 6.35 mm

Werkstoff: Stahl

Bestellbeispiel: 1-fach: KERS 3/8x7/32" Z10  |  2-fach: KERS 3/8x7/32"/2 Z10  |  3-fach: KERS 3/8x7/32"/3 Z10

	 8	 28	 24.89	 6	 5.3	 6	 15.4	 6	 25.6

	 9	 31	 27.85	 7	 5.3	 8	 15.4	 8	 25.6

	 10	 34	 30.82	 7	 5.3	 8	 15.4	 10	 25.6

	 11	 37	 33.8	 8	 5.3	 10	 15.4	 10	 25.6

	 12	 40	 36.8	 8	 5.3	 10	 15.4	 10	 25.6

	 13	 43	 39.79	 8	 5.3	 10	 15.4	 10	 25.6

	 14	 46.3	 42.8	 8	 5.3	 10	 15.4	 12	 25.6

	 15	 49.3	 45.81	 8	 5.3	 10	 15.4	 12	 25.6

	 16	 52.3	 48.82	 10	 5.3	 12	 15.4	 12	 25.6

	 17	 55.3	 51.83	 10	 5.3	 12	 15.4	 12	 25.6

	 18	 58.3	 54.85	 10	 5.3	 12	 15.4	 12	 25.6

	 19	 61.3	 57.87	 10	 5.3	 12	 15.4	 12	 25.6

	 20	 64.3	 60.89	 10	 5.3	 12	 15.4	 12	 25.6

	 21	 68	 63.91	 10	 5.3	 12	 15.4	 14	 25.6

	 22	 71	 66.93	 10	 5.3	 12	 15.4	 14	 25.6

	 23	 73.5	 69.95	 10	 5.3	 12	 15.4	 14	 25.6

	 24	 77	 72.97	 10	 5.3	 12	 15.4	 14	 25.6

	 25	 80	 76.02	 10	 5.3	 12	 15.4	 14	 25.6

	 26	 83	 79.02	 10	 5.3	 12	 15.4	 14	 25.6

	 27	 86	 82.02	 10	 5.3	 12	 15.4	 14	 25.6

	 28	 89	 85.07	 10	 5.3	 12	 15.4	 14	 25.6

	 29	 92	 88.09	 10	 5.3	 12	 15.4	 14	 25.6

	 30	 94.7	 91.12	 10	 5.3	 12	 15.4	 14	 25.6

	 31	 98.3	 94.15	 12	 5.3	 14	 15.4	 16	 25.6

	 32	 101.3	 97.17	 12	 5.3	 14	 15.4	 16	 25.6

	 33	 104.3	 100.2	 12	 5.3	 14	 15.4	 16	 25.6

	 34	 107.3	 103.23	 12	 5.3	 14	 15.4	 16	 25.6

	 35	 110.4	 106.26	 12	 5.3	 14	 15.4	 16	 25.6

	 36	 113.4	 109.2	 12	 5.3	 14	 15.4	 16	 25.6

	 37	 116.4	 112.32	 12	 5.3	 14	 15.4	 16	 25.6

	 38	 119.5	 115.35	 12	 5.3	 14	 15.4	 16	 25.6

	 39	 122.5	 118.37	 12	 5.3	 14	 15.4	 16	 25.6

	 40	 125.5	 121.4	 12	 5.3	 14	 15.4	 16	 25.6

	 41	 128.5	 124.43	 16	 5.3	 16	 15.4	 16	 25.6

	 42	 131.6	 127.46	 16	 5.3	 16	 15.4	 16	 25.6

	 43	 134.6	 130.49	 16	 5.3	 16	 15.4	 16	 25.6

	 44	 137.6	 133.52	 16	 5.3	 16	 15.4	 16	 25.6

	 45	 140.7	 136.55	 16	 5.3	 16	 15.4	 16	 25.6

	 46	 143.7	 139.58	 16	 5.3	 16	 15.4	 16	 25.6

	 47	 146.7	 142.61	 16	 5.3	 16	 15.4	 16	 25.6

	 48	 149.7	 145.64	 16	 5.3	 16	 15.4	 16	 25.6

	 49	 152.7	 148.66	 16	 5.3	 16	 15.4	 16	 25.6

	 50	 155.7	 151.69	 16	 5.3	 16	 15.4	 16	 25.6

	 51	 158.7	 154.72	 16	 5.3	 16	 15.4	 20	 25.6

	 52	 161.8	 157.75	 16	 5.3	 16	 15.4	 20	 25.6

	 53	 164.8	 160.78	 16	 5.3	 16	 15.4	 20	 25.6

	 54	 167.8	 163.82	 16	 5.3	 16	 15.4	 20	 25.6

	 55	 170.8	 166.85	 16	 5.3	 16	 15.4	 20	 25.6

	 56	 173.8	 169.88	 16	 5.3	 16	 15.4	 20	 25.6

	 57	 176.9	 172.91	 16	 5.3	 16	 15.4	 20	 25.6

	 58	 179.9	 175.93	 16	 5.3	 16	 15.4	 20	 25.6

	 59	 183	 178.96	 16	 5.3	 16	 15.4	 20	 25.6

	 60	 186	 181.99	 16	 5.3	 16	 15.4	 20	 25.6

	 62	 192.1	 188.06	 20	 5.3	 20	 15.4	 20	 25.6

	 64	 198.2	 194.12	 20	 5.3	 20	 15.4	 20	 25.6

	 65	 201.6	 197.15	 20	 5.3	 20	 15.4	 20	 25.6

	 66	 204.6	 200.18	 20	 5.3	 20	 15.4	 25	 25.6

	 68	 210.7	 206.24	 20	 5.3	 20	 15.4	 25	 25.6

	 70	 216.7	 212.3	 20	 5.3	 20	 15.4	 25	 25.6

	 72	 222.8	 218.37	 20	 5.3	 20	 15.4	 25	 25.6

	 75	 231.9	 227.46	 20	 5.3	 20	 15.4	 25	 25.6

	 76	 234.9	 230.49	 20	 5.3	 20	 15.4	 25	 25.6

	 78	 241	 236.55	 20	 5.3	 20	 15.4	 25	 25.6

	 80	 247.1	 242.61	 20	 5.3	 20	 15.4	 25	 25.6

	 85	 262.2	 257.77	 20	 5.3	 20	 15.4	 25	 25.6

	 90	 277.4	 272.93	 20	 5.3	 20	 15.4	 25	 25.6

 Abmessungen (mm)	

			   1-fach:	 2-fach:	 3-fach:

	 Z	 da	 d	 d1	 B1	 d1	 B2	 d1	 B3

 Abmessungen (mm)	

			   1-fach:	 2-fach:	 3-fach:

	 Z	 da	 d	 d1	 B1	 d1	 B2	 d1	 B3
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für 1-fach, 2-fach, 3-fach Rollenketten nach DIN 8187 - ISO/R 606

Nicht genormte Abmessungen können herstellerbedingt abweichen. (Nabendurchmesser, Nabenlänge, Vorbohrung)

 Abmessungen (mm)	

 			   1-fach:	 2-fach:	 3-fach:

	 Z	 da	 d	 d1	 B1	 d1	 B2	 d1	 B3

 Abmessungen (mm)	

			   1-fach:	 2-fach:	 3-fach:

	 Z	 da	 d	 d1	 B1	 d1	 B2	 d1	 B3

Kettenradscheiben | KERS 1/2x5/16"   

Kette:	 08B - 1 - 2 - 3
	 1/2x5/16" 
Teilung:	 12.7 mm
Rolle:	 8.51 mm

Werkstoff: Stahl

Bestellbeispiel: 1-fach: KERS 1/2x5/16" Z10  |  2-fach: KERS 1/2x5/16"/2 Z10  |  3-fach: KERS 1/2x5/16"/3 Z10

	 8	 37.2	 33.18	 8	 7.2	 10	 21	 10	 34.9

	 9	 41	 37.13	 8	 7.2	 10	 21	 10	 34.9

	 10	 45.2	 41.1	 8	 7.2	 10	 21	 10	 34.9

	 11	 48.7	 45.07	 10	 7.2	 12	 21	 12	 34.9

	 12	 53	 49.07	 10	 7.2	 12	 21	 12	 34.9

	 13	 57.4	 53.06	 10	 7.2	 12	 21	 12	 34.9

	 14	 61.8	 57.07	 10	 7.2	 12	 21	 12	 34.9

	 15	 65.5	 61.09	 10	 7.2	 12	 21	 12	 34.9

	 16	 69.5	 65.1	 10	 7.2	 14	 21	 16	 34.9

	 17	 73.6	 69.11	 10	 7.2	 14	 21	 16	 34.9

	 18	 77.8	 73.14	 10	 7.2	 14	 21	 16	 34.9

	 19	 81.7	 77.16	 10	 7.2	 14	 21	 16	 34.9

	 20	 85.8	 81.19	 10	 7.2	 14	 21	 16	 34.9

	 21	 89.7	 85.22	 12	 7.2	 16	 21	 16	 34.9

	 22	 93.8	 89.24	 12	 7.2	 16	 21	 16	 34.9

	 23	 98.2	 93.27	 12	 7.2	 16	 21	 16	 34.9

	 24	 101.8	 97.29	 12	 7.2	 16	 21	 16	 34.9

	 25	 105.8	 101.33	 12	 7.2	 16	 21	 16	 34.9

	 26	 110	 105.36	 16	 7.2	 16	 21	 16	 34.9

	 27	 114	 109.4	 16	 7.2	 16	 21	 16	 34.9

	 28	 118	 113.42	 16	 7.2	 16	 21	 16	 34.9

	 29	 122	 117.46	 16	 7.2	 16	 21	 16	 34.9

	 30	 126.1	 121.5	 16	 7.2	 16	 21	 16	 34.9

	 31	 130.2	 125.54	 16	 7.2	 16	 21	 20	 34.9

	 32	 134.3	 129.56	 16	 7.2	 16	 21	 20	 34.9

	 33	 138.4	 133.6	 16	 7.2	 16	 21	 20	 34.9

	 34	 142.6	 137.64	 16	 7.2	 16	 21	 20	 34.9

	 35	 146.7	 141.68	 16	 7.2	 16	 21	 20	 34.9

	 36	 151	 145.72	 16	 7.2	 20	 21	 20	 34.9

	 37	 154.6	 149.76	 16	 7.2	 20	 21	 20	 34.9

	 38	 158.6	 153.8	 16	 7.2	 20	 21	 20	 34.9

	 39	 162.7	 157.83	 16	 7.2	 20	 21	 20	 34.9

	 40	 166.8	 161.87	 16	 7.2	 20	 21	 20	 34.9

	 41	 171.4	 165.91	 20	 7.2	 20	 21	 25	 34.9

	 42	 175.4	 169.95	 20	 7.2	 20	 21	 25	 34.9

	 43	 179.7	 173.99	 20	 7.2	 20	 21	 25	 34.9

	 44	 183.8	 178.03	 20	 7.2	 20	 21	 25	 34.9

	 45	 188	 182.07	 20	 7.2	 20	 21	 25	 34.9

	 46	 192.1	 186.1	 20	 7.2	 20	 21	 25	 34.9

	 47	 198.2	 190.14	 20	 7.2	 20	 21	 25	 34.9

	 48	 200.3	 194.18	 20	 7.2	 20	 21	 25	 34.9

	 49	 204.3	 198.22	 20	 7.2	 20	 21	 25	 34.9

	 50	 208.3	 202.26	 20	 7.2	 20	 21	 25	 34.9

	 51	 212.1	 206.3	 20	 7.2	 25	 21	 25	 34.9

	 52	 216.1	 210.34	 20	 7.2	 25	 21	 25	 34.9

	 53	 220.2	 214.37	 20	 7.2	 25	 21	 25	 34.9

	 54	 224.1	 218.43	 20	 7.2	 25	 21	 25	 34.9

	 55	 228.1	 222.46	 20	 7.2	 25	 21	 25	 34.9

	 56	 232.2	 226.5	 20	 7.2	 25	 21	 25	 34.9

	 57	 236.4	 230.54	 20	 7.2	 25	 21	 25	 34.9

	 58	 240.5	 234.58	 20	 7.2	 25	 21	 25	 34.9

	 59	 244.5	 238.62	 20	 7.2	 25	 21	 25	 34.9

	 60	 248.6	 242.66	 20	 7.2	 25	 21	 25	 34.9

	 62	 256.9	 250.75	 25	 7.2	 25	 21	 25	 34.9

	 64	 265.1	 258.82	 25	 7.2	 25	 21	 25	 34.9

	 65	 269	 262.86	 25	 7.2	 25	 21	 25	 34.9

	 66	 273	 266.9	 25	 7.2	 25	 21	 25	 34.9

	 68	 281	 274.99	 25	 7.2	 25	 21	 25	 34.9

	 70	 289	 283.07	 25	 7.2	 25	 21	 25	 34.9

	 72	 297.2	 291.16	 25	 7.2	 25	 21	 25	 34.9

	 75	 309.2	 303.27	 25	 7.2	 25	 21	 25	 34.9

	 76	 313.3	 307.33	 25	 7.2	 25	 21	 25	 34.9

	 78	 321.4	 315.4	 25	 7.2	 25	 21	 25	 34.9

	 80	 329.4	 323.48	 25	 7.2	 25	 21	 25	 34.9

	 85	 349	 343.7	 25	 7.2	 25	 21	 25	 34.9

	 90	 369.9	 363.9	 25	 7.2	 25	 21	 25	 34.9
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für 1-fach, 2-fach, 3-fach Rollenketten nach DIN 8187 - ISO/R 606

Nicht genormte Abmessungen können herstellerbedingt abweichen. (Nabendurchmesser, Nabenlänge, Vorbohrung)

 Abmessungen (mm)	

			   1-fach:	 2-fach:	 3-fach:

	 Z	 da	 d	 d1	 B1	 d1	 B2	 d1	 B3

 Abmessungen (mm)	

			   1-fach:	 2-fach:	 3-fach:

	 Z	 da	 d	 d1	 B1	 d1	 B2	 d1	 B3

Bestellbeispiel: 1-fach: KERS 5/8x3/8" Z10  |  2-fach: KERS 5/8x3/8"/2 Z10  |  3-fach: KERS 5/8x3/8"/3 Z10

Kette:	 10B - 1 - 2 - 3
	 5/8x3/8" 
Teilung:	 15.875 mm
Rolle:	 10.16 mm

Werkstoff: Stahl

Kettenradscheiben | KERS 5/8x3/8"   

	 8	 47	 41.48	 10	 9.1	 10	 25.5	 12	 42.1

	 9	 52.6	 46.42	 10	 9.1	 10	 25.5	 12	 42.1

	 10	 57.5	 51.37	 10	 9.1	 10	 25.5	 12	 42.1

	 11	 63	 56.34	 10	 9.1	 12	 25.5	 12	 42.1

	 12	 68	 61.34	 10	 9.1	 12	 25.5	 12	 42.1

	 13	 73	 66.32	 10	 9.1	 12	 25.5	 12	 42.1

	 14	 78	 71.34	 10	 9.1	 12	 25.5	 12	 42.1

	 15	 83	 76.36	 10	 9.1	 12	 25.5	 12	 42.1

	 16	 88	 81.37	 12	 9.1	 12	 25.5	 16	 42.1

	 17	 93	 86.38	 12	 9.1	 12	 25.5	 16	 42.1

	 18	 98.3	 91.42	 12	 9.1	 12	 25.5	 16	 42.1

	 19	 103.3	 96.45	 12	 9.1	 12	 25.5	 16	 42.1

	 20	 108.4	 101.49	 12	 9.1	 12	 25.5	 16	 42.1

	 21	 113.4	 106.52	 12	 9.1	 16	 25.5	 16	 42.1

	 22	 118	 111.55	 12	 9.1	 16	 25.5	 16	 42.1

	 23	 123.5	 116.58	 12	 9.1	 16	 25.5	 16	 42.1

	 24	 128.3	 121.62	 12	 9.1	 16	 25.5	 16	 42.1

	 25	 134	 126.66	 12	 9.1	 16	 25.5	 16	 42.1

	 26	 139	 131.7	 16	 9.1	 16	 25.5	 20	 42.1

	 27	 144	 136.75	 16	 9.1	 16	 25.5	 20	 42.1

	 28	 148.7	 141.78	 16	 9.1	 16	 25.5	 20	 42.1

	 29	 153.8	 146.83	 16	 9.1	 16	 25.5	 20	 42.1

	 30	 158.8	 151.87	 16	 9.1	 16	 25.5	 20	 42.1

	 31	 163.9	 156.92	 16	 9.1	 20	 25.5	 20	 42.1

	 32	 168.9	 161.95	 16	 9.1	 20	 25.5	 20	 42.1

	 33	 174.5	 167	 16	 9.1	 20	 25.5	 20	 42.1

	 34	 179	 172.05	 16	 9.1	 20	 25.5	 20	 42.1

	 35	 184.1	 177.1	 16	 9.1	 20	 25.5	 20	 42.1

	 36	 189.1	 182.15	 20	 9.1	 20	 25.5	 25	 42.1

	 37	 194.2	 187.2	 20	 9.1	 20	 25.5	 25	 42.1

	 38	 199.2	 192.24	 20	 9.1	 20	 25.5	 25	 42.1

	 39	 204.2	 197.29	 20	 9.1	 20	 25.5	 25	 42.1

	 40	 209.3	 202.34	 20	 9.1	 20	 25.5	 25	 42.1

	 41	 214.8	 207.39	 20	 9.1	 20	 25.5	 25	 42.1

	 42	 219.9	 212.44	 20	 9.1	 20	 25.5	 25	 42.1

	 43	 224.9	 217.49	 20	 9.1	 20	 25.5	 25	 42.1

	 44	 230	 222.53	 20	 9.1	 20	 25.5	 25	 42.1

	 45	 235	 227.58	 20	 9.1	 20	 25.5	 25	 42.1

	 46	 240.1	 232.63	 20	 9.1	 20	 25.5	 25	 42.1

	 47	 245.1	 237.68	 20	 9.1	 20	 25.5	 25	 42.1

	 48	 250.2	 242.73	 20	 9.1	 20	 25.5	 25	 42.1

	 49	 255.2	 247.78	 20	 9.1	 20	 25.5	 25	 42.1

	 50	 260.3	 252.82	 20	 9.1	 20	 25.5	 25	 42.1

	 51	 265.3	 257.87	 20	 9.1	 20	 25.5	 25	 42.1

	 52	 270.4	 262.92	 20	 9.1	 20	 25.5	 25	 42.1

	 53	 275.4	 267.97	 20	 9.1	 20	 25.5	 25	 42.1

	 54	 280.5	 273.03	 20	 9.1	 20	 25.5	 25	 42.1

	 55	 285.5	 278.08	 20	 9.1	 20	 25.5	 25	 42.1

	 56	 290.6	 283.13	 25	 9.1	 25	 25.5	 25	 42.1

	 57	 296	 288.18	 25	 9.1	 25	 25.5	 25	 42.1

	 58	 300.7	 293.23	 25	 9.1	 25	 25.5	 25	 42.1

	 59	 305.7	 298.27	 25	 9.1	 25	 25.5	 25	 42.1

	 60	 310.8	 303.32	 25	 9.1	 25	 25.5	 25	 42.1

	 62	 321.4	 313.43	 25	 9.1	 25	 25.5	 30	 42.1

	 64	 331.5	 323.53	 25	 9.1	 25	 25.5	 30	 42.1

	 65	 336.5	 328.58	 25	 9.1	 25	 25.5	 30	 42.1

	 66	 341.6	 333.63	 25	 9.1	 25	 25.5	 30	 42.1

	 68	 351.7	 343.74	 25	 9.1	 25	 25.5	 30	 42.1

	 70	 361.8	 353.84	 25	 9.1	 25	 25.5	 30	 42.1

	 72	 371.9	 363.95	 25	 9.1	 25	 25.5	 30	 42.1

	 75	 387.1	 379.09	 25	 9.1	 25	 25.5	 30	 42.1

	 76	 392.1	 384.16	 25	 9.1	 25	 25.5	 30	 42.1

	 78	 402.2	 394.25	 25	 9.1	 25	 25.5	 30	 42.1

	 80	 412.3	 404.35	 25	 9.1	 25	 25.5	 30	 42.1

	 85	 437.6	 429.62	 30	 9.1	 30	 25.5	 30	 42.1

	 90	 462.8	 454.88	 30	 9.1	 30	 25.5	 30	 42.1
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für 1-fach, 2-fach, 3-fach Rollenketten nach DIN 8187 - ISO/R 606

Nicht genormte Abmessungen können herstellerbedingt abweichen. (Nabendurchmesser, Nabenlänge, Vorbohrung)

 Abmessungen (mm)	

 			   1-fach:	 2-fach:	 3-fach:

	 Z	 da	 d	 d1	 B1	 d1	 B2	 d1	 B3

 Abmessungen (mm)	

			   1-fach:	 2-fach:	 3-fach:

	 Z	 da	 d	 d1	 B1	 d1	 B2	 d1	 B3

Kettenradscheiben | KERS 3/4x7/16"   

Kette:	 12B - 1 - 2 - 3
	 3/4x7/16" 
Teilung:	 19.05 mm
Rolle:	 12.07 mm

Werkstoff: Stahl

Bestellbeispiel: 1-fach: KERS 3/4x7/16" Z10  |  2-fach: KERS 3/4x7/16"/2 Z10  |  3-fach: KERS 3/4x7/16"/3 Z10

	 8	 57.6	 49.78	 12	 11.1	 12	 30.3	 12	 49.8

	 9	 62	 55.7	 12	 11.1	 12	 30.3	 12	 49.8

	 10	 69	 61.64	 12	 11.1	 12	 30.3	 12	 49.8

	 11	 75	 67.61	 14	 11.1	 14	 30.3	 16	 49.8

	 12	 81.5	 73.61	 14	 11.1	 14	 30.3	 16	 49.8

	 13	 87.5	 79.59	 14	 11.1	 14	 30.3	 16	 49.8

	 14	 93.6	 85.61	 14	 11.1	 14	 30.3	 16	 49.8

	 15	 99.8	 91.63	 14	 11.1	 14	 30.3	 16	 49.8

	 16	 105.5	 97.65	 14	 11.1	 16	 30.3	 16	 49.8

	 17	 111.5	 103.67	 14	 11.1	 16	 30.3	 16	 49.8

	 18	 118	 109.71	 14	 11.1	 16	 30.3	 16	 49.8

	 19	 124.2	 115.75	 14	 11.1	 16	 30.3	 16	 49.8

	 20	 129.7	 121.78	 14	 11.1	 16	 30.3	 16	 49.8

	 21	 136	 127.82	 16	 11.1	 16	 30.3	 20	 49.8

	 22	 141.8	 133.86	 16	 11.1	 16	 30.3	 20	 49.8

	 23	 149	 139.9	 16	 11.1	 16	 30.3	 20	 49.8

	 24	 153.9	 145.94	 16	 11.1	 16	 30.3	 20	 49.8

	 25	 160	 152	 16	 11.1	 16	 30.3	 20	 49.8

	 26	 165.9	 158.04	 16	 11.1	 20	 30.3	 20	 49.8

	 27	 172.3	 164.09	 16	 11.1	 20	 30.3	 20	 49.8

	 28	 178	 170.13	 16	 11.1	 20	 30.3	 20	 49.8

	 29	 184.1	 176.19	 16	 11.1	 20	 30.3	 20	 49.8

	 30	 190.5	 182.25	 16	 11.1	 20	 30.3	 20	 49.8

	 31	 196.3	 188.31	 20	 11.1	 20	 30.3	 25	 49.8

	 32	 203.3	 194.36	 20	 11.1	 20	 30.3	 25	 49.8

	 33	 209.2	 200.4	 20	 11.1	 20	 30.3	 25	 49.8

	 34	 214.6	 206.46	 20	 11.1	 20	 30.3	 25	 49.8

	 35	 221	 212.52	 20	 11.1	 20	 30.3	 25	 49.8

	 36	 226.8	 218.58	 20	 11.1	 25	 30.3	 25	 49.8

	 37	 232.9	 224.64	 20	 11.1	 25	 30.3	 25	 49.8

	 38	 239	 230.69	 20	 11.1	 25	 30.3	 25	 49.8

	 39	 245.1	 236.75	 20	 11.1	 25	 30.3	 25	 49.8

	 40	 251.3	 242.81	 20	 11.1	 25	 30.3	 25	 49.8

	 41	 257.3	 248.87	 25	 11.1	 25	 30.3	 25	 49.8

	 42	 264.5	 254.93	 25	 11.1	 25	 30.3	 25	 49.8

	 43	 270.5	 260.98	 25	 11.1	 25	 30.3	 25	 49.8

	 44	 276.5	 267.04	 25	 11.1	 25	 30.3	 25	 49.8

	 45	 282.5	 273.1	 25	 11.1	 25	 30.3	 25	 49.8

	 46	 287.9	 279.16	 25	 11.1	 25	 30.3	 25	 49.8

	 47	 294	 285.21	 25	 11.1	 25	 30.3	 25	 49.8

	 48	 300.1	 291.27	 25	 11.1	 25	 30.3	 25	 49.8

	 49	 306.2	 297.33	 25	 11.1	 25	 30.3	 25	 49.8

	 50	 312.3	 303.39	 25	 11.1	 25	 30.3	 25	 49.8

	 51	 318.4	 309.45	 25	 11.1	 25	 30.3	 25	 49.8

	 52	 324.5	 315.5	 25	 11.1	 25	 30.3	 25	 49.8

	 53	 330.5	 321.56	 25	 11.1	 25	 30.3	 25	 49.8

	 54	 336.6	 327.64	 25	 11.1	 25	 30.3	 25	 49.8

	 55	 342.7	 333.7	 25	 11.1	 25	 30.3	 25	 49.8

	 56	 348.7	 339.75	 25	 11.1	 25	 30.3	 30	 49.8

	 57	 355.4	 345.81	 25	 11.1	 25	 30.3	 30	 49.8

	 58	 361.5	 351.87	 25	 11.1	 25	 30.3	 30	 49.8

	 59	 367.5	 357.93	 25	 11.1	 25	 30.3	 30	 49.8

	 60	 373	 363.99	 25	 11.1	 25	 30.3	 30	 49.8

	 62	 385.1	 376.12	 25	 11.1	 30	 30.3	 30	 49.8

	 64	 397.2	 388.24	 25	 11.1	 30	 30.3	 30	 49.8

	 65	 403.2	 394.29	 25	 11.1	 30	 30.3	 30	 49.8

	 66	 409.3	 400.35	 30	 11.1	 30	 30.3	 30	 49.8

	 68	 421.4	 412.49	 30	 11.1	 30	 30.3	 30	 49.8

	 70	 433.6	 424.6	 30	 11.1	 30	 30.3	 30	 49.8

	 72	 447	 436.74	 30	 11.1	 30	 30.3	 30	 49.8

	 75	 463.9	 454.91	 30	 11.1	 30	 30.3	 30	 49.8

	 76	 469.9	 460.99	 30	 11.1	 30	 30.3	 30	 49.8

	 78	 482.1	 473.1	 30	 11.1	 30	 30.3	 30	 49.8

	 80	 494.2	 485.22	 30	 11.1	 30	 30.3	 30	 49.8

	 85	 524.5	 515.55	 30	 11.1	 30	 30.3	 30	 49.8

	 90	 554.8	 545.86	 30	 11.1	 30	 30.3	 30	 49.8
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für 1-fach, 2-fach, 3-fach Rollenketten nach DIN 8187 - ISO/R 606

Nicht genormte Abmessungen können herstellerbedingt abweichen. (Nabendurchmesser, Nabenlänge, Vorbohrung)

 Abmessungen (mm)	

			   1-fach:	 2-fach:	 3-fach:

	 Z	 da	 d	 d1	 B1	 d1	 B2	 d1	 B3

 Abmessungen (mm)	

			   1-fach:	 2-fach:	 3-fach:

	 Z	 da	 d	 d1	 B1	 d1	 B2	 d1	 B3

Kettenradscheiben | KERS 1"x17.02 mm   

Kette:	 16B - 1 - 2 - 3
	 1"x17.02 mm 
Teilung:	 25.4 mm
Rolle:	 15.88 mm

Werkstoff: Stahl

Bestellbeispiel: 1-fach: KERS 1"x17,02 Z10  |  2-fach: KERS 1"x17,02/2 Z10  |  3-fach: KERS 1"x17,02/3 Z10

	 8	 77	 66.37	 12	 16.2	 16	 47.7	 20	 79.6

	 9	 85	 74.27	 12	 16.2	 16	 47.7	 20	 79.6

	 10	 93	 82.19	 15	 16.2	 16	 47.7	 20	 79.6

	 11	 99.5	 90.14	 15	 16.2	 20	 47.7	 20	 79.6

	 12	 109	 98.14	 15	 16.2	 20	 47.7	 20	 79.6

	 13	 117	 106.12	 15	 16.2	 20	 47.7	 20	 79.6

	 14	 125	 114.15	 15	 16.2	 20	 47.7	 20	 79.6

	 15	 133	 122.17	 15	 16.2	 20	 47.7	 20	 79.6

	 16	 141	 130.2	 19	 16.2	 20	 47.7	 30	 79.6

	 17	 149	 138.22	 19	 16.2	 20	 47.7	 30	 79.6

	 18	 157	 146.28	 19	 16.2	 20	 47.7	 30	 79.6

	 19	 165.2	 154.33	 19	 16.2	 20	 47.7	 30	 79.6

	 20	 173	 162.38	 19	 16.2	 20	 47.7	 30	 79.6

	 21	 181.2	 170.43	 20	 16.2	 25	 47.7	 30	 79.6

	 22	 189.3	 178.48	 20	 16.2	 25	 47.7	 30	 79.6

	 23	 197.5	 186.53	 20	 16.2	 25	 47.7	 30	 79.6

	 24	 205.5	 194.59	 20	 16.2	 25	 47.7	 30	 79.6

	 25	 213.5	 202.66	 20	 16.2	 25	 47.7	 30	 79.6

	 26	 221.6	 210.72	 20	 16.2	 25	 47.7	 30	 79.6

	 27	 229.6	 218.79	 20	 16.2	 25	 47.7	 30	 79.6

	 28	 237.7	 226.85	 20	 16.2	 25	 47.7	 30	 79.6

	 29	 245.8	 234.92	 20	 16.2	 25	 47.7	 30	 79.6

	 30	 254	 243	 20	 16.2	 25	 47.7	 30	 79.6

	 31	 262	 251.08	 25	 16.2	 25	 47.7	 30	 79.6

	 32	 270	 259.13	 25	 16.2	 25	 47.7	 30	 79.6

	 33	 278.5	 267.21	 25	 16.2	 25	 47.7	 30	 79.6

	 34	 287	 275.28	 25	 16.2	 25	 47.7	 30	 79.6

	 35	 296.2	 283.36	 25	 16.2	 25	 47.7	 30	 79.6

	 36	 304.6	 291.44	 25	 16.2	 25	 47.7	 30	 79.6

	 37	 312.6	 299.51	 25	 16.2	 25	 47.7	 30	 79.6

	 38	 320.7	 307.59	 25	 16.2	 25	 47.7	 30	 79.6

	 39	 328.8	 315.67	 25	 16.2	 25	 47.7	 30	 79.6

	 40	 336.9	 323.75	 25	 16.2	 25	 47.7	 30	 79.6

	 41	 345	 331.82	 25	 16.2				  

	 42	 353	 339.9	 25	 16.2	 25	 47.7	 30	 79.6

	 43	 361.1	 347.98	 25	 16.2				  

	 44	 369.1	 356.06	 25	 16.2	 25	 47.7	 30	 79.6

	 45	 377.1	 364.13	 25	 16.2	 25	 47.7	 30	 79.6

	 46	 385.2	 372.21	 25	 16.2	 30	 47.7	 30	 79.6

	 47	 393.2	 380.29	 25	 16.2				  

	 48	 401.3	 388.36	 25	 16.2	 30	 47.7	 30	 79.6

	 49	 409.3	 396.44	 25	 16.2				  

	 50	 417.4	 404.52	 25	 16.2	 30	 47.7	 30	 79.6

	 51	 425.5	 412.6	 30	 16.2	 30	 47.7	 40	 79.6

	 52	 433.6	 420.67	 30	 16.2	 30	 47.7	 40	 79.6

	 53	 441.7	 428.75	 30	 16.2				  

	 54	 448.3	 436.85	 30	 16.2				  

	 55	 457.9	 444.93	 30	 16.2	 30	 47.7	 40	 79.6

	 56	 466	 453.01	 30	 16.2	 30	 47.7	 40	 79.6

	 57	 474	 461.07	 30	 16.2	 30	 47.7	 40	 79.6

	 58	 482.1	 469.16	 30	 16.2				  

	 59	 490.2	 477.24	 30	 16.2				  

	 60	 498.3	 485.32	 30	 16.2	 30	 47.7	 40	 79.6

	 62	 514.5	 501.5	 30	 16.2	 30	 47.7	 40	 79.6

	 64	 530.7	 517.65	 30	 16.2				  

	 65	 538.8	 525.73	 30	 16.2	 30	 47.7	 40	 79.6

	 66	 546.8	 533.8	 30	 16.2				  

	 68	 562.9	 549.98	 30	 16.2	 30	 47.7	 40	 79.6

	 70	 579.2	 566.14	 30	 16.2	 30	 47.7	 40	 79.6

	 72	 595.4	 582.32	 30	 16.2	 30	 47.7	 40	 79.6

	 75	 619.7	 606.55	 30	 16.2	 30	 47.7	 40	 79.6

	 76	 627	 614.65	 30	 16.2	 30	 47.7	 40	 79.6

	 78	 643.3	 630.8	 30	 16.2				  

	 80	 660	 646.96	 30	 16.2	 30	 47.7	 40	 79.6

	 85	 699.9	 687.4	 30	 16.2	 30	 47.7	 40	 79.6

	 90	 740.3	 727.81	 30	 16.2	 30	 47.7	 40	 79.6
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für 1-fach, 2-fach, 3-fach Rollenketten nach DIN 8187 - ISO/R 606

Nicht genormte Abmessungen können herstellerbedingt abweichen. (Nabendurchmesser, Nabenlänge, Vorbohrung)

 Abmessungen (mm)	

 			   1-fach:	 2-fach:	 3-fach:

	 Z	 da	 d	 d1	 B1	 d1	 B2	 d1	 B3

 Abmessungen (mm)	

			   1-fach:	 2-fach:	 3-fach:

	 Z	 da	 d	 d1	 B1	 d1	 B2	 d1	 B3

Kettenradscheiben | KERS 1 1/4x3/4"   

Kette:	 20B - 1 - 2 - 3
	 1 1/4x3/4" 
Teilung:	 31.75 mm
Rolle:	 19.05 mm

Werkstoff: Stahl

Bestellbeispiel: 1-fach: KERS 1 1/4x3/4" Z10  |  2-fach: KERS 1 1/4x3/4"/2 Z10  |  3-fach: KERS 1 1/4x3/4"/3 Z10

	 8	 98.1	 82.96	 16	 18.5	 20	 54.6	 20	 91

	 9	 108	 92.84	 16	 18.5	 20	 54.6	 20	 91

	 10	 117.9	 102.74	 16	 18.5	 20	 54.6	 20	 91

	 11	 127.8	 112.68	 20	 18.5	 20	 54.6	 20	 91

	 12	 137.8	 122.68	 20	 18.5	 20	 54.6	 20	 91

	 13	 147.8	 132.65	 20	 18.5	 20	 54.6	 20	 91

	 14	 157.8	 142.68	 20	 18.5	 20	 54.6	 20	 91

	 15	 167.9	 152.72	 20	 18.5	 20	 54.6	 20	 91

	 16	 177.9	 162.75	 20	 18.5	 25	 54.6	 25	 91

	 17	 187.9	 172.78	 20	 18.5	 25	 54.6	 25	 91

	 18	 198	 182.85	 20	 18.5	 25	 54.6	 25	 91

	 19	 208.1	 192.91	 20	 18.5	 25	 54.6	 25	 91

	 20	 218.1	 202.98	 20	 18.5	 25	 54.6	 25	 91

	 21	 228.2	 213.04	 25	 18.5	 25	 54.6	 25	 91

	 22	 238.3	 223.11	 25	 18.5	 25	 54.6	 25	 91

	 23	 248.3	 233.17	 25	 18.5	 25	 54.6	 25	 91

	 24	 258.4	 243.23	 25	 18.5	 25	 54.6	 25	 91

	 25	 268.5	 253.33	 25	 18.5	 25	 54.6	 25	 91

	 26	 278.6	 263.4	 25	 18.5	 25	 54.6	 25	 91

	 27	 288.6	 273.49	 25	 18.5	 25	 54.6	 25	 91

	 28	 298.7	 283.56	 25	 18.5	 25	 54.6	 25	 91

	 29	 308.8	 293.65	 25	 18.5	 25	 54.6	 25	 91

	 30	 318.9	 303.75	 25	 18.5	 25	 54.6	 25	 91

	 31	 329	 313.85	 25	 18.5	 25	 54.6	 30	 91

	 32	 339.1	 323.91	 25	 18.5	 25	 54.6	 30	 91

	 33	 349.2	 334.01	 25	 18.5	 25	 54.6	 30	 91

	 34	 259.3	 344.1	 25	 18.5	 25	 54.6	 30	 91

	 35	 269.4	 354.2	 25	 18.5	 25	 54.6	 30	 91

	 36	 379.5	 364.3	 25	 18.5	 30	 54.6	 30	 91

	 37	 389.5	 374.39	 25	 18.5	 30	 54.6	 30	 91

	 38	 399.6	 384.49	 25	 18.5	 30	 54.6	 30	 91

	 39	 409.7	 394.59	 25	 18.5	 30	 54.6	 30	 91

	 40	 419.8	 404.69	 25	 18.5	 30	 54.6	 30	 91

	 41	 429.9	 414.78	 30	 18.5				  

	 42	 440	 424.88	 30	 18.5	 30	 54.6	 40	 91

	 43	 450.1	 434.97	 30	 18.5				  

	 44	 460.2	 445.07	 30	 18.5				  

	 45	 170.3	 455.17	 30	 18.5	 30	 54.6	 40	 91

	 46	 480.4	 465.26	 30	 18.5	 30	 54.6	 40	 91

	 47	 490.5	 475.35	 30	 18.5				  

	 48	 500.6	 485.46	 30	 18.5	 30	 54.6	 40	 91

	 49	 510.7	 495.55	 30	 18.5				  

	 50	 520.8	 505.65	 30	 18.5	 30	 54.6	 40	 91

	 51	 530.9	 515.75	 30	 18.5				  

	 52	 541	 525.84	 30	 18.5	 30	 54.6	 40	 91

	 53	 551.1	 535.94	 30	 18.5				  

	 54	 561.2	 546.07	 30	 18.5				  

	 55	 571.3	 556.16	 30	 18.5	 30	 54.6	 40	 91

	 56	 581.4	 566.26	 30	 18.5				  

	 57	 591.5	 576.36	 30	 18.5	 30	 54.6	 40	 91

	 58	 601.6	 586.45	 30	 18.5				  

	 59	 621.8	 596.55	 30	 18.5				  

	 60	 642	 606.65	 30	 18.5	 30	 54.6	 40	 91

	 62	 662.2	 626.87	 30	 18.5				  

	 64	 672.3	 647.06	 30	 18.5				  

	 65	 682.4	 657.16	 30	 18.5	 30	 54.6	 40	 91

	 66	 702.6	 667.26	 30	 18.5				  

	 68	 722.8	 687.48	 30	 18.5				  

	 70	 743.1	 707.67	 30	 18.5	 30	 54.6	 40	 91

	 72	 773.3	 727.9	 30	 18.5				  

	 75	 783.5	 758.19	 30	 18.5				  

	 76	 823.9	 768.32	 30	 18.5	 30	 54.6	 40	 91

	 80	 874.9	 808.72	 30	 18.5	 30	 54.6	 40	 91

	 85	 924.4	 859.25	 30	 18.5				  

	 90	 924.9	 909.76	 30	 18.5				  

	 95	 975.2	 960.28	 30	 18.5	 30	 54.6	 40	 91
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für 1-fach, 2-fach, 3-fach Rollenketten nach DIN 8187 - ISO/R 606

Nicht genormte Abmessungen können herstellerbedingt abweichen. (Nabendurchmesser, Nabenlänge, Vorbohrung)

 Abmessungen (mm)	

			   1-fach:	 2-fach:	 3-fach:

	 Z	 da	 d	 d1	 B1	 d1	 B2	 d1	 B3

 Abmessungen (mm)	

			   1-fach:	 2-fach:	 3-fach:

	 Z	 da	 d	 d1	 B1	 d1	 B2	 d1	 B3

Bestellbeispiel: 1-fach: KERS 1 1/2x1" Z10  |  2-fach: KERS 1 1/2x1"/2 Z10  |  3-fach: KERS 1 1/2x1"/3 Z10

Kettenradscheiben | KERS 1 1/2x1"   

Kette:	 24B - 1 - 2 - 3
	 1 1/2x1" 
Teilung:	 38.1 mm
Rolle:	 25.4 mm

Werkstoff: Stahl

	 8	 115	 99.55	 20	 24.1	 25	 72	 25	 120.3

	 9	 126.4	 111.4	 20	 24.1	 25	 72	 25	 120.3

	 10	 138	 123.29	 20	 24.1	 25	 72	 25	 120.3

	 11	 150	 135.21	 20	 24.1	 25	 72	 25	 120.3

	 12	 162	 147.22	 20	 24.1	 25	 72	 25	 120.3

	 13	 174.2	 159.18	 20	 24.1	 25	 72	 25	 120.3

	 14	 186.2	 171.22	 20	 24.1	 25	 72	 25	 120.3

	 15	 198.2	 183.26	 20	 24.1	 25	 72	 25	 120.3

	 16	 210.3	 195.3	 25	 24.1	 25	 72	 25	 120.3

	 17	 222.3	 207.34	 25	 24.1	 25	 72	 25	 120.3

	 18	 234.3	 219.42	 25	 24.1	 25	 72	 25	 120.3

	 19	 246.5	 231.49	 25	 24.1	 25	 72	 25	 120.3

	 20	 258.6	 243.57	 25	 24.1	 25	 72	 25	 120.3

	 21	 270.6	 255.65	 25	 24.1	 25	 72	 30	 120.3

	 22	 282.7	 267.73	 25	 24.1	 25	 72	 30	 120.3

	 23	 294.8	 279.8	 25	 24.1	 25	 72	 30	 120.3

	 24	 306.8	 291.88	 25	 24.1	 25	 72	 30	 120.3

	 25	 319	 304	 25	 24.1	 25	 72	 30	 120.3

	 26	 331	 316.08	 30	 24.1	 30	 72	 30	 120.3

	 27	 343.2	 328.19	 30	 24.1	 30	 72	 30	 120.3

	 28	 355.2	 340.27	 30	 24.1	 30	 72	 30	 120.3

	 29	 367.3	 352.38	 30	 24.1	 30	 72	 30	 120.3

	 30	 379.5	 364.5	 30	 24.1	 30	 72	 40	 120.3

	 31	 391.6	 376.62	 30	 24.1	 40	 72	 40	 120.3

	 32	 403.7	 388.69	 30	 24.1	 40	 72	 40	 120.3

	 33	 415.8	 400.81	 30	 24.1	 40	 72	 40	 120.3

	 34	 427.8	 412.93	 30	 24.1	 40	 72	 40	 120.3

	 35	 440	 425.04	 30	 24.1	 40	 72	 40	 120.3

	 36	 452	 437.16	 30	 24.1	 40	 72	 40	 120.3

	 37	 464.2	 449.27	 30	 24.1	 40	 72	 40	 120.3

	 38	 476.2	 461.39	 30	 24.1	 40	 72	 40	 120.3

	 39	 488.5	 473.5	 30	 24.1	 40	 72	 40	 120.3

	 40	 500.6	 485.62	 30	 24.1	 40	 72	 40	 120.3

	 41	 512.6	 497.74	 30	 24.1				  

	 42	 524.7	 509.85	 30	 24.1	 40	 72	 40	 120.3

	 43	 536.8	 521.97	 30	 24.1				  

	 44	 549	 534.08	 30	 24.1				  

	 45	 561.2	 546.2	 30	 24.1	 40	 72	 40	 120.3

	 46	 573.3	 558.32	 30	 24.1	 40	 72	 40	 120.3

	 47	 585.4	 570.43	 30	 24.1				  

	 48	 597.4	 582.55	 30	 24.1	 40	 72	 40	 120.3

	 49	 609.5	 594.66	 30	 24.1				  

	 50	 621.7	 606.78	 30	 24.1	 40	 72	 40	 120.3

	 51	 633.8	 618.89	 30	 24.1				  

	 52	 646	 631.01	 30	 24.1				  

	 53	 658	 643.13	 30	 24.1				  

	 54	 670.2	 655.25	 30	 24.1				  

	 55	 682.3	 667.4	 30	 24.1	 40	 72	 40	 120.3

	 56	 694.4	 679.5	 30	 24.1				  

	 57	 706.5	 691.73	 30	 24.1	 40	 72	 40	 120.3

	 58	 718.6	 703.74	 30	 24.1				  

	 59	 730.7	 715.86	 30	 24.1				  

	 60	 742.8	 727.97	 30	 24.1	 40	 72	 40	 120.3

	 62	 767.2	 752.24	 40	 24.1				  

	 64	 791.3	 776.48	 40	 24.1				  

	 65	 803.4	 788.59	 40	 24.1	 40	 72	 40	 120.3

	 66	 815.6	 800.17	 40	 24.1				  

	 68	 839.8	 824.98	 40	 24.1				  

	 70	 864.2	 849.21	 40	 24.1				  

	 72	 888.4	 873.48	 40	 24.1				  

	 75	 924.8	 909.83	 40	 24.1				  

	 76	 936.9	 921.98	 40	 24.1	 40	 72	 40	 120.3

	 80	 985.4	 970.44	 40	 24.1				  

	 85	 1046	 1031.1	 40	 24.1				  

	 95	 1167.3	 1152.33	 40	 24.1				  
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für 1-fach, 2-fach, 3-fach Rollenketten nach DIN 8187 - ISO/R 606

Nicht genormte Abmessungen können herstellerbedingt abweichen. (Nabendurchmesser, Nabenlänge, Vorbohrung)

 Abmessungen (mm)	

 			   1-fach:	 2-fach:	 3-fach:

	 Z	 da	 d	 d1	 B1	 d1	 B2	 d1	 B3

 Abmessungen (mm)	

			   1-fach:	 2-fach:	 3-fach:

	 Z	 da	 d	 d1	 B1	 d1	 B2	 d1	 B3

Bestellbeispiel: 1-fach: KERS 1 3/4x1 1/4" Z10  |  2-fach: KERS 1 3/4x1 1/4"/2 Z10  |  3-fach: KERS 1 3/4x1 1/4"/3 Z10

Kettenradscheiben | KERS 1 3/4x1 1/4"  

Kette:	 28B - 1 - 2 - 3
	 1 3/4x1 1/4" 
Teilung:	 44.45 mm
Rolle:	 27.94 mm

Werkstoff: Stahl

	 8	 132	 116.15	 25	 29.4	 25	 88.4	 25	 148

	 9	 148.4	 192.96	 25	 29.4	 25	 88.4	 25	 148

	 10	 162.3	 143.85	 25	 29.4	 25	 88.4	 25	 148

	 11	 176.3	 157.77	 25	 29.4	 25	 88.4	 30	 148

	 12	 189.5	 171.74	 25	 29.4	 25	 88.4	 30	 148

	 13	 204.2	 185.75	 25	 29.4	 25	 88.4	 30	 148

	 14	 218.2	 199.76	 25	 29.4	 25	 88.4	 30	 148

	 15	 232.3	 213.79	 25	 29.4	 25	 88.4	 30	 148

	 16	 246.3	 227.84	 30	 29.4	 30	 88.4	 30	 148

	 17	 260	 241.91	 30	 29.4	 30	 88.4	 30	 148

	 18	 274	 255.98	 30	 29.4	 30	 88.4	 30	 148

	 19	 289	 270.06	 30	 29.4	 30	 88.4	 30	 148

	 20	 303	 284.15	 30	 29.4	 30	 88.4	 30	 148

	 21	 317	 298.24	 30	 29.4	 30	 88.4	 30	 148

	 22	 331	 312.34	 30	 29.4	 30	 88.4	 30	 148

	 23	 345	 326.44	 30	 29.4	 30	 88.4	 30	 148

	 24	 359	 340.55	 30	 29.4	 30	 88.4	 30	 148

	 25	 373	 354.66	 30	 29.4	 30	 88.4	 40	 148

	 26	 387	 368.77	 30	 29.4	 30	 88.4	 40	 148

	 27	 401.4	 382.88	 30	 29.4	 30	 88.4	 40	 148

	 28	 416	 397	 30	 29.4	 30	 88.4	 40	 148

	 29	 430	 411.12	 30	 29.4	 30	 88.4	 40	 148

	 30	 444	 425.24	 30	 29.4	 30	 88.4	 40	 148

	 31	 458	 439.37	 30	 29.4	 30	 88.4	 40	 148

	 32	 472	 453.49	 30	 29.4	 30	 88.4	 40	 148

	 33	 486	 467.62	 30	 29.4	 30	 88.4	 40	 148

	 34	 500	 481.75	 30	 29.4	 30	 88.4	 40	 148

	 35	 514	 495.88	 30	 29.4	 30	 88.4	 40	 148

	 36	 529	 510.01	 30	 29.4	 30	 88.4	 40	 148

	 37	 543	 524.14	 30	 29.4	 30	 88.4	 40	 148

	 38	 557	 538.27	 30	 29.4	 30	 88.4	 40	 148

	 39	 571	 552.4	 30	 29.4	 30	 88.4	 40	 148

	 40	 585	 566.54	 30	 29.4	 30	 88.4	 40	 148

	 45	 656	 637.22	 30	 29.4	 30	 88.4	 40	 148

	 50	 726	 707.91	 30	 29.4	 30	 88.4	 40	 148

	 57	 825	 806.9	 40	 29.4	 40	 88.4	 40	 148

	 60	 869	 849.32	 40	 29.4	 40	 88.4	 40	 148

	 76	 1095	 1075.62	 40	 29.4	 40	 88.4	 40	 148
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für 1-fach, 2-fach, 3-fach Rollenketten nach DIN 8187 - ISO/R 606

Nicht genormte Abmessungen können herstellerbedingt abweichen. (Nabendurchmesser, Nabenlänge, Vorbohrung)

 Abmessungen (mm)	

			   1-fach:	 2-fach:	 3-fach:

	 Z	 da	 d	 d1	 B1	 d1	 B2	 d1	 B3

 Abmessungen (mm)	

			   1-fach:	 2-fach:	 3-fach:

	 Z	 da	 d	 d1	 B1	 d1	 B2	 d1	 B3

Kette:	 32B - 1 - 2 - 3
	 2 x1 1/4" 
Teilung:	 50.8 mm
Rolle:	 29.21 mm

Werkstoff: Stahl

Kettenradscheiben | KERS 2 x1 1/4"   

Bestellbeispiel: 1-fach: KERS 2x1 1/4" Z10  |  2-fach: KERS 2x1 1/4" /2 Z10  |  3-fach: KERS 2x1 1/4" /3 Z10

	 8	 153,2	 132.74	 25	 29.4	 25	 87.4	 25	 146

	 9	 169	 148.54	 25	 29.4	 25	 87.4	 25	 146

	 10	 185	 164.39	 25	 29.4	 25	 87.4	 25	 146

	 11	 200.8	 180.31	 30	 29.4	 30	 87.4	 30	 146

	 12	 216.8	 196.29	 30	 29.4	 30	 87.4	 30	 146

	 13	 232.8	 212.29	 30	 29.4	 30	 87.4	 30	 146

	 14	 248.8	 228.29	 30	 29.4	 30	 87.4	 30	 146

	 15	 264.8	 244.3	 30	 29.4	 30	 87.4	 30	 146

	 16	 280.9	 260.4	 30	 29.4	 30	 87.4	 30	 146

	 17	 296.9	 276.46	 30	 29.4	 30	 87.4	 30	 146

	 18	 313	 292.55	 30	 29.4	 30	 87.4	 30	 146

	 19	 329.1	 308.66	 30	 29.4	 30	 87.4	 30	 146

	 20	 345.2	 324.71	 30	 29.4	 30	 87.4	 30	 146

	 21	 361.3	 340.82	 30	 29.4	 30	 87.4	 40	 146

	 22	 377.5	 356.98	 30	 29.4	 30	 87.4	 40	 146

	 23	 393.6	 373.08	 30	 29.4	 30	 87.4	 40	 146

	 24	 409.7	 389.18	 30	 29.4	 30	 87.4	 40	 146

	 25	 425.8	 405.33	 30	 29.4	 30	 87.4	 40	 146

	 26	 441.9	 421.44	 30	 29.4	 30	 87.4	 40	 146

	 27	 458.1	 437.59	 30	 29.4	 30	 87.4	 40	 146

	 28	 474.2	 453.69	 30	 29.4	 30	 87.4	 40	 146

	 29	 492	 469.85	 30	 29.4	 30	 87.4	 40	 146

	 30	 506	 486	 30	 29.4	 30	 87.4	 40	 146

	 32	 538.8	 518.27	 30	 29.4				  

	 35	 589.5	 566.71	 30	 29.4	 30	 87.4	 40	 146

	 38	 635.5	 615.16	 30	 29.4	 30	 87.4	 40	 146

	 40	 670.3	 647.47	 40	 29.4	 40	 87.4	 40	 146

	 45	 751	 728.24	 40	 29.4	 40	 87.4	 40	 146

	 50	 831.8	 809.04	 40	 29.4	 40	 87.4	 40	 146

	 57	 945	 922.16	 40	 29.4	 40	 87.4	 40	 146

	 60	 993.4	 970.65	 40	 29.4	 40	 87.4	 40	 146

	 76	 1252	 1229.27	 40	 29.4	 40	 87.4	 40	 146
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Kettenräder für TL-Spannbuchsen | TL-KER 3/8x7/32"   

für 1-fach, 2-fach, 3-fach Rollenketten nach DIN 8187 - ISO/R 606

Kette:	 06B - 1 - 2 - 3
	 3/8x7/32" 
Teilung:	 9.525 mm
Rolle:	 6.35 mm

Werkstoff:	 Stahl
Nicht genormte Abmessungen können herstellerbedingt abweichen. (Nabendurchmesser, Nabenlänge, Vorbohrung)

BAUFORMEN AUS GRAUGUSS siehe Seite 44ff

	 17	 55.3	 51.83	 45	 22	 5.3	 1008	 1	 41	 22	 15.4	 1008	 2	 -	 25.6	 25.6	 1008	 5

	 18	 58.3	 54.85	 45	 22	 5.3	 1008	 1	 43	 22	 15.4	 1008	 2					   

	 19	 61.3	 57.87	 45	 22	 5.3	 1008	 1	 46	 22	 15.4	 1008	 2	 -	 25.6	 25.6	 1008	 5

	 20	 64.3	 60.89	 46	 22	 5.3	 1008	 1	 48	 22	 15.4	 1008	 2					   

	 21	 68	 63.91	 46	 22	 5.3	 1008	 1	 49	 22	 15.4	 1008	 2	 -	 25.6	 25.6	 1008	 5

	 22	 71	 66.93	 50	 22	 5.3	 1108	 1	 52	 22	 15.4	 1108	 2					   

	 23	 73.5	 69.95	 63	 25	 5.3	 1210	 1	 59	 25	 15.4	 1210	 2	 -	 25.6	 25.6	 1210	 5

	 24	 77	 72.97	 63	 25	 5.3	 1210	 1	 61	 25	 15.4	 1210	 2					   

	 25	 80	 76.02	 63	 25	 5.3	 1210	 1	 64	 25	 15.4	 1210	 2	 -	 25.6	 25.6	 1210	 5

	 26	 83	 79.02	 63	 25	 5.3	 1210	 1	 65	 25	 15.4	 1210	 2					   

	 27	 86	 82.02	 63	 25	 5.3	 1210	 1	 70	 25	 15.4	 1210	 2	 -	 25.6	 25.6	 1210	 5

	 28	 89	 85.07	 63	 25	 5.3	 1210	 1	 70	 25	 15.4	 1210	 2					   

	 30	 94.7	 91.12	 63	 25	 5.3	 1210	 1	 75	 25	 15.4	 1210	 2	 79	 38	 25.6	 1615	 4

	 38	 119.5	 115.35	 70	 25	 5.3	 1210	 1	 80	 25	 15.4	 1610	 2	 90	 38	 25.6	 1615	 4

	 45	 140.7	 136.55	 70	 25	 5.3	 1210	 1	 80	 25	 15.4	 1610	 2					   

	 57	 176.9	 172.91	 70	 25	 5.3	 1210	 1	 80	 25	 15.4	 1610	 2					   

	 76	 234.9	 230.49	 70	 25	 5.3	 1210	 1	 80	 25	 15.4	 1610	 2					   

	 95	 292.5	 288.08	 80	 25	 5.3	 1210	 1	 90	 25	 15.4	 1610	 2					   

	 114	 349.5	 345.68	 80	 38	 5.3	 1215	 1	 95	 38	 15.4	 1615	 2					   

     Abmessungen (mm)	

     			   1-fach:			             2-fach:			         3-fach:

	 Z	 da	 d	 dn	 L	 B1	 TL-Buchse	 Nr.	 dn	 L	 B2	 TL-Buchse	 Nr.	 dn	 L	 B3	    TL-Buchse  Nr.

1 2 3 4 5

Bestellb.: 1-f.: TL-KER 3/8x7/32" Z30-1210 | 2-f.: TL-KER 3/8x7/32"/2 Z30-1210 | 3-f.: TL-KER 3/8x7/32"/3 Z30-1615
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für 1-fach, 2-fach, 3-fach Rollenketten nach DIN 8187 - ISO/R 606

Nicht genormte Abmessungen können herstellerbedingt abweichen. (Nabendurchmesser, Nabenlänge, Vorbohrung)

BAUFORMEN AUS GRAUGUSS siehe Seite 44ff

     Abmessungen (mm)	

     			   1-fach:			             2-fach:			         3-fach:

	 Z	 da	 d	 dn	 L	 B1	 TL-Buchse	 Nr.	 dn	 L	 B2	 TL-Buchse	 Nr.	 dn	 L	 B3	    TL-Buchse  Nr.

1 2 3 4 5

	 15	 65.5	 61.9	 45	 22	 7.2	 1008	 1	 46	 22	 21	 1008	 2	 -	 34.9	 34.9	 1008	 5

	 16	 69.5	 65.1	 50	 22	 7.2	 1108	 1	 50	 22	 21	 1108	 2					   

	 17	 73.6	 69.11	 60	 25	 7.2	 1210	 1	 56	 25	 21	 1210	 2	 -	 34.9	 34.9	 1210	 5

	 18	 77.8	 73.14	 60	 25	 7.2	 1210	 1	 60	 25	 21	 1210	 2					   

	 19	 81.7	 77.16	 63	 25	 7.2	 1210	 1	 62	 25	 21	 1210	 2	 -	 34.9	 34.9	 1210	 5

	 20	 85.8	 81.19	 71	 25	 7.2	 1610	 1	 66	 25	 21	 1610	 2					   

	 21	 89.7	 85.22	 71	 25	 7.2	 1610	 1	 70	 25	 21	 1610	 2	 -	 34.9	 34.9	 1610	 5

	 22	 93.8	 89.24	 71	 25	 7.2	 1610	 1	 76	 25	 21	 1610	 2					   

	 23	 98.2	 93.27	 76	 25	 7.2	 1610	 1	 79	 25	 21	 1610	 2	 -	 34.9	 34.9	 1610	 5

	 24	 101.8	 97.29	 76	 25	 7.2	 1610	 1	 84	 25	 21	 1610	 2					   

	 25	 105.8	 101.33	 76	 25	 7.2	 1610	 1	 87	 32	 21	 2012	 2	 -	 34.9	 34.9	 2012	 5

	 26	 110	 105.36	 76	 25	 7.2	 1610	 1	 87	 32	 21	 2012	 2					   

	 27	 114.4	 109.4	 76	 25	 7.2	 1610	 1	 87	 32	 21	 2012	 2	 -	 34.9	 34.9	 2012	 5

	 28	 118	 113.42	 90	 32	 7.2	 2012	 1	 87	 32	 21	 2012	 2					   

	 30	 126.1	 121.5	 90	 32	 7.2	 2012	 1	 87	 32	 21	 2012	 2	 -	 34.9	 34.9	 2012	 5

	 38	 158.6	 153.8	 90	 322	 7.2	 2012	 1	 100	 32	 21	 2012	 2	 -	 34.9	 34.9	 2012	 5

	 45	 188	 182.07	 100	 32	 7.2	 2012	 1	 100	 32	 21	 2012	 2					   

	 57	 236.4	 230.54	 100	 32	 7.2	 2012	 1	 100	 32	 21	 2012	 2					   

	 76	 313.3	 307.33	 100	 32	 7.2	 2012	 1	 100	 32	 21	 2012	 2					   

	 95	 390.1	 384.11	 100	 32	 7.2	 2012	 1	 100	 32	 21	 2012	 2					   

	 114	 466.9	 460.9	 110	 45	 7.2	 2517	 1	 110	 45	 21	 2517	 2					   

Kettenräder für TL-Spannbuchsen | TL-KER 1/2x5/16"   

Kette:	 08B - 1 - 2 - 3

	 1/2x5/16" 
Teilung:	 12.7 mm
Rolle:	 8.51 mm

Werkstoff:	 Stahl

Bestellb.: 1-f.: TL-KER 1/2x5/16" Z30-2012 | 2-f.: TL-KER 1/2x5/16"/2 Z30-2012 | 3-f.: TL-KER 1/2x5/16"/3 Z30-2012
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für 1-fach, 2-fach, 3-fach Rollenketten nach DIN 8187 - ISO/R 606

Nicht genormte Abmessungen können herstellerbedingt abweichen. (Nabendurchmesser, Nabenlänge, Vorbohrung)

BAUFORMEN AUS GRAUGUSS siehe Seite 44ff

     Abmessungen (mm)	

     			   1-fach:			             2-fach:			         3-fach:

	 Z	 da	 d	 dn	 L	 B1	 TL-Buchse	 Nr.	 dn	 L	 B2	 TL-Buchse	 Nr.	 dn	 L	 B3	    TL-Buchse  Nr.

1 2 3 4 5

Kettenräder für TL-Spannbuchsen | TL-KER 5/8x3/8"

Kette:	 10B - 1 - 2 - 3
	 5/8x3/8" 
Teilung:	 15.875 mm
Rolle:	 10.16 mm

Werkstoff:	 Stahl

	 13	 73	 66.32	 47	 22	 9.1	 1008	 1	 -	 25.5	 25.5	 1210	 3					   

	 14	 78	 71.34	 52	 22	 9.1	 1108	 1										        

	 15	 83	 76.36	 60	 25	 9.1	 1210	 1	 -	 25.5	 25.5	 1210	 3	 -	 42.1	 42.1	 1210	 5

	 16	 88	 81.37	 70	 25	 9.1	 1610	 1										        

	 17	 93	 86.36	 71	 25	 9.1	 1610	 1	 -	 25.5	 25.5	 1610	 3	 -	 42.1	 42.1	 1210	 5

	 18	 98.3	 91.42	 75	 25	 9.1	 1610	 1										        

	 19	 103.3	 96.45	 75	 25	 9.1	 1610	 1	 -	 25.5	 25.5	 1610	 3	 -	 42.1	 42.1	 1615	 5

	 20	 108.4	 101.49	 75	 25	 9.1	 1610	 1	 -	 25.5	 25.5	 1610	 3					   

	 21	 113.4	 106.52	 76	 25	 9.1	 1610	 1	 -	 25.5	 25.5	 1610	 3	 -	 42.1	 42.1	 1615	 5

	 22	 118	 111.55	 76	 25	 9.1	 1610	 1	 -	 25.5	 25.5	 1610	 3					   

	 23	 123.4	 116.58	 76	 25	 9.1	 1610	 1	 -	 25.5	 25.5	 1610	 3	 -	 42.1	 42.1	 2012	 5

	 24	 128.3	 121.62	 90	 32	 9.1	 2012	 1										        

	 25	 134	 126.66	 90	 32	 9.1	 2012	 1	 90	 32	 25.5	 2012	 2	 105	 45	 42.1	 2517	 4

	 26	 139	 131.7	 90	 32	 9.1	 2012	 1										        

	 27	 144	 136.75	 90	 32	 9.1	 2012	 1	 90	 32	 25.5	 2012	 2	 110	 45	 42.1	 2517	 4

	 28	 148.7	 141.78	 90	 322	 9.1	 2012	 1										        

	 30	 158.8	 151.87	 90	 322	 9.1	 2012	 1	 90	 32	 25.5	 2012	 2	 120	 45	 42.1	 2517	 4

	 38	 199.2	 192.24	 100	 32	 9.1	 2012	 1	 108	 45	 25.5	 2517	 2					   

	 45	 235	 227.58	 100	 32	 9.1	 2012	 1										        

	 57	 296	 288.18	 100	 32	 9.1	 2012	 1										        

	 76	 392.1	 384.16	 100	 32	 9.1	 2012	 1										        

	 95	 488.5	 480.14	 110	 45	 9.1	 2517	 1										        

	 114	 584.1	 576.13	 110	 45	 9.1	 2517	 1										        

Bestellb.: 1-f.: TL-KER 5/8x3/8" Z30-2012 | 2-f.: TL-KER 5/8x3/8"/2 Z30 -2012 | 3-f.: TL-KER 5/8x3/8"/3 Z30 -2517
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für 1-fach, 2-fach, 3-fach Rollenketten nach DIN 8187 - ISO/R 606

Nicht genormte Abmessungen können herstellerbedingt abweichen. (Nabendurchmesser, Nabenlänge, Vorbohrung)

BAUFORMEN AUS GRAUGUSS siehe Seite 44ff

1 2 3 4 5

Kettenräder für TL-Spannbuchsen | TL-KER 3/4x7/16"   

Kette:	 12B - 1 - 2 - 3
	 3/4x7/16" 
Teilung:	 19.05 mm
Rolle:	 12.07 mm

Werkstoff:	 Stahl

     Abmessungen (mm)	

     			   1-fach:			             2-fach:			         3-fach:

	 Z	 da	 d	 dn	 L	 B1	 TL-Buchse	 Nr.	 dn	 L	 B2	 TL-Buchse	 Nr.	 dn	 L	 B3	    TL-Buchse  Nr.

	 13	 87.5	 79.59	 60	 25	 11.1	 1210	 1										        

	 14	 93.6	 85.61	 70	 25	 11.1	 1610	 1										        

	 15	 99.8	 91.63	 70	 25	 11.1	 1610	 1	 -	 30.3	 30.3	 1610	 3	 -	 49.8	 49.8	 1615	 5

	 16	 105.5	 97.65	 75	 25	 11.1	 1610	 1	 -	 30.3	 30.3	 1610	 3					   

	 17	 111.5	 103.67	 76	 25	 11.1	 1610	 1	 -	 30.3	 30.3	 1610	 3	 -	 49.8	 49.8	 2012	 5

	 18	 118	 109.71	 90	 32	 11.1	 2012	 1	 90	 32	 30.3	 2012	 2					   

	 19	 124.2	 115.75	 90	 32	 11.1	 2012	 1	 90	 32	 30.3	 2012	 2	 -	 49.8	 49.8	 2012	 5

	 20	 129.7	 121.78	 90	 32	 11.1	 2012	 1	 108	 45	 30.3	 2517	 2					   

	 21	 136	 127.82	 102	 45	 11.1	 2517	 1	 108	 45	 30.3	 2517	 2	 -	 49.8	 49.8	 2517	 5

	 22	 141.8	 133.86	 102	 45	 11.1	 2517	 1	 108	 45	 30.3	 2517	 2					   

	 23	 149	 139.9	 108	 45	 11.1	 2517	 1	 108	 45	 30.3	 2517	 2	 -	 49.8	 49.8	 2517	 5

	 24	 153.9	 145.94	 108	 45	 11.1	 2517	 1	 108	 45	 30.3	 2517	 2					   

	 25	 160	 152	 108	 45	 11.1	 2517	 1	 108	 45	 30.3	 2517	 2	 -	 49.8	 49.8	 2517	 5

	 26	 165.9	 158.04	 108	 45	 11.1	 2517	 1	 108	 45	 30.3	 2517	 2					   

	 27	 172.3	 164	 108	 45	 11.1	 2517	 1	 108	 45	 30.3	 2517	 2	 140	 51	 49.8	 3020	 4

	 28	 178	 170.13	 108	 45	 11.1	 2517	 1	 108	 45	 30.3	 2517	 2					   

	 30	 190.5	 182.25	 108	 45	 11.1	 2517	 1	 108	 45	 30.3	 2517	 2	 140	 51	 49.8	 3020	 4

	 38	 239	 230.69	 108	 45	 11.1	 2517	 1	 140	 51	 30.3	 3020	 2	 140	 51	 49.8	 3020	 4

	 45	 282.5	 273.1	 108	 45	 11.1	 2517	 1	 140	 51	 30.3	 3020	 2	 140	 51	 49.8	 3020	 4

	 57	 355.4	 345.81	 108	 45	 11.1	 2517	 1	 140	 51	 30.3	 3020	 2	 140	 51	 49.8	 3020	 4

	 76	 469.9	 460.99	 108	 45	 11.1	 2517	 1	 140	 51	 30.3	 3020	 2	 140	 51	 49.8	 3020	 4

	 95	 585.1	 576.17	 108	 45	 11.1	 2517	 1	 140	 51	 30.3	 3020	 2					   

	 114	 700.6	 691.36	 108	 64	 11.1	 2525	 1										        

																              

Bestellb.: 1-f.: TL-KER 3/4x7/16" Z45-2517 | 2-f.: TL-KER 3/4x7/16"/2 Z45 -3020 | 3-f.: TL-KER 3/4x7/16"/3 Z45 -3020
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für 1-fach, 2-fach, 3-fach Rollenketten nach DIN 8187 - ISO/R 606

Nicht genormte Abmessungen können herstellerbedingt abweichen. (Nabendurchmesser, Nabenlänge, Vorbohrung)

BAUFORMEN AUS GRAUGUSS siehe Seite 44ff

     Abmessungen (mm)	

     			   1-fach:			             2-fach:			         3-fach:

	 Z	 da	 d	 dn	 L	 B1	 TL-Buchse	 Nr.	 dn	 L	 B2	 TL-Buchse	 Nr.	 dn	 L	 B3	    TL-Buchse  Nr.

1 2 3 4 5

	 13	 117	 106.12	 73	 25	 16.2	 1610	 1	 -	 47.7	 47.7	 2012	 3					   

	 14	 125	 114.15	 76	 25	 16.2	 1610	 1										        

	 15	 133	 122.17	 76	 25	 16.2	 1610	 1	 -	 47.7	 47.7	 2012	 3					   

	 16	 141	 130.2	 90	 32	 16.2	 2012	 1										        

	 17	 149	 138.22	 90	 32	 16.2	 2012	 1	 -	 47.7	 47.7	 2517	 3	 -	 79.6	 79.6	 2517	 5

	 18	 157	 146.28	 108	 45	 16.2	 2517	 1										        

	 19	 165.2	 154.33	 108	 45	 16.2	 2517	 1	 -	 47.7	 47.7	 2517	 3	 -	 79.6	 79.6	 3020	 5

	 20	 173.2	 162.38	 108	 45	 16.2	 2517	 1										        

	 21	 181.2	 170.43	 110	 45	 16.2	 2517	 1	 140	 51	 47.7	 3020	 2	 -	 79.6	 79.6	 3030	 5

	 22	 189.3	 178.48	 110	 45	 16.2	 2517	 1										        

	 23	 197.5	 186.53	 110	 45	 16.2	 2517	 1	 140	 51	 47.7	 3020	 2	 -	 79.6	 79.6	 3525	 5

	 24	 205.5	 194.59	 110	 45	 16.2	 2517	 1										        

	 25	 213.5	 202.66	 110	 45	 16.2	 2517	 1	 140	 51	 47.7	 3020	 2	 -	 79.6	 79.6	 3525	 5

	 26	 221.6	 210.72	 110	 45	 16.2	 2517	 1										        

	 27	 229.6	 218.79	 110	 45	 16.2	 2517	 1	 140	 51	 47.7	 3020	 2	 -	 79.6	 79.6	 3525	 5

	 28	 237.7	 226.85	 110	 45	 16.2	 2517	 1										        

	 30	 254	 243	 140	 51	 16.2	 3020	 1	 140	 51	 47.7	 3020	 2	 -	 79.6	 79.6	 3525	 5

	 38	 320.7	 307.59	 140	 51	 16.2	 3020	 1	 140	 51	 47.7	 3020	 2	 -	 79.6	 79.6	 3525	 5

	 45	 377.1	 364.13	 140	 51	 16.2	 3020	 1	 140	 51	 47.7	 3020	 2	 216	 79.6	 79.6	 4030	 4

	 57	 474	 461.07	 140	 51	 16.2	 3020	 1	 175	 65	 47.7	 3525	 2	 216	 79.6	 79.6	 4030	 4

	 76	 627	 614.65	 140	 51	 16.2	 3020	 1	 175	 65	 47.7	 3525	 2	 216	 79.6	 79.6	 4030	 4

	 95	 781.1	 768.22	 140	 51	 16.2	 3020	 1	 215	 65	 47.7	 3525	 2	 240	 79.6	 79.6	 4030	 4

	 114	 934.3	 921.81	 140	 76	 16.2	 3030	 1	 215	 102	 47.7	 4040	 2					   

Kettenräder für TL-Spannbuchsen |  TL-KER 1"x17.02 mm

Kette:	 16B - 1 - 2 - 3
	 1"x17.02 mm 
Teilung:	 25.4 mm
Rolle:	 15.88 mm

Werkstoff:	 Stahl

Bestellb.: 1-f.: TL-KER 1"x17.02 Z45 -3020 | 2-f.: TL-KER 1"x17.02/2 Z45 -3020 | 3-f.: TL-KER 1"x17.02/3 Z45 -4030
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für 1-fach, 2-fach, 3-fach Rollenketten nach DIN 8187 - ISO/R 606

Nicht genormte Abmessungen können herstellerbedingt abweichen. (Nabendurchmesser, Nabenlänge, Vorbohrung)

BAUFORMEN AUS GRAUGUSS siehe Seite 44ff

     Abmessungen (mm)	

     			   1-fach:			             2-fach:			         3-fach:

	 Z	 da	 d	 dn	 L	 B1	 TL-Buchse	 Nr.	 dn	 L	 B2	 TL-Buchse	 Nr.	 dn	 L	 B3	    TL-Buchse  Nr.

1 2 3 4 5

Kettenräder für TL-Spannbuchsen |  TL-KER 1 1/4x3/4" 

Kette:	 20B - 1 - 2 - 3
	 1 1/4x3/4" 
Teilung:	 31.75 mm
Rolle:	 19.05 mm

Werkstoff:	 Stahl

	 13	 147.8	 132.65	 90	 32	 18.5	 2012	 1

	 14	 157.8	 142.68	 90	 32	 18.5	 2012	 1

	 15	 167.9	 152.72	 108	 45	 18.5	 2517	 1

	 16	 177.9	 162.75	 108	 45	 18.5	 2517	 1

	 17	 187.9	 172.78	 108	 45	 18.5	 2517	 1

	 18	 198	 182.85	 108	 45	 18.5	 2517	 1

	 19	 208.1	 192.91	 108	 45	 18.5	 2517	 1

	 20	 218.1	 202.98	 108	 45	 18.5	 2517	 1

	 21	 228.2	 213.04	 108	 45	 18.5	 2517	 1

	 22	 238.3	 223.11	 108	 45	 18.5	 2517	 1

	 23	 248.3	 233.17	 108	 45	 18.5	 2517	 1

	 24	 258.4	 243.23	 108	 45	 18.5	 2517	 1

	 25	 268.5	 253.33	 108	 45	 18.5	 2517	 1

	 27	 288.6	 273.4	 150	 51	 18.5	 3020	 1

	 30	 318.9	 303.75	 150	 51	 18.5	 3020	 1

	 38	 399.6	 384.49	 160	 51	 18.5	 3020	 1

	 45	 470.3	 455.17	 160	 51	 18.5	 3020	 1

	 57	 591.5	 576.36	 160	 51	 18.5	 3020	 1

	 76	 783.5	 768.32	 160	 51	 18.5	 3020	 1

Bestellb.: 1-f.: TL-KER 1 1/4x3/4"  Z45 -3020 
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*)

**) 

Nicht genormte Abmessungen können herstellerbedingt abweichen. (Nabendurchmesser, Nabenlänge, Vorbohrung)

Nicht genormte Abmessungen können herstellerbedingt abweichen. (Nabendurchmesser, Nabenlänge, Vorbohrung)

	 38	 119.5	 115.34	 70	 19	 32	 5.3	 80	 19	 40	 15.4	 90	 23	 56	 25.6

	 45	 140.7	 136.54	 70	 19	 32	 5.3	 80	 19	 40	 15.4	 90	 23	 56	 25.6

	 57	 176.9	 172.91	 70	 19	 32	 5.3	 80	 19	 40	 15.4	 90	 23	 56	 25.6

	 76	 234.9	 230.49	 70	 19	 32	 5.3	 80	 19	 40	 15.4	 100	 23	 56	 25.6

	 95*	 292.5	 288.08	 80	 19	 40	 5.3	 90	 19	 45	 15.4	 100	 23	 56	 25.6

	 114*	 349.6	 345.68	 80	 19	 40	 5.3	 95	 19	 45	 15.4	 100	 23	 56	 25.6

	 150*	 459.2	 454.82	 80	 23	 40	 5.3	 100	 23	 50	 15.4	 125	 23	 60	 25.6

Kettenräder aus Grauguss: KER 3/8x7/32" GG  | TL-KER 3/8x7/32" GG

 

Kette:	 06B - 1 - 2 - 3
	 3/8x7/32" 
Teilung:	 9.525 mm
Rolle:	 6.35 mm

Werkstoff: Grauguss

     Abmessungen (mm)	

     			   1-fach:			             2-fach:			         3-fach:

	 Z	 da	 d	 dn	 d1	 L	 B1	 dn	 d1	 L	 B2	 dn	 d1	 L	 B3

Bestellbeispiel: 1-fach: KER 3/8x7/32" Z38 GG |  2-fach: KER 3/8x7/32"/2 Z38 GG	 | 3-fach: KER 3/8x7/32"/3 Z38 GG

für 1-fach, 2-fach, 3-fach Rollenketten nach DIN 8187 - ISO/R 606

	 45	 140.7	 136.54	 70	 25	 5.3	 1210	 80	 25	 15.4	 1610	 80	 38	 25.6	 1615

	 57	 176.9	 172.91	 83	 25	 5.3	 1210	 90	 25	 15.4	 1610	 90	 38	 25.6	 1615

	 76	 234.9	 230.49	 83	 25	 5.3	 1210	 90	 25	 15.4	 1610	 111	 32	 25.6	 2012

	 95	 292.5	 288.08	 83	 25	 5.3	 1210	 90	 25	 15.4	 1610	 111	 32	 25.6	 2012

	 114**	 349.6	 345.68	 83	 38	 5.3	 1215	 90	 38	 15.4	 1615	 111	 32	 25.6	 2012

Kette:	 06B - 1 - 2 - 3
	 3/8x7/32" 
Teilung:	 9.525 mm
Rolle:	 6.35 mm

Werkstoff: Grauguss

     Abmessungen (mm)	

    			   1-fach:			             2-fach:			         3-fach:

	 Z	 da	 d	 dn	 L	 B1	 Buchse	 dn	 L		  B2	 Buchse	 dn	 L	 B3	 Buchse

Bestellb.: 1-f.: TL-KER 3/8x7/32" Z45 GG-1210 | 2-f.: TL-KER 3/8x7/32"/2 Z45 GG-1610 | 3-f.: TL-KER 3/8x7/32"/3 Z45 GG-1615

TL-KER 3/8x7/32" GG - für Taper-Lock Spannbuchsen

KER 3/8x7/32" GG - vorgebohrt
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*)

**) 

Nicht genormte Abmessungen können herstellerbedingt abweichen. (Nabendurchmesser, Nabenlänge, Vorbohrung)

Nicht genormte Abmessungen können herstellerbedingt abweichen. (Nabendurchmesser, Nabenlänge, Vorbohrung)

Kettenräder aus Grauguss: KER 1/2x5/16" GG | TL-KER 1/2x5/16" GG

	
Kette:	 08B - 1 - 2 - 3

	 1/2x5/16" GG
Teilung:	 12.7 mm
Rolle:	 8.51 mm

Werkstoff: Grauguss

	 38	 158.6	 153.8	 70	 19	 40	 7.2	 90	 23	 50	 21	 100	 23	 60	 34.9

	 45	 188	 182.07	 70	 19	 40	 7.2	 90	 23	 50	 21	 100	 23	 60	 34.9

	 57	 236.4	 230.54	 70	 19	 40	 7.2	 90	 23	 50	 21	 100	 23	 60	 34.9

	 76	 313.3	 307.33	 80	 23	 40	 7.2	 100	 23	 56	 21	 100	 23	 60	 34.9

	 95*	 390.1	 384.11	 80	 23	 45	 7.2	 100	 23	 56	 21	 120	 23	 67	 34.9

	 114*	 466.9	 460.9	 80	 23	 45	 7.2	 100	 23	 56	 21	 120	 23	 67	 34.9

     Abmessungen (mm)	

     			   1-fach:			             2-fach:			         3-fach:

	 Z	 da	 d	 dn	 d1	 L	 B1	 dn	 d1	 L	 B2	 dn	 d1	 L	 B3

Bestellbeispiel: 1-fach: KER 1/2x5/16" Z38 GG |  2-fach: KER 1/2x5/16"/2 Z38 GG	 | 3-fach: KER 1/2x5/16"/3 Z38 GG

	 45	 188	 182.07	 100	 32	 7.2	 2012	 100	 32	 21	 2012	 118	 45	 34.9	 2517

	 57	 236.4	 230.54	 111	 32	 7.2	 2012	 111	 32	 21	 2012	 124	 45	 34.9	 2517

	 76	 313.3	 307.33	 111	 32	 7.2	 2012	 111	 32	 21	 1210	 124	 45	 34.9	 2517

	 95	 390.1	 384.11	 111	 32	 7.2	 2012	 111	 32	 21	 1210	 160	 51	 34.9	 3020

	 114**	 466.9	 460.9	 124	 45	 7.2	 2517	 124	 45	 21	 1215	 160	 51	 34.9	 3020

	

	
Kette:	 08B - 1 - 2 - 3

	 1/2x5/16" GG
Teilung:	 12.7 mm
Rolle:	 8.51 mm

Werkstoff: Grauguss

     Abmessungen (mm)	

     			   1-fach:			             2-fach:			         3-fach:

	 Z	 da	 d	 dn	 L	 B1	 Buchse	 dn	 L		  B2	 Buchse	 dn	 L	 B3	 Buchse

Bestellb.: 1-f.: TL-KER 1/2x5/16" Z45 GG-2012 | 2-f.: TL-KER 1/2x5/16"/2 Z45 GG-2012 | 3-f.: TL-KER 1/2x5/16"/3 Z45 GG-2517

TL-KER 1/2x5/16" GG - für Taper-Lock Spannbuchsen

für 1-fach, 2-fach, 3-fach Rollenketten nach DIN 8187 - ISO/R 606

KER 1/2x5/16" GG - vorgebohrt
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Nicht genormte Abmessungen können herstellerbedingt abweichen. (Nabendurchmesser, Nabenlänge, Vorbohrung)

Nicht genormte Abmessungen können herstellerbedingt abweichen. (Nabendurchmesser, Nabenlänge, Vorbohrung)

Kettenräder aus Grauguss: KER 5/8x3/8" GG | TL-KER 5/8x3/8" GG

Kette:	 10B - 1 - 2 - 3
	 5/8x3/8" 
Teilung:	 15.875 mm
Rolle:	 10.16 mm

Werkstoff: Grauguss

Bestellbeispiel: 1-fach: KER 5/8x3/8" Z38 GG |  2-fach: KER 5/8x3/8"/2 Z38 GG	  | 3-fach: KER 5/8x3/8"/3 Z38 GG

	 38	 199.2	 192.24	 80	 19	 40	 9.1	 100	 29	 50	 25.5	 100	 31	 60	 42.1

	 45	 235	 227.58	 80	 19	 40	 9.1	 100	 29	 50	 25.5	 100	 31	 60	 42.1

	 57	 296	 288.18	 90	 23	 45	 9.1	 100	 29	 56	 25.5	 100	 31	 63	 42.1

	 76*	 392.1	 384.16	 90	 23	 50	 9.1	 100	 29	 63	 25.5	 110	 34	 67	 42.1

	 95*	 488.5	 480.14	 100	 23	 56	 9.1	 110	 29	 63	 25.5	 125	 34	 70	 42.1

	 114*	 584.1	 576.13	 100	 23	 56	 9.1	 125	 29	 70	 25.5	 125	 34	 80	 42.1

     Abmessungen (mm)	

    	  		  1-fach:			             2-fach:			         3-fach:

	 Z	 da	 d	 dn	 d1	 L	 B1	 dn	 d1	 L	 B2	 dn	 d1	 L	 B3

	 45	 235	 227.58	 100	 32	 9.1	 2012	 110	 456	 25.5	 2517	 118	 64	 42.1	 2525

	 57	 296	 288.18	 111	 32	 9.1	 2012	 124	 45	 25.5	 2517	 160	 51	 42.1	 3020

	 76	 392.1	 384.16	 111	 32	 9.1	 2012	 160	 51	 25.5	 3020	 160	 51	 42.1	 3020

	 95**	 488.5	 480.14	 124	 45	 9.1	 2017	 160	 51	 25.5	 3020	 160	 51	 42.1	 3020

	 114**	 584.1	 576.13	 124	 45	 9.1	 2017	 160	 51	 25.5	 3020	 160	 51	 42.1	 3020

Kette:	 10B - 1 - 2 - 3
	 5/8x3/8" 
Teilung:	 15.875 mm
Rolle:	 10.16 mm

Werkstoff: Grauguss

     Abmessungen (mm)	

     			   1-fach:			             2-fach:			         3-fach:

	 Z	 da	 d	 dn	 L	 B1	 Buchse	 dn	 L		  B2	 Buchse	 dn	 L	 B3	 Buchse

Bestellb.: 1-f.: TL-KER 5/8x3/8" Z45 GG-2012 | 2-f.: TL-KER 5/8x3/8"/2 Z45 GG-2517 | 3-f.: TL-KER 5/8x3/8"/3 Z45 GG-2525

TL-KER  5/8x3/8" GG - für Taper-Lock Spannbuchsen

für 1-fach, 2-fach, 3-fach Rollenketten nach DIN 8187 - ISO/R 606

KER 5/8x3/8" GG - vorgebohrt

Nicht genormte Abmessungen können herstellerbedingt abweichen. (Nabendurchmesser, Nabenlänge, Vorbohrung)

**) 
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für 1-fach, 2-fach, 3-fach Rollenketten nach DIN 8187 - ISO/R 606

*)

**) 

Nicht genormte Abmessungen können herstellerbedingt abweichen. (Nabendurchmesser, Nabenlänge, Vorbohrung)

Nicht genormte Abmessungen können herstellerbedingt abweichen. (Nabendurchmesser, Nabenlänge, Vorbohrung)

Kettenräder aus Grauguss: KER 3/4x7/16" GG | TL-KER 3/4x7/16" GG

Kette:	 12B - 1 - 2 - 3
	 3/4x7/16" 
Teilung:	 19.05 mm
Rolle:	 12.07 mm

Werkstoff: Grauguss

	 38	 239	 230.69	 100	 23	 56	 11.1	 110	 29	 63	 30.3	 140	 30	 70	 49.8

	 45	 282.5	 273.1	 100	 23	 56	 11.1	 110	 29	 63	 30.3	 140	 30	 70	 49.8

	 57	 355.4	 345.81	 100	 29	 56	 11.1	 120	 29	 63	 30.3	 140	 39	 70	 49.8

	 76*	 469.9	 460.99	 100	 29	 56	 11.1	 135	 29	 63	 30.3	 160	 39	 75	 49.8

	 95*	 585.1	 576.17	 100	 29	 65	 11.1	 135	 29	 70	 30.3	 170	 39	 82	 49.8

	 114*	 700.6	 691.36	 100	 29	 65	 11.1	 135	 29	 70	 30.3	 170	 49	 82	 49.8

     Abmessungen (mm)	

     			   1-fach:			             2-fach:			         3-fach:

	 Z	 da	 d	 dn	 d1	 L	 B1	 dn	 d1	 L	 B2	 dn	 d1	 L	 B3

	 45**	 282.5	 273.1	 118	 45	 11.1	 2517	 154	 51	 30.3	 3020	 160	 51	 49.8	 3020

	 57**	 355.4	 345.81	 124	 45	 11.1	 2517	 160	 51	 30.3	 3020	 160	 51	 49.8	 3020

	 76**	 469.9	 460.99	 124	 45	 11.1	 2517	 160	 51	 30.3	 3020	 160	 51	 49.8	 3020

	 95**	 585.1	 576.17	 124	 45	 11.1	 2517	 160	 51	 30.3	 3020	 160	 76	 49.8	 3030

	 114**	 700.6	 691.36	 124	 64	 11.1	 2525	 160	 76	 30.3	 3030	 160	 76	 49.8	 3030

Kette:	 12B - 1 - 2 - 3
	 3/4x7/16" 
Teilung:	 19.05 mm
Rolle:	 12.07 mm

Werkstoff: Grauguss

     Abmessungen (mm)	

      			   1-fach:			             2-fach:			         3-fach:

	 Z	 da	 d	 dn	 L	 B1	 Buchse	 dn	 L		  B2	 Buchse	 dn	 L	 B3	 Buchse

Bestellb.: 1-f.: TL-KER 3/4x7/16" Z45 GG-2517 | 2-f.: TL-KER 3/4x7/16"/2 Z45 GG-3020 | 3-f.: TL-KER 3/4x7/16"/3 Z45 GG-3020

TL-KER 3/4x7/16" GG - für Taper-Lock Spannbuchsen

Bestellbeispiel: 1-fach: KER 3/4x7/16" Z38 GG |  2-fach: KER 3/4x7/16"/2 Z38 GG	 | 3-fach: KER 3/4x7/16"/3 Z38 GG

KER 3/4x7/16" GG - vorgebohrt

Nicht genormte Abmessungen können herstellerbedingt abweichen. (Nabendurchmesser, Nabenlänge, Vorbohrung)

**) 
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**) 

Nicht genormte Abmessungen können herstellerbedingt abweichen. (Nabendurchmesser, Nabenlänge, Vorbohrung)

Nicht genormte Abmessungen können herstellerbedingt abweichen. (Nabendurchmesser, Nabenlänge, Vorbohrung)

Kettenräder aus Grauguss: KER 1"x17.02 mm GG | TL-KER 1"x17.02 mm GG

	
Kette:	 16B - 1 - 2 - 3
	 1"x17.02 mm 
Teilung:	 25.4 mm
Rolle:	 15.88 mm

Werkstoff: Grauguss

	 38	 320	 307.59	 110	 29	 65	 16.2	 140	 39	 75	 47.7	 160	 44	 100	 79.6

	 45	 377.1	 364.12	 125	 29	 70	 16.2	 150	 39	 75	 47.7	 160	 44	 100	 79.6

	 57	 474	 461.07	 125	 34	 70	 16.2	 170	 39	 90	 47.7	 165	 44	 100	 79.6

	 76	 627	 614.65	 140	 34	 80	 16.2	 175	 39	 95	 47.7	 200	 44	 110	 79.6

	 95	 781.1	 768.22	 140	 39	 80	 16.2	 175	 44	 95	 47.7	 200	 49	 110	 79.6

	 114*	 934.3	 921.81	 140	 39	 80	 16.2	 175	 44	 95	 47.7	 200	 49	 115	 79.6

     Abmessungen (mm)	

     	 		  1-fach:			             2-fach:			         3-fach:

	 Z	 da	 d	 dn	 d1	 L	 B1	 dn	 d1	 L	 B2	 dn	 d1	 L	 B3

Bestellbeispiel: 1-fach: KER 1"x17.02 Z38 GG |  2-fach: KER 1"x17.02/2 Z38 GG	  | 3-fach: KER 1"x17.02/3 Z38 GG

für 1-fach, 2-fach, 3-fach Rollenketten nach DIN 8187 - ISO/R 606

	 38**	 320	 307.59	 160	 51	 16.2	 3020	 160	 76	 47.7	 3030	 178	 89	 79.6	 3535

	 45**	 377.1	 364.12	 160	 51	 16.2	 3020	 160	 76	 47.7	 3030	 216	 102	 79.6	 4040

	 57**	 474	 461.07	 160	 51	 16.2	 3020	 175	 89	 47.7	 3535	 216	 102	 79.6	 4040

	 76**	 627	 614.65	 160	 51	 16.2	 3020	 175	 89	 47.7	 3535	 216	 102	 79.6	 4040

	 95**	 781.1	 768.22	 160	 51	 16.2	 3020	 215	 102	 47.7	 4040	 240	 102	 79.6	 4040

	 114**	 934.3	 921.81	 160	 76	 16.2	 3030	 215	 102	 47.7	 4040	 260	 114	 79.6	 4545

	
Kette:	 16B - 1 - 2 - 3
	 1"x17.02 mm 
Teilung:	 25.4 mm
Rolle:	 15.88 mm

Werkstoff: Grauguss

     Abmessungen (mm)	

     			   1-fach:			             2-fach:			         3-fach:

	 Z	 da	 d	 dn	 L	 B1	 Buchse	 dn	 L		  B2	 Buchse	 dn	 L	 B3	 Buchse

Bestellb.: 1-f.: TL-KER 1"x17.02 Z45 GG-3020 | 2-f.: TL-KER 1"x17.02/2 Z45 GG-3030 | 3-f.: TL-KER 1"x17.02/3 Z45 GG-4040

TL-KER 1"x17.02 GG - für Taper-Lock Spannbuchsen

KER 1"x17.02 GG - vorgebohrt
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Nicht genormte Abmessungen können herstellerbedingt abweichen. (Nabendurchmesser, Nabenlänge, Vorbohrung)

Nicht genormte Abmessungen können herstellerbedingt abweichen. (Nabendurchmesser, Nabenlänge, Vorbohrung)

Kettenräder aus Grauguss: KER 1 1/4x3/4" GG  | TL-KER 1 1/4x3/4" GG

	
Kette:	 20B - 1 - 2 - 3
	 1 1/4x3/4" 
Teilung:	 31.75 mm
Rolle:	 19.05 mm

Werkstoff: Grauguss

     Abmessungen (mm)	

     			   1-fach:			             2-fach:			         3-fach:

	 Z	 da	 d	 dn	 d1	 L	 B1	 dn	 d1	 L	 B2	 dn	 d1	 L	 B3

	 38	 399.6	 384.49	 125	 35	 70	 18.5	 140	 44	 90	 54.6	 180	 56	 110	 91

	 45	 470.3	 455.17	 125	 35	 70	 18.5	 140	 44	 90	 54.6	 180	 56	 110	 91

	 57	 591.5	 576.36	 135	 40	 80	 18.5	 160	 50	 100	 54.6	 180	 60	 125	 91

	 76	 783.5	 768.32	 140	 40	 90	 18.5	 180	 50	 100	 54.6	 200	 60	 140	 91

Bestellbeispiel: 1-fach: KER 1 1/4x3/4" Z38 GG |  2-fach: KER 1 1/4x3/4"/2 Z38 GG	  | 3-fach: KER 1 1/4x3/4"/3 Z38 GG

	 38**	 399.6	 384.49	 160	 51	 18.5	 3020	 160	 76	 54.6	 3030	 178	 89	 91	 3535

	 45**	 470.3	 455.17	 160	 51	 18.5	 3020	 160	 76	 54.6	 3030	 216	 102	 91	 4040

	 57**	 591.5	 576.36	 160	 51	 18.5	 3020	 175	 89	 54.6	 3535	 216	 102	 91	 4040

	 76**	 783.5	 768.32	 160	 51	 18.5	 3020	 175	 89	 54.6	 3535	 240	 102	 91	 4040

	 95**	 975.2	 960.28	 160	 76	 18.5	 3030	 240	 102	 54.6	 4040	 260	 114	 91	 4545

	 114**	1167.4	 1152.26	 240	 102	 18.5	 4040	 260	 114	 54.6	 4545	 278	 127	 91	 5050

	
Kette:	 20B - 1 - 2 - 3
	 1 1/4x3/4" 
Teilung:	 31.75 mm
Rolle:	 19.05 mm

Werkstoff: Grauguss

     Abmessungen (mm)	

     			   1-fach:			             2-fach:			         3-fach:

	 Z	 da	 d	 dn	 L	 B1	 Buchse	 dn	 L		  B2	 Buchse	 dn	 L	 B3	 Buchse

Bestellb.: 1-f.: TL-KER 1 1/4x3/4"  Z45 GG-3020 | 2-f.: TL-KER 1 1/4x3/4" /2 Z45 GG-3030 | 3-f.: TL-KER 1 1/4x3/4" /3 Z45 GG-4040

TL-KER 1 1/4x3/4" GG - für Taper-Lock Spannbuchsen

für 1-fach, 2-fach, 3-fach Rollenketten nach DIN 8187 - ISO/R 606

KER 1 1/4x3/4" GG - vorgebohrt
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Nicht genormte Abmessungen können herstellerbedingt abweichen. (Nabendurchmesser, Nabenlänge, Vorbohrung)

Nicht genormte Abmessungen können herstellerbedingt abweichen. (Nabendurchmesser, Nabenlänge, Vorbohrung)

Kettenräder aus Grauguss: KER 1 1/2x1" GG  | TL-KER 1 1/2x1" GG

	
Kette:	 24B - 1 - 2 - 3
	 1 1/2x1"
Teilung:	 38.1 mm
Rolle:	 25.4 mm

Werkstoff: Grauguss

     Abmessungen (mm)	

     			   1-fach:			             2-fach:			         3-fach:

	 Z	 da	 d	 dn	 d1	 L	 B1	 dn	 d1	 L	 B2	 dn	 d1	 L	 B3

	 38	 476.2	 461.39	 140	 45	 90	 24.1	 180	 45	 100	 72	 200	 60	 150	 120.3

	 45	 561.2	 546.2	 140	 45	 90	 24.1	 180	 45	 100	 72	 200	 60	 150	 120.3

	 57	 706.5	 691.63	 160	 45	 100	 24.1	 200	 55	 110	 72	 200	 70	 150	 120.3

	 76	 936.9	 921.98	 170	 45	 100	 24.1	 220	 55	 120	 72	 250	 70	 150	 120.3

	 95*	 1167.3	 1152.33	 200	 30	 125	 24.1	 220	 55	 140	 72				  

Bestellbeispiel: 1-fach: KER 1 1/2x1" Z38 GG |  2-fach: KER 1 1/2x1"/2 Z38 GG	  | 3-fach: KER 1 1/2x1"/3 Z38 GG

	 30**	 379.5	 364.5	 160	 76	 24.1	 3030	 160	 76	 72	 3030	 178	 89	 120.3	 3535

	 38**	 476.2	 461.39	 160	 76	 24.1	 3030	 175	 89	 72	 3535	 216	 102	 120.3	 4040

	 45**	 561.2	 546.2	 160	 76	 24.1	 3030	 175	 89	 72	 3535	 216	 102	 120.3	 4040

	 57**	 706.5	 691.63	 160	 76	 24.1	 3030	 175	 89	 72	 3535	 240	 102	 120.3	 4040

	 76**	 936.9	 921.98	 160	 76	 24.1	 3030	 240	 102	 72	 4040	 260	 114	 120.3	 4545

	 95**	1167.3	 1152.33	 260	 114	 24.1	 4545	 278	 127	 72	 5050	 278	 127	 120.3	 5050

	
Kette:	 24B - 1 - 2 - 3
	 1 1/2x1"
Teilung:	 38.1 mm
Rolle:	 25.4 mm

Werkstoff: Grauguss

     Abmessungen (mm)	

    			   1-fach:			             2-fach:			         3-fach:

	 Z	 da	 d	 dn	 L	 B1	 Buchse	 dn	 L		  B2	 Buchse	 dn	 L	 B3	 Buchse

Bestellb.: 1-f.: TL-KER 1 1/2x1"  Z45 GG-3030 | 2-f.: TL-KER 1 1/2x1"/2 Z45 GG-3535 | 3-f.: TL-KER 1 1/2x1"/3 Z45 GG-4040

TL-KER 1 1/2x1" GG - für Taper-Lock Spannbuchsen

für 1-fach, 2-fach, 3-fach Rollenketten nach DIN 8187 - ISO/R 606

KER 1 1/2x1" GG - vorgebohrt
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Flyerketten

Flyerketten DIN 8152

Flyerketten DIN 8152

Buchsenketten DIN 8164

Förderketten DIN 8165

Förderketten DIN 8165

Förderketten DIN 8165

am. Bauart - leicht Reihe AL

am. Baurat - schwere Reihe BL / LH

europ. Bauart - leicht Reihe F / LL

Vollbolzenketten Type FV

Traglaschenketten Type FVT

Hohlbolzenketten Type FVC
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Flyerketten 

amerikanische Bauart - leichte Reihe AL

											         

Type     					     Abmessungen			   geford.	 Ge-
									         Mindest-	 wicht	
			   Laschen-	 Teilung	 Bolzen-	 Laschen-	 Laschen-	 Bolzen-	 bruch-
			   kombination		  duchm. 	 höhe	 dicke	 länge	 kraft
				    (mm)	 (mm)	 (mm)	 (mm)	 (mm)	 (N)	 (kg/m)	

Bezeichnung			  p	 d1(max)	 g(max)	     s(max)	 B(max)	 FB(min)	 q

  Nicht genormte Abmessungen können herstellerbedingt abweichen.

Bezeichnung			  p	 d1(max)	 g(max)	     s(max)	 B(max)	 FB(min)	 q

FLYK	 AL	 422	 2 x 2	 12.7	 3.97	 10.4	 1.5	 8.6	 14100	 0.39
FLYK	 AL	 444	 4 x 4					     15	 28200	 0.74
FLYK	 AL	 466	 6 x 6					     21.4	 42300	 1.09

FLYK	 AL 	 522	 2 x 2	 15.875	 5.08	 15.1	 2	 10.9	 27000	 0.61
FLYK	 AL	 544	 4 x 4					     19.4	 54000	 1.19
FLYK	 AL	 566	 6 x 6					     27.8	 81000	 1.79
FLYK	 AL	 588	 8 x 8					     36.4	 108000	 2.37

FLYK	 AL	 622	 2 x 2	 19.05	 5.94	 18.1	 2.4	 12.7	 31800	 0.86
FLYK	 AL	 644	 4 x 4					     22.7	 63600	 1.69
FLYK	 AL	 666	 6 x 6					     32.6	 95400	 2.52
FLYK	 AL	 688	 8 x 8					     42.6	 127200	 3.34

FLYK	 AL	 822	 2 x 2	 25.4	 7.92	 24.1	 3.1	 16.6	 56700	 1.54
FLYK	 AL 	 844	 4 x 4					     19.3	 113400	 3
FLYK	 AL	 866	 6 x 6					     42.9	 170100	 4.46

FLYK	 AL	 1022	 2 x 2	 31.75	 9.54	 26	 4	 21.3	 95000	 2.37
FLYK	 AL 	 1044	 4 x 4					     37.9	 190000	 4.68
FLYK	 AL 	 1066	 6 x 6					     54.4	 285000	 7

FLYK	 AL	 1222	 2 x 2	 38.1	 11.1	 31.2	 4.8	 70.9	 380000	 9.31
FLYK	 AL	 1244	 4 x 4					     24.2	 135600	 3.65
FLYK	 AL	 1266	 6 x 6					     43.2	 271200	 7.05
FLYK	 AL 	 1288	 8 x 8					     62.2	 406800	 10.44
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Flyerketten nach DIN 8152

amerikanische Bauart - schwere Reihe BL / LH

											         

Type     					     Abmessungen			   geford.	 Ge-
			   Laschen-						      Mindest-	 wicht	
			   kombi-	 Teilung	 Bolzen-	 Laschen-	 Laschen-	 Bolzen-	 bruch-
			   nation		  duchm. 	 höhe	 dicke	 länge	 kraft
				    (mm)	 (mm)	 (mm)	 (mm)	 (mm)	 (N)	 (kg/m)	

Bezeichnung	ISO/DIN			   p	 d1(max)	            g(max)	        s(max)	            B(max)	 FB(min)	 q

  Nicht genormte Abmessungen können herstellerbedingt abweichen.

Bezeichnung	ISO/DIN			   p	 d1(max)	            g(max)	        s(max)	            B(max)	 FB(min)	 q

FLYK	 BL 423 /	 LH 0823	 2 x 3	 12.7	 5.09	 12.1	 2.1	 13.2	 22200	 0.7
FLYK	 BL 434 /	 LH 0834	 3 x 4					     17.4	 33300	 0.9
FLYK	 BL 444 /	 LH 0844	 4 x 4					     19.5	 44400	 1
FLYK	 BL 446 /	 LH 0846	 4 x 6					     23.8	 44400	 1.3
FLYK	 BL 466 /	 LH 0866	 6 x 6					     28	 66600	 1.5

FLYK	 BL 523 /	 LH 1023	 2 x 3	 15.875	 5.96	 14.6	 2.5	 15.4	 33400	 1.2
FLYK	 BL 534 /	 LH 1034	 3 x 4					     20.3	 48900	 1.7
FLYK	 BL 544 /	 LH 1044	 4 x 4					     22.8	 66700	 1.7
FLYK	 BL 546 /	 LH 1046	 4 x 6					     27.8	 66700	 2.3
FLYK	 BL 566 /	 LH 1066	 6 x 6					     32.7	 100100	 2.5

FLYK	 BL 623 /	 LH 1223	 2 x 3	 19.05	 7.94	 18.1	 3.3	 20.7	 48900	 2.1
FLYK	 BL 634 /	 LH 1234	 3 x 4					     27.4	 75600	 3
FLYK	 BL 644 /	 LH 1244	 4 x 4					     31	 97900	 3.4
FLYK	 BL 646 /	 LH 1246	 4 x 6					     37.5	 97900	 4.2
FLYK	 BL 666 /	 LH 1266	 6 x 6					     44.2	 146800	 5.1

FLYK	 BL 823 /	 LH 1623	 2 x 3	 25.4	 9.54	 24.1	 4.1	 25.5	 84500	 3.3
FLYK	 BL 834 /	 LH 1634	 3 x 4					     33.8	 129000	 4.6
FLYK	 BL 844 /	 LH 1644	 4 x 4					     37.9	 169000	 5.3
FLYK	 BL 846 /	 LH 1646	 4 x 6					     46.2	 169000	 6.5
FLYK	 BL 866 /	 LH 1666	 6 x 6					     54.5	 253600	 7.8

FLYK	 BL 1023 /	 LH 2023	 2 x 3	 31.75	 11.1	 29.2	 4.9	 30.3	 115600	 4.5
FLYK	 BL 1034 /	 LH 2034	 3 x 4					     40.2	 182400	 6.2
FLYK	 BL 1044 /	 LH 2044	 4 x 4					     45.2	 231300	 7.1
FLYK	 BL 1046 /	 LH 2046	 4 x 6					     55.1	 231300	 8.9
FLYK	 BL 1066 /	 LH 2066	 6 x 6					     65	 347000	 10.6

FLYK	 BL 1223 /	 LH 2423	 2 x 3	 38.1	 12.7	 34.4	 5.8	 35.4	 151200	 6.1
FLYK	 BL 1234 /	 LH 2434	 3 x 4					     47.1	 224600	 8.5
FLYK	 BL 1244 /	 LH 2444	 4 x 4					     52.9	 302500	 9.6
FLYK	 BL 1246 /	 LH 2446	 4 x 6		   			   64.5	 302500	 12
FLYK	 BL 1266 /	 LH 2466	 6 x 6		   			   76.2	 453700	 14.4
FLYK	 BL 1288 /	 LH 2488	 8 x 8					     97.8	 604800	 17.9
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Flyerketten nach DIN 8152

europäische Bauart - leichte Reihe F / LL

											         

Type     					     Abmessungen			   geford.	 Ge-
			   Laschen-						      Mindest-	 wicht	
			   kombi-	 Teilung	 Bolzen-	 Laschen-	 Laschen-	 Bolzen-	 bruch-
			   nation		  duchm. 	 höhe	 dicke	 länge	 kraft
				    (mm)	 (mm)	 (mm)	 (mm)	 (mm)	 (N)	 (kg/m)	

Bezeichnung	      ISO/DIN			   p	 d1(max)	            g(max)	            s(max)	              B(max)	 FB(min)	 q

  Nicht genormte Abmessungen können herstellerbedingt abweichen.

Bezeichnung	      ISO/DIN			   p	 d1(max)	            g(max)	            s(max)	              B(max)	 FB(min)	 q

FLYK	 F 12 - 44 /	 LL 0844	 4 x 4	 12.7	 4.45	 10.2	 1.6	 16.1	 36000	 0.82
FLYK	 F 12 - 66 /	 LL 0866	 6 x 6					     23.4	 54000	 1.2

FLYK	 F 15 - 44 /	 LL 1044	 4 x 4	 15.875	 5.08	 12.8	 1.6	 14.9	 44800	 0.94
FLYK	 F 15 - 66 /	 LL 1066	 6 x 6					     21.4	 67200	 1.4

FLYK	 F 19 - 44 /	 LL 1244	 4 x 4	 19.05	 5.72	 14.7	 1.8	 18.1	 66000	 1.15
FLYK	 F 19 - 66 /	 LL 1266	 6 x 6					     25.4	 99000	 1.7

FLYK	 F 25 - 44 /	 LL 1644	 4 x 4	 25.4	 8.28	 20.5	 3	 28.2	 120000	 2.8
FLYK	 F 25 - 66 /	 LL 1666	 6 x 6					     40.5	 180000	 4.2
FLYK	 F 25 - 88 /	 LL 1688	 8 x 8					     54.2	 240000	 5.2

FLYK	 F 31 - 44 / 	 LL 2044	 4 x 4	 31.75	 10.19	 25.7	 3.5	 33.3	 190000	 4.2
FLYK	 F 31 - 66 /	 LL 2066	 6 x 6					     48.2	 285000	 6.3
FLYK	 F 31 - 88 /	 LL 2088	 8 x 8					     63.2	 380000	 8.4

FLYK	 F 38 - 44 /	 LL 2444	 4 x 4	 38.1	 14.63	 33	 5	 46.9	 320000	 8.2
FLYK	 F 38 - 66 /	 LL 2466	 6 x 6					     68.3	 480000	 12
FLYK	 F 38 - 88 /	 LL 2488	 8 x 8					     89.7	 640000	 16.3

FLYK	 F 44 - 22 /	 LL 2822	 2 x 2	 44.45	 15.9	 36	 6	 29.4	 200000	 4.8
FLYK	 F 44 - 44 /	 LL 2844	 4 x 4					     54.7	 400000	 9.5
FLYK	 F 44 - 66 /	 LL 2866	 6 x 6					     80.2	 600000	 14.1

FLYK	 F 50 - 22 /	 LL 3222	 2 x 2	 50.8	 17.81	 41.2	 6.3	 32.5	 250000	 6.2
FLYK	 F 50 - 44 /	 LL 3244	 4 x 4					     59.1	 500000	 11.9
FLYK	 F 50 - 66 /	 LL 3266	 6 x 6					     85.4	 750000	 17.8
FLYK	 F 50 - 88 /	 LL 3288	 8 x 8					     112	 1000000	 23.8
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Buchsenketten nach DIN 8164

											         

Type     					     Abmessungen 		  Gelenk-	 geford.	 Ge-
								        fläche	 Mindest-	 wicht	
			   Teilung						      bruch-
									         kraft
			   (mm)	 (mm)				    (cm²)	 (N)	 (kg/m)	

Bezeichnung	 p	 b1(min)	 b2(max)	 d2(max)	 d1(max)	   g(max)	 s	 e1	 f	 FB(min)	 q		
									      

  Nicht genormte Abmessungen können herstellerbedingt abweichen.

Bezeichnung	 p	 b1(min)	 b2(max)	 d2(max)	 d1(max)	   g(max)	 s	 e1	 f	 FB(min)	 q		
									      
KE DIN 8164 Tlg. 15	 15	 14	 18.5	 9	 6	 14	 2	 32	 1.11	 12500	 1.21
KE DIN 8164 Tlg. 20	 20	 16	 23	 12	 8	 19	 3	 38	 1.84	 25000	 2.15
KE DIN 8164 Tlg. 25	 25	 18	 25	 15	 10	 24	 3	 43	 2.5	 31500	 2.55
KE DIN 8164 Tlg. 30	 30	 20	 29	 17	 11	 28	 4	 49	 3.19	 40000	 4
KE DIN 8164 Tlg. 35	 35	 22	 31	 18	 12	 30	 4	 54	 3.72	 50000	 4.3
KE DIN 8164 Tlg. 40	 40	 25	 36	 20	 14	 35	 5	 61	 5.04	 63000	 5.5
KE DIN 8164 Tlg. 45	 45	 30	 43	 22	 16	 40	 6	 70	 6.88	 80000	 7.55
KE DIN 8164 Tlg. 50	 50	 35	 48	 26	 18	 44	 6	 79	 8.64	 100000	 9.04
KE DIN 8164 Tlg. 55	 55	 45	 63	 30	 20	 48	 8	 99	 12.6	 125000	 13.6
KE DIN 8164 Tlg. 60	 60	 50	 68	 32	 22	 54	 8	 104	 14.96	 160000	 14.9
KE DIN 8164 Tlg. 65	 65	 55	 73	 36	 26	 60	 8	 113	 18.98	 200000	 18.9
KE DIN 8164 Tlg. 70	 70	 65	 87	 42	 30	 66	 10	 131	 26.1	 250000	 24.7
KE DIN 8164 Tlg. 80	 80	 70	 96	 44	 32	 75	 12	 150	 30.72	 315000	 31
KE DIN 8164 Tlg. 90	 90	 80	 106	 50	 36	 85	 12	 160	 38.16	 400000	 41.8
KE DIN 8164 Tlg. 100	 100	 90	 116	 56	 42	 95	 12	 170	 48.72	 500000	 48.4
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Förderketten nach DIN 8165

Vollbolzenketten Type FV

*) höhere Bruchkraft durch gehärtete Laschen								      

      ohne Rollen	 mit A-Schonriollen	 mit B-Laufrollen	 mit D-Bundlaufrollen

Type     			   Teilung		  Rollen- 			   Buchsen-
					     abmessungen			   durchm.	
			   (mm)		  (mm)			   (mm)

Bezeichnung	 p							       d1 (max)	 d4 (max)	 d5 (max)	 d6 (max)	 G	 d3 (max)
 												          
KE FV 40	 50	 63	 80	 100	 125	 -	 -	 32	 20	 40	 50	 4	 15
KE FV 63	 63	 80	 100	 125	 160	 -	 -	 40	 26	 50	 63	 5	 18
KE FV 90	 63	 80	 100	 125	 160	 200	 250	 48	 30	 63	 78	 6.5	 20
KE FV 112	 100	 125	 160	 200	 250	 -	 -	 55	 32	 72	 90	 7.5	 22
KE FV 140	 100	 125	 160	 200	 250	 -	 -	 60	 36	 80	 100	 9	 26
KE FV 180	 125	 160	 200	 250	 315	 -	 -	 70	 42	 100	 125	 13	 30
KE FV 250	 160	 200	 250	 315	 400	 -	 -	 80	 50	 125	 155	 15	 36
KE FV 315	 160	 200	 250	 315	 400	 -	 -	 90	 60	 140	 175	 18	 42

Type     	 Abmessungen (mm)
	
	 innere	 Bolzen-	 Bolzen-	 Laschen-	 Laschen-		  Mindest-		
	 Breite	 durchm.	 länge	 höhe	 dicke		  bruchkraft
							       (kN / LB)

Bezeichnung	 b1(min)	 d2(max)	      L(min)	              Lc(max)	 h2(max)           T	(max)                 Q (min)	                     Q* (min)
								     
KE FV 40	 18	 10	 36	 39	 25	 3	 40.0/9091	 47.0/10681
KE FV 63	 22	 12	 45	 48.5	 30	 4	 63.0/14317	 75.0/17045
KE FV 90	 25	 14	 53	 56.5	 35	 5	 90.0/20453	 116.0/26136
KE FV 112	 30	 16	 62	 66	 40	 6	 112.0/25452	 170.0/38636
KE FV 140	 35	 18	 67	 71.5	 45	 6	 140.0/31815	 180.0/40908
KE FV 180	 45	 20	 86	 92	 50	 8	 180.0/40908	 250.0/56817
KE FV 250	 55	 26	 97	 103.5	 60	 8	 250.0/56817	 300.0/68181
KE FV 315	 65	 30	 113	 126.5	 70	 10	 315.0/71591	 480.0/109089

Kette mit Mitnehmern und Sonderketten auf Anfrage lieferbar.

  Nicht genormte Abmessungen können herstellerbedingt abweichen.
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Förderketten nach DIN 8165

Traglaschenkette Type FVT

*) höhere Bruchkraft durch gehärtete Laschen								      

Type     			   Teilung		  Rollen- 	 Bolzen-	 Buchsen-	 Laschen-
					     durchm.	 durchm.	 duchm.	 dicke	
			   (mm)		  (mm)	 (mm)	 (mm)	 (mm)

DIN	 p							       d1 max	 d2 max	 d3 (max)	         T(max)

FVT40	 50.0	 63.0	 80.0	 100.0	 125.0	 -	 -	 32	 10.0	 15.0	 3.0
FVT63	 63.0	 80.0	 100.0	 125.0	 160.0	 -	 -	 40	 12.0	 18.0	 4.0
FVT90	 63.0	 80.0	 100.0	 125.0	 160.0	 200.0	 250.0	 48.0	 14.0	 20.0	 5.0
FVT112	 100.0	 125.0	 160.0	 200.0	 250.0	 -	 -	 55	 16.0	 22.0	 6.0
FVT140	 100.0	 125.0	 1 60.0	 200.0	 250.0	 -	 -	 60	 18.0	 26.0	 6.0
FVT180	 125.0	 160.0	 200.0	 250.0	 315.0	 -	 -	 70	 20.0	 30.0	 8.0
FVT250	 160.0	 200.0	 250.0	 315.0	 -	 -	 -	 80	 26.0	 36.0	 8.0
FVT315	 160.0	 200.0	 250.0	 315.0	 400.0	 -	 -	 90	 30.0	 42.0	 10.0

Type     	 Abmessungen (mm)
	
	 innere	 Bolzen-		 Laschen-	 Laschen-		  Mindest-		
	 Breite	 länge.		  höhe	 dicke		  bruchkraft
							       (kN / LB)

			  b1 (min)	 L (max)	 Lc (max)	 h2 (max)	 h (max)	 Q (min)	 Q* (min)

FVT40	 18	 36	 39	 35	 22.5	 40.0/9091	 47.0/10681
FVT63	 22	 45	 48.5	 40	 25	 63.0/14317	 75.0/17045
FVT90	 25	 53	 56.5	 46	 27.5	 90.0/20453	 116.0/26136
FVT112	 30	 62	 66	 50	 30	 112.0/25452	 170.0/38636
FVT140	 35	 67	 71.5	 60	 37.5	 140.0/3181 5	 180.0/40908
FVT180	 45	 86	 92	 70	 45	 180.0/40908	 250.0/56817
FVT250	 55	 97	 103.5	 80	 50	 250.0/56817	 300.0/68181
FVT315	 65	 113	 126.5	 90	 55	 315.0/71591	 480.0/109089

Kette mit Mitnehmern und Sonderketten auf Anfrage lieferbar.

  Nicht genormte Abmessungen können herstellerbedingt abweichen.
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Förderketten nach DIN 8165

Hohlbolzenkette Type FVC

Kette mit Mitnehmern und Sonderketten auf Anfrage lieferbar.

      ohne Rollen	 mit S-Schonriollen	 mit P-Laufrollen	 mit F-Bundlaufrollen

Type     			   Teilung		  Rollen- 				  
					     abmessungen				  
			   (mm)		  (mm)			 

Bezeichnung	 p						      d1 (max)	 d4 (max)	 d6 (max)	 d7 (max)	 G
 												          
FVC63	 63	 80	 100	 125	 160	 -	 40	 26	 50	 63	 5
FVC90	 63	 80	 100	 125	 160	 200	 48	 30	 63	 78	 6.5
FVC112	 100	 126	 160	 200	 250	 -	 55	 32	 72	 90	 7.5
FVC140	 100	 125	 160	 200	 250	 -	 60	 36	 80	 100	 9
FVC180	 125	 160	 200	 250	 315	 -	 70	 42	 100	 125	 13
FVC250	 160	 200	 250	 315	 400	 -	 80	 50	 125	 155	 15
FVC315	 160	 200	 250	 315	 400	 -	 90	 60	 140	 175	 18

Type     	 Abmessungen (mm)
	
	 innere	B olzen-	B uchsen-	B olzen-	 Laschen-	 Laschen-	M indest-	
	B reite	 durchm.	 durchm.	 länge	 dicke	 höhe	 bruchkraft
							       (kN / LB)

Bezeichnung	 b1(min)	 d2(max)	 d3 (min)	 d5 (max)	       L(max)	    Lc(max)	         T(max)	 h2(max)	 Q (min)

FVC63	 22.0	 12.0	 8.0	 18.0	 45.0	 50.5	 4.0	 30.0	 46.0/10454
FVC90	 25.0	 14.0	 10.0	 20.0	 53.0	 56.5	 5.0	 35.0	 73.0/16590
FVC112	 30.0	 16.0	 11.0	 22.0	 62.0	 63.0	 6.0	 40.0	 90.0/20454
FVC140	 35.0	 18.0	 12.0	 26.0	 67.0	 68.5	 6.0	 45.0	 110.0/25000
FVC180	 45.0	 20.0	 14.0	 30.0	 86.0	 88.0	 8.0	 50.0	 145.0/32954
FVC250	 55.0	 26.0	 18.0	 36.0	 97.0	 103.5	 8.0	 60.0	 215.0/48863
FVC315	 65.0	 30.0	 20.0	 42.0	 117.0	 121.5	 10.0	 70.0	 295.0/67044

  Nicht genormte Abmessungen können herstellerbedingt abweichen.
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