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BEHAM Maßliste 2A-09 | 11 - Auflage 03
Trotz großer Sorgfalt können wir Druck- und Satzfehler nicht ausschließen. Wir können daher keine Garantie für die Richtigkeit der 
angegebenen Zeichnungen und Maße übernehmen. Dieser Katalog stellt nur einen Auszug aus unserem reichhaltigen Lieferprogramm 
dar. Für Typen die nicht im Katalog angeführt sind, erbitten wir Ihre gesonderte Anfrage. Im weiteren verweisen wir auf unsere Ge-
schäftsbedingungen unter www.beham.com.
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Stirnräder mit einseitiger Nabe

Modul 1
B - 15 mm	

A - 25 mm

Modul 2,5
B - 25 mm	

A - 40 mm

Modul 1,5
B - 17 mm	

A - 30 mm

Modul 2
B - 20 mm	

A - 35 mm

Modul 1

B - 15 mm	

A - 25 mm

Modul 2,5

B - 25 mm	

A - 40 mm

Modul 1,5

B - 17 mm	

A - 30 mm

Modul 2

B - 20 mm	

A - 35 mm

Z	 De	 Dp	 d	 D	 De	 Dp	 d	 D	 De	 Dp	 d	 D	 De	 Dp	 d	 D

Eingriffswinkel 20°
Werkstoff: Stahl

Nicht genormte Abmessungen können herstellerbedingt abweichen. (Nabendurchmesser, Nabenlänge, Vorbohrung)

12	 14	 12	 9	 5	 21	 18	 14	 8	 28	 24	 18	 10	 35	 30	 22	 10

13	 15	 13	 10	 5	 22.5	 19.5	 14	 8	 30	 26	 19	 10	 37.5	 32.5	 25	 10

14	 16	 14	 10	 5	 24	 21	 18	 8	 32	 28	 20	 10	 40	 35	 28	 10

15	 17	 15	 12	 6	 25.5	 22.5	 18	 8	 34	 30	 22	 10	 42.5	 37.5	 30	 10

16	 18	 16	 13	 6	 27	 24	 20	 8	 36	 32	 24	 10	 45	 40	 32	 12

17	 19	 17	 14	 8	 28.5	 25.5	 20	 8	 38	 34	 25	 10	 47.5	 42.5	 35	 12

18	 20	 18	 15	 8	 30	 27	 20	 8	 40	 36	 25	 10	 50	 45	 35	 12

19	 21	 19	 15	 8	 31.5	 28.5	 20	 8	 42	 38	 25	 10	 52.5	 47.5	 35	 12

20	 22	 20	 16	 8	 33	 30	 25	 8	 44	 40	 30	 10	 55	 50	 40	 14

																              

21	 23	 21	 16	 8	 34.5	 31.5	 25	 10	 46	 42	 30	 12	 57.5	 52.5	 40	 14

22	 24	 22	 18	 8	 36	 33	 25	 10	 48	 44	 30	 12	 60	 55	 45	 14

23	 25	 23	 18	 8	 37.5	 34.5	 25	 10	 50	 46	 30	 12	 62.5	 57.5	 45	 14

24	 26	 24	 20	 8	 39	 36	 25	 10	 52	 48	 35	 12	 65	 60	 45	 14

25	 27	 25	 20	 8	 40.5	 37.5	 25	 10	 54	 50	 35	 12	 67.5	 62.5	 50	 14

26	 28	 26	 20	 8	 42	 39	 30	 12	 56	 52	 40	 12	 70	 65	 50	 14

27	 29	 27	 20	 8	 43.5	 40.5	 30	 12	 58	 54	 40	 12	 72.5	 67.5	 50	 14

28	 30	 28	 20	 8	 45	 42	 30	 12	 60	 56	 40	 12	 75	 70	 50	 14

29	 31	 29	 20	 8	 46.5	 43.5	 30	 12	 62	 58	 40	 14	 77.5	 72.5	 50	 14

																              

30	 32	 30	 20	 8	 48	 45	 30	 12	 64	 60	 40	 14	 80	 75	 55	 16

31	 33	 31	 25	 10	 49.5	 46.5	 35	 12	 66	 62	 45	 14	 82.5	 77.5	 55	 16

32	 34	 32	 25	 10	 51	 48	 35	 12	 68	 64	 45	 14	 85	 80	 55	 16

33	 35	 33	 25	 10	 52.5	 49.5	 35	 12	 70	 66	 45	 14	 87.5	 82.5	 55	 16

34	 36	 34	 25	 10	 54	 51	 35	 12	 72	 68	 45	 14	 90	 85	 55	 16

35	 37	 35	 25	 10	 55.5	 52.5	 35	 12	 74	 70	 45	 14	 92.5	 87.5	 60	 16

36	 38	 36	 25	 10	 57	 54	 35	 12	 76	 72	 45	 14	 95	 90	 60	 16

37	 39	 37	 25	 10	 58.5	 55.5	 40	 12	 78	 74	 50	 14	 97.5	 92.5	 60	 16

38	 40	 38	 25	 10	 60	 57	 40	 12	 80	 76	 50	 14	 100	 95	 60	 16

39	 41	 39	 25	 10	 61.5	 58.5	 40	 12	 82	 78	 50	 14	 102.5	 97.5	 60	 16
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Stirnräder mit einseitiger Nabe

Modul 1
B - 15 mm	

A - 25 mm

Modul 2,5
B - 25 mm	

A - 40 mm

Modul 1,5
B - 17 mm	

A - 30 mm

Modul 2
B - 20 mm	

A - 35 mm

Modul 1

B - 15 mm	

A - 25 mm

Modul 2,5

B - 25 mm	

A - 40 mm

Modul 1,5

B - 17 mm	

A - 30 mm

Modul 2

B - 20 mm	

A - 35 mm

Z	 De	 Dp	 d	 D	 De	 Dp	 d	 D	 De	 Dp	 d	 D	 De	 Dp	 d	 D

40	 42	 40	 25	 10	 63	 60	 40	 12	 84	 80	 50	 14	 105	 100	 70	 20

41	 43	 41	 30	 10	 64.5	 61.5	 50	 14	 86	 82	 60	 16	 107.5	 102.5	 70	 20

42	 44	 42	 30	 10	 66	 63	 50	 14	 88	 84	 60	 16	 110	 105	 70	 20

43	 45	 43	 30	 10	 67.5	 64.5	 50	 14	 90	 86	 60	 16	 112.5	 107.5	 70	 20

44	 46	 44	 30	 10	 69	 66	 50	 14	 92	 88	 60	 16	 115	 110	 70	 20

45	 47	 45	 30	 10	 70.5	 67.5	 50	 14	 94	 90	 60	 16	 117.5	 112.5	 70	 20

46	 48	 46	 30	 10	 72	 69	 50	 14	 96	 92	 60	 16	 120	 115	 70	 20

47	 49	 47	 30	 10	 73.5	 70.5	 50	 14	 98	 94	 60	 16	 122.5	 117.5	 80	 20

48	 50	 48	 30	 10	 75	 72	 50	 14	 100	 96	 70	 16	 125	 120	 80	 20

49	 51	 49	 30	 10	 76.5	 73.5	 50	 14	 102	 98	 70	 16	 127.5	 122.5	 80	 20

																              

50	 52	 50	 30	 12	 78	 75	 50	 14	 104	 100	 70	 16	 130	 125	 80	 20

51	 53	 51	 40	 12	 79.5	 76.5	 60	 15	 106	 102	 70	 20	 132.5	 127.5	 90	 20

52	 54	 52	 40	 12	 81	 78	 60	 15	 108	 104	 70	 20	 135	 130	 90	 20

53	 55	 53	 40	 12	 82.5	 79.5	 60	 15	 110	 106	 70	 20	 137.5	 132.5	 90	 20

54	 56	 54	 40	 12	 84	 81	 60	 15	 112	 108	 70	 20	 140	 135	 90	 20

55	 57	 55	 40	 12	 85.5	 82.5	 60	 15	 114	 110	 70	 20	 142.5	 137.5	 90	 20

56	 58	 56	 40	 12	 87	 84	 60	 15	 116	 112	 70	 20	 145	 140	 100	 20

57	 59	 57	 40	 12	 88.5	 85.5	 60	 15	 118	 114	 70	 20	 147.5	 142.5	 100	 20

58	 60	 58	 40	 12	 90	 87	 60	 15	 120	 116	 70	 20	 150	 145	 100	 20

59	 61	 59	 40	 12	 91.5	 88.5	 60	 15	 122	 118	 70	 20	 152.5	 147.5	 100	 20

																              

60	 62	 60	 40	 12	 93	 90	 60	 15	 124	 120	 70	 20	 155	 150	 100	 20

61	 63	 61	 50	 12	 94.5	 91.5	 70	 20	 126	 122	 80	 20				  

62	 64	 62	 50	 12	 96	 93	 70	 20	 128	 124	 80	 20	 160	 155	 100	 20

63	 65	 63	 50	 12	 97.5	 94.5	 70	 20	 130	 126	 80	 20	 162.5	 157.5	 100	 20

64	 66	 64	 50	 12	 99	 96	 70	 20	 132	 128	 80	 20				  

65	 67	 65	 50	 12	 100.5	 97.5	 70	 20	 134	 130	 80	 20	 167.5	 162.5	 100	 20

66	 68	 66	 50	 12	 102	 99	 70	 20	 136	 132	 80	 20				  

67	 69	 67	 50	 12	 103.5	 100.5	 70	 20	 138	 134	 80	 20	 172.5	 167.5	 100	 20

68	 70	 68	 50	 12	 105	 102	 70	 20	 140	 136	 80	 20				  

Eingriffswinkel 20°
Werkstoff: Stahl

Nicht genormte Abmessungen können herstellerbedingt abweichen. (Nabendurchmesser, Nabenlänge, Vorbohrung)
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Stirnräder mit einseitiger Nabe

Modul 1
B - 15 mm	

A - 25 mm

Modul 2,5
B - 25 mm	

A - 40 mm

Modul 1,5
B - 17 mm	

A - 30 mm

Modul 2
B - 20 mm	

A - 35 mm

Z	 De	 Dp	 d	 D	 De	 Dp	 d	 D	 De	 Dp	 d	 D	 De	 Dp	 d	 D

Eingriffswinkel 20°
Werkstoff: Stahl

Nicht genormte Abmessungen können herstellerbedingt abweichen. (Nabendurchmesser, Nabenlänge, Vorbohrung)

12	 42	 36	 25	 12	 56	 48	 35	 14	 70	 60	 45	 16	 84	 72	 54	 20

13	 45	 39	 25	 12	 60	 52	 40	 14	 75	 65	 50	 16				  

14	 48	 42	 30	 12	 64	 56	 45	 14	 80	 70	 55	 20	 96	 84	 65	 20

15	 51	 45	 35	 12	 68	 60	 45	 14	 85	 75	 60	 20	 102	 90	 70	 20

16	 54	 48	 38	 15	 72	 64	 50	 15	 90	 80	 65	 20	 108	 96	 75	 20

17	 57	 51	 42	 15	 76	 68	 50	 15	 95	 85	 70	 20				  

18	 60	 54	 45	 15	 80	 72	 50	 15	 100	 90	 70	 20	 120	 108	 80	 20

19	 63	 57	 45	 15	 84	 76	 60	 15	 105	 95	 70	 20				  

20	 66	 60	 45	 15	 88	 80	 60	 15	 110	 100	 80	 20	 132	 120	 90	 20

																              

21	 69	 63	 45	 15	 92	 84	 70	 20	 115	 105	 80	 20				  

22	 72	 66	 50	 15	 96	 88	 70	 20	 120	 110	 80	 25				  

23	 75	 69	 50	 15	 100	 92	 75	 20	 125	 115	 90	 25	 150	 138	 110	 25

24	 78	 72	 50	 16	 104	 96	 75	 20	 130	 120	 90	 25	 156	 144	 110	 25

25	 81	 75	 60	 16	 108	 100	 75	 20	 135	 125	 90	 25	 162	 150	 110	 25

26	 84	 78	 60	 16	 112	 104	 75	 20	 140	 130	 100	 25				  

27	 87	 81	 60	 16	 116	 108	 75	 20	 145	 135	 100	 25				  

28	 90	 84	 60	 16	 120	 112	 75	 20	 150	 140	 100	 25				  

29	 93	 87	 60	 16	 124	 116	 75	 20	 155	 145	 100	 25				  

30	 96	 90	 60	 16	 128	 120	 75	 20	 160	 150	 100	 25	 192	 180	 110	 25

																              

31	 99	 93	 70	 20	 132	 124	 80	 20								      

32	 102	 96	 70	 20	 136	 128	 80	 20	 170	 160	 110	 25				  

33	 105	 99	 70	 20	 140	 132	 80	 20								      

34	 108	 102	 70	 20	 144	 136	 80	 20								      

35	 111	 105	 70	 20	 148	 140	 80	 20								      

36	 114	 108	 70	 20	 152	 144	 80	 20	 190	 180	 110	 25				  

37	 117	 111	 80	 20	 156	 158	 80	 20								      

38	 120	 114	 80	 20	 160	 152	 80	 25	 200	 190	 110	 30				  

39	 123	 117	 80	 20	 164	 156	 80	 25								      

40	 126	 120	 80	 20	 168	 160	 80	 25	 210	 200	 110	 30	 252	 240	 120	 25

Modul 3

B - 30 mm	

A - 50 mm

Modul 4

B - 40 mm	

A - 60 mm

Modul 5

B - 50 mm	

A - 75 mm

Modul 6

B - 60 mm	

A - 80 mm
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Stirnräder mit einseitiger Nabe

Modul 1
B - 15 mm	

A - 25 mm

Modul 2,5
B - 25 mm	

A - 40 mm

Modul 1,5
B - 17 mm	

A - 30 mm

Modul 2
B - 20 mm	

A - 35 mm

Z	 De	 Dp	 d	 D	 De	 Dp	 d	 D	 De	 Dp	 d	 D	 De	 Dp	 d	 D

41	 129	 123	 90	 20												          

42	 132	 126	 90	 20					     220	 210	 120	 25				  

43	 135	 129	 90	 20												          

44	 138	 132	 90	 20												          

45	 141	 135	 90	 20	 188	 180	 80	 25								      

46	 144	 138	 90	 20												          

47	 147	 141	 90	 20												          

48	 150	 144	 100	 20	 200	 192	 80	 25								      

49	 153	 147	 100	 20												          

50	 156	 150	 100	 20	 208	 200	 80	 25								      

																              

54	 168	 162	 100	 20												          

55	 171	 165	 100	 20					     285	 275	 120	 30				  

56	 174	 168	 100	 20												          

57	 177	 171	 100	 20												          

60	 186	 180	 100	 20	 248	 240	 100	 25	 310	 300	 120	 30				  

62	 192	 186	 100	 20												          

65	 201	 195	 100	 20	 268	 260	 100	 25								      

Modul 3

B - 30 mm	

A - 50 mm

Modul 4

B - 40 mm	

A - 60 mm

Modul 5

B - 50 mm	

A - 75 mm

Modul 6

B - 60 mm	

A - 80 mm

Eingriffswinkel 20°
Werkstoff: Stahl

Nicht genormte Abmessungen können herstellerbedingt abweichen. (Nabendurchmesser, Nabenlänge, Vorbohrung)
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Modul 1
B - 15 mm	

A - 25 mm

Modul 2,5
B - 25 mm	

A - 40 mm

Modul 1,5
B - 17 mm	

A - 30 mm

Modul 2
B - 20 mm	

A - 35 mm

Stirnradscheiben

60	 62	 60	 12												          

65													             167.5	 162.5	 20

70	 72	 70	 12										          180	 175	 20

72	 74	 72	 12		  111	 108	 20		  148	 144	 20		  185	 180	 20

75	 77	 75	 12		  115.5	 112.5	 20		  154	 150	 20		  192.5	 187.5	 20

76	 78	 76	 12		  117	 114	 20		  156	 152	 20		  195	 190	 20

															             

80	 82	 80	 12		  123	 120	 20		  164	 160	 20		  205	 200	 25

85	 87	 85	 12		  130.5	 127.5	 20		  174	 170	 20		  217.5	 212.5	 25

90	 92	 90	 12		  138	 135	 20		  184	 180	 20		  230	 225	 25

95	 97	 95	 12		  145.5	 142.5	 20		  194	 190	 20		  242.5	 237.5	 25

															             

100	 102	 100	 12		  153	 150	 20		  204	 200	 20		  255	 250	 25

110	 112	 110	 12		  168	 165	 20		  224	 220	 20		  280	 275	 25

114	 116	 114	 12		  174	 171	 20		  232	 228	 20		  290	 285	 25

120	 122	 120	 12		  183	 180	 20		  244	 240	 20		  305	 300	 25

127	 129	 127	 12		  193.5	 190.5	 20		  258	 254	 20		  322.5	 317.5	 25

Modul 1

B - 15 mm	

Modul 1,5

B - 17 mm	

Modul 2

B - 20 mm	

Modul 2,5

B - 25 mm	

Z	D e	D p	D		D   e	D p	D		D   e	D p	D		D   e	D p	D

Nicht genormte Abmessungen können herstellerbedingt abweichen. (Nabendurchmesser, Nabenlänge, Vorbohrung)

Eingriffswinkel 20°
Werkstoff: Stahl
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Modul 1
B - 15 mm	

A - 25 mm

Modul 2,5
B - 25 mm	

A - 40 mm

Modul 1,5
B - 17 mm	

A - 30 mm

Modul 2
B - 20 mm	

A - 35 mm

Modul 3

B - 30 mm	

Modul 4

B - 40 mm	

Modul 5

B - 50 mm	

Modul 6

B - 60 mm	

30													             192	 180	 25

32									         170	 160	 25		  204	 192	 25

35									         185	 175	 25				  

38					     160	 152	 25		  200	 190	 30		  240	 228	 25

40					     168	 160	 25		  210	 200	 30		  252	 240	 25

45					     188	 180	 25		  235	 225	 30				  

48	 150	 144	 25		  200	 192	 25		  250	 240	 30				  

50	 156	 150	 25		  208	 200	 25		  260	 250	 30				  

															             

52	 162	 156	 25		  216	 208	 25		  270	 260	 30				  

55	 171	 165	 25		  228	 220	 25		  285	 275	 30				  

57	 177	 171	 25		  236	 228	 25		  295	 285	 30				  

60	 186	 180	 25		  248	 240	 25		  310	 300	 30				  

65	 201	 195	 25		  268	 260	 25		  335	 325	 30				  

70	 216	 210	 25		  288	 280	 25		  360	 350	 30				  

72	 222	 216	 25												          

75	 231	 225	 25		  308	 300	 25		  385	 375	 30				  

76	 234	 228	 25		  312	 304	 25		  390	 380	 30				  

															             

80	 246	 240	 25		  328	 320	 25		  410	 400	 30				  

85	 261	 255	 25		  348	 340	 25		  435	 425	 30				  

90	 276	 270	 25		  368	 360	 25		  460	 450	 30				  

95	 291	 285	 25		  388	 380	 25		  485	 475	 30				  

100	 306	 300	 25		  408	 400	 25		  510	 500	 30				  

110	 336	 330	 25		  448	 440	 25		  560	 550	 30				  

114	 348	 342	 25		  464	 456	 25		  580	 570	 30				  

120	 366	 360	 25												          

127	 387	 381	 25												          

Z	D e	D p	D		D   e	D p	D		D   e	D p	D		D   e	D p	D

Stirnradscheiben

Nicht genormte Abmessungen können herstellerbedingt abweichen. (Nabendurchmesser, Nabenlänge, Vorbohrung)

Eingriffswinkel 20°
Werkstoff: Stahl



Nicht genormte Abmessungen können herstellerbedingt abweichen. (Nabendurchmesser, Nabenlänge, Vorbohrung)

1.50	 16.00	 26.10	 24.00	 18.90	 6.00	 20.30	 8.00	 7.10	 16.90	 12.00	 2.00

	 20.00	 32.10	 30.00	 20.00	 10.00	 22.00	 10.00	 7.40	 15.00	 8.50	 2.00

	 22.00	 35.10	 33.00	 20.00	 10.00	 25.00	 10.00	 8.75	 15.00	 8.25	 2.00

	 25.00	 39.60	 37.50	 23.00	 10.00	 28.00	 10.00	 11.09	 21.00	 12.00	 2.00

	 30.00	 47.10	 45.00	 25.00	 12.00	 30.00	 12.00	 13.35	 22.50	 12.00	 2.50

2.00	 16.00	 34.80	 32.00	 23.50	 8.00	 25.30	 10.00	 9.50	 20.50	 14.00	 3.00

	 20.00	 42.80	 40.00	 25.00	 12.00	 32.00	 10.00	 10.80	 22.00	 12.00	 3.00

	 22.00	 46.80	 44.00	 25.00	 12.00	 36.00	 10.00	 12.70	 22.00	 11.70	 3.00

	 25.00	 52.80	 50.00	 28.00	 14.00	 40.00	 12.00	 14.25	 25.00	 12.30	 3.00

	 30.00	 62.80	 60.00	 30.00	 16.00	 50.00	 12.00	 17.78	 27.00	 12.80	 3.00

2.50	 16.00	 43.50	 40.00	 38.10	 10.00	 30.30	 12.00	 11.90	 24.60	 15.00	 3.00

	 20.00	 53.50	 50.00	 30.50	 12.00	 40.00	 12.00	 15.43	 27.00	 16.00	 3.50

	 22.00	 58.50	 55.00	 30.50	 12.00	 45.00	 12.00	 17.80	 27.00	 15.90	 3.50

	 25.00	 66.00	 62.50	 33.50	 15.00	 50.00	 15.00	 19.48	 30.00	 16.00	 3.50

	 30.00	 78.50	 75.00	 35.50	 18.00	 55.00	 15.00	 23.63	 32.00	 16.00	 3.50

3.00	 16.00	 52.20	 48.00	 31.70	 12.00	 40.30	 15.00	 14.30	 27.70	 18.00	 4.00

	 20.00	 64.20	 60.00	 35.00	 18.00	 45.00	 15.00	 16.00	 31.00	 13.60	 4.00

	 22.00	 70.20	 66.00	 35.00	 18.00	 50.00	 15.00	 19.00	 31.00	 13.00	 4.00

	 25.00	 79.20	 75.00	 38.00	 20.00	 55.00	 15.00	 22.00	 34.00	 16.00	 4.00

	 30.00	 94.20	 90.00	 40.00	 22.00	 60.00	 20.00	 28.00	 36.00	 17.00	 4.00

3.50	 16.00	 60.90	 56.00	 36.40	 14.00	 45.30	 15.00	 16.60	 31.90	 20.00	 4.50

	 20.00	 74.90	 70.00	 40.50	 22.00	 55.00	 15.00	 18.12	 36.00	 17.00	 4.50

	 22.00	 81.90	 77.00	 40.50	 22.00	 60.00	 15.00	 21.50	 36.00	 18.00	 4.50

	 25.00	 92.40	 87.50	 43.50	 26.00	 65.00	 20.00	 23.97	 39.00	 18.00	 4.50

	 30.00	 109.90	 105.00	 48.00	 30.00	 70.00	 20.00	 30.02	 43.50	 19.00	 4.50

4.00	 16.00	 69.60	 64.00	 44.30	 15.00	 50.30	 15.00	 19.70	 39.30	 25.00	 5.00

	 20.00	 85.60	 80.00	 43.00	 25.00	 60.00	 18.00	 20.74	 38.00	 18.00	 5.00

	 22.00	 93.60	 88.00	 43.00	 25.00	 65.00	 18.00	 24.70	 38.00	 18.00	 5.00

	 25.00	 105.60	 100.00	 45.00	 28.00	 70.00	 20.00	 28.50	 40.00	 18.00	 5.00
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Kegelräder mit Normalachsen

geradverzahnt | Standardausführung

Eingriffswinkel 20° (UNI 6588)
Werkstoff: Stahl
Eingriffsverhältnis der Verzahnung: 1:1

Modul	 Zähne					A     bmessungen			 

						      mm

	 z	D e	D p	A	B	   d	D	V	L	L    m	 S
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Kegelräder mit Normalachsen

geradverzahnt | Standardausführung

Eingriffswinkel 20° (UNI 6588)
Werkstoff: Stahl

Eingriffsverhältnis der Verzahnung: 1:1

Modul	 Zähne					     Abmessungen			 

						      mm

	 z	 De	 Dp	 A	 B	 d	 D	 V	 L	 Lm	 S

Nicht genormte Abmessungen können herstellerbedingt abweichen. (Nabendurchmesser, Nabenlänge, Vorbohrung)

	 30.00	 125.60	 120.00	 48.00	 32.00	 80.00	 25.00	 35.67	 43.00	 16.00	 5.00

4.50	 16.00	 78.30	 72.00	 46.30	 18.00	 55.30	 18.00	 21.70	 40.30	 25.00	 6.00

	 20.00	 96.30	 90.00	 48.00	 28.00	 65.00	 20.00	 23.41	 42.00	 18.00	 6.00

	 22.00	 105.30	 99.00	 48.00	 28.00	 70.00	 20.00	 27.80	 42.00	 18.00	 6.00

	 25.00	 118.80	 112.50	 50.00	 32.00	 75.00	 20.00	 31.76	 44.00	 18.00	 6.00

	 30.00	 141.30	 135.00	 53.00	 35.00	 90.00	 25.00	 40.82	 47.00	 17.00	 6.00

5.00	 16.00	 87.00	 80.00	 48.90	 18.00	 60.30	 20.00	 25.10	 42.40	 24.19	 6.50

	 20.00	 107.10	 100.00	 50.50	 30.00	 70.00	 20.00	 26.86	 44.00	 18.50	 6.50

	 22.00	 117.10	 110.00	 50.50	 30.00	 80.00	 20.00	 31.70	 44.00	 18.50	 6.50

	 25.00	 132.10	 125.00	 53.50	 34.00	 90.00	 20.00	 36.36	 47.00	 18.00	 6.50

	 30.00	 157.10	 150.00	 56.50	 38.00	 110.00	 30.00	 45.97	 50.00	 18.00	 6.50



Modul	 Zähne					A     bmessungen			 

						      mm

	 z	D e	D p	A	B	   d	D	V	L	L    m	 S

1.50	 16.00	 26.70	 24.00	 19.50	 8.00	 21.00	 10.00	 16.33	 18.00	 11.30	 1.50

1.50	 32.00	 49.30	 48.00	 20.00	 8.00	 32.00	 12.00	 7.45	 17.00	 10.00	 3.00

2.00	 16.00	 35.60	 32.00	 23.00	 10.00	 26.00	 10.00	 22.41	 21.00	 12.20	 2.00

2.00	 32.00	 65.80	 64.00	 25.00	 10.00	 40.00	 12.00	 10.21	 21.00	 10.00	 4.00

2.50	 16.00	 44.40	 40.00	 27.50	 12.00	 34.00	 12.00	 28.38	 25.00	 14.40	 2.50

2.50	 32.00	 82.20	 80.00	 26.00	 12.00	 50.00	 15.00	 13.10	 20.00	 10.00	 6.00

3.00	 16.00	 53.40	 48.00	 28.00	 15.00	 40.00	 15.00	 33.64	 25.00	 11.60	 3.00

3.00	 32.00	 98.70	 96.00	 30.00	 15.00	 60.00	 15.00	 15.31	 24.00	 10.00	 6.00

3.50	 16.00	 62.30	 56.00	 33.50	 18.00	 48.00	 15.00	 38.83	 30.00	 14.40	 3.50

3.50	 32.00	 115.10	 112.00	 31.00	 18.00	 70.00	 20.00	 17.77	 24.00	 10.00	 7.00

4.00	 16.00	 71.10	 64.00	 36.00	 20.00	 50.00	 20.00	 44.81	 32.00	 13.40	 4.00

4.00	 32.00	 131.60	 128.00	 32.00	 20.00	 80.00	 20.00	 20.42	 24.00	 10.00	 8.00

4.50	 16.00	 80.10	 72.00	 39.50	 22.00	 60.00	 20.00	 51.00	 35.00	 15.40	 4.50

4.50	 32.00	 148.00	 144.00	 36.00	 22.00	 90.00	 25.00	 23.21	 27.00	 10.00	 9.00

5.00	 16.00	 88.90	 80.00	 50.00	 25.00	 60.00	 20.00	 56.06	 45.00	 21.10	 5.00

5.00	 32.00	 164.50	 160.00	 38.00	 25.00	 100.00	 25.00	 25.52	 28.00	 10.00	 10.00

Eingriffswinkel 20° (UNI 6588)
Werkstoff:  Stahl

Eingriffsverhältnis der Verzahnung: 1:2
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Kegelräder mit Normalachsen

geradverzahnt | Standardausführung

Nicht genormte Abmessungen können herstellerbedingt abweichen. (Nabendurchmesser, Nabenlänge, Vorbohrung)



1.50	 16.00	 26.90	 24.00	 24.00	 12.00	 20.00	 10.00	 24.30	 23.00	 11.95	 1.00

1.50	 48.00	 72.90	 72.00	 20.00	 12.00	 50.00	 15.00	 7.27	 17.00	 10.00	 3.00

2.00	 16.00	 35.80	 32.00	 28.50	 15.00	 26.00	 12.00	 33.26	 27.00	 12.40	 1.50

2.00	 48.00	 97.30	 96.00	 23.00	 15.00	 60.00	 15.00	 9.90	 19.00	 10.00	 4.00

2.50	 16.00	 44.70	 40.00	 32.00	 18.00	 32.00	 12.00	 42.41	 30.00	 13.00	 2.00

2.50	 48.00	 121.60	 120.00	 26.00	 18.00	 70.00	 20.00	 13.23	 21.00	 10.00	 5.00

3.00	 16.00	 53.70	 48.00	 32.00	 18.00	 40.00	 15.00	 54.25	 30.00	 12.10	 2.00

3.00	 48.00	 145.90	 144.00	 29.00	 18.00	 80.00	 20.00	 16.20	 23.00	 10.00	 6.00

3.50	 16.00	 62.60	 56.00	 38.00	 22.00	 48.00	 15.00	 62.29	 35.50	 15.00	 2.50

3.50	 48.00	 170.20	 18.00	 31.00	 22.00	 90.00	 20.00	 18.48	 24.00	 10.00	 7.00

4.00	 16.00	 71.60	 64.00	 41.50	 25.00	 55.00	 20.00	 71.23	 38.50	 15.20	 3.00

4.00	 48.00	 194.50	 192.00	 33.00	 25.00	 100.00	 22.00	 21.20	 25.00	 10.00	 8.00

4.50	 16.00	 80.60	 72.00	 53.00	 28.00	 60.00	 20.00	 80.27	 50.00	 23.40	 3.00

4.50	 48.00	 218.60	 216.00	 49.00	 28.00	 100.00	 25.00	 23.93	 40.00	 18.00	 9.00

5.00	 16.00	 89.50	 80.00	 60.00	 35.00	 60.00	 20.00	 85.61	 57.00	 22.50	 3.00

5.00	 48.00	 243.10	 240.00	 50.00	 35.00	 150.00	 28.00	 25.45	 40.00	 20.00	 10.00
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Kegelräder mit Normalachsen

geradverzahnt | Standardausführung

Eingriffswinkel 20° (UNI 6588)
Werkstoff:  Stahl

Eingriffsverhältnis der Verzahnung: 1:3

Modul	 Zähne					A     bmessungen			 

						      mm

	 z	D e	D p	A	B	   d	D	V	L	L    m	 S

Nicht genormte Abmessungen können herstellerbedingt abweichen. (Nabendurchmesser, Nabenlänge, Vorbohrung)
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Kegelräder mit Normalachsen

geradverzahnt | Standardausführung

Eingriffswinkel 20° (UNI 6588)
Werkstoff:  Stahl

Eingriffsverhältnis der Verzahnung: 1:4

1.50	 16.00	 26.90	 24.00	 25.00	 12.00	 18.00	 10.00	 36.02	 24.00	 12.20	 1.00

1.50	 64.00	 96.70	 96.00	 22.00	 12.00	 70.00	 15.00	 8.53	 19.00	 10.00	 3.00

2.00	 16.00	 35.90	 32.00	 24.00	 15.00	 25.00	 12.00	 49.07	 23.00	 8.17	 1.00

2.00	 64.00	 129.00	 128.00	 24.00	 15.00	 80.00	 20.00	 10.83	 20.00	 10.00	 4.00

2.50	 16.00	 44.90	 40.00	 30.50	 18.00	 30.00	 15.00	 61.99	 26.00	 8.20	 1.50

2.50	 64.00	 161.20	 160.00	 29.00	 18.00	 90.00	 20.00	 13.70	 24.00	 10.00	 5.00

3.00	 16.00	 53.80	 48.00	 34.00	 22.00	 40.00	 15.00	 74.05	 32.00	 11.00	 2.00

3.00	 64.00	 193.50	 192.00	 30.00	 22.00	 100.00	 20.00	 16.41	 24.00	 10.00	 6.00

3.50	 16.00	 62.80	 56.00	 45.00	 25.00	 48.00	 15.00	 87.13	 43.00	 19.10	 2.00

3.50	 64.00	 225.70	 224.00	 50.00	 25.00	 100.00	 25.00	 19.32	 43.00	 22.00	 7.00

4.00	 16.00	 71.70	 64.00	 50.00	 30.00	 50.00	 20.00	 98.21	 48.00	 18.50	 2.00

4.00	 64.00	 257.90	 256.00	 50.00	 30.00	 120.00	 28.00	 21.72	 42.00	 20.00	 8.00

4.50	 16.00	 80.70	 72.00	 53.00	 32.00	 55.00	 20.00	 112.08	 50.50	 19.00	 2.50

4.50	 64.00	 290.10	 288.00	 53.00	 32.00	 130.00	 30.00	 24.83	 44.00	 23.00	 9.00

5.00	 16.00	 89.70	 80.00	 58.00	 35.00	 60.00	 20.00	 125.06	 55.50	 20.60	 2.50

5.00	 64.00	 322.40	 320.00	 58.00	 35.00	 150.00	 30.00	 27.65	 48.00	 25.00	 2.50

Modul	 Zähne					A     bmessungen			 

						      mm

	 z	D e	D p	A	B	   d	D	V	L	L    m	 S

Nicht genormte Abmessungen können herstellerbedingt abweichen. (Nabendurchmesser, Nabenlänge, Vorbohrung)



1.00	 16.00	 17.00	 16.00	 11.20	 4.00	 13.30	 4.00	 4.80		  6.50

	 19.00	 20.40	 19.00	 11.80	 4.00	 15.30	 4.00	 6.20		  6.50

	 22.00	 23.40	 22.00	 12.80	 4.70	 16.30	 5.00	 7.20		  6.50

	 26.00	 27.40	 26.00	 13.30	 5.50	 20.30	 5.00	 8.70		  7.00

	 30.00	 31.40	 30.00	 16.00	 6.40	 20.30	 5.00	 10.00		  8.00

1.50	 16.00	 26.10	 24.00	 18.90	 6.00	 20.30	 8.00	 7.10		  12.00

	 19.00	 30.60	 28.50	 21.30	 7.00	 20.30	 8.00	 8.70		  12.00

	 22.00	 35.10	 33.00	 22.50	 7.50	 28.30	 8.00	 10.50		  12.00

	 26.00	 41.10	 39.00	 23.20	 8.50	 28.30	 8.00	 12.80		  12.00

	 30.00	 47.10	 45.00	 27.20	 10.00	 30.30	 12.00	 14.80		  12.00

2.00	 16.00	 34.80	 32.00	 23.50	 8.00	 25.30	 8.00	 9.50		  14.00

	 19.00	 40.80	 38.00	 26.20	 9.00	 25.30	 8.00	 11.80		  12.00

	 22.00	 46.80	 44.00	 27.90	 10.00	 30.30	 12.00	 14.10		  14.00

	 26.00	 54.80	 52.00	 31.40	 12.00	 35.30	 12.00	 16.60		  14.00

	 30.00	 62.80	 60.00	 34.10	 13.00	 40.30	 14.00	 19.90		  17.00

2.50	 16.00	 43.50	 40.00	 28.10	 10.00	 30.30	 12.00	 11.90		  15.00

	 19.00	 51.00	 47.50	 27.10	 11.00	 35.30	 12.00	 14.90		  13.00

	 22.00	 58.50	 55.00	 30.10	 12.00	 45.30	 16.00	 17.90		  16.00

	 26.00	 68.50	 65.00	 33.20	 15.00	 45.30	 16.00	 20.80		  16.00

	 30.00	 78.50	 75.00	 39.00	 16.00	 50.30	 16.00	 25.00		  20.00

3.00	 16.00	 52.50	 48.00	 31.70	 12.00	 40.30	 12.00	 16.30		  18.00

	 19.00	 61.20	 57.00	 36.00	 13.00	 40.30	 14.00	 18.00		  17.00

	 22.00	 70.20	 66.00	 36.90	 15.00	 50.30	 16.00	 21.10		  17.00

	 26.00	 81.20	 78.00	 38.40	 17.00	 50.30	 16.00	 25.60		  18.00

	 30.00	 94.20	 90.00	 43.80	 19.00	 60.30	 20.00	 30.20		  22.00

3.50	 16.00	 60.90	 56.00	 36.40	 14.00	 45.30	 16.00	 16.60		  20.00

	 19.00	 71.50	 66.50	 37.80	 15.00	 50.30	 18.00	 21.00		  19.00

	 22.00	 81.90	 77.00	 39.10	 17.00	 55.30	 20.00	 24.90		  18.00

	 26.00	 96.00	 91.00	 43.35	 20.00	 62.30	 20.00	 29.70		  20.00
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Kegelräder mit Normalachsen

geradverzahnt | Spezialausführung

Eingriffswinkel 20° (UNI 6588)
Werkstoff:  Stahl

Eingriffsverhältnis der Verzahnung: 1:1

Modul	 Zähne					A     bmessungen			 

						      mm

	 z	D e	D p	A	B	   d	D	V		L    m	

Nicht genormte Abmessungen können herstellerbedingt abweichen. (Nabendurchmesser, Nabenlänge, Vorbohrung)



www.beham.com  |  15

Kegelräder mit Normalachsen                

geradverzahnt | Spezialausführung

Eingriffswinkel 20° (UNI 6588)
Werkstoff:  Stahl

Eingriffsverhältnis der Verzahnung: 1:1

	 30.00	 110.00	 105.00	 47.10	 23.00	 70.30	 20.00	 34.90		  22.00

4.00	 16.00	 69.70	 64.00	 44.30	 15.00	 50.30	 16.00	 19.70		  25.00

	 19.00	 81.70	 76.00	 44.40	 18.00	 55.30	 20.00	 23.60		  22.00

	 22.00	 93.70	 88.00	 45.90	 20.00	 60.30	 20.00	 28.10		  22.00

	 26.00	 109.70	 104.00	 48.00	 25.00	 70.30	 20.00	 34.00		  22.00

	 30.00	 125.70	 120.00	 54.20	 26.00	 80.30	 25.00	 39.80		  25.00

4.50	 16.00	 78.40	 72.00	 46.30	 17.50	 55.30	 20.00	 21.70		  25.00

	 19.00	 91.80	 85.50	 49.00	 20.00	 62.30	 20.00	 26.57		  25.00

	 22.00	 105.30	 99.00	 50.10	 22.00	 70.30	 20.00	 31.90		  25.00

	 26.00	 123.00	 117.00	 54.70	 25.00	 75.30	 20.00	 38.60		  26.00

	 30.00	 141.40	 135.00	 60.00	 29.00	 80.30	 25.00	 45.00		  28.00

5.00	 16.00	 87.10	 80.00	 48.90	 18.00	 60.30	 20.00	 25.10		  25.00

	 19.00	 102.10	 95.00	 52.20	 22.00	 60.30	 20.00	 29.80		  25.00

	 22.00	 117.10	 110.00	 58.20	 24.00	 80.30	 25.00	 35.80		  30.00

	 26.00	 137.10	 130.00	 62.70	 29.00	 80.30	 25.00	 42.30		  30.00

	 30.00	 157.10	 150.00	 68.90	 32.00	 80.30	 30.00	 50.10		  35.00

Modul	 Zähne					A     bmessungen			 

						      mm

	 z	D e	D p	A	B	   d	D	V	L	L    m	 S

Nicht genormte Abmessungen können herstellerbedingt abweichen. (Nabendurchmesser, Nabenlänge, Vorbohrung)



1.00	 16.00	 18.10	 16.00	 12.00	 4.30	 13.30	 4.00	 8.00		  7.00	

1.00	 24.00	 24.80	 24.00	 14.80	 4.30	 20.30	 5.00	 5.20	 13.30	 9.30	 1.50

1.50	 16.00	 27.10	 24.00	 20.30	 8.00	 20.30	 8.00	 10.70		  11.80	

1.50	 24.00	 37.20	 26.00	 24.90	 8.00	 28.30	 8.00	 7.10	 22.70	 16.00	 2.20

2.00	 16.00	 36.20	 32.00	 25.20	 10.00	 25.30	 8.00	 14.80		  13.80	

2.00	 24.00	 49.70	 48.00	 27.20	 10.00	 32.30	 8.00	 9.80	 24.70	 16.00	 2.50

2.50	 16.00	 45.20	 40.00	 30.80	 13.00	 32.30	 12.00	 18.20		  16.40	

2.50	 24.00	 62.10	 60.00	 34.00	 13.00	 45.30	 16.00	 12.00	 30.80	 20.00	 3.20

3.00	 16.00	 54.50	 48.00	 32.40	 14.50	 40.30	 12.00	 22.60		  16.40	

3.00	 24.00	 74.50	 72.00	 36.20	 14.50	 55.30	 16.00	 14.80	 32.00	 20.00	 4.20

3.50	 16.00	 63.30	 56.00	 40.40	 18.00	 45.30	 16.00	 25.60		  20.40	

3.50	 24.00	 86.90	 84.00	 44.20	 18.00	 55.30	 20.00	 16.80	 40.00	 25.00	 4.20

4.00	 16.00	 72.40	 64.00	 46.80	 18.00	 50.30	 16.00	 31.20		  25.40	

4.00	 24.00	 99.30	 96.00	 45.50	 18.00	 60.30	 20.00	 20.50	 40.00	 25.00	 5.50

4.50	 16.00	 81.40	 72.00	 47.60	 20.00	 60.30	 20.00	 35.40		  25.10	

4.50	 24.00	 111.70	 108.00	 57.80	 20.00	 80.30	 25.00	 23.20	 51.30	 35.00	 6.50

5.00	 16.00	 90.50	 80.00	 54.10	 24.00	 60.30	 25.00	 37.90		  25.40	

5.00	 24.00	 124.10	 120.00	 61.10	 24.00	 80.30	 30.00	 24.90	 54.50	 35.00	 6.60
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Kegelräder mit Normalachsen

geradverzahnt | Spezialausführung

Eingriffswinkel 20° (UNI 6588)
Werkstoff:  Stahl

Eingriffsverhältnis der Verzahnung: 1:1,5

Modul	 Zähne					A     bmessungen			 

						      mm

	 z	D e	D p	A	B	   d	D	V	L	L    m	 S

Nicht genormte Abmessungen können herstellerbedingt abweichen. (Nabendurchmesser, Nabenlänge, Vorbohrung)
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Kegelräder mit Normalachsen

geradverzahnt | Spezialausführung

Eingriffswinkel 20° (UNI 6588)
Werkstoff:  Stahl

Eingriffsverhältnis der Verzahnung: 1:2

1.00	 15.00	 17.40	 15.00	 11.90	 5.00	 13.30	 4.00	 10.10		  6.50	

1.00	 30.00	 30.60	 30.00	 15.10	 5.00	 20.30	 5.00	 4.90	 13.70	 9.00	 1.40

1.50	 15.00	 26.10	 22.50	 21.10	 9.00	 19.30	 8.00	 13.90		  11.90	

1.50	 30.00	 45.90	 45.00	 25.20	 9.00	 32.30	 8.00	 6.80	 23.00	 16.00	 2.20

2.00	 15.00	 34.80	 30.00	 26.00	 11.50	 25.30	 8.00	 19.00		  14.10	

2.00	 30.00	 61.20	 60.00	 29.80	 11.50	 40.30	 14.00	 9.20	 26.80	 18.00	 3.00

2.50	 15.00	 43.50	 37.50	 31.80	 15.00	 32.30	 12.00	 23.20		  16.20	

2.50	 30.00	 76.50	 75.00	 33.70	 15.00	 45.30	 16.00	 11.30	 30.00	 20.00	 3.70

3.00	 15.00	 52.20	 45.00	 37.30	 17.00	 40.30	 12.00	 28.70		  19.90	

3.00	 30.00	 91.80	 90.00	 42.10	 17.00	 55.30	 16.00	 13.90	 38.00	 25.00	 4.10

3.50	 15.00	 60.90	 52.50	 46.10	 20.50	 45.30	 16.00	 32.90		  24.70	

3.50	 30.00	 107.10	 105.00	 45.00	 20.50	 60.30	 20.00	 16.00	 40.00	 25.00	 5.00

4.00	 15.00	 69.60	 60.00	 48.60	 22.50	 50.30	 20.00	 38.40		  24.60	

4.00	 30.00	 122.30	 120.00	 57.30	 22.50	 80.30	 25.00	 18.70	 51.90	 35.00	 5.40

4.50	 15.00	 78.30	 67.50	 51.40	 26.00	 60.30	 20.00	 42.60		  24.70	

4.50	 30.00	 137.60	 135.00	 60.30	 26.00	 80.30	 30.00	 20.70	 54.30	 35.00	 6.00

5.00	 15.00	 87.00	 75.00	 57.60	 30.00	 60.30	 25.00	 46.40		  25.30	

5.00	 30.00	 152.90	 150.00	 62.50	 30.00	 80.30	 30.00	 22.50	 56.00	 35.00	 6.50

Modul	 Zähne					A     bmessungen			 

						      mm

	 z	D e	D p	A	B	   d	D	V	L	L    m	 S

Nicht genormte Abmessungen können herstellerbedingt abweichen. (Nabendurchmesser, Nabenlänge, Vorbohrung)



1.00	 16.00	 18.60	 16.00	 14.40	 6.50	 13.30	 4.00	 13.60		  7.40	

1.00	 40.00	 40.40	 40.00	 14.80	 6.50	 25.30	 8.00	 5.20	 13.00	 9.00	 1.80

1.50	 16.00	 27.90	 24.00	 24.20	 11.50	 20.30	 8.00	 18.80		  12.30	

1.50	 40.00	 60.70	 60.00	 27.80	 11.50	 40.30	 14.00	 7.20	 5.50	 18.00	 2.30

2.00	 16.00	 37.20	 32.00	 29.60	 15.00	 25.30	 8.00	 25.40		  13.70	

2.00	 40.00	 80.90	 80.00	 32.40	 15.00	 45.30	 16.00	 9.60	 29.00	 20.00	 3.40

2.50	 16.00	 46.40	 40.00	 38.40	 19.00	 32.30	 12.00	 31.60		  18.50	

2.50	 40.00	 101.10	 100.00	 39.80	 19.00	 55.30	 16.00	 12.20	 35.90	 25.00	 3.90

3.00	 16.00	 55.70	 48.00	 41.90	 21.50	 40.30	 16.00	 39.10		  19.60	

3.00	 40.00	 121.40	 120.00	 47.90	 21.50	 60.30	 20.00	 15.10	 44.00	 30.00	 3.90

3.50	 16.00	 65.00	 56.00	 49.10	 22.60	 45.30	 20.00	 47.90		  25.00	

3.50	 40.00	 141.60	 140.00	 54.60	 22.60	 80.30	 25.00	 18.40	 50.00	 35.00	 4.60

4.00	 16.00	 74.30	 64.00	 52.50	 26.00	 55.30	 20.00	 54.50		  25.30	

4.00	 40.00	 161.80	 160.00	 57.00	 26.00	 80.30	 30.00	 21.00	 50.50	 35.00	 6.50

4.50	 16.00	 83.60	 72.00	 56.30	 30.00	 60.30	 25.00	 60.70		  24.60	

4.50	 40.00	 182.10	 180.00	 59.70	 30.00	 80.30	 30.00	 23.30	 53.00	 35.00	 6.70

5.00	 16.00	 92.90	 80.00	 65.40	 32.00	 60.30	 25.00	 68.60		  30.10	

5.00	 40.00	 202.30	 200.00	 65.70	 32.00	 90.30	 30.00	 26.30	 58.30	 40.00	 7.40
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Kegelräder mit Normalachsen

geradverzahnt | Spezialausführung

Eingriffswinkel 20° (UNI 6588)
Werkstoff:  Stahl

Eingriffsverhältnis der Verzahnung: 1:2,5

Modul	 Zähne					A     bmessungen			 

						      mm

	 z	D e	D p	A	B	   d	D	V	L	L    m	 S

Nicht genormte Abmessungen können herstellerbedingt abweichen. (Nabendurchmesser, Nabenlänge, Vorbohrung)
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Kegelräder mit Normalachsen

geradverzahnt | Spezialausführung

Eingriffswinkel 20° (UNI 6588)
Werkstoff:  Stahl

Eingriffsverhältnis der Verzahnung: 1:3

1.00	 15.00	 17.70	 15.00	 16.60	 7.10	 13.30	 4.00	 15.40		  9.20	

1.00	 45.00	 45.30	 45.00	 17.10	 7.10	 25.30	 8.00	 4.90	 15.20	 10.00	 1.90

1.50	 15.00	 26.50	 22.50	 22.60	 10.50	 19.30	 8.00	 23.40		  11.70	

1.50	 45.00	 68.10	 67.50	 29.60	 10.50	 45.30	 14.00	 7.40	 34.60	 20.00	 2.40

2.00	 15.00	 35.40	 30.00	 28.90	 14.00	 25.30	 8.00	 31.10		  14.20	

2.00	 45.00	 90.80	 90.00	 32.10	 14.00	 45.30	 16.00	 9.90	 28.40	 20.00	 3.70

2.50	 15.00	 44.10	 37.50	 34.60	 18.00	 32.30	 12.00	 38.40		  15.90	

2.50	 45.00	 13.40	 112.50	 39.70	 18.00	 60.30	 20.00	 12.30	 35.30	 25.00	 4.40

3.00	 15.00	 53.00	 45.00	 41.30	 21.00	 40.30	 16.00	 46.70		  19.70	

3.00	 45.00	 136.10	 135.00	 47.90	 21.00	 60.30	 25.00	 14.80	 42.00	 30.00	 5.20

3.50	 15.00	 61.90	 52.50	 49.60	 23.50	 45.30	 20.00	 55.40		  25.00	

3.50	 45.00	 158.80	 157.50	 54.40	 23.50	 80.30	 25.00	 17.60	 48.60	 35.00	 5.80

4.00	 15.00	 70.70	 60.00	 54.30	 27.50	 50.30	 20.00	 62.70		  25.40	

4.00	 45.00	 181.50	 180.00	 57.00	 27.50	 80.30	 30.00	 20.00	 50.50	 35.00	 6.50

4.50	 15.00	 79.50	 67.50	 55.20	 28.50	 55.30	 25.00	 72.80		  24.80	

4.50	 45.00	 204.20	 202.50	 63.90	 28.50	 90.30	 30.00	 23.10	 57.00	 40.00	 6.90

5.00	 15.00	 88.40	 75.00	 65.30	 33.00	 60.30	 25.00	 79.70		  30.00	

5.00	 45.00	 226.90	 225.00	 66.70	 33.00	 90.30	 30.00	 25.30	 59.20	 40.00	 7.50

Modul	 Zähne					A     bmessungen			 

						      mm

	 z	D e	D p	A	B	   d	D	V	L	L    m	 S

Nicht genormte Abmessungen können herstellerbedingt abweichen. (Nabendurchmesser, Nabenlänge, Vorbohrung)



1.00	 16.00	 18.70	 16.00	 16.60	 8.70	 13.30	 4.00	 19.40		  7.40	

1.00	 56.00	 56.30	 56.00	 16.70	 8.70	 30.30	 8.00	 5.30	 14.20	 10.00	 2.50

1.50	 16.00	 28.10	 24.00	 24.00	 12.00	 20.30	 8.00	 30.00		  11.50	

1.50	 56.00	 84.50	 84.00	 34.80	 12.00	 45.30	 14.00	 8.20	 32.00	 25.00	 2.80

2.00	 16.00	 37.50	 32.00	 30.90	 16.00	 25.30	 8.00	 40.10		  14.10	

2.00	 56.00	 112.60	 12.00	 37.10	 16.00	 55.30	 16.00	 10.90	 33.30	 25.00	 3.80

2.50	 16.00	 46.80	 40.00	 38.90	 20.00	 32.30	 14.00	 50.10		  17.90	

2.50	 56.00	 140.80	 140.00	 44.40	 20.00	 60.30	 20.00	 13.60	 40.00	 30.00	 4.40

3.00	 16.00	 56.20	 48.00	 49.90	 24.00	 40.30	 16.00	 60.10		  24.90	

3.00	 56.00	 169.00	 168.00	 52.70	 24.00	 80.30	 25.00	 16.30	 47.50	 35.00	 5.20

3.50	 16.00	 65.60	 56.00	 52.00	 25.00	 45.30	 20.00	 73.00		  25.50	

3.50	 56.00	 197.10	 196.00	 55.10	 25.00	 80.30	 25.00	 19.90	 49.10	 35.00	 6.00
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Kegelräder mit Normalachsen

geradverzahnt | Spezialausführung

Eingriffswinkel 20° (UNI 6588)
Werkstoff:  Stahl

Eingriffsverhältnis der Verzahnung: 1:3,5

Modul	 Zähne					A     bmessungen			 

						      mm

	 z	D e	D p	A	B	   d	D	V	L	L    m	 S

Nicht genormte Abmessungen können herstellerbedingt abweichen. (Nabendurchmesser, Nabenlänge, Vorbohrung)
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Kegelräder mit Normalachsen

geradverzahnt | Spezialausführung

Eingriffswinkel 20° (UNI 6588)
Werkstoff:  Stahl

Eingriffsverhältnis der Verzahnung: 1:4

1.00	 15.00	 17.80	 15.00	 17.20	 9.30	 13.30	 4.00	 20.80		  7.70	

1.00	 60.00	 60.30	 60.00	 17.10	 9.30	 30.30	 8.00	 4.90	 15.20	 10.00	 1.90

1.50	 15.00	 26.70	 22.50	 23.00	 1.00	 20.30	 8.00	 34.00		  11.70	

1.50	 60.00	 90.40	 90.00	 34.00	 11.00	 50.30	 16.00	 8.00	 31.20	 25.00	 2.80

2.00	 15.00	 35.60	 30.00	 31.00	 16.00	 25.30	 8.00	 44.00		  14.40	

2.00	 60.00	 120.60	 120.00	 37.60	 16.00	 60.60	 16.00	 10.40	 24.20	 25.00	 3.40

2.50	 15.00	 44.50	 37.50	 38.10	 19.00	 32.30	 14.00	 55.90		  18.40	

2.50	 60.00	 150.70	 150.00	 44.80	 19.00	 60.30	 20.00	 13.20	 40.00	 30.00	 4.80

3.00	 15.00	 53.23	 45.00	 48.10	 23.00	 40.30	 16.00	 66.00		  24.50	

3.00	 60.00	 108.80	 180.00	 53.20	 23.00	 80.30	 25.00	 15.80	 48.20	 35.00	 5.00

3.50	 15.00	 62.20	 52.50	 52.10	 26.00	 45.30	 20.00	 78.90		  25.10	

3.50	 60.00	 211.00	 210.00	 60.40	 26.00	 90.30	 30.00	 18.60	 54.40	 40.00	 6.00

4.00	 15.00	 71.10	 60.00	 55.10	 30.00	 50.30	 20.00	 89.90		  23.00	

4.00	 60.00	 241.10	 240.00	 60.80	 30.00	 90.30	 30.00	 21.20	 53.00	 40.00	 7.80

4.50	 15.00	 79.97	 67.50	 57.00	 32.00	 52.30	 20.00	 102.90		  23.00	

4.50	 60.00	 271.24	 270.00	 62.00	 32.00	 90.30	 30.00	 24.30	 53.50	 40.00	 8.50

5.00	 15.00	 88.80	 75.00	 62.00	 34.00	 55.30	 20.00	 115.70		  25.00	

5.00	 60.00	 301.30	 300.00	 65.00	 34.00	 90.30	 30.00	 27.00	 55.00	 40.00	 10.00

Modul	 Zähne					A     bmessungen			 

						      mm

	 z	D e	D p	A	B	   d	D	V	L	L    m	 S

Nicht genormte Abmessungen können herstellerbedingt abweichen. (Nabendurchmesser, Nabenlänge, Vorbohrung)
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Zahnstangen

geradverzahnt | mit geschliffenen Seitenflächen | für fortlaufende Montage

Modul		      Abmessungen		  Gew.	

		  mm		  kg

	 hp	 hxb	 L

Eingriffswinkel 20°
Verzahnungsqualität 8 bis 9 
Werkstoff:  Stahl

Toleranz je Teilung: +/- 20µm
Toleranz für die Summe der Teilungen: +/- 30µm auf 500mm

Modul		      Abmessungen		  Gew.	

		  mm		  kg

	 hp	 hxb	 L

*) Sonderabmessungen auf Anfrage

1.00	 14.00	 15x15	 500	 0.82

			  1000	 1.50

			  2000	 3.10

			  3000	 4.90

1.50	 15.50	 17x17	 500	 1.00

			  1000	 2.00

			  2000	 4.00

			  3000	 6.10

2.00	 18.00	 20x20	 500	 1.40

			  1000	 2.70

			  2000	 5.40

			  3000	 8.40

2.50	 22.50	 25x25	 500	 2.10

			  1000	 4.30

			  2000	 8.60

			  3000	 11.90

3.00	 27.00	 30x30	 500	 3.10

			  1000	 6.30

			  2000	 12.50

			  3000	 18.60

4.00	 18.00	 *22x22	 500	 1.40

			  1000	 3.25

			  2000	 6.80

			  3000	

4.00	 21.00	 *25x25	 500	 1.80

			  1000	 3.65

			  2000	 7.30

			  3000	 10.90

4.00	 26.00	 30x30	 500	 3.50

			  1000	 6.00

			  2000	 11.90

			  3000	 18.10

4.00	 36.00	 40x40	 500	 5.50

			  1000	 11.10

			  2000	 22.00

			  3000	 31.30

5.00	 45.00	 50x50	 500	 8.30

			  1000	 17.50

			  2000	 34.60

			  3000	 45.30

6.00	 54.00	 60x60	 500	 12.60

			  1000	 25.00

			  2000	 51.00

8.00	 72.00	 80x80	 500	 22.40

			  1000	 45.00

			  2000	 91.00
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Zahnstangen

1	 31.416	 0.5	 500	 159	 499.51

			   2000	 637	 2001.2

			   3000	 955	 3000.23

					   

1.5	 47.124	 0.6	 500	 106	 499.51

			   1000	 213	 1003.74

			   2000	 425	 2002.77

			   3000	 637	 3001.23

					   

2	 62.832	 0.6	 500	 80	 502.66

			   1000	 160	 1005.31

			   2000	 319	 2004.34

			   3000	 478	 3003.37

					   

2.5	 78.540	 0.7	 500	 64	 502.66

			   1000	 128	 1005.31

			   2000	 255	 2002.77

			   3000	 382	 3000.23

					   

3	 94.248	 0.8	 500	 53	 499.51

			   1000	 107	 1008.45

			   2000	 213	 2007.48

			   3000	 319	 3006.51

					   

4	 125.664	 0.8	 500	 40	 502.66

			   1000	 80	 1005.31

			   2000	 160	 2010.62

			   3000	 239	 3003.37

					   

5	 157.080	 1	 500	 32	 502.66

			   1000	 64	 1005.31

			   2000	 128	 2010.62

			   3000	 191	 3000.23

					   

6	 188.496	 1	 500	 27	 508.94

			   1000	 54	 1017.88

			   2000	 107	 2016.91

					   

					   

8	 251.328	 1	 500	 20	 502.66

			   1000	 40	 1005.31

			   2000	 80	 2010.62

Modul		A bmessungen	

			   mm		

	T eilung 	 S	L	  Z	L r

Modul		A bmessungen	

			   mm		

	T eilung 	 S	L	  Z	L r

Technische Daten



     

Gerne beraten wir Sie in 
technischen Fragen! 

BEHAM Techn��. Handels GmbH

4910 Ried |	Bahnhofstraße 67 | info@beham.com
Tel:	 + 43 / (0)7752 / 879 31 - 0
Fax:	 + 43 / (0)7752 / 879 31 - 1022

Büro Wien | wien@beham.com
Tel:	 + 43 / (0)1 / 667 06 01 - 0
Fax:	 + 43 / (0)1 / 667 06 01 - 5022
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In vielen Bereichen der Industrie und 
Landwirtschaft werden Sie unsere in-
novativen Lösungen wiederfinden!

1

2

3

4

5

6

Wälzlagertechnik

Antriebstechnik

Dichtungstechnik

Normteile

Lineartechnik

Wartung

Ried ist Dreh- und Angelpunkt für Wälzlager und Antriebstechnik. 
Das BEHAM Team freut sich auf Ihren Besuch.

Technik,die bewegt!

BEHAM Lieferprogramm
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Anlagen im Stahlbau 

Asphaltindustrie

Automobilindustrie

Chemiewerke

Elektromotoren

Energietechnik

Erdölindustrie

Feinmechanik

Getränkeindustrie

Holzindustrie

Kies + Schotterwerke

Landwirtschaft

Maschinenbau

Medizintechnik

Nahrungsmittelindustrie

Rolltreppen | Aufzüge

Schienenfahrzeuge

Zementindustrie, ...


