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Trotz großer Sorgfalt können wir Druck- und Satzfehler nicht ausschließen. Wir können daher keine Garantie für die Richtigkeit 
der angegebenen Zeichnungen und Maße übernehmen. Dieser Katalog stellt nur einen Auszug aus unserem reichhaltigen 
Lieferprogramm dar. Für Typen die nicht im Katalog angeführt sind, erbitten wir Ihre gesonderte Anfrage. Im weiteren verweisen wir 
auf unsere Geschäftsbedingungen unter www.beham.com.



	 MATERIAL:
	 NBR	 90 SHORE A 	 Code	 NB9001
	 PU	 92 SHORE A 	 Code	 PU9201

ANWENDUNG

Baumaschinen, Gabelstapler, Spritzgießmaschinen, Land-

maschinen, Hebebühnen und Standardzylinder.

MONTAGE

Einfache Montage auch in geschlossenen Einbauräumen. 

Für Einzelheiten bitte unten angeführte Tabelle einsehen. 

Für Einbauräume, die außerhalb dieser Werte liegen, 

empfehlen wir einen offenen zugänglichen Einbauraum 

oder ein spezielles Montagewerkzeug. Das Montagewerk-

zeug sollte frei von scharfen Kanten und Graten sein. Zur 

Montage werden die Einzelteile mit dichtungsverträglichem 

Fett auf Mineralölbasis oder mit Öl des Systems gefettet 

oder geölt.

K21 ist eine einfach wirkende Dichtung mit symmetrischer 

Lippengeometrie, einsetzbar als Stangen- wie auch als 

Kolbendichtung.

PRODUKTMERKMALE

• Hervorragende statische und dynamische 

	 Dichteigenschaften

• Großer Abmessungsbereich

• Einfache Montage

• Einfache Nutgestaltung

• Sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis

	
	 (D-d) / 2	 4	 5	 6	 7.7	 10	 12.5	 15

	 dmin	 25	 30	 40	 50	 80	 100	 105

Hinweis: Für Anwendungen mit hoher thermischer Belastung 
kann K21 auch in FKM hergestellt werden. Die Werte für den zu-
lässigen Dichtspalt entnehmen Sie bitte untenstehender Tabelle.

	 Minimale Durchmesser bei geschlossenen Nuten (mm)

	 NBR		  Smax (mm)

	 t = (D-d) / 2	 50 Bar	 100 Bar	 150 Bar
	 t ≤ 5	 0.40	 0.20	 0.10
	 t > 5	 0.35	 0.25	 0.20

	 PU		  Smax (mm)

 	t = (D-d) / 2	 150 Bar	 250 Bar	 400 Bar
	 t ≤ 5	 0.30	 0.20	 0.15
	 t > 5	 0.35	 0.25	 0.20

	 ZULÄSSIGE SPALTMASSe

Hinweis: Der größte Dichtspalt auf der druckabgewandten Seite 
der Dichtung ist von besonderer Bedeutung für die Funktionen 
der Dichtung. Daher empfehlen wir, dass S immer unter den oben 
genannten Werten liegt.
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Hydraulik Stangen - Kolbendichtungen

K21 | Stangen und Kolbendichtung - Anwendung: Kolben und Stange

 	

	 EINSATZBEREICHE:

	 NBR

	 Medium 	 Mineralöle 	 HFA und HFB	 HFC   
		  (DIN 51524)

	 Temperatur 	  -30°C / +105°C 	 +5°C / +60°C	  -30°C / +60°C  
	 Druck	 ≤ 150 Bar	 ≤ 150 Bar 	 ≤ 150 Bar
	 Geschwindigkeit	 ≤ 0.5 m/sn 	 ≤ 0.5 m/sn 	 ≤ 0.5 m/sn

	 PU

	 Medium 	 Mineralöle	 HFA und HFB	 HFC  
		  (DIN 51524)

	 Temperatur  	 -30°C  /  +100°C 	 +5°C / +50°C	 -30°C / +40°C   
	 Druck	 ≤ 400 Bar 	 ≤ 400 Bar 	 ≤ 400 Bar   
	 Geschwindigkeit	 ≤ 0.5 m/s 	 ≤ 0.5 m/s 	 ≤ 0.5 m/s

Hinweis: Die oben angegebenen Maximalwerte können nicht 
gleichzeitig genutzt werden.

OBERFLÄCHENBESCHAFFENHEIT

			   Ra	 Rmax

	 Gegenlauffläche	 ØD - Ød	 ≤ 0.4 µm	 ≤ 3.2 µm	
	 Nutgrund	 ØDb - Ødp	 ≤ 1.6 µm	 ≤ 10 µm
	 Nutflanken	 B	 ≤ 3.2 µm	 ≤ 16 µm

Empfohlen werden 50% bis 90% Traganteil der Gegenlauffläche.



K21 | Stangen und Kolbendichtung - Anwendung: Kolben und Stange

Hydraulik Stangen - Kolbendichtungen

 Typ	e	 Werkstoff				   Abmessungen (mm)

				    d (f7)/dp(h11)	 Db(H11)/D(H11)	 b	 B (-0/+0.2)	 n
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 K21-003/2	 NBR	 PU	 3	 8	 3,5	 4	 2,5

 K21-003/4	 NBR	 PU	 3	 10	 6	 7	 3,5

 K21-003/5	 NBR		  3	 8	 4,5	 5	 2,5

 K21-004	 NBR		  4	 10	 5	 6	 3

 K21-004/1	 NBR	 PU	 4	 12	 5,5	 6,5	 4

 K21-004/2	 NBR		  4	 12	 4	 4,5	 4

 K21-004/3	 NBR	 PU	 4	 10	 4	 4,5	 3

 K21-004/4	 NBR		  4	 7,5	 3	 3,5	 2

 K21-004/5	 NBR		  4	 10	 4,5	 5	 3

 K21-004/6	 NBR	 PU	 4	 10	 6	 7	 3

 K21-005	 NBR	 PU	 5	 11	 7	 8	 3

 K21-005/2	 NBR	 PU	 5	 11	 5	 6	 3

 K21-005/3	 NBR	 PU	 5	 10	 4	 4,5	 2,5

 K21-005/4	 NBR	 PU	 5	 10	 5	 6	 2,5

 K21-005/5	 NBR		  5	 9	 2,4	 2,9	 2

 K21-005/6	 NBR	 PU	 5	 12	 5	 6	 3,5

 K21-005/7	 NBR		  5	 14	 4,5	 5	 4

 K21-005/8	 NBR		  5	 12	 4	 4,5	 3,5

 K21-006	 NBR		  6	 9	 2	 2,5	 2

 K21-006/1	 NBR	 PU	 6	 12	 6	 7	 3

 K21-006/10	 NBR		  6	 14	 6	 7	 4

 K21-006/11	 NBR	 PU	 6	 20	 8	 9	 5,5

 K21-006/12	 NBR	 PU	 6	 14	 4	 4,5	 4

 K21-006/13	 NBR	 PU	 6	 16	 5	 6	 4,5

 K21-006/14	 NBR		  6	 12	 5	 6	 3

 K21-006/2	 NBR	 PU	 6	 12	 7	 8	 3

 K21-006/3	 NBR	 PU	 6	 10	 3	 3,5	 2

 K21-006/4	 NBR	 PU	 6	 15	 5	 6	 4

 K21-006/5	 NBR	 PU	 6	 16	 6	 7	 4,5
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Hydraulik Stangen - Kolbendichtungen

 Typ	e	 Werkstoff				   Abmessungen (mm)	

				    d (f7)/dp(h11)	 Db (H11)/D(H11)	 b	 B (-0/+0.2)	 n
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 K21-006/6	 NBR	 PU	 6	 12	 4	 4,5	 3

 K21-006/7	 NBR	 PU	 6,35	 12,7	 6,35	 7,35	 3

 K21-006/8	 NBR	 PU	 6	 18	 8	 9	 5

 K21-006/9	 NBR	 PU	 6	 13	 5,5	 6,5	 3,5

 K21-007	 NBR	 PU	 7	 15	 5	 6	 4

 K21-007/1	 NBR	 PU	 7	 14	 7	 8	 3,5

 K21-007/2	 NBR		  7	 12,5	 3,5	 4	 3

 K21-007/3	 NBR	 PU	 7	 15	 7	 8	 4

 K21-007/4	 NBR	 PU	 7	 13	 3,5	 4	 3

 K21-007/5	 NBR		  7	 12	 4	 4,5	 2,5

 K21-007/6	 NBR		  7	 11	 3,5	 4	 2

 K21-008	 NBR	 PU	 8	 18	 8	 9	 4,5

 K21-008/1	 NBR	 PU	 8	 14	 6	 7	 3

 K21-008/10	 NBR		  8	 15	 6	 7	 3,5

 K21-008/11	 NBR	 PU	 8	 20	 8	 9	 5

 K21-008/12	 NBR		  8	 17	 6	 7	 4

 K21-008/13	 NBR		  8	 15	 5,2	 6,2	 3,5

 K21-008/14	 NBR		  8	 15	 2,5	 3	 3,5

 K21-008/15		  PU	 8	 15	 5	 6	 3,5

 K21-008/16		  PU	 8	 12	 4	 4,5	 2

 K21-008/2	 NBR	 PU	 8	 16	 6	 7	 4

 K21-008/3	 NBR	 PU	 8	 16	 8	 9	 4

 K21-008/5	 NBR	 PU	 8	 14	 4	 4,5	 3

 K21-008/7	 NBR	 PU	 8	 15	 8	 9	 3,5

 K21-008/8	 NBR	 PU	 8	 12	 5	 6	 2

 K21-008/9	 NBR		  8	 13	 7	 8	 2,5

 K21-009	 NBR	 PU	 9	 17	 6	 7	 4

 K21-009/1	 NBR	 PU	 9	 19	 6	 7	 4,5

 K21-009/2	 NBR	 PU	 9	 16	 4	 4,5	 3,5
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Hydraulik Stangen - Kolbendichtungen

 Typ	e	 Werkstoff				   Abmessungen (mm)

				    d (f7)/dp(h11)	 Db(H11)/D(H11)	 b	 B (-0/+0.2)	 n
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 K21-009/3	 NBR	 PU	 9	 16	 7	 8	 3,5

 K21-009/4	 NBR	 PU	 9	 17	 5,5	 6,5	 4

 K21-010	 NBR	 PU	 10	 20	 8	 9	 4,5

 K21-010/10	 NBR	 PU	 10	 15	 4	 4,5	 2,5

 K21-010/11	 NBR	 PU	 10	 16	 6	 7	 3

 K21-010/12	 NBR	 PU	 10	 16	 5	 6	 3

 K21-010/13	 NBR	 PU	 10	 20	 7	 8	 4,5

 K21-010/14	 NBR	 PU	 10	 22	 9	 10	 5

 K21-010/16	 NBR		  10	 14	 3,5	 4	 2

 K21-010/17	 NBR		  10	 20	 6,5	 7,5	 4,5

 K21-010/18	 NBR	 PU	 10	 26	 8	 9	 6

 K21-010/19	 NBR	 PU	 10	 22	 6	 7	 5

 K21-010/2	 NBR	 PU	 10	 18	 8	 9	 4

 K21-010/20	 NBR	 PU	 10	 18	 4	 4,5	 4

 K21-010/3	 NBR	 PU	 10	 28	 10	 11	 6

 K21-010/4	 NBR	 PU	 10	 18	 6	 7	 4

 K21-010/5	 NBR	 PU	 10	 22	 8	 9	 5

 K21-010/6	 NBR	 PU	 10	 16	 4	 4,5	 3

 K21-010/7	 NBR		  10	 25	 8	 9	 5,5

 K21-010/8	 NBR	 PU	 10	 25	 10	 11	 5,5

 K21-010/9	 NBR	 PU	 10	 26	 9,5	 10,5	 6

 K21-012	 NBR	 PU	 12	 22	 8	 9	 4,5

 K21-012/1	 NBR	 PU	 12	 20	 8	 9	 4

 K21-012/10	 NBR		  12	 18	 3	 3,5	 3

 K21-012/11	 NBR	 PU	 12	 20	 5	 6	 4

 K21-012/12	 NBR	 PU	 12	 25	 8	 9	 5

 K21-012/14	 NBR	 PU	 12	 24	 6	 7	 5

 K21-012/15	 NBR	 PU	 12	 28	 10	 11	 6

 K21-012/16	 NBR		  12	 16	 3	 3,5	 2
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Hydraulik Stangen - Kolbendichtungen

 Typ	e	 Werkstoff				   Abmessungen (mm)	

				    d (f7)/dp(h11)	 Db (H11)/D(H11)	 b	 B (-0/+0.2)	 n
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 K21-012/17	 NBR	 PU	 12	 22	 7	 8	 4,5

 K21-012/18	 NBR	 PU	 12,7	 25,4	 6,35	 7,35	 5

 K21-012/2	 NBR	 PU	 12	 22	 6	 7	 4,5

 K21-012/20	 NBR	 PU	 12	 17	 3	 3,5	 2,5

 K21-012/21	 NBR		  12	 20	 6,8	 7,8	 4

 K21-012/23	 NBR	 PU	 12	 24	 7	 8	 5

 K21-012/24	 NBR	 PU	 12	 32	 10	 11	 6

 K21-012/25		  PU	 12	 19,5	 7	 8	 4

 K21-012/3	 NBR		  12	 24	 7	 8	 5

 K21-012/4	 NBR	 PU	 12	 24	 10	 11	 5

 K21-012/5	 NBR	 PU	 12	 18	 6	 7	 3

 K21-012/6	 NBR		  12	 22	 5	 6	 4,5

 K21-012/7	 NBR	 PU	 12	 18	 4	 4,5	 3

 K21-012/8	 NBR	 PU	 12	 18	 5	 6	 3

 K21-012/9	 NBR	 PU	 12	 20	 5,5	 6,5	 4

 K21-013/1	 NBR	 PU	 13	 25	 8	 9	 5

 K21-014	 NBR	 PU	 14	 24	 8	 9	 4,5

 K21-014/1	 NBR	 PU	 14	 22	 5	 6	 4

 K21-014/10	 NBR	 PU	 14	 32	 8	 9	 6

 K21-014/11	 NBR	 PU	 14	 22	 6	 7	 4

 K21-014/12	 NBR	 PU	 14	 28	 7	 8	 5,5

 K21-014/13	 NBR	 PU	 14	 24	 5	 6	 4,5

 K21-014/2	 NBR	 PU	 14	 22	 12	 13	 4

 K21-014/3	 NBR	 PU	 14	 24	 6	 7	 4,5

 K21-014/4	 NBR	 PU	 14	 28	 10	 11	 5,5

 K21-014/5	 NBR		  14	 22	 8	 9	 4

 K21-014/6	 NBR	 PU	 14	 20	 5	 6	 3

 K21-014/7	 NBR	 PU	 14	 20	 6	 7	 3

 K21-014/8	 NBR	 PU	 14	 20	 4	 4,5	 3
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Hydraulik Stangen - Kolbendichtungen

 Typ	e	 Werkstoff				   Abmessungen (mm)

				    d (f7)/dp(h11)	 Db(H11)/D(H11)	 b	 B (-0/+0.2)	 n
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 K21-014/9	 NBR	 PU	 14	 22	 4	 4,5	 4

 K21-015	 NBR	 PU	 15	 25	 8	 9	 4,5

 K21-015/10	 NBR	 PU	 15	 21	 3,5	 4	 3

 K21-015/11	 NBR		  15	 22	 5	 6	 3,5

 K21-015/12	 NBR	 PU	 15	 28	 10	 11	 5

 K21-015/13	 NBR	 PU	 15	 30	 10	 11	 5,5

 K21-015/14	 NBR		  15	 25,4	 4,76	 5,26	 4,5

 K21-015/15	 NBR	 PU	 15	 30	 8	 9	 5,5

 K21-015/16	 NBR		  15	 25	 6	 7	 4,5

 K21-015/17	 NBR	 PU	 15	 22	 5,5	 6,5	 3,5

 K21-015/18	 NBR	 PU	 15	 22	 8	 9	 3,5

 K21-015/2	 NBR	 PU	 15	 28	 8	 9	 5

 K21-015/4	 NBR		  15	 25	 5	 6	 4,5

 K21-015/5	 NBR		  15	 22	 4	 4,5	 3,5

 K21-015/6	 NBR	 PU	 15	 30	 6	 7	 5,5

 K21-015/7	 NBR	 PU	 15	 20	 3	 3,5	 2,5

 K21-015/8	 NBR	 PU	 15	 25	 10	 11	 4,5

 K21-016	 NBR	 PU	 16	 26	 8	 9	 4,5

 K21-016/1	 NBR	 PU	 16	 22	 5	 6	 3

 K21-016/10	 NBR	 PU	 16	 25	 5	 6	 4

 K21-016/13	 NBR	 PU	 16	 24	 6	 7	 4

 K21-016/14	 NBR	 PU	 16	 22	 10	 11	 3

 K21-016/16	 NBR	 PU	 16	 28	 6	 7	 5

 K21-016/2	 NBR	 PU	 16	 26	 6	 7	 4,5

 K21-016/4	 NBR		  16	 32	 10	 11	 6

 K21-016/5	 NBR		  16	 24	 4	 4,5	 4

 K21-016/6	 NBR	 PU	 16	 22	 3	 3,5	 3

 K21-016/7	 NBR	 PU	 16	 29	 6	 7	 5

 K21-016/8	 NBR	 PU	 16	 26	 5	 6	 4,5
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Hydraulik Stangen - Kolbendichtungen

 Typ	e	 Werkstoff				   Abmessungen (mm)	

				    d (f7)/dp(h11)	 Db (H11)/D(H11)	 b	 B (-0/+0.2)	 n
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 K21-016/9	 NBR	 PU	 16	 22	 4	 4,5	 3

 K21-017/1	 NBR	 PU	 17	 32	 10	 11	 5,5

 K21-017/2	 NBR	 PU	 17	 25	 4	 4,5	 4

 K21-018	 NBR	 PU	 18	 28	 8	 9	 4,5

 K21-018/1	 NBR	 PU	 18	 30	 6	 7	 5

 K21-018/10	 NBR	 PU	 18	 28	 6	 7	 4,5

 K21-018/11	 NBR	 PU	 18	 24	 8	 9	 3

 K21-018/12	 NBR	 PU	 18	 26	 4	 4,5	 4

 K21-018/2	 NBR	 PU	 18	 30	 7,5	 8,5	 5

 K21-018/3	 NBR	 PU	 18	 30	 8,5	 9,5	 5

 K21-018/4	 NBR	 PU	 18	 30	 10	 11	 5

 K21-018/5	 NBR		  18	 25	 5,5	 6,5	 3,5

 K21-018/6	 NBR	 PU	 18	 32	 7	 8	 5,5

 K21-018/7	 NBR	 PU	 18	 25	 5	 6	 3,5

 K21-018/8	 NBR		  18	 24	 4	 4,5	 3

 K21-018/9	 NBR	 PU	 18	 26	 5	 6	 4

 K21-019/3	 NBR	 PU	 19	 25	 6	 7	 3

 K21-019/4	 NBR	 PU	 19,5	 23,91	 4,81	 5,81	 2

 K21-019/6	 NBR	 PU	 19	 27	 4	 4,5	 4

 K21-020	 NBR	 PU	 20	 30	 8	 9	 4,5

 K21-020/1	 NBR	 PU	 20	 28	 5	 6	 4

 K21-020/10	 NBR	 PU	 20	 25	 3,5	 4	 2,5

 K21-020/11	 NBR	 PU	 20	 30	 4	 4,5	 4,5

 K21-020/12	 NBR		  20	 26	 6	 7	 3

 K21-020/14	 NBR	 PU	 20	 27	 6	 7	 3,5

 K21-020/15	 NBR	 PU	 20	 36	 10	 11	 6

 K21-020/16	 NBR	 PU	 20	 40	 12	 13	 6

 K21-020/17	 NBR	 PU	 20	 32	 7,5	 8,5	 5

 K21-020/18	 NBR	 PU	 20	 32	 11	 12	 5
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Hydraulik Stangen - Kolbendichtungen

 Typ	e	 Werkstoff				   Abmessungen (mm)

				    d (f7)/dp(h11)	 Db(H11)/D(H11)	 b	 B (-0/+0.2)	 n
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 K21-020/19	 NBR	 PU	 20	 35	 12	 13	 5,5

 K21-020/2	 NBR	 PU	 20	 30	 6	 7	 4,5

 K21-020/21	 NBR		  20	 28	 8	 9	 4

 K21-020/22	 NBR	 PU	 20	 32	 6	 7	 5

 K21-020/23	 NBR	 PU	 20	 28	 6	 7	 4

 K21-020/24	 NBR		  20	 25	 2,5	 3	 2,5

 K21-020/25	 NBR	 PU	 20	 30	 5	 6	 4,5

 K21-020/26		  PU	 20	 27	 5	 6	 3,5

 K21-020/3	 NBR	 PU	 20	 30	 10	 11	 4,5

 K21-020/4	 NBR	 PU	 20	 35	 10	 11	 5,5

 K21-020/5	 NBR	 PU	 20	 40	 10	 11	 6

 K21-020/6	 NBR	 PU	 20	 32	 5	 6	 5

 K21-020/7	 NBR	 PU	 20	 36	 8	 9	 6

 K21-020/8	 NBR	 PU	 20	 28	 4	 4,5	 4

 K21-020/9	 NBR	 PU	 20	 25	 3	 3,5	 2,5

 K21-022	 NBR	 PU	 22	 32	 8	 9	 4,5

 K21-022/1	 NBR	 PU	 22	 32	 7	 8	 4,5

 K21-022/11	 NBR	 PU	 22	 30	 5	 6	 4

 K21-022/12	 NBR	 PU	 22	 38	 10	 11	 6

 K21-022/13		  PU	 22	 32	 10	 11	 4,5

 K21-022/14	 NBR	 PU	 22	 32	 5	 6	 4,5

 K21-022/15	 NBR	 PU	 22	 30	 10	 11	 4

 K21-022/17	 NBR	 PU	 22	 46	 12	 13	 7

 K21-022/18	 NBR	 PU	 22,4	 30	 5	 6	 4

 K21-022/4	 NBR	 PU	 22	 34	 6	 7	 5

 K21-022/5	 NBR	 PU	 22	 30	 6	 7	 4

 K21-022/6	 NBR	 PU	 22	 42	 10	 11	 6

 K21-022/7	 NBR	 PU	 22	 34	 10	 11	 5

 K21-022/8	 NBR	 PU	 22	 32	 6	 7	 4,5
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Hydraulik Stangen - Kolbendichtungen

 Typ	e	 Werkstoff				   Abmessungen (mm)	

				    d (f7)/dp(h11)	 Db (H11)/D(H11)	 b	 B (-0/+0.2)	 n
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 K21-022/9	 NBR	 PU	 22	 40	 10	 11	 6

 K21-024	 NBR	 PU	 24	 34	 5	 6	 4,5

 K21-024/1	 NBR	 PU	 24	 32	 4	 4,5	 4

 K21-024/2	 NBR	 PU	 24	 40	 8	 9	 6

 K21-025	 NBR	 PU	 25	 40	 10	 11	 5,5

 K21-025/11	 NBR	 PU	 25	 33	 4	 4,5	 4

 K21-025/12	 NBR	 PU	 25	 38	 7	 8	 5

 K21-025/13	 NBR		  25	 31	 4,5	 5	 3

 K21-025/14	 NBR	 PU	 25	 38	 10	 11	 5

 K21-025/15	 NBR	 PU	 25	 50	 12	 13	 7

 K21-025/16	 NBR	 PU	 25	 32	 4	 4,5	 3,5

 K21-025/17	 NBR	 PU	 25	 33	 7	 8	 4

 K21-025/18	 NBR	 PU	 25	 40	 11	 12	 5,5

 K21-025/19	 NBR	 PU	 25	 35	 6	 7	 4,5

 K21-025/2	 NBR	 PU	 25	 33	 5	 6	 4

 K21-025/20	 NBR		  25	 40	 7,5	 8,5	 5,5

 K21-025/21	 NBR		  25	 47	 7	 8	 7

 K21-025/22	 NBR		  25	 32	 5	 6	 3,5

 K21-025/23	 NBR	 PU	 25	 35	 10	 11	 4,5

 K21-025/26	 NBR	 PU	 25	 36	 6,9	 7,9	 5

 K21-025/27		  PU	 25	 38	 9,5	 10,5	 5

 K21-025/3	 NBR	 PU	 25	 35	 5	 6	 4,5

 K21-025/4	 NBR	 PU	 25	 35	 7	 8	 4,5

 K21-025/5	 NBR	 PU	 25	 35	 8	 9	 4,5

 K21-025/6	 NBR	 PU	 25	 37	 7	 8	 5

 K21-025/7	 NBR	 PU	 25	 38	 9	 10	 5

 K21-025/8	 NBR	 PU	 25	 45	 10	 11	 6

 K21-025/9	 NBR	 PU	 25	 32	 7	 8	 3,5

 K21-026/1	 NBR	 PU	 26	 42	 8	 9	 6



K21 | Stangen und Kolbendichtung - Anwendung: Kolben und Stange

Hydraulik Stangen - Kolbendichtungen

 Typ	e	 Werkstoff				   Abmessungen (mm)

				    d (f7)/dp(h11)	 Db(H11)/D(H11)	 b	 B (-0/+0.2)	 n

www.beham.com  |  12

 K21-026/2		  PU	 26	 35	 8	 9	 4

 K21-027	 NBR	 PU	 27	 35	 4	 4,5	 4

 K21-027/1	 NBR	 PU	 27	 38	 6	 7	 5

 K21-027/2	 NBR		  27	 36	 6	 7	 4

 K21-028	 NBR	 PU	 28	 43	 10	 11	 5,5

 K21-028/1	 NBR	 PU	 28	 40	 10	 11	 5

 K21-028/10	 NBR	 PU	 28	 38	 5	 6	 4,5

 K21-028/11		  PU	 28	 32,8	 3	 3,5	 2,5

 K21-028/12	 NBR	 PU	 28	 48	 8,5	 9,5	 6

 K21-028/13	 NBR	 PU	 28	 36	 4	 4,5	 4

 K21-028/14	 NBR	 PU	 28	 40	 6	 7	 5

 K21-028/15		  PU	 28	 35,5	 5	 6	 4

 K21-028/2	 NBR	 PU	 28	 48	 10	 11	 6

 K21-028/3	 NBR	 PU	 28	 48	 12	 13	 6

 K21-028/4	 NBR	 PU	 28	 35	 6	 7	 3,5

 K21-028/5	 NBR	 PU	 28	 36	 6	 7	 4

 K21-028/6	 NBR	 PU	 28	 36	 5	 6	 4

 K21-028/7	 NBR		  28	 35,5	 5	 6	 4

 K21-028/8	 NBR	 PU	 28	 38	 10	 11	 4,5

 K21-028/9	 NBR	 PU	 28	 44	 8	 9	 6

 K21-030	 NBR	 PU	 30	 45	 10	 11	 5,5

 K21-030/1	 NBR	 PU	 30	 40	 10	 11	 4,5

 K21-030/10	 NBR	 PU	 30	 37	 8	 9	 3,5

 K21-030/11	 NBR	 PU	 30	 38	 10	 11	 4

 K21-030/12	 NBR		  30	 47	 10	 11	 6

 K21-030/14	 NBR		  30	 38	 3	 4	 4

 K21-030/15	 NBR	 PU	 30	 40	 8	 9	 4,5

 K21-030/16	 NBR		  30	 36	 3	 4	 3

 K21-030/17	 NBR	 PU	 30,16	 38,1	 3,97	 4,97	 4
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 K21-030/18		  PU	 30	 37	 6	 7	 3,5

 K21-030/2	 NBR	 PU	 30	 42	 10	 11	 5

 K21-030/3	 NBR	 PU	 30	 50	 10	 11	 6

 K21-030/4	 NBR	 PU	 30	 50	 12	 13	 6

 K21-030/5	 NBR		  30	 40	 5	 6	 4,5

 K21-030/6	 NBR	 PU	 30	 40	 7	 8	 4,5

 K21-030/7	 NBR	 PU	 30	 38	 4	 4,5	 4

 K21-030/8	 NBR	 PU	 30	 38	 5,5	 6,5	 4

 K21-030/9	 NBR	 PU	 30	 40	 6	 7	 4,5

 K21-031/2		  PU	 31,5	 41,5	 6	 7	 4,5

 K21-032	 NBR	 PU	 32	 47	 10	 11	 5,5

 K21-032/1	 NBR	 PU	 32	 40	 8	 9	 4

 K21-032/10	 NBR	 PU	 32	 52	 10	 11	 6

 K21-032/11	 NBR	 PU	 32	 44	 6	 7	 5

 K21-032/12		  PU	 32	 45	 8	 9	 5

 K21-032/13	 NBR	 PU	 32	 48	 10	 11	 6

 K21-032/3	 NBR	 PU	 32	 42	 6	 7	 4,5

 K21-032/4	 NBR	 PU	 32	 45	 10	 11	 5

 K21-032/5	 NBR	 PU	 32	 50	 12	 13	 6

 K21-032/6	 NBR	 PU	 32	 40	 4	 4,5	 4

 K21-032/7	 NBR	 PU	 32	 40	 5	 6	 4

 K21-032/8	 NBR	 PU	 32	 44	 6,35	 7,35	 5

 K21-032/9	 NBR	 PU	 32	 40	 5,7	 6,7	 4

 K21-033	 NBR	 PU	 33	 43	 6	 7	 4,5

 K21-034	 NBR		  34	 44	 5	 6	 4,5

 K21-035	 NBR	 PU	 35	 50	 10	 11	 5,5

 K21-035/2	 NBR	 PU	 35	 45	 10	 11	 4,5

 K21-035/3	 NBR	 PU	 35	 55	 10	 11	 6

 K21-035/4	 NBR	 PU	 35	 55	 12	 13	 6
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 K21-035/5	 NBR	 PU	 35	 43	 6	 7	 4

 K21-035/6	 NBR	 PU	 35	 52	 12	 13	 6

 K21-035/7	 NBR	 PU	 35	 45	 6	 7	 4,5

 K21-035/8	 NBR	 PU	 35	 47	 6	 7	 5

 K21-035/9	 NBR	 PU	 35	 50	 7,5	 8,5	 5,5

 K21-036	 NBR	 PU	 36	 51	 10	 11	 5,5

 K21-036/1	 NBR	 PU	 36	 51	 7,1	 8,1	 5,5

 K21-036/2	 NBR	 PU	 36	 50	 8	 9	 5,5

 K21-036/3	 NBR	 PU	 36	 46	 7	 8	 4,5

 K21-036/4	 NBR	 PU	 36	 48	 6	 7	 5

 K21-036/5	 NBR	 PU	 36	 46	 6	 7	 4,5

 K21-036/6	 NBR		  36	 48	 10	 11	 5

 K21-036/7	 NBR	 PU	 36	 46	 5	 6	 4,5

 K21-037	 NBR		  37	 45	 5,5	 6,5	 4

 K21-038	 NBR	 PU	 38	 52,5	 9,5	 10,5	 5,5

 K21-038/1	 NBR	 PU	 38	 55	 10	 11	 6

 K21-038/2	 NBR	 PU	 38	 58	 10	 11	 6

 K21-038/3	 NBR	 PU	 38	 50	 6	 7	 5

 K21-038/4	 NBR	 PU	 38	 50	 10	 11	 5

 K21-038/5	 NBR	 PU	 38	 50,1	 6,35	 7,35	 5

 K21-038/6	 NBR	 PU	 38,1	 50,8	 7,14	 8,14	 5

 K21-038/7		  PU	 38	 45	 6	 7	 3,5

 K21-039/1		  PU	 39	 58	 10	 11	 6

 K21-040	 NBR	 PU	 40	 55	 10	 11	 5,5

 K21-040/1	 NBR	 PU	 40	 50	 6	 7	 4,5

 K21-040/10	 NBR	 PU	 40	 50	 5	 6	 4,5

 K21-040/11	 NBR	 PU	 40	 50	 8	 9	 4,5

 K21-040/12	 NBR	 PU	 40	 65	 10	 11	 7

 K21-040/13	 NBR	 PU	 40	 56	 8	 9	 6
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 K21-040/14	 NBR	 PU	 40	 48	 11	 12	 4

 K21-040/15	 NBR	 PU	 40	 55	 7	 8	 5,5

 K21-040/16	 NBR	 PU	 40	 52	 6	 7	 5

 K21-040/2	 NBR	 PU	 40	 50	 10	 11	 4,5

 K21-040/3	 NBR	 PU	 40	 52	 12	 13	 5

 K21-040/4	 NBR	 PU	 40	 60	 10	 11	 6

 K21-040/5	 NBR	 PU	 40	 60	 12	 13	 6

 K21-040/6	 NBR	 PU	 40	 50	 9	 10	 4,5

 K21-040/7	 NBR	 PU	 40	 50	 7	 8	 4,5

 K21-040/8	 NBR	 PU	 40	 56	 10	 11	 6

 K21-040/9	 NBR		  40	 65	 15	 16	 7

 K21-041	 NBR	 PU	 41,27	 50,8	 4,76	 5,26	 4

 K21-042/1	 NBR	 PU	 42	 50	 5	 6	 4

 K21-042/2	 NBR	 PU	 42	 62	 12	 13	 6

 K21-042/3	 NBR	 PU	 42	 57	 8	 9	 5,5

 K21-042/4	 NBR		  42	 55	 8	 9	 5

 K21-042/5	 NBR	 PU	 42	 50	 8	 9	 4

 K21-042/6	 NBR	 PU	 42	 51	 11	 12	 4

 K21-042/7	 NBR	 PU	 42	 52	 10	 11	 4,5

 K21-042/8	 NBR	 PU	 42	 50	 6	 7	 4

 K21-043	 NBR	 PU	 43	 63	 10	 11	 6

 K21-043/1	 NBR		  43	 64	 15	 16	 7

 K21-044	 NBR	 PU	 44	 57	 9	 10	 5

 K21-045	 NBR	 PU	 45	 60	 10	 11	 5,5

 K21-045/1	 NBR	 PU	 45	 55	 10	 11	 4,5

 K21-045/10	 NBR	 PU	 45	 63	 10	 11	 6

 K21-045/11	 NBR	 PU	 45	 58	 10	 11	 5

 K21-045/12	 NBR		  45	 56	 7	 8	 5

 K21-045/2	 NBR	 PU	 45	 57	 6	 7	 5
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 K21-045/3	 NBR	 PU	 45	 63	 12	 13	 6

 K21-045/4	 NBR	 PU	 45	 65	 10	 11	 6

 K21-045/5	 NBR	 PU	 45	 65	 12	 13	 6

 K21-045/6	 NBR	 PU	 45	 70	 12	 13	 7

 K21-045/7	 NBR	 PU	 45	 55	 6	 7	 4,5

 K21-045/8	 NBR	 PU	 45	 53	 7	 8	 4

 K21-045/9	 NBR	 PU	 45	 53	 8	 9	 4

 K21-046		  PU	 46	 70	 12	 13	 7

 K21-046/1	 NBR	 PU	 46	 58	 6	 7	 5

 K21-047	 NBR	 PU	 47	 65	 12	 13	 6

 K21-047/1		  PU	 47,62	 63,5	 11,5	 12,5	 6

 K21-047/2	 NBR		  47	 60	 8	 9	 5

 K21-048	 NBR	 PU	 48	 63	 12	 13	 5,5

 K21-048/1	 NBR	 PU	 48	 60	 9	 10	 5

 K21-048/2	 NBR	 PU	 48	 68	 12	 13	 6

 K21-048/3	 NBR	 PU	 48	 58	 6,5	 7,5	 4,5

 K21-048/4	 NBR	 PU	 48	 68	 10	 11	 6

 K21-048/5	 NBR	 PU	 48	 60	 6	 7	 5

 K21-048/6	 NBR	 PU	 48	 63	 10	 11	 5,5

 K21-050	 NBR	 PU	 50	 65	 10	 11	 5,5

 K21-050/1	 NBR	 PU	 50	 60	 10	 11	 4,5

 K21-050/11	 NBR	 PU	 50	 60	 8	 9	 4,5

 K21-050/12	 NBR	 PU	 50	 58	 8	 9	 4

 K21-050/13	 NBR	 PU	 50	 60	 6	 7	 4,5

 K21-050/14	 NBR	 PU	 50	 60	 12	 13	 4,5

 K21-050/15	 NBR	 PU	 50	 60	 7	 8	 4,5

 K21-050/16	 NBR	 PU	 50	 57	 10	 11	 3,5

 K21-050/17	 NBR	 PU	 50,8	 63,5	 9,52	 10,52	 5

 K21-050/18	 NBR	 PU	 50	 63	 6	 7	 5
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 K21-050/19	 NBR	 PU	 50	 62	 6	 7	 5

 K21-050/2	 NBR	 PU	 50	 62	 9	 10	 5

 K21-050/20	 NBR		  50	 60	 5	 6	 4,5

 K21-050/21	 NBR		  50	 60	 4	 5	 4,5

 K21-050/23	 NBR	 PU	 50,8	 60,3	 4,76	 5,76	 4

 K21-050/3	 NBR	 PU	 50	 63	 8	 9	 5

 K21-050/4	 NBR	 PU	 50	 63	 9	 10	 5

 K21-050/5	 NBR	 PU	 50	 65	 12	 13	 5,5

 K21-050/6	 NBR	 PU	 50	 68	 12	 13	 6

 K21-050/7	 NBR	 PU	 50	 70	 8	 9	 6

 K21-050/8	 NBR	 PU	 50	 70	 10	 11	 6

 K21-050/9	 NBR	 PU	 50	 70	 12	 13	 6

 K21-052	 NBR	 PU	 52	 62	 12	 13	 4,5

 K21-052/1	 NBR	 PU	 52	 62	 6	 7	 4,5

 K21-053/2	 NBR	 PU	 53	 63	 12	 13	 4,5

 K21-053/3	 NBR	 PU	 53	 63	 7,5	 8,5	 4,5

 K21-053/4	 NBR		  53	 64	 5	 6	 5

 K21-053/5	 NBR		  53	 63	 6	 7	 4,5

 K21-053/6	 NBR		  53	 63	 10	 11	 4,5

 K21-054	 NBR		  54	 70	 8	 9	 6

 K21-055	 NBR	 PU	 55	 75	 12	 13	 6

 K21-055/1	 NBR	 PU	 55	 70	 10	 11	 5,5

 K21-055/3	 NBR	 PU	 55	 70	 12	 13	 5,5

 K21-055/4	 NBR	 PU	 55	 80	 15	 16	 7

 K21-055/5	 NBR	 PU	 55	 65	 12	 13	 4,5

 K21-055/6	 NBR	 PU	 55	 80	 12	 13	 7

 K21-055/7	 NBR	 PU	 55	 65	 5	 6	 4,5

 K21-055/8	 NBR	 PU	 55	 70	 7,5	 8,5	 5,5

 K21-055/9	 NBR	 PU	 55	 65	 6	 7	 4,5
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 K21-056	 NBR	 PU	 56	 76	 12	 13	 6

 K21-056/2	 NBR	 PU	 56	 80	 15	 16	 7

 K21-056/3	 NBR	 PU	 56	 71	 10	 11	 5,5

 K21-056/4	 NBR	 PU	 56	 66	 5	 6	 4,5

 K21-056/5	 NBR	 PU	 56	 70	 12	 13	 5,5

 K21-056/6		  PU	 56	 66	 6	 7	 4,5

 K21-057		  PU	 57,15	 69,85	 10	 11	 5

 K21-057/1		  PU	 57,15	 76,2	 10	 11	 6

 K21-058/1	 NBR	 PU	 58	 70	 6	 7	 5

 K21-058/2	 NBR		  58	 78	 12	 13	 6

 K21-059	 NBR		  59	 80	 14	 15	 7

 K21-060	 NBR	 PU	 60	 80	 12	 13	 6

 K21-060/1	 NBR	 PU	 60	 80	 10	 11	 6

 K21-060/2	 NBR	 PU	 60	 70	 12	 13	 4,5

 K21-060/3	 NBR		  60	 80	 16	 17	 6

 K21-060/4	 NBR	 PU	 60	 75	 12	 13	 5,5

 K21-060/5	 NBR	 PU	 60	 70	 13	 14	 4,5

 K21-060/6	 NBR	 PU	 60	 70	 6	 7	 4,5

 K21-060/7	 NBR	 PU	 60	 70	 7	 8	 4,5

 K21-060/8	 NBR		  60	 80	 12,5	 13,5	 6

 K21-061	 NBR	 PU	 61	 80	 12	 13	 6

 K21-061/1	 NBR	 PU	 61	 71	 6	 7	 4,5

 K21-063	 NBR	 PU	 63	 83	 12	 13	 6

 K21-063/1		  PU	 63,5	 82,55	 14,25	 15,25	 6

 K21-063/2	 NBR	 PU	 63	 72	 6	 7	 4

 K21-063/3		  PU	 63	 75	 10	 11	 5

 K21-063/4	 NBR		  63	 78	 8	 9	 5,5

 K21-065	 NBR	 PU	 65	 85	 12	 13	 6

 K21-065/1	 NBR	 PU	 65	 80	 12	 13	 5,5
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 K21-065/10		  PU	 65	 75	 7,3	 8,3	 4,5

 K21-065/2	 NBR	 PU	 65	 90	 8	 9	 7

 K21-065/3	 NBR	 PU	 65	 90	 13	 14	 7

 K21-065/4	 NBR	 PU	 65	 90	 15	 16	 7

 K21-065/5	 NBR	 PU	 65	 75	 10	 11	 4,5

 K21-065/6	 NBR		  65	 75	 6	 7	 4,5

 K21-065/7	 NBR		  65	 90	 12	 13	 7

 K21-065/8	 NBR	 PU	 65	 75	 12	 13	 4,5

 K21-065/9	 NBR	 PU	 65	 80	 10	 11	 5,5

 K21-066	 NBR	 PU	 66	 77	 6	 7	 5

 K21-068	 NBR		  68	 80	 12	 13	 5

 K21-068/2	 NBR		  68	 80	 10	 11	 5

 K21-070	 NBR	 PU	 70	 90	 12	 13	 6

 K21-070/1	 NBR	 PU	 70	 80	 12	 13	 4,5

 K21-070/10		  PU	 70	 80	 8	 9	 4,5

 K21-070/11	 NBR		  70	 85	 7,5	 8,5	 5,5

 K21-070/2	 NBR		  70	 85	 8	 9	 5,5

 K21-070/4	 NBR	 PU	 70	 85	 12	 13	 5,5

 K21-070/5	 NBR	 PU	 70	 80	 5,4	 6,4	 4,5

 K21-070/6	 NBR		  70	 100	 15	 16	 8

 K21-070/7	 NBR	 PU	 70	 90	 10	 11	 6

 K21-070/8	 NBR		  70	 80	 7	 8	 4,5

 K21-070/9	 NBR	 PU	 70	 80	 6	 7	 4,5

 K21-071/1	 NBR		  71,43	 82,55	 5,5	 6,5	 5

 K21-072	 NBR		  72	 80	 10	 11	 4

 K21-072/1	 NBR	 PU	 72	 90	 10	 12	 6

 K21-072/2	 NBR		  72	 82	 5	 6	 4,5

 K21-075	 NBR	 PU	 75	 95	 12	 13	 6

 K21-075/1	 NBR	 PU	 75	 85	 12	 13	 4,5
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 K21-075/2	 NBR	 PU	 75	 90	 12	 13	 5,5

 K21-075/3		  PU	 75	 90	 10	 11	 5,5

 K21-075/4	 NBR		  75	 83	 12	 13	 4

 K21-075/5	 NBR		  75	 95	 10	 11	 6

 K21-075/6		  PU	 75	 85	 7	 8	 4,5

 K21-075/7	 NBR		  75	 100	 15	 16	 7

 K21-075/8		  PU	 75	 85	 6	 7	 4,5

 K21-076		  PU	 76,2	 95,25	 10	 11	 6

 K21-076/2	 NBR		  76,2	 88,9	 6,35	 7,35	 5

 K21-078	 NBR		  78	 88	 5	 6	 4,5

 K21-080	 NBR	 PU	 80	 100	 12	 13	 6

 K21-080/1	 NBR	 PU	 80	 95	 8	 9	 5,5

 K21-080/10	 NBR	 PU	 80	 90	 6	 7	 4,5

 K21-080/11	 NBR	 PU	 80	 90	 5	 6	 4,5

 K21-080/12	 NBR		  80	 105	 12	 13	 7

 K21-080/13	 NBR		  80	 100	 12,5	 13,5	 6

 K21-080/2	 NBR	 PU	 80	 95	 9	 10	 5,5

 K21-080/3	 NBR	 PU	 80	 95	 12	 13	 5,5

 K21-080/4		  PU	 80	 90	 5,4	 6,4	 4,5

 K21-080/5	 NBR	 PU	 80	 100	 10	 11	 6

 K21-080/6	 NBR	 PU	 80	 105	 15	 16	 7

 K21-080/7	 NBR		  80	 90	 7	 8	 4,5

 K21-080/8	 NBR		  80	 100	 15	 16	 6

 K21-080/9		  PU	 80	 90	 10	 11	 4,5

 K21-082/1	 NBR	 PU	 82	 92	 10	 11	 4,5

 K21-082/2	 NBR		  82	 108	 12	 13	 7

 K21-082/3		  PU	 82,55	 101,6	 14,8	 15,8	 6

 K21-082/4		  PU	 82	 102	 10	 11	 6

 K21-083	 NBR	 PU	 83	 103	 14	 15	 6



K21 | Stangen und Kolbendichtung - Anwendung: Kolben und Stange

Hydraulik Stangen - Kolbendichtungen

 Typ	e	 Werkstoff				   Abmessungen (mm)	

				    d (f7)/dp(h11)	 Db (H11)/D(H11)	 b	 B (-0/+0.2)	 n

www.beham.com  |  21

 K21-084	 NBR		  84	 103	 14	 15	 6

 K21-085	 NBR	 PU	 85	 105	 12	 13	 6

 K21-085/10		  PU	 85	 102	 9	 10	 6

 K21-085/2	 NBR	 PU	 85	 100	 12	 13	 5,5

 K21-085/3	 NBR	 PU	 85	 95	 9	 10	 4,5

 K21-085/4	 NBR		  85	 105	 15	 16	 6

 K21-085/5	 NBR		  85	 105	 10	 11	 6

 K21-085/6		  PU	 85	 110	 12	 13	 7

 K21-085/7	 NBR		  85	 110	 15	 16	 7

 K21-085/8	 NBR	 PU	 85	 100	 9	 10	 5,5

 K21-085/9		  PU	 85	 100	 25	 26	 5,5

 K21-086	 NBR		  86	 105	 16	 17	 6

 K21-088		  PU	 88,9	 107,95	 12,7	 13,7	 6

 K21-090	 NBR	 PU	 90	 110	 12	 13	 6

 K21-090/10		  PU	 90	 100	 6,8	 7,8	 4,5

 K21-090/11		  PU	 90	 120	 15	 16	 8

 K21-090/12	 NBR	 PU	 90	 105	 9	 10	 5,5

 K21-090/13	 NBR		  90	 100	 5	 6	 4,5

 K21-090/2	 NBR	 PU	 90	 100	 8	 9	 4,5

 K21-090/3	 NBR	 PU	 90	 110	 10	 11	 6

 K21-090/4	 NBR	 PU	 90	 110	 15	 16	 6

 K21-090/5	 NBR		  90	 112	 12	 13	 7

 K21-090/6	 NBR	 PU	 90	 115	 12	 13	 7

 K21-090/7		  PU	 90	 105	 12	 13	 5,5

 K21-090/8	 NBR		  90	 105	 7,5	 8,5	 5,5

 K21-090/9	 NBR		  90	 100	 4	 5	 4,5

 K21-092	 NBR		  92	 111,1	 15	 16	 6

 K21-095	 NBR		  95	 103	 12	 13	 4

 K21-095/1		  PU	 95	 110	 10	 11	 5,5
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 K21-095/2	 NBR	 PU	 95	 115	 12	 13	 6

 K21-095/3	 NBR	 PU	 95	 115	 15	 16	 6

 K21-095/4	 NBR	 PU	 95	 120	 12	 13	 7

 K21-095/5	 NBR		  95	 125	 15	 16	 8

 K21-095/6	 NBR	 PU	 95	 110	 9	 10	 5,5

 K21-095/7		  PU	 95	 110	 12	 13	 5,5

 K21-096		  PU	 96	 105	 11	 12	 4

 K21-100	 NBR	 PU	 100	 125	 15	 16	 7

 K21-100/1	 NBR	 PU	 100	 120	 12	 13	 6

 K21-100/2	 NBR	 PU	 100	 120	 15	 16	 6

 K21-100/3	 NBR	 PU	 100	 130	 18	 19	 8

 K21-100/4	 NBR		  100	 120	 10	 11	 6

 K21-100/5	 NBR	 PU	 100	 110	 5	 6	 4,5

 K21-100/6	 NBR	 PU	 100	 130	 15	 16	 8

 K21-100/7		  PU	 100	 110	 8	 9	 4,5

 K21-100/9	 NBR	 PU	 100	 115	 9	 10	 5,5

 K21-101		  PU	 101,6	 127	 19,5	 20,5	 7

 K21-103	 NBR		  103	 125	 14	 15	 7

 K21-104	 NBR		  104,77	 127	 15,87	 16,87	 7

 K21-105	 NBR	 PU	 105	 130	 15	 16	 7

 K21-105/1		  PU	 105	 120	 8	 9	 5,5

 K21-105/2		  PU	 105	 130	 18	 19	 7

 K21-105/3		  PU	 105	 120	 15	 16	 5,5

 K21-107	 NBR		  107	 127	 16	 17	 6

 K21-107/1		  PU	 107,95	 120,65	 14	 15	 5

 K21-107/2		  PU	 107	 130	 15	 16	 7

 K21-110	 NBR	 PU	 110	 135	 18	 19	 7

 K21-110/1	 NBR	 PU	 110	 140	 18	 19	 8

 K21-110/2	 NBR	 PU	 110	 125	 12	 13	 5,5
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 K21-110/3		  PU	 110	 130	 10	 11	 6

 K21-110/4		  PU	 110	 120	 8	 9	 4,5

 K21-110/5		  PU	 110	 130	 15	 16	 6

 K21-111	 NBR		  111	 130,1	 15	 16	 6

 K21-112	 NBR		  112	 125	 9	 10	 5

 K21-112/1		  PU	 112	 125	 9	 10	 5

 K21-114/1		  PU	 114,8	 125	 5,7	 6,7	 4,5

 K21-115	 NBR	 PU	 115	 140	 18	 19	 7

 K21-115/2	 NBR	 PU	 115	 125	 8	 9	 4,5

 K21-115/3	 NBR	 PU	 115	 135	 15	 16	 6

 K21-115/4	 NBR		  115	 123	 12	 13	 4

 K21-115/5	 NBR	 PU	 115	 130	 10	 11	 5,5

 K21-115/6		  PU	 115	 125	 15	 16	 4,5

 K21-118	 NBR		  118	 132	 8,5	 9,5	 5,5

 K21-120	 NBR	 PU	 120	 145	 18	 19	 7

 K21-120/1	 NBR	 PU	 120	 150	 15	 16	 8

 K21-120/2		  PU	 120	 132	 10	 11	 5

 K21-120/3		  PU	 120	 150	 18	 19	 8

 K21-120/4		  PU	 120	 140	 10	 11	 6

 K21-120/5	 NBR		  120	 140	 14	 15	 6

 K21-120/6		  PU	 120	 130	 7	 8	 4,5

 K21-120/7		  PU	 120	 140	 15	 16	 6

 K21-120/8		  PU	 120	 135	 15	 16	 5,5

 K21-125	 NBR	 PU	 125	 155	 18	 19	 8

 K21-125/1	 NBR	 PU	 125	 150	 18	 19	 7

 K21-125/2	 NBR		  125	 154	 20	 21	 8

 K21-125/3		  PU	 125	 140	 11	 12	 5,5

 K21-125/4		  PU	 125	 145	 15	 16	 6

 K21-125/5	 NBR		  125	 155	 15	 16	 8

Hydraulik Stangen - Kolbendichtungen
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 K21-125/6		  PU	 125	 145	 10	 11	 6

 K21-125/7	 NBR	 PU	 125	 140	 9	 10	 5,5

 K21-125/8		  PU	 125	 140	 8,5	 9,5	 5,5

 K21-127		  PU	 127	 139,7	 10	 11	 5

 K21-127/1	 NBR	 PU	 127	 151	 16	 17	 7

 K21-127/2		  PU	 127	 152,4	 19,5	 20,5	 7

 K21-130	 NBR	 PU	 130	 150	 15	 16	 6

 K21-130/1	 NBR	 PU	 130	 160	 18	 19	 8

 K21-130/2		  PU	 130	 140	 8	 9	 4,5

 K21-130/3	 NBR		  130	 160	 15	 16	 8

 K21-130/4		  PU	 130	 152	 13	 14	 7

 K21-132/1		  PU	 132	 145	 8,5	 9,5	 5

 K21-133	 NBR		  133	 152,5	 15	 16	 6

 K21-135	 NBR		  135	 143	 12	 13	 4

 K21-135/1	 NBR	 PU	 135	 150	 15	 16	 5,5

 K21-135/2	 NBR	 PU	 135	 165	 15	 16	 8

 K21-136		  PU	 136	 150	 9	 10	 5,5

 K21-139	 NBR		  139,7	 152,4	 6,35	 7,35	 5

 K21-140	 NBR	 PU	 140	 170	 18	 19	 8

 K21-140/1		  PU	 140	 160	 15	 16	 6

 K21-140/2	 NBR	 PU	 140	 160	 8	 9	 6

 K21-140/3		  PU	 140	 160	 10	 11	 6

 K21-140/4		  PU	 140	 165	 18	 19	 7

 K21-140/5	 NBR		  140	 154	 10	 11	 5,5

 K21-140/6		  PU	 140	 155	 9	 10	 5,5

 K21-145	 NBR	 PU	 145	 160	 8	 9	 5,5

 K21-145/1	 NBR	 PU	 145	 170	 18	 19	 7

 K21-145/2	 NBR	 PU	 145	 175	 18	 19	 8

 K21-145/3	 NBR		  145	 165	 15	 16	 6
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 K21-145/4		  PU	 145	 160	 9	 10	 5,5

 K21-149		  PU	 149,22	 187,32	 15,87	 16,87	 10

 K21-150	 NBR	 PU	 150	 180	 18	 19	 8

 K21-150/3		  PU	 150	 170	 15	 16	 6

 K21-150/4	 NBR	 PU	 150	 180	 15	 16	 8

 K21-150/5	 NBR		  150	 170	 10	 11	 6

 K21-150/6	 NBR		  150	 165	 9	 10	 5,5

 K21-152	 NBR	 PU	 152	 177,8	 19,5	 20,5	 7

 K21-155	 NBR		  155	 163	 12	 13	 4

 K21-155/1	 NBR	 PU	 155	 175	 15	 16	 6

 K21-155/2		  PU	 155	 180	 15	 16	 7

 K21-160	 NBR	 PU	 160	 190	 22	 23	 8

 K21-160/1	 NBR	 PU	 160	 180	 15	 16	 6

 K21-160/3	 NBR	 PU	 160	 195	 17	 18	 9

 K21-160/4	 NBR		  160	 168	 12	 13	 4

 K21-160/5		  PU	 160	 170	 5	 6	 4,5

 K21-160/6	 NBR		  160	 169	 13,5	 14,5	 4

 K21-160/7	 NBR		  160	 180	 10	 11	 6

 K21-165		  PU	 165	 185	 15	 16	 6

 K21-165/1		  PU	 165	 195	 20	 21	 8

 K21-165/2		  PU	 165	 180	 9,5	 10,5	 5,5

 K21-168	 NBR	 PU	 168	 180	 14	 15	 5

 K21-170	 NBR	 PU	 170	 200	 15	 16	 8

 K21-170/1	 NBR	 PU	 170	 200	 22	 23	 8

 K21-170/2		  PU	 170	 190	 15	 16	 6

 K21-170/3		  PU	 170	 183	 13	 14	 5

 K21-175		  PU	 175	 215	 20	 21	 9

 K21-175/1		  PU	 175	 200	 15	 16	 7

 K21-175/2		  PU	 175	 195	 15	 16	 6
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 K21-177	 NBR	 PU	 177	 203,2	 22,7	 23,7	 7

 K21-180	 NBR	 PU	 180	 210	 22	 23	 8

 K21-180/1		  PU	 180	 200	 15	 16	 6

 K21-180/2		  PU	 180	 205	 15	 16	 7

 K21-180/3		  PU	 180	 200	 12	 13	 6

 K21-185	 NBR	 PU	 185	 195	 12	 13	 4,5

 K21-185/1	 NBR	 PU	 185	 200	 9	 10	 5,5

 K21-190	 NBR	 PU	 190	 220	 25	 26	 8

 K21-190/1		  PU	 190	 210	 15	 16	 6

 K21-190/2	 NBR		  190	 215	 20	 21	 7

 K21-195	 NBR		  195	 220	 16	 17	 7

 K21-196	 NBR	 PU	 196	 228,6	 25,8	 26,8	 8

 K21-200	 NBR	 PU	 200	 230	 22	 23	 8

 K21-200/2		  PU	 200	 240	 20	 21	 9

 K21-200/3		  PU	 200	 235	 20	 21	 9

 K21-200/4		  PU	 200	 220	 15	 16	 6

 K21-200/5		  PU	 200	 230	 18	 19	 8

 K21-200/6	 NBR		  200	 230	 15	 16	 8

 K21-200/7		  PU	 200	 220	 12	 13	 6

 K21-200/8		  PU	 200	 225	 15	 16	 7

 K21-210		  PU	 210	 230	 15	 16	 6

 K21-210/1		  PU	 210	 240	 18	 19	 8

 K21-215	 NBR		  215	 230	 7,5	 8,5	 5,5

 K21-215/1		  PU	 215	 245	 18	 19	 8

 K21-220	 NBR	 PU	 220	 250	 20	 21	 8

 K21-220/2		  PU	 220	 250	 15	 16	 8

 K21-220/3		  PU	 220	 250	 18	 19	 8

 K21-225	 NBR		  225	 250	 18	 19	 7

 K21-225/1		  PU	 225	 250	 15	 16	 7
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 K21-225/2		  PU	 225	 242	 11	 12	 6

 K21-230		  PU	 230	 250	 15	 16	 6

 K21-230/1		  PU	 230	 260	 18	 19	 8

 K21-230/2		  PU	 230	 250	 12	 13	 6

 K21-235		  PU	 235	 255	 12	 13	 6

 K21-240	 NBR	 PU	 240	 260	 16	 17	 6

 K21-240/1	 NBR	 PU	 240	 270	 18	 19	 8

 K21-240/3		  PU	 240	 265	 18	 19	 7

 K21-245		  PU	 245	 275	 18	 19	 8

 K21-250		  PU	 250	 270	 15	 16	 6

 K21-250/1		  PU	 250	 275	 19	 20	 7

 K21-250/2		  PU	 250	 280	 22	 23	 8

 K21-250/3		  PU	 250	 280	 18	 19	 8

 K21-250/4	 NBR		  250	 275	 12	 13	 7

 K21-260		  PU	 260	 290	 18	 19	 8

 K21-269	 NBR		  269	 290	 12	 13	 7

 K21-270		  PU	 270	 300	 18	 19	 8

 K21-270/1	 NBR		  270	 300	 22	 23	 8

 K21-270/2	 NBR		  270	 290	 12	 13	 6

 K21-270/3		  PU	 270	 300	 19	 20	 8

 K21-280	 NBR		  280	 310	 15	 16	 8

 K21-280/1		  PU	 280	 300	 15	 16	 6

 K21-290		  PU	 290	 310	 12	 13	 6

 K21-290/1	 NBR		  290	 307	 14	 15	 6

 K21-300		  PU	 300	 330	 17	 18	 8

 K21-300/1	 NBR	 PU	 300	 320	 15	 16	 6

 K21-300/2		  PU	 300	 330	 19	 20	 8

 K21-310		  PU	 310	 330	 15	 16	 6

 K21-319	 NBR		  319	 340	 12	 13	 7
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 K21-320	 NBR	 PU	 320	 350	 15	 16	 8

 K21-320/1	 NBR		  320	 340	 12	 13	 6

 K21-320/2		  PU	 320	 350	 19	 20	 8

 K21-325		  PU	 325	 360	 20	 21	 9

 K21-340		  PU	 340	 360	 15	 16	 6

 K21-360	 NBR		  360	 420	 30	 31	 15

 K21-360/1		  PU	 360	 380	 16	 17	 6

 K21-375	 NBR	 PU	 375	 395	 12	 13	 6

 K21-390	 NBR		  390	 406	 14	 15	 6

 K21-400	 NBR		  400	 420	 15	 16	 6

 K21-400/1		  PU	 400	 425	 19	 20	 7

 K21-430		  PU	 430	 450	 15	 16	 6

 K21-450	 NBR		  450	 480	 15	 16	 8
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K33 | Stangendichtung - Anwendung: Stange

K33 ist eine einfach wirkende Stangendichtung mit beson-

derer Dichtlippengeometrie, um zusätzliche Betriebsicher-

heit zu gewährleisten und die Dichtfunktion zu verstärken.

PRODUKTMERKMALE

• Hohe Abriebfestigkeit

• Hervorragende Dichteigenschaften auch mit der zweiten

	  Dichtlippe

• Zusätzliche Sicherheit durch zweite Dichtlippe

• Großer Abmessungsbereich

• Einfache Montage

ANWENDUNG

Land- und Baumaschinen, Gabelstapler, Spritzgießmaschi-

nen, Hebebühnen und Standardzylinder

MONTAGE

Einfache Montage auch in geschlossenen Einbauräumen. 

Für Einzelheiten bitte unten angeführte Tabelle einsehen. 

Für Einbauräume, die außerhalb dieser Werte liegen, emp-

fehlen wir einen offen zugänglichen Einbauraum oder ein

Montagewerkzeug. Das Montagewerkzeug sollte frei von 

scharfen Kanten und Graten sein. 

Zur Montage werden die Einzelteile mit dichtungsverträg-

lichem Fett auf Mineralölbasis oder mit dem Medium des 

Systems gefettet oder geölt. 

  

Hydraulik Stangendichtungen

	 MATERIAL:
	 PU  	 92 SHORE A 	 PU9401 	

 	

	 EINSATZBEREICHE:

	 PU

	 Medium 	 Mineralöl 	 HFA und HFB	 HFC   
		  (DIN 51524)

	 Temperatur 	  -30°C / +100°C 	 +5°C / +50°C	  -30°C / +40°C  
	 Druck	 ≤ 400 Bar	 ≤ 400 Bar 	 ≤ 400 Bar
	 Geschwindigkeit	 ≤ 0.5 m/s 	 ≤ 0.5 m/s 	 ≤ 0.5 m/s
	
Hinweis: Die oben angegebenen Maximalwerte können nicht 
gleichzeitig genutzt werden.

OBERFLÄCHENBESCHAFFENHEIT

			   Ra	 Rmax

	 Gegenlauffläche	 Ød	 ≤ 0.4 µm	 ≤ 3.2 µm	
	 Nutgrund	 ØD	 ≤ 1.6 µm	 ≤ 10 µm
	 Nutflanken	 B	 ≤ 3.2 µm	 ≤ 16 µm

Empfohlen werden 50% bis 90% Traganteil der Gegenlaufflä-
che.

	
	 (D-d) / 2	 4	 5	 6	 7.7	 10	 12.5	 15

	 dmin	 25	 30	 40	 50	 80	 100	 105

K33 sollte zusammen mit einem einlippigen Abstreifer genutzt 
werden. Die Werte für den zulässigen Dichtspalt entnehmen Sie 
bitte untenstehender Tabelle.

Hinweis: Die Größe des Spaltmaßes auf der druckabgewandten 
Seite der Dichtung hat entscheidenden Einfluss auf die  Funkti-
on und Lebensdauer und es ist deshalb besonders wichtig, das 
Spaltmass "S" geringer als die o.g. Werte auszuführen.

	 	 PU		  Smax (mm)

 	t = (D-d) / 2	 150 Bar	 250 Bar	 400 Bar
	 t ≤ 5	 0.30	 0.20	 0.15
	 t > 5	 0.35	 0.25	 0.20

	 Minimale Durchmesser bei geschlossenen Nuten (mm)

	 ZULÄSSIGER DICHTSPALT
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 Typ	e	 Werkstoff				   Abmessungen (mm)

				    d (f8)	 D (H11)	 B (-0/+0.2) 	 b	 n

Hydraulik Stangendichtungen

K33 | Stangendichtung - Anwendung: Stange

 K33-006 	 PU	 6	 9	 4	 3,5	 2

 K33-012/1 	 PU	 12	 22	 8	 7	 4,5

 K33-014 	 PU	 14	 24	 8,2	 7,2	 4,5

 K33-016 	 PU	 16	 22	 5	 4,5	 3

 K33-018 	 PU	 18	 24	 5,9	 4,9	 3

 K33-018/1 	 PU	 18	 26	 9	 8	 4

 K33-020 	 PU	 20	 30	 7	 6	 4,5

 K33-020/1 	 PU	 20	 30	 9	 8	 4,5

 K33-020/2 	 PU	 20	 28	 7	 6	 4

 K33-020/3 	 PU	 20	 30	 11	 10	 4,5

 K33-020/4 	 PU	 20	 26	 6,5	 5,5	 3

 K33-020/5 	 PU	 20	 26	 6	 5	 3

 K33-020/6 	 PU	 20	 28	 9	 8	 4

 K33-022 	 PU	 22	 30	 8	 7	 4

 K33-022/1 	 PU	 22	 32	 7	 6	 4,5

 K33-022/2 	 PU	 22	 32	 9	 8	 4,5

 K33-022/3 	 PU	 22	 30	 9	 8	 4

 K33-022/4 	 PU	 22	 32	 8	 7	 4,5

 K33-025 	 PU	 25	 35	 7	 6	 4,5

 K33-025/1 	 PU	 25	 40	 11	 10	 5,5

 K33-025/10 	 PU	 25	 35	 9	 8	 4,5

 K33-025/11 	 PU	 25	 35	 11	 10	 4,5

 K33-025/12 	 PU	 25	 33	 11	 10	 4

 K33-025/2 	 PU	 25	 33	 7	 6	 4

 K33-025/3 	 PU	 25	 35	 8	 7	 4,5

 K33-025/4 	 PU	 25	 33	 9	 8	 4

 K33-025/5 	 PU	 25	 33	 7,8	 6,8	 4

 K33-025/6 	 PU	 25	 33	 8,3	 7,3	 4

 K33-025/7 	 PU	 25	 33	 6,5	 5,5	 4
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				    d (f8)	 D (H11)	 B (-0/+0.2) 	 b	 n

K33 | Stangendichtung - Anwendung: Stange

Hydraulik Stangendichtungen

 K33-025/8 	 PU	 25,4	 31,5	 5,75	 4,75	 3

 K33-025/9 	 PU	 25	 33	 7,5	 6,5	 4

 K33-028 	 PU	 28	 38	 11	 10	 4,5

 K33-028/1 	 PU	 28	 38	 8	 7	 4,5

 K33-028/2 	 PU	 28	 36	 6,8	 5,8	 4

 K33-030 	 PU	 30	 40	 9	 8	 4,5

 K33-030/1 	 PU	 30	 45	 11	 10	 5,5

 K33-030/2 	 PU	 30	 40	 8	 7	 4,5

 K33-030/3 	 PU	 30	 40	 11	 10	 4,5

 K33-030/4 	 PU	 30	 42	 11	 10	 5

 K33-030/5 	 PU	 30	 43	 10	 9	 5

 K33-030/6 	 PU	 30	 38	 8	 7	 4

 K33-030/7	 PU	 30	 38	 7	 6	 4

 K33-031 	 PU	 31,75	 38,1	 7,35	 6,35	 3

 K33-032 	 PU	 32	 40	 7	 6	 4

 K33-032/1 	 PU	 32	 40	 8	 7	 4

 K33-032/2 	 PU	 32	 42	 11	 10	 4,5

 K33-032/3 	 PU	 32	 42	 8,3	 7,3	 4,5

 K33-032/4 	 PU	 32	 40	 9	 8	 4

 K33-032/5 	 PU	 32	 42	 7	 6	 4,5

 K33-035 	 PU	 35	 45	 9	 8	 4,5

 K33-035/1 	 PU	 35	 50	 11	 10	 5,5

 K33-035/2 	 PU	 35	 43	 6,7	 5,7	 4

 K33-035/3	 PU	 35	 45	 11	 10	 4,5

 K33-035/4 	 PU	 35	 43	 8	 7	 4

 K33-035/5 	 PU	 35	 43	 7	 6	 4

 K33-036 	 PU	 36	 46	 9	 8	 4,5

 K33-036/1 	 PU	 36	 51	 11	 10	 5,5

 K33-036/2 	 PU	 36	 52	 11	 10	 6
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 Typ	e	 Werkstoff				   Abmessungen (mm)
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Hydraulik Stangendichtungen

K33 | Stangendichtung - Anwendung: Stange

 K33-036/3 	 PU	 36	 46	 8,3	 7,3	 4,5

 K33-036/4 	 PU	 36	 44	 7	 6	 4

 K33-038 	 PU	 38	 48	 10	 9	 4,5

 K33-038/1 	 PU	 38	 50	 7	 6	 5

 K33-040 	 PU	 40	 50	 11	 10	 4,5

 K33-040/1 	 PU	 40	 55	 11	 10	 5,5

 K33-040/2 	 PU	 40	 50	 8,3	 7,3	 4,5

 K33-040/3 	 PU	 40	 60	 12,5	 11,5	 6

 K33-040/4 	 PU	 40	 48	 6,7	 5,7	 4

 K33-040/5 	 PU	 40	 50	 10	 9	 4,5

 K33-040/6 	 PU	 40	 50	 8	 7	 4,5

 K33-040/7 	 PU	 40	 55	 12,5	 11,5	 5,5

 K33-042 	 PU	 42	 50	 6,7	 5,7	 4

 K33-045 	 PU	 45	 55	 11	 10	 4,5

 K33-045/1 	 PU	 45	 60	 11	 10	 5,5

 K33-045/2 	 PU	 45	 55	 8	 7	 4,5

 K33-045/3 	 PU	 45	 55	 8,3	 7,3	 4,5

 K33-045/4 	 PU	 45	 60	 12,5	 11,5	 5,5

 K33-050 	 PU	 50	 60	 11	 10	 4,5

 K33-050/1 	 PU	 50	 65	 11	 10	 5,5

 K33-050/2 	 PU	 50	 60	 13	 12	 4,5

 K33-050/3 	 PU	 50	 60	 8,5	 7,5	 4,5

 K33-050/4 	 PU	 50	 60	 8,3	 7,3	 4,5

 K33-050/5 	 PU	 50	 65	 12,5	 11,5	 5,5

 K33-050/6 	 PU	 50	 60	 8	 7	 4,5

 K33-055 	 PU	 55	 65	 11	 10	 4,5

 K33-055/1 	 PU	 55	 63	 12,5	 11,5	 4

 K33-055/2 	 PU	 55	 70	 12,5	 11,5	 5,5

 K33-056 	 PU	 56	 66	 9	 8	 4,5
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 Typ	e	 Werkstoff				   Abmessungen (mm)	

				    d (f8)	 D (H11)	 B (-0/+0.2) 	 b	 n

K33 | Stangendichtung - Anwendung: Stange

Hydraulik Stangendichtungen

 K33-060 	 PU	 60	 80	 13	 12	 6

 K33-060/1 	 PU	 60	 70	 12,5	 11,5	 4,5

 K33-060/2 	 PU	 60	 75	 13	 12	 5,5

 K33-060/3 	 PU	 60	 70	 11	 10	 4,5

 K33-060/4 	 PU	 60	 70	 13	 12	 4,5

 K33-060/5 	 PU	 60	 75	 11	 10	 5,5

 K33-060/6 	 PU	 60	 70	 8	 7	 4,5

 K33-063 	 PU	 63	 83	 13	 12	 6

 K33-063/1 	 PU	 63	 78	 12,5	 11,5	 5,5

 K33-063/2 	 PU	 63	 78	 11	 10	 5,5

 K33-063/3 	 PU	 63,5	 82,55	 16,87	 15,87	 6

 K33-063/4 	 PU	 63,5	 73,02	 10,52	 9,52	 4

 K33-063/5 	 PU	 63	 73	 13	 12	 4,5

 K33-065 	 PU	 65	 75	 11	 10	 4,5

 K33-065/1 	 PU	 65	 75	 12,5	 11,5	 4,5

 K33-065/3	 PU	 65	 75	 14	 13	 4,5

 K33-070 	 PU	 70	 80	 13	 12	 4,5

 K33-070/1 	 PU	 70	 78	 12,5	 11,5	 4

 K33-070/2 	 PU	 70	 80	 12,5	 11,5	 4,5

 K33-070/3 	 PU	 70	 85	 12,5	 11,5	 5,5

 K33-070/4 	 PU	 70	 85	 13	 12	 5,5

 K33-070/5 	 PU	 70	 90	 13	 12	 6

 K33-070/6	 PU	 70	 85	 14	 13	 5,5

 K33-075 	 PU	 75	 85	 13	 12	 4,5

 K33-075/1 	 PU	 75	 83	 12,5	 11,5	 4

 K33-075/2 	 PU	 75	 85	 12,5	 11,5	 4,5

 K33-075/3 	 PU	 75	 90	 13	 12	 5,5

 K33-077 	 PU	 77	 87	 13	 12	 4,5

 K33-080 	 PU	 80	 90	 13	 12	 4,5
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 Typ	e	 Werkstoff				   Abmessungen (mm)

				    d (f8)	 D (H11)	 B (-0/+0.2) 	 b	 n

Hydraulik Stangendichtungen

K33 | Stangendichtung - Anwendung: Stange

 K33-080/1 	 PU	 80	 88	 12,5	 11,5	 4

 K33-080/2 	 PU	 80	 95	 12,5	 11,5	 5,5

 K33-080/3 	 PU	 80	 100	 13	 12	 6

 K33-080/4 	 PU	 80	 100	 16	 15	 6

 K33-080/5 	 PU	 80	 95	 13	 12	 5,5

 K33-080/6 	 PU	 80	 100	 11	 10	 6

 K33-080/7 	 PU	 80	 95	 11	 10	 5,5

 K33-085 	 PU	 85	 95	 13	 12	 4,5

 K33-085/1 	 PU	 85	 93	 13	 12	 4

 K33-085/2 	 PU	 85	 100	 13	 12	 5,5

 K33-085/3 	 PU	 85	 105	 13	 12	 6

 K33-090 	 PU	 90	 100	 13	 12	 4,5

 K33-090/1	 PU	 90	 98	 12,5	 11,5	 4

 K33-090/10 	 PU	 90	 110	 16	 15	 6

 K33-090/11 	 PU	 90	 105	 12,5	 11,5	 5,5

 K33-090/2 	 PU	 90	 100	 11	 10	 4,5

 K33-090/3 	 PU	 90	 110	 11	 10	 6

 K33-090/4 	 PU	 90	 98	 11,9	 10,9	 4

 K33-090/5 	 PU	 90	 105	 13	 12	 5,5

 K33-090/6 	 PU	 90	 110	 14	 13	 6

 K33-090/7 	 PU	 90	 100	 12,5	 11,5	 4,5

 K33-090/8 	 PU	 90	 100	 8	 7	 4,5

 K33-090/9 	 PU	 90	 110	 13	 12	 6

 K33-095 	 PU	 95	 105	 13	 12	 4,5

 K33-095/1 	 PU	 95	 103	 12,5	 11,5	 4

 K33-095/2 	 PU	 95	 110	 11	 10	 5,5

 K33-095/3 	 PU	 95	 115	 13	 12	 6

 K33-100 	 PU	 100	 115	 13	 12	 5,5

 K33-100/1 	 PU	 100	 110	 12,5	 11,5	 4,5
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 Typ	e	 Werkstoff				   Abmessungen (mm)	

				    d (f8)	 D (H11)	 B (-0/+0.2) 	 b	 n

K33 | Stangendichtung - Anwendung: Stange

Hydraulik Stangendichtungen

 K33-100/2 	 PU	 100	 108	 12,5	 11,5	 4

 K33-100/3 	 PU	 100	 115	 12	 11	 5,5

 K33-100/4 	 PU	 100	 120	 13	 12	 6

 K33-100/5 	 PU	 100	 130	 13	 12	 8

 K33-100/6 	 PU	 100	 125	 16	 15	 7

 K33-100/7 	 PU	 100	 120	 15	 14	 6

 K33-105 	 PU	 105	 115	 13	 12	 4,5

 K33-105/1 	 PU	 105	 120	 11	 10	 5,5

 K33-105/2 	 PU	 105	 113	 12,5	 11,5	 4

 K33-105/3 	 PU	 105	 115	 12,5	 11,5	 4,5

 K33-106 	 PU	 106	 120	 9,4	 8,4	 5,5

 K33-110 	 PU	 110	 118	 12,5	 11,5	 4

 K33-110/1 	 PU	 110	 125	 13	 12	 5,5

 K33-110/2 	 PU	 110	 130	 16	 15	 6

 K33-110/3 	 PU	 110	 125	 12	 11	 5,5

 K33-110/4 	 PU	 110	 130	 13	 12	 6

 K33-110/5 	 PU	 110	 125	 16	 15	 5,5

 K33-113 	 PU	 113	 128	 13	 12	 5,5

 K33-115 	 PU	 115	 125	 13	 12	 4,5

 K33-115/1 	 PU	 115	 135	 13	 12	 6

 K33-118 	 PU	 118	 126	 12,5	 11,5	 4

 K33-120 	 PU	 120	 140	 16	 15	 6

 K33-120/1 	 PU	 120	 135	 16	 15	 5,5

 K33-120/2	  PU	 120	 140	 13	 12	 6

 K33-120/3 	 PU	 120	 130	 12,5	 11,5	 4,5

 K33-120/4 	 PU	 120	 150	 16	 15	 8

 K33-120/5 	 PU	 120	 140	 15,6	 14,6	 6

 K33-123 	 PU	 123	 132	 13	 12	 4

 K33-125 	 PU	 125	 150	 15	 14	 7
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 Typ	e	 Werkstoff				   Abmessungen (mm)

				    d (f8)	 D (H11)	 B (-0/+0.2) 	 b	 n

Hydraulik Stangendichtungen

K33 | Stangendichtung - Anwendung: Stange

 K33-125/1	 PU	 125	 145	 16	 15	 6

 K33-125/2 	 PU	 125	 133	 12,5	 11,5	 4

 K33-125/3 	 PU	 125	 145	 13	 12	 6

 K33-125/4 	 PU	 125	 135	 13	 12	 4,5

 K33-130 	 PU	 130	 145	 10	 9	 5,5

 K33-130/1 	 PU	 130	 138	 12,5	 11,5	 4

 K33-130/2 	 PU	 130	 150	 16	 15	 6

 K33-135 	 PU	 135	 145	 13	 12	 4,5

 K33-135/1 	 PU	 135	 150	 12,5	 11,5	 5,5

 K33-140 	 PU	 140	 160	 16	 15	 6

 K33-140/1 	 PU	 140	 160	 15,5	 14,5	 6

 K33-140/2 	 PU	 140	 160	 13	 12	 6

 K33-140/3 	 PU	 140	 150	 12,5	 11,5	 4,5

 K33-140/4 	 PU	 140	 170	 19	 18	 8

 K33-142 	 PU	 142	 157	 13	 12	 5,5

 K33-143 	 PU	 143	 151	 12,5	 11,5	 4

 K33-145 	 PU	 145	 155	 13	 12	 4,5

 K33-150 	 PU	 150	 170	 15	 14	 6

 K33-150/1 	 PU	 150	 180	 19	 18	 8

 K33-150/2 	 PU	 150	 170	 13	 12	 6

 K33-155 	 PU	 155	 165	 13	 12	 4,5

 K33-155/1 	 PU	 155	 163	 12,5	 11,5	 4

 K33-160 	 PU	 160	 170	 13	 12	 4,5

 K33-160/1 	 PU	 160	 185	 13	 12	 7

 K33-160/2 	 PU	 160	 170	 12,5	 11,5	 4,5

 K33-160/3 	 PU	 160	 180	 16	 15	 6

 K33-165 	 PU	 165,1	 177,8	 10,52	 9,52	 5

 K33-165/1 	 PU	 165	 175	 13	 12	 4,5

 K33-170 	 PU	 170	 200	 16	 15	 8
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 Typ	e	 Werkstoff				   Abmessungen (mm)	

				    d (f8)	 D (H11)	 B (-0/+0.2) 	 b	 n

K33 | Stangendichtung - Anwendung: Stange

Hydraulik Stangendichtungen

 K33-172 	 PU	 172	 187	 13	 12	 5,5

 K33-172/1 	 PU	 172	 197	 16	 15	 7

 K33-175 	 PU	 175	 215	 21	 20	 10

 K33-175/1 	 PU	 175	 185	 13	 12	 4,5

 K33-180 	 PU	 180	 200	 16	 15	 6

 K33-180/1 	 PU	 180	 195	 12,5	 11,5	 5,5

 K33-185 	 PU	 185	 195	 13	 12	 4,5

 K33-190 	 PU	 190	 210	 16	 15	 6

 K33-190/1 	 PU	 190,5	 203,2	 10,52	 9,52	 5

 K33-192 	 PU	 192	 212	 13	 12	 6

 K33-200 	 PU	 200	 212	 16	 15	 5

 K33-210 	 PU	 210	 230	 16	 15	 6

 K33-212 	 PU	 212	 222	 13	 12	 4,5

 K33-215 	 PU	 215	 235	 13	 12	 6

 K33-220 	 PU	 220	 250	 19	 18	 8

 K33-230 	 PU	 230	 260	 19	 18	 8

 K33-235 	 PU	 235	 255	 13	 12	 6

 K33-240 	 PU	 240	 260	 16	 15	 6

 K33-245 	 PU	 245	 275	 19	 18	 8

 K33-252 	 PU	 252	 273	 11	 10	 7

 K33-258 	 PU	 258	 278	 16	 15	 6

 K33-280 	 PU	 280	 310	 19	 18	 8

 K33-300 	 PU	 300	 330	 18	 17	 8
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K38 | Stangendichtung - Anwendung: Stange

Hydraulik Stangendichtungen

K38 ist eine einfach wirkende Stangendichtung, wobei 

die innere Dichtlippe kürzer konstruiert ist als die äußere 

Dichtlippe, welches das Leckageverhalten verbessert 

und einen zusätzlichen Schutz bei einem beschädigtem 

Abstreifer gewährt.

PRODUKTMERKMALE

• Hervorragende statische und dynamische Dichteigen-

  schaften mit der zweiten Dichtlippe.

• Geringe axiale Höhe

• Zusätzliche Systemsicherheit

• Einfache Montage

• Gute Dichtfunktion, auch bei niedrigem Druck

• Großer Abmessungsbereich

ANWENDUNG

Land- und Baumaschinen, Gabelstapler, Spritzgießmaschi-

nen, Mobilhydraulik, Standardzylinder, Hebebühnen und

Teleskopzylinder

MONTAGE

Einfache Montage auch in geschlossenen Einbauräumen.

Für Einzelheiten bitte unten angeführte Tabelle einsehen.

Für Einbauräume, die außerhalb dieser Werte liegen, emp-

fehlen wir einen offen zugänglichen Einbauraum oder ein

Montagewerkzeug. Das Montagewerkzeug sollte frei von 

scharfen Kanten und Graten sein. 

Zur Montage werden die Einzelteile mit dichtungsverträg-

lichem Fett auf Mineralölbasis oder mit dem Medium des 

Systems gefettet oder geölt.

	 MATERIAL:
	 PU  	 92 SHORE A 	 PU9401 	

 	

	 EINSATZBEREICHE:

	 PU

	 Medium 	 Mineralöle 	 HFA und HFB	 HFC   
		  (DIN 51524)

	 Temperatur 	  -30°C / +100°C 	 +5°C / +50°C	  -30°C / +40°C  
	 Druck	 ≤ 400 Bar	 ≤ 400 Bar 	 ≤ 400 Bar
	 Geschwindigkeit	 ≤ 0.5 m/s 	 ≤ 0.5 m/s 	 ≤ 0.5 m/s
	
Hinweis: Die oben angegebenen Maximalwerte können nicht 
gleichzeitig genutzt werden.

OBERFLÄCHENBESCHAFFENHEIT

			   Ra	 Rmax

	 Gegenlauffläche	 Ød	 ≤ 0.4 µm	 ≤ 3.2 µm	
	 Nutgrund	 ØD	 ≤ 1.6 µm	 ≤ 10 µm
	 Nutflanken	 B	 ≤ 3.2 µm	 ≤ 16 µm

Empfohlen werden 50% bis 90% Traganteil der Gegenlaufflä-
che.

	
	 (D-d) / 2	 4	 5	 6	 7.7	 10	 12.5	 15

	 dmin	 25	 30	 40	 50	 80	 100	 105

K38 sollte zusammen mit einem einlippigen Abstreifer genutzt 
werden. Die Werte für den zulässigen Dichtspalt entnehmen Sie 
bitte untenstehender Tabelle.

Hinweis: Die Größe des Spaltmaßes auf der druckabgewandten 
Seite der Dichtung hat entscheidenden Einfluss auf die  Funkti-
on und Lebensdauer und es ist deshalb besonders wichtig, das 
Spaltmass "S" geringer als die o.g. Werte auszuführen.

	 	 PU		  Smax (mm)

 	t = (D-d) / 2	 150 Bar	 250 Bar	 400 Bar
	 t ≤ 5	 0.30	 0.20	 0.15
	 t > 5	 0.35	 0.25	 0.20

	 Minimale Durchmesser bei geschlossenen Nuten (mm)

	 ZULÄSSIGER DICHTSPALT
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Hydraulik Stangendichtungen

 Typ	e	 Werkstoff				   Abmessungen (mm)	

				    d (f8)	 D (H10)	 B(-0/+0.2) 	 b	 n

K38 | Stangendichtung - Anwendung: Stange

 K38-006		  PU	 6	 14	 6,3	 5,8	 4

 K38-008		  PU	 8	 16	 6,3	 5,8	 4

 K38-010		  PU	 10	 18	 6,3	 5,8	 4

 K38-012		  PU	 12	 19	 6,3	 5,7	 3,5

 K38-012/1		  PU	 12	 20	 6,3	 5,8	 4

 K38-014		  PU	 14	 22	 6,3	 5,8	 4

 K38-015		  PU	 15	 21,5	 4,7	 4,2	 3

 K38-016		  PU	 16	 24	 6,3	 5,8	 4

 K38-016/1		  PU	 16	 22	 4,5	 4	 3

 K38-018		  PU	 18	 26	 6,3	 5,8	 4

 K38-018/1		  PU	 18	 26	 9	 8	 4

 K38-018/2		  PU	 18	 25	 5,5	 5	 3,5

 K38-020		  PU	 20	 27	 6,3	 5,8	 3,5

 K38-020/1		  PU	 20	 28	 6,3	 5,8	 4

 K38-020/2		  PU	 20	 30	 8	 7	 4,5

 K38-022		  PU	 22	 28	 5	 4,5	 3

 K38-022/1		  PU	 22	 30	 6,3	 5,8	 4

 K38-022/2		  PU	 22	 30	 8	 7	 4

 K38-022/3		  PU	 22	 32	 9	 8	 4,5

 K38-022/5		  PU	 22,22	 28,57	 7,35	 6,35	 3

 K38-024		  PU	 24,5	 30	 5	 4,5	 3

 K38-025		  PU	 25	 33	 6,3	 5,8	 4

 K38-025/1		  PU	 25	 33	 8	 7	 4

 K38-025/2		  PU	 25	 35	 8	 7	 4,5

 K38-025/3		  PU	 25	 35	 11	 10	 4,5

 K38-028		  PU	 28	 38	 6,3	 5,8	 4,5

 K38-028/1		  PU	 28	 38	 8	 7	 4,5

 K38-028/2		  PU	 28	 36	 7,3	 6,3	 4

 K38-028/3		  PU	 28	 36	 6,3	 5,8	 4
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 Typ	e	 Werkstoff				   Abmessungen (mm)

				    d (f8)	 D (H10)	 B(-0/+0.2) 	 b	 n

K38 | Stangendichtung - Anwendung: Stange

Hydraulik Stangendichtungen

 K38-030		  PU	 30	 38	 6,3	 5,8	 4

 K38-030/1		  PU	 30	 38	 9	 8	 4

 K38-030/2		  PU	 30	 36	 7	 6	 3

 K38-030/3		  PU	 30	 40	 7,5	 6,5	 4,5

 K38-030/4		  PU	 30	 40	 11	 10	 4,5

 K38-031		  PU	 31,75	 38,1	 7,35	 6,35	 3

 K38-032		  PU	 32	 40	 9	 8	 4

 K38-032/1		  PU	 32	 42	 8	 7	 4,5

 K38-032/2		  PU	 32	 40	 8	 7	 4

 K38-032/3		  PU	 32	 40	 7,5	 6,5	 4

 K38-034		  PU	 34	 50	 11	 10	 6

 K38-035		  PU	 35	 43	 6,3	 5,8	 4

 K38-035/1		  PU	 35	 43	 9	 8	 4

 K38-035/2		  PU	 35	 45	 11	 10	 4,5

 K38-035/3		  PU	 35	 50	 11	 10	 5,5

 K38-036		  PU	 36	 44	 6,3	 5,8	 4

 K38-036/1		  PU	 36	 44	 9	 8	 4

 K38-038		  PU	 38	 50	 9,5	 8,5	 5

 K38-038/1		  PU	 38,1	 47,62	 8,92	 7,92	 4

 K38-040		  PU	 40	 48	 6,3	 5,8	 4

 K38-040/1		  PU	 40	 48	 9	 8	 4

 K38-040/2		  PU	 40	 50	 8	 7	 4,5

 K38-040/3		  PU	 40	 50	 11	 10	 4,5

 K38-040/4		  PU	 40	 55	 11	 10	 5,5

 K38-040/5		  PU	 40	 60	 11	 10	 6

 K38-040/6		  PU	 40	 50	 9	 8	 4,5

 K38-040/7		  PU	 40	 48	 7	 6	 4

 K38-042		  PU	 42	 50	 7	 6	 4

 K38-042/1		  PU	 42	 52	 9	 8	 4,5
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Hydraulik Stangendichtungen

 Typ	e	 Werkstoff				   Abmessungen (mm)	

				    d (f8)	 D (H10)	 B(-0/+0.2) 	 b	 n

K38 | Stangendichtung - Anwendung: Stange

 K38-044		  PU	 44,45	 53,97	 8,92	 7,92	 4

 K38-045		  PU	 45	 53	 6,3	 5,8	 4

 K38-045/1		  PU	 45	 55	 6,3	 5,8	 4,5

 K38-045/2		  PU	 45	 55	 8	 7	 4,5

 K38-045/3		  PU	 45	 55	 11	 10	 4,5

 K38-045/4		  PU	 45	 52	 13	 12	 3,5

 K38-046		  PU	 46	 54	 9	 8	 4

 K38-048		  PU	 48	 60	 7	 6	 5

 K38-050		  PU	 50	 58	 9	 8	 4

 K38-050/1		  PU	 50	 60	 8	 7	 4,5

 K38-050/2		  PU	 50	 60	 10	 9	 4,5

 K38-050/3		  PU	 50	 60	 11	 10	 4,5

 K38-050/4		  PU	 50	 65	 11	 10	 5,5

 K38-050/5		  PU	 50	 70	 14,5	 13,5	 6

 K38-050/6		  PU	 50,8	 60,32	 8,92	 7,92	 4

 K38-055		  PU	 55	 63	 9	 8	 4

 K38-055/1		  PU	 55	 65	 11	 10	 4,5

 K38-055/2		  PU	 55	 65	 13	 12	 4,5

 K38-055/3		  PU	 55	 65	 9	 8	 4,5

 K38-056		  PU	 56	 66	 7,5	 6,5	 4,5

 K38-056/1		  PU	 56	 71	 12,5	 11,5	 5,5

 K38-056/2		  PU	 56	 64	 9	 8	 4

 K38-060		  PU	 60	 68	 9	 8	 4

 K38-060/1		  PU	 60	 70	 8,5	 7,5	 4,5

 K38-060/2		  PU	 60	 70	 11	 10	 4,5

 K38-060/3		  PU	 60	 70	 12,5	 11,5	 4,5

 K38-060/4		  PU	 60	 72	 10	 9	 5

 K38-060/5		  PU	 60	 68	 13	 12	 4

 K38-060/6		  PU	 60	 70	 8	 7	 4,5
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 Typ	e	 Werkstoff				   Abmessungen (mm)

				    d (f8)	 D (H10)	 B(-0/+0.2) 	 b	 n

K38 | Stangendichtung - Anwendung: Stange

Hydraulik Stangendichtungen

 K38-061		  PU	 61	 69	 9	 8	 4

 K38-063		  PU	 63	 71	 9	 8	 4

 K38-063/1		  PU	 63,5	 73,02	 10,52	 9,52	 4

 K38-065		  PU	 65	 73	 9	 8	 4

 K38-065/1		  PU	 65	 75	 13,5	 12,5	 4,5

 K38-070		  PU	 70	 78	 9	 8	 4

 K38-070/1		  PU	 70	 80	 13	 12	 4,5

 K38-070/2		  PU	 70	 85	 12,5	 11,5	 5,5

 K38-070/3		  PU	 70	 82	 10	 9	 5

 K38-075		  PU	 75	 83	 9	 8	 4

 K38-075/1		  PU	 75	 85	 9	 8	 4,5

 K38-076		  PU	 76	 84	 9	 8	 4

 K38-076/1		  PU	 76,2	 85,72	 10,52	 9,52	 4

 K38-078		  PU	 78	 86	 13	 12	 4

 K38-080		  PU	 80	 88	 9	 8	 4

 K38-080/1		  PU	 80	 90	 11	 10	 4,5

 K38-080/2		  PU	 80	 90	 13	 12	 4,5

 K38-080/3		  PU	 80	 95	 12,5	 11,5	 5,5

 K38-080/4		  PU	 80	 96	 10,5	 9,5	 6

 K38-080/5		  PU	 80	 92	 10	 9	 5

 K38-085		  PU	 85	 93	 9	 8	 4

 K38-085/1		  PU	 85	 95	 13	 12	 4,5

 K38-086		  PU	 86	 101	 13	 12	 5,5

 K38-088		  PU	 88	 96	 9	 8	 4

 K38-090		  PU	 90	 98	 9	 8	 4

 K38-090/1		  PU	 90	 102	 10	 9	 5

 K38-090/2		  PU	 90	 105	 12,5	 11,5	 5,5

 K38-090/3		  PU	 90	 110	 15	 14	 6

 K38-091		  PU	 91	 99	 9	 8	 4



www.beham.com  |  43

Hydraulik Stangendichtungen

 Typ	e	 Werkstoff				   Abmessungen (mm)	

				    d (f8)	 D (H10)	 B(-0/+0.2) 	 b	 n

K38 | Stangendichtung - Anwendung: Stange

 K38-095		  PU	 95	 103	 9	 8	 4

 K38-095/1		  PU	 95	 105	 9	 8	 4,5

 K38-097		  PU	 97	 105	 14	 13	 4

 K38-097/1		  PU	 97	 105	 13	 12	 4

 K38-100		  PU	 100	 108	 12,5	 11,5	 4

 K38-100/1		  PU	 100	 115	 13	 12	 5,5

 K38-100/2		  PU	 100	 120	 16	 15	 6

 K38-105		  PU	 105	 113	 9	 8	 4

 K38-106		  PU	 106	 116	 9	 8	 4,5

 K38-107		  PU	 107	 115	 9	 8	 4

 K38-108		  PU	 108	 116	 9	 8	 4

 K38-110		  PU	 110	 130	 16	 15	 6

 K38-110/1		  PU	 110	 125	 10,5	 9,5	 5,5

 K38-112		  PU	 112	 127	 13	 12	 5,5

 K38-115		  PU	 115	 123	 9	 8	 4

 K38-115/1		  PU	 115	 125	 9	 8	 4,5

 K38-118		  PU	 118	 126	 14	 13	 4

 K38-120		  PU	 120	 128	 12,5	 11,5	 4

 K38-120/1		  PU	 120	 135	 16	 15	 5,5

 K38-125		  PU	 125	 145	 16	 15	 6

 K38-135		  PU	 135	 143	 12,5	 11,5	 4

 K38-135/1		  PU	 135	 145	 9	 8	 4,5

 K38-145		  PU	 145	 153	 9	 8	 4

 K38-155		  PU	 155	 163	 12,5	 11,5	 4

 K38-160		  PU	 160	 170	 9	 8	 4,5

 K38-180		  PU	 180	 190	 12	 11	 4,5

 K38-185		  PU	 185	 195	 9	 8	 4,5

 K38-210		  PU	 210	 220	 12	 11	 4,5

 K38-212		  PU	 212	 223	 9	 8	 5
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K06 | Abstreifer - Anwendung: Stange

K06 ist ein einfach wirkender Abstreifer, der verhindert, 

dass Fremdpartikel in hydraulische Systeme gelangen 

und dabei die Lebensdauer der Dichtungen verringern 

oder andere relevante Teile beschädigen.

PRODUKTMERKMALE

• Hervorragende Abstreifeigenschaften

• Einfache Nutgestaltung

• Großer Abmessungsbereich

• Kein Verdrehen im Einbauraum

• Einfache Montage/Demontage

• Einsatz auch unter erschwerten Bedingungen, aufgrund

   der guten Materialeigenschaften

ANWENDUNG

Land- und Baumaschinen, Gabelstapler, Spritzgießmaschi-

nen, Standardzylinder.

MONTAGE

Grundsätzlich können Abstreifer in die Nut eingebaut 

werden, indem sie vorher nierenförmig deformiert werden. 

Es ist wichtig, dass die Montagewerkzeuge aus einem wei-

chen Material bestehen und dabei keine scharfen Kanten 

und Grate besitzen. Zur Montage werden die Einzelteile mit 

dichtungsverträglichem Fett auf Mineralölbasis oder mit Öl 

des Systems gefettet oder geölt.

MATERIAL  
NBR 	 90 SHORE A 	 NB9001   
PU  	 92 SHORE A 	 PU9201  	

	 EINSATZBEREICHE:

	 NBR

	 Medium 	 Mineralöle 	 HFA und HFB	 HFC   
		  (DIN 51524)

	 Temperatur 	  -30°C / +105°C 	 +5°C / +60°C	  -30°C / +60°C  

	 Geschwindigkeit	 ≤ 1.0 m/sec 	 ≤ 1.0 m/sec 	 ≤ 1.0 m/sec

	 PU

	 Medium 	 Mineralöle	 HFA and HFB	 HFC  
		  (DIN 51524)

	 Temperatur  	 -30°C  /  +100°C 	 +5°C / +50°C	 -30°C / +40°C   

	 Geschwindigkeit	 ≤ 1.0 m/sec 	 ≤ 1.0 m/sec 	 ≤ 1.0 m/sec

Hinweis: Die oben angegebenen Maximalwerte können nicht 
gleichzeitig genutzt werden.

OBERFLÄCHENBESCHAFFENHEIT

			   Ra	 Rmax

	 Gegenlauffläche	 ØD - Ød	 ≤ 0.4 µm	 ≤ 3.2 µm	
	 Nutgrund	 ØDb - Ødp	 ≤ 1.6 µm	 ≤ 10 µm
	 Nutflanken	 B	 ≤ 3.2 µm	 ≤ 16 µm

Empfohlen werden 50% bis 90% Traganteil der Gegenlauffläche.
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Abstreifer

 Typ	e	 Werkstoff				   Abmessungen (mm)

				    d (f8)	 D (H10)	 D1(H11)	 S1 (-0/+0,2)	 b	 r1

 K06-005	 NBR	 PU	 5	 12	 9	 2,8	 4	 1

 K06-008/2	 NBR	 PU	 8	 14,6	 11	 3,8	 4,5	 1

 K06-010	 NBR		  10	 14,2	 12,2	 2,3	 3	 1

 K06-010/1		  PU	 10	 18	  12,4 	  5,3 	  8 	 1 

 K06-010/2		  PU	 10	 16	 12,8	 3,8	 5	 1

 K06-012/1	 NBR	 PU	 12	 18,6	 14	 3,7	 5,5	 1

 K06-012/4	 NBR	 PU	 12	 18,6	 15	 3,8	 5	 1

 K06-014	 NBR	 PU	 14	 18,6	 17	 2,3	 3,3	 1

 K06-014/1	 NBR	 PU	 14	 20,6	 17	 3,8	 5	 1

 K06-015/1	 NBR	 PU	 15	 21,8	 18	 3,8	 5	 1

 K06-015/2	 NBR	 PU	 15	 27,3	 18,5	 5,3	 7	 1

 K06-016	 NBR	 PU	 16	 24,6	 19	 5,3	 7	 1

 K06-016/1	 NBR	 PU	 16	 22,6	 19	 3,7	 5,5	 1

 K06-016/2	 NBR	 PU	 16	 22,6	 19	 3,9	 5	 1

 K06-016/3	 NBR	 PU	 16	 22,8	 19	 3,1	 4	 1

 K06-018	 NBR	 PU	 18	 26,6	 21	 5,3	 7	 1

 K06-018/1	 NBR		  18	 30,3	 21,1	 5,4	 7	 1

 K06-018/3	 NBR	 PU	 18	 24	 20,4	 3,8	 5	 1

 K06-019	 NBR	 PU	 19,05	 28,49	 23,4	 4,76	 7,15	 1

 K06-019/1	 NBR		  19	 28,4	 23	 5,3	 7	 1

 K06-020	 NBR	 PU	 20	 28,6	 23	 5,3	 7	 1

 K06-020/1	 NBR		  20	 25	 23	 4,3	 6	 1

 K06-020/2		  PU	 20	 30	 22,4	 5,3	 7	 1

 K06-022	 NBR	 PU	 22	 30,6	 25	 5,3	 7	 1

 K06-022/1		  PU	 22,22	 31,75	 28,15	 4,74	 7,1	 1

 K06-022/2	 NBR	 PU	 22	 30,2	 25	 2,3	 3,5	 1

 K06-024	 NBR	 PU	 24	 32,6	 27	 5,3	 7	 1

 K06-024/1	 NBR	 PU	 24	 32	 26,8	 2,3	 3,5	 1

 K06-025	 NBR	 PU	 25	 33,6	 28	 5,3	 7	 1
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K06 | Abstreifer - Anwendung: Stange

 Typ	e	 Werkstoff				   Abmessungen (mm)

				    d (f8)	 D (H10)	 D1(H11)	 S1 (-0/+0,2)	 b	 r1

 K06-025/1	 NBR	 PU	 25,4	 34,93	 28,4	 4,76	 7,15	 1

 K06-025/2	 NBR	 PU	 25	 30	 27,2	 4,8	 6,5	 1

 K06-025/4	 NBR		  25	 30	 27,8	 4,3	 6	 1

 K06-027	 NBR	 PU	 27	 35	 29,4	 5,3	 7	 1

 K06-028	 NBR	 PU	 28	 36,6	 31	 5,3	 7	 1

 K06-028/1	 NBR		  28	 38,6	 31	 5,3	 7	 1

 K06-030	 NBR	 PU	 30	 38,6	 33	 5,3	 7	 1

 K06-030/1	 NBR	 PU	 30	 45	 35,4	 5,3	 8	 1

 K06-030/3	 NBR	 PU	 30	 40,2	 34,2	 3,1	 4	 1

 K06-031/1	 NBR	 PU	 31,75	 41,27	 37,97	 4,76	 7,15	 1

 K06-032	 NBR	 PU	 32	 40,6	 35	 5,3	 7	 1

 K06-032/2	 NBR	 PU	 32	 40,2	 35	 3,8	 5	 1

 K06-033	 NBR	 PU	 33	 42	 35,4	 5,3	 7	 1

 K06-034	 NBR	 PU	 34,92	 44,45	 41,15	 4,76	 7,15	 1

 K06-035	 NBR	 PU	 35	 43,6	 38	 5,3	 7	 1

 K06-035/1	 NBR		  35	 47,5	 38,3	 5,3	 7	 1

 K06-035/3	 NBR	 PU	 35	 40,2	 38	 3,8	 5	 1

 K06-036	 NBR	 PU	 36	 44,6	 39	 5,3	 7	 1

 K06-036/1	 NBR		  36	 48,2	 39,4	 5,3	 7	 1

 K06-038	 NBR	 PU	 38,1	 47,62	 44,45	 4,76	 7,15	 1

 K06-038/1	 NBR	 PU	 38	 46,6	 41	 5,3	 7	 1

 K06-040	 NBR	 PU	 40	 48,6	 43	 5,3	 7	 1

 K06-040/1	 NBR	 PU	 40	 48,6	 43	 4,3	 7	 1

 K06-040/2	 NBR	 PU	 40	 52,2	 46	 5,3	 8	 1

 K06-040/3	 NBR	 PU	 40	 50,6	 43	 5,3	 7	 1

 K06-040/4	 NBR		  40	 52,2	 46	 6,3	 8	 1

 K06-042	 NBR	 PU	 42	 50,6	 45	 5,3	 7	 1

 K06-043	 NBR		  43	 55	 48,4	 5,3	 7	 1

 K06-044	 NBR	 PU	 44,45	 53,97	 50,67	 4,76	 7,15	 1
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Abstreifer

 Typ	e	 Werkstoff				   Abmessungen (mm)

				    d (f8)	 D (H10)	 D1(H11)	 S1 (-0/+0,2)	 b	 r1

 K06-045	 NBR	 PU	 45	 55,6	 48	 5,3	 7	 1

 K06-045/1	 NBR	 PU	 45	 53,6	 48	 5,3	 7	 1

 K06-045/2	 NBR	 PU	 45	 60	 52,4	 4,3	 6	 1

 K06-046	 NBR	 PU	 46	 54	 48,4	 5,3	 7	 1

 K06-048	 NBR	 PU	 48	 56,6	 51	 5,3	 7	 1

 K06-050	 NBR	 PU	 50	 60,6	 53	 5,3	 7	 1

 K06-050/1	 NBR	 PU	 50	 58,6	 53	 5,3	 7	 1

 K06-050/2	 NBR		  50	 65,6	 58	 7,8	 12	 1,5

 K06-050/3	 NBR	 PU	 50,8	 63,5	 57	 6,35	 9,52	 1

 K06-050/4	 NBR	 PU	 50	 58,6	 53	 4,3	 6	 1

 K06-050/5	 NBR		  50,8	 63	 57,4	 6,7	 9,52	 1

 K06-050/6	 NBR		  50	 62	 55	 5,3	 7	 1

 K06-050/8	 NBR	 PU	 50	 65,6	 53,2	 4,3	 6	 1

 K06-053	 NBR	 PU	 53	 61,6	 56,2	 5,3	 7	 1

 K06-055	 NBR	 PU	 55	 65,6	 58	 5,3	 7	 1

 K06-055/1	 NBR	 PU	 55	 67,2	 61	 7,2	 12	 1

 K06-055/2	 NBR	 PU	 55	 63,6	 58	 5,3	 7	 1

 K06-056	 NBR	 PU	 56	 66,6	 59	 5,3	 7	 1

 K06-056/1	 NBR	 PU	 56	 64,6	 59	 5,3	 7	 1

 K06-057	 NBR	 PU	 57	 69,85	 63,85	 6,35	 9,52	 1

 K06-058	 NBR	 PU	 58	 68,6	 61	 5,3	 7	 1

 K06-060	 NBR	 PU	 60	 70,6	 63	 5,3	 7	 1

 K06-060/1	 NBR	 PU	 60	 68,6	 63	 5,3	 7	 1

 K06-060/2	 NBR	 PU	 60	 70,3	 63	 7,2	 10	 1

 K06-060/3	 NBR	 PU	 60	 70,6	 63	 6,3	 10	 1

 K06-060/4	 NBR	 PU	 60,32	 73,02	 67,42	 6,42	 9,52	 1

 K06-061		  PU	 61	 69,6	 64	 5,3	 7	 1

 K06-063	 NBR	 PU	 63	 73,6	 66	 5,3	 7	 1

 K06-063/1	 NBR	 PU	 63	 71,6	 66	 5,3	 7	 1
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 Typ	e	 Werkstoff				   Abmessungen (mm)

				    d (f8)	 D (H10)	 D1(H11)	 S1 (-0/+0,2)	 b	 r1

 K06-063/2	 NBR	 PU	 63,5	 76,12	 70,2	 6,35	 9,52	 1

 K06-063/4	 NBR		  63	 75,2	 69	 6,3	 9	 1

 K06-065	 NBR	 PU	 65	 75,6	 68	 5,3	 7	 1

 K06-065/1	 NBR	 PU	 65	 73,6	 68	 5,3	 7	 1

 K06-065/2	 NBR	 PU	 65	 77,2	 71	 7,2	 12	 1

 K06-069		  PU	 69,72	 79,62	 73,22	 4,76	 6,35	 1

 K06-070	 NBR	 PU	 70	 80,6	 73	 5,3	 7	 1

 K06-070/1	 NBR	 PU	 70	 78,6	 73	 5,3	 7	 1

 K06-070/2		  PU	 70	 80,6	 73	 7,2	 10	 1

 K06-070/3	 NBR	 PU	 70	 82,6	 76	 7,2	 12	 1

 K06-070/5		  PU	 70	 80	 74,8	 6,8	 8	 1

 K06-073		  PU	 73	 81,6	 76	 5,3	 7	 1

 K06-073/1		  PU	 73	 83,6	 76,2	 7,3	 12	 1

 K06-075	 NBR	 PU	 75	 87,2	 81	 7,2	 12	 1

 K06-075/1	 NBR	 PU	 75	 83,2	 78	 5,3	 7	 1

 K06-075/2	 NBR		  75	 85,6	 78	 5,3	 7	 1

 K06-075/3		  PU	 75	 85	 79,8	 6,8	 8	 1

 K06-076		  PU	 76,2	 88,8	 84,5	 6,35	 9,52	 1

 K06-076/1		  PU	 76	 84,6	 79	 5,3	 7	 1

 K06-078		  PU	 78	 92,2	 85	 7,3	 12	 1

 K06-080	 NBR	 PU	 80	 92,2	 86	 7,2	 12	 1

 K06-080/1	 NBR	 PU	 80	 88,6	 83	 5,3	 7	 1

 K06-080/2		  PU	 80	 90,2	 83	 6,3	 9	 1

 K06-080/3		  PU	 80	 90	 84,8	 6,8	 8	 1

 K06-082	 NBR		  82	 95	 87,8	 5,3	 7	 1

 K06-085	 NBR	 PU	 85	 97,2	 91	 7,2	 12	 1

 K06-085/1	 NBR	 PU	 85	 93,6	 88	 5,3	 7	 1

 K06-085/2		  PU	 85	 95	 87,4	 5,3	 7	 1

 K06-085/3		  PU	 85	 95	 89,8	 6,8	 8	 1
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Abstreifer

 Typ	e	 Werkstoff				   Abmessungen (mm)

				    d (f8)	 D (H10)	 D1(H11)	 S1 (-0/+0,2)	 b	 r1

 K06-088		  PU	 88,9	 101,5	 97,21	 6,35	 9,52	 1

 K06-088/1	 NBR		  88	 100,2	 94	 7,3	 12	 1

 K06-090	 NBR	 PU	 90	 102,2	 96	 7,2	 12	 1

 K06-090/1	 NBR		  90	 100,6	 93	 7,2	 12	 1

 K06-090/3	 NBR		  90	 98	 92,4	 5,3	 7	 1

 K06-090/4		  PU	 90	 100	 96,8	 6,3	 9	 1

 K06-090/6		  PU	 90	 100	 94,8	 6,8	 8	 1

 K06-091		  PU	 91	 99,6	 94	 5,3	 7	 1

 K06-095	 NBR	 PU	 95	 107,2	 101	 7,2	 12	 1

 K06-095/1	 NBR	 PU	 95	 103,6	 98	 5,3	 7	 1

 K06-095/2		  PU	 95	 105,2	 97,6	 6,35	 8	 1

 K06-095/3		  PU	 95,12	 105,62	 99,22	 4,76	 6,35	 1

 K06-100	 NBR	 PU	 100	 112,2	 106	 7,2	 12	 1

 K06-100/1	 NBR		  100	 108,6	 103	 5,3	 7	 1

 K06-100/2		  PU	 100	 115,2	 108	 9,5	 13	 1,5

 K06-100/3	 NBR		  100	 108,6	 103	 6	 8	 1

 K06-100/4		  PU	 100	 110	 104,8	 6,8	 8	 1

 K06-100/5	 NBR		  100	 110,6	 102,8	 5,3	 7	 1

 K06-101		  PU	 101,6	 114,3	 109,91	 6,35	 9,52	 1

 K06-103	 NBR		  103	 115,2	 109	 7,3	 12	 1

 K06-105	 NBR	 PU	 105	 117,2	 111	 7,2	 12	 1

 K06-105/1	 NBR	 PU	 105	 113,6	 108	 5,3	 7	 1

 K06-105/2		  PU	 105	 120,4	 112,4	 7,5	 9,5	 1,5

 K06-106		  PU	 106	 118	 113,4	 6	 9	 1

 K06-110	 NBR	 PU	 110	 122,2	 116	 7,2	 12	 1

 K06-110/1	 NBR		  110	 118,6	 113	 5,3	 7	 1

 K06-110/3		  PU	 110	 125,2	 118	 9,5	 13	 1,5

 K06-113		  PU	 113	 125	 118,4	 7,3	 12	 1

 K06-115	 NBR	 PU	 115	 127,2	 121	 7,2	 12	 1
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K06 | Abstreifer - Anwendung: Stange

 Typ	e	 Werkstoff				   Abmessungen (mm)

				    d (f8)	 D (H10)	 D1(H11)	 S1 (-0/+0,2)	 b	 r1

 K06-115/1	 NBR	 PU	 115	 123,2	 118	 5,3	 7	 1

 K06-115/2	 NBR		  115	 125,6	 118	 5,3	 7	 1

 K06-118		  PU	 118	 126	 121	 5	 7	 1

 K06-12/2	 NBR		  12	 20,7	 18,3	 5	 7	 1

 K06-120	 NBR	 PU	 120	 132,2	 126	 7,2	 12	 1

 K06-120/1		  PU	 120,52	 130,42	 124,02	 4,77	 6,35	 1

 K06-120/2	 NBR	 PU	 120	 130	 122,4	 5,3	 7	 1

 K06-120/3	 NBR		  120	 128,6	 123	 5,3	 7	 1

 K06-123		  PU	 123	 131	 125,4	 5,3	 7	 1

 K06-125	 NBR	 PU	 125	 140	 132,5	 10,2	 16	 1,5

 K06-125/1	 NBR	 PU	 125	 133,6	 128	 5,3	 7	 1

 K06-125/2	 NBR	 PU	 125	 137,6	 131	 7,2	 12	 1

 K06-125/4		  PU	 125	 140	 132,4	 9,3	 15	 1,5

 K06-125/5		  PU	 125	 138	 131,8	 7,8	 10	 1

 K06-127		  PU	 127	 146,05	 139,52	 9,52	 12,7	 1,5

 K06-128		  PU	 128	 140,2	 134	 7,3	 12	 1

 K06-130	 NBR		  130	 145	 137,5	 10,2	 16	 1,5

 K06-130/1	 NBR	 PU	 130	 142,6	 136	 7,2	 12	 1

 K06-135	 NBR	 PU	 135	 147	 141	 7,2	 12	 1

 K06-135/2	 NBR		  135	 149,2	 141	 7,3	 12	 1,5

 K06-140	 NBR	 PU	 140	 155	 147,5	 10,2	 16	 1,5

 K06-140/2	 NBR		  140	 152,2	 145,6	 7,3	 12	 1

 K06-140/3		  PU	 140	 155	 147,4	 9	 12	 1,5

 K06-140/4	 NBR		  140	 150	 142,4	 5,3	 7	 1

 K06-140/5		  PU	 140	 148,6	 143	 6	 8	 1

 K06-140/6		  PU	 140	 152,2	 146	 7,3	 12	 1

 K06-140/7		  PU	 140	 153	 146,8	 7,8	 10	 1

 K06-140/8		  PU	 140	 148,6	 142,8	 5,3	 7	 1

 K06-142/1		  PU	 142	 150,7	 146,1	 5,3	 7	 1
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Abstreifer

 Typ	e	 Werkstoff				   Abmessungen (mm)

				    d (f8)	 D (H10)	 D1(H11)	 S1 (-0/+0,2)	 b	 r1

 K06-142/2		  PU	 142	 154	 147,4	 7,3	 12	 1

 K06-143		  PU	 143	 151	 146	 5,5	 7	 1

 K06-145		  PU	 145	 153,6	 148	 5,3	 7	 1

 K06-145/1		  PU	 145	 160,2	 152,6	 9,3	 16	 1,5

 K06-145/2		  PU	 145,92	 156,42	 150	 4,76	 6,35	 1

 K06-145/3		  PU	 145	 157,2	 151	 7,3	 12	 1

 K06-150	 NBR	 PU	 150	 165	 157,5	 10,2	 16	 1,5

 K06-150/2		  PU	 150	 162	 156	 7,2	 12	 1

 K06-155	 NBR		  155	 167	 161	 10,2	 12	 1

 K06-155/1		  PU	 155	 170	 162,5	 10,2	 16	 1,5

 K06-155/2		  PU	 155	 169,6	 160,6	 6,8	 10	 1

 K06-160	 NBR	 PU	 160	 175	 167,5	 10,2	 16	 1,5

 K06-160/1	 NBR	 PU	 160	 172	 166	 7,2	 12	 1

 K06-160/5		  PU	 160	 168	 162,4	 5,3	 7	 1

 K06-160/6		  PU	 160	 175	 167,4	 9,5	 13	 1,5

 K06-160/7		  PU	 160	 173	 166,8	 7,8	 10	 1

 K06-163	 NBR	 PU	 163	 175,8	 169	 7,3	 12	 1

 K06-170	 NBR	 PU	 170	 185	 177,5	 10,2	 16	 1,5

 K06-170/1		  PU	 170	 182	 176	 10,3	 16	 1

 K06-170/2	 NBR	 PU	 170	 182,2	 176	 7,2	 12	 1

 K06-171		  PU	 171	 186,2	 178,6	 10,3	 16	 1,5

 K06-171/1		  PU	 171,32	 181,82	 175,6	 4,76	 6,35	 1

 K06-172		  PU	 172	 184	 177,4	 7,3	 12	 1

 K06-180	 NBR	 PU	 180	 200	 190	 10,2	 18	 3

 K06-180/1		  PU	 180	 188	 182,4	 5,3	 7	 1

 K06-180/2		  PU	 180	 193	 186,8	 7,8	 10	 1

 K06-180/3		  PU	 180	 195	 189,8	 9,5	 14	 1,5

 K06-185	 NBR	 PU	 185	 197	 191	 7,2	 12	 1

 K06-190	 NBR	 PU	 190	 210	 199	 10,2	 18	 3
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 Typ	e	 Werkstoff				   Abmessungen (mm)

				    d (f8)	 D (H10)	 D1(H11)	 S1 (-0/+0,2)	 b	 r1

 K06-195		  PU	 195	 210	 202,5	 9,3	 16	 1,5

 K06-200	 NBR	 PU	 200	 220	 210	 10,2	 18	 3

 K06-200/1		  PU	 200	 215	 207,4	 9,6	 12,3	 1,5

 K06-200/2		  PU	 200	 215	 207,4	 10,2	 16	 1,5

 K06-200/3		  PU	 200,78	 211,19	 205	 4,76	 6,35	 1

 K06-200/4		  PU	 200	 213	 206,8	 7,8	 10	 1

 K06-210	 NBR		  210	 230	 220	 10,2	 18	 3

 K06-210/1	 NBR	 PU	 210	 225	 217,6	 10,2	 16	 1,5

 K06-212	 NBR	 PU	 212	 224	 219	 7,2	 12	 1

 K06-215		  PU	 215	 237	 225,4	 10,3	 18	 3

 K06-220	 NBR	 PU	 220	 235	 227,6	 10,2	 18	 1,5

 K06-220/1		  PU	 220	 240	 227,6	 10,2	 16	 3

 K06-220/2	 NBR		  220	 240	 230	 10,2	 18	 3

 K06-220/3	 NBR		  220	 235	 227,4	 10,3	 12	 1,5

 K06-225	 NBR		  225	 245	 234,8	 10,2	 18	 3

 K06-230	 NBR	 PU	 230	 250	 240	 10,2	 18	 3

 K06-230/1		  PU	 230	 244	 236,8	 7,8	 10	 1

 K06-240	 NBR		  240	 260	 250	 10,2	 18	 3

 K06-240/1	 NBR		  240	 248	 243,4	 5,3	 7	 1

 K06-240/2		  PU	 240	 255,2	 248	 10,3	 16	 1,5

 K06-250	 NBR		  250	 270	 260	 10,2	 18	 3

 K06-260	 NBR		  260	 280	 270	 10,2	 18	 3

 K06-270	 NBR		  270	 290	 280	 10,2	 18	 3

 K06-270/1	 NBR		  270	 285	 277,4	 8,3	 12	 1,5

 K06-280	 NBR	 PU	 280	 300	 290	 10,3	 18	 3

 K06-300	 NBR		  300	 320	 310	 10,2	 18	 3

 K06-320	 NBR		  320	 335	 327,4	 8,3	 12	 1,5

 K06-330	 NBR		  330	 354	 339,4	 8,2	 15	 3

 K06-330/1	 NBR		  330	 346,2	 337,6	 10,3	 16	 1,5
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K07 ist ein einfachwirkender Abstreifer, der verhindert, 

dass Fremdpartikel in hydraulische Systeme gelangen 

und dabei die Lebensdauer der Dichtungen verringern 

oder andere relevante Teile beschädigen.

PRODUKTMERKMALE

• Hervorragende Abstreifeigenschaften

• Für axial zugängliche Einbauräume

• Sicherer Sitz im Gehäuse

• Schlankes, platzsparendes Design

ANWENDUNG

Leichte und mittelschwere Land- und Baumaschinen, 

Gabelstapler und Standardzylinder.

MONTAGE

Der Abstreifer wird axial ins Gehäuse gepresst. Es ist wich-

tig, dass die Montagewerkzeuge aus einem weichen Ma-

terial bestehen und frei von scharfen Kanten oder Graten 

sind. Zur Montage werden die Einzelteile mit dichtungsver-

träglichem Fett auf Mineralölbasis oder it Öl des Systems 

gefettet oder geölt.

K07 Abstreifer sind einfach wirkend und können mit allen 

anderen Stangendichtungen in einem Dichtsystem einge-

setzt werden.

K07 Abstreifer können auf Wunsch aus temperatur- und

medienbeständigen FKM-Materialien hergestellt werden.

K07 NBR | Abstreifer mit Metallgehäuse - Anwendung: Stange

Abstreifer

MATERIAL  
NBR	 90 SHORE A 	 NB9001   
STAHL	 ST 37 	 FE 9901  	

	 EINSATZBEREICHE:

	 NBR

	 Medium 	 Mineralöle 	 HFA and HFB	 HFC   
		  (DIN 51524)

	 Temperatur 	  -30°C / +105°C 	 +5°C / +60°C	  -30°C / +60°C  
	 Druck	 ≤ 150 Bar	 ≤ 150 Bar 	 ≤ 150 Bar
	 Geschwindigkeit	 ≤ 1.0 m/s 	 ≤ 1.0 m/s 	 ≤ 1.0 m/s

Hinweis: Die oben angegebenen Maximalwerte können nicht 
gleichzeitig genutzt werden.

	 OBERFLÄCHENBESCHAFFENHEIT

			   Ra	 Rmax

	 Gegenlauffläche	 Ød	 ≤ 0.4 µm	 ≤ 3.2 µm	
	 Nutgrund	 ØD	 ≤ 1.6 µm	 ≤ 10 µm
	 Nutflanken	 S1	 ≤ 3.2 µm	 ≤ 16 µm

Empfohlen werden 50% bis 90% Traganteil der Gegenlauffläche.
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 Typ	e	 Werkstoff				   Abmessungen (mm)

				    d (f8)	 D (H8)	 s/s1	 b	 c

K07 NBR | Abstreifer mit Metallgehäuse - Anwendung: Stange
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Abstreifer

 K07-130	 NBR		  130	 145	 9	 12	 1,8

 K07-020	 NBR		  20	 30	 7	 10	 1,4

 K07-022/1	 NBR		  22	 30	 5	 8	 1

 K07-022/2	 NBR		  22	 32	 7	 10	 1,4

 K07-025	 NBR		  25	 35	 7	 10	 1,4

 K07-030	 NBR		  30	 40	 5	 7	 0,8

 K07-030/1	 NBR		  30	 40	 7	 10	 1,4

 K07-032	 NBR		  32	 40	 7	 10	 1,4

 K07-032/1	 NBR		  32	 45	 7	 10	 1,4

 K07-035	 NBR		  35	 45	 7	 10	 1,4

 K07-036	 NBR		  36	 46	 7	 10	 1,4

 K07-040	 NBR		  40	 50	 7	 10	 1,4

 K07-040/1	 NBR		  40	 50	 5	 8	 1

 K07-045	 NBR		  45	 55	 7	 10	 1,4

 K07-050	 NBR		  50	 60	 7	 10	 1,4

 K07-050/1	 NBR		  50	 56	 5	 7	 0,8

 K07-055	 NBR		  55	 65	 7	 10	 1,4

 K07-060	 NBR		  60	 70	 7	 10	 1,4

 K07-063	 NBR		  63	 75	 7	 10	 1,4

 K07-065	 NBR		  65	 75	 7	 10	 1,4

 K07-070	 NBR		  70	 80	 7	 10	 1,4

 K07-070/1	 NBR		  70	 80	 5	 7	 0,8

 K07-075	 NBR		  75	 85	 7	 10	 1,4

 K07-080	 NBR		  80	 90	 7	 10	 1,4

 K07-090	 NBR		  90	 100	 7	 10	 1,4

 K07-100	 NBR		  100	 110	 7	 10	 1,4

 K07-105	 NBR		  105	 115	 7	 10	 1,4
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K07PU ist ein einfachwirkender Abstreifer, der verhindert, 

dass Fremdpartikel in hydraulische Systeme gelangen 

und dabei die Lebensdauer der Dichtungen verringern 

oder andere relevante Teile beschädigen.

PRODUKTMERKMALE

• Hervorragende Abstreifeigenschaften

• Für axial zugängliche Einbauräume

• Sicherer Sitz im Gehäuse

• Schlankes, platzsparendes Design

ANWENDUNG

Leichte und mittelschwere Land- und Baumaschinen, Ga-

belstabler und Standardzylinder

MONTAGE

Der Abstreifer wird axial ins Gehäuse gepresst. Es ist wich-

tig, dass die Montagewerkzeuge aus einem weichen Ma-

terial bestehen und frei von scharfen Kanten oder Graten 

sind. Zur Montage werden die Einzelteile mit dichtungsver-

träglichem Fett auf Mineralölbasis oder mit Öl des Systems 

gefettet oder geölt.

K07 PU Abstreifer mit Metallgehäuse

Abstreifer

	 MATERIAL 
  PU 	 92 SHORE A 	 PU9201   
	 STAHL 	 ST 37	 FE 9901 	

	 EINSATZBEREICHE:

	 PU

	 Medium 	 Mineralöle 	 HFA and HFB	 HFC   
		  (DIN 51524)

	 Temperatur 	  -30°C / +105°C 	 +5°C / +50°C	  -30°C / +40°C  

	 Geschwindigkeit	 ≤ 1.0 m/s 	 ≤ 1.0 m/s 	 ≤ 1.0 m/s

Hinweis: Die oben angegebenen Maximalwerte können nicht 
gleichzeitig genutzt werden.

	 OBERFLÄCHENBESCHAFFENHEIT

			   Ra	 Rmax

	 Gegenlauffläche	 Ød	 ≤ 0.4 µm	 ≤ 3.2 µm	
	 Nutgrund	 ØD	 ≤ 1.6 µm	 ≤ 10 µm
	 Nutflanken	 S1	 ≤ 3.2 µm	 ≤ 16 µm

Empfohlen werden 50% bis 90% Traganteil der Gegenlauffläche.
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 Typ	e	 Werkstoff				   Abmessungen (mm)

				    d (f8)	 D (H8)	 s/s1	 b	 c
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Abstreifer

 K07-085 		  PU	 85	 99	 8	 11	 1,6

 K07-020 		  PU	 20	 30	 7	 10	 1,4

 K07-022 		  PU	 22	 32	 5	 8	 1

 K07-025 		  PU	 25	 35	 7	 10	 1,4

 K07-028 		  PU	 28	 38	 7	 10	 1,4

 K07-030/1 		  PU	 30	 40	 7	 10	 1,4

 K07-032/2 		  PU	 32	 42	 7	 10	 1,4

 K07-035 		  PU	 35	 45	 7	 10	 1,4

 K07-040 		  PU	 40	 50	 7	 10	 1,4

 K07-045 		  PU	 45	 55	 7	 10	 1,4

 K07-050 		  PU	 50	 60	 7	 10	 1,4

 K07-055 		  PU	 55	 65	 7	 10	 1,4

 K07-060 		  PU	 60	 70	 7	 10	 1,4

 K07-065 		  PU	 65	 75	 7	 10	 1,4

 K07-070 		  PU	 70	 80	 7	 10	 1,4

 K07-075 		  PU	 75	 85	 7	 10	 1,4

 K07-080 		  PU	 80	 90	 7	 10	 1,4

 K07-080/1		  PU	 80	 94	 8	 11	 1,6

 K07-085/1 		  PU	 85	 95	 7	 10	 1,4

 K07-090 		  PU	 90	 100	 7	 10	 1,4

 K07-090/1 		  PU	 90	 104	 8	 11	 1,6

 K07-095 		  PU	 95	 105	 7	 10	 1,4

 K07-100 		  PU	 100	 110	 7	 10	 1,4

 K07-130/1		  PU	 130	 146	 9	 12	 1,8

							     

K07 PU Abstreifer mit Metallgehäuse - Anwendung: Stange
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K09 | Abstreifer - Anwendung: Stange

Abstreifer

K09 ist ein einfach wirkender Abstreifer, der verhindert, 

dass Fremdpartikel in hydraulische Systeme gelangen 

und dabei die Lebensdauer der Dichtungen verringern 

oder andere relevante Teile beschädigen.

PRODUKTMERKMALE

• Hervorragende Abstreifeigenschaften

• Kein Verdrehen im Einbauraum

• Großer Abmessungsbereich

• Einsatz auch unter erschwerten Bedingungen, aufgrund 

  der guten Materialeigenschaften

• Sicherer Sitz in der Nut

ANWENDUNG

Land- und Baumaschinen,

MONTAGE

Grundsätzlich können Abstreifer in die dazugehörige Nut 

eingebaut werden, indem sie vorher nierenförmig defor-

miert werden. Es ist wichtig, dass die Montagewerkzeuge 

aus einem weichen Material bestehen und dabei keine 

scharfen Kanten besitzen. Zur Montage werden die Ein-

zelteile mit dichtungsverträglichem Fett auf Mineralölbasis 

oder mit Öl des Systems gefettet oder geölt. 

  

HINWEIS

K09 Abstreifer sind einfach wirkend und können mit 

allen anderen Stangendichtungen in einem Dichtsystem 

eingesetzt werden. K09 Abstreifer können auf Wunsch 

aus temperatur- und medienbeständigen FKM-Materialien 

hergestellt werden. 

	 MATERIAL:
	 NBR	 90 SHORE A 	 Code	 NB9001
	 PU	 92 SHORE A 	 Code	 PU9201 	

	 EINSATZBEREICHE:

	 NBR

	 Medium 	 Mineralöle 	 HFA und HFB	 HFC   
		  (DIN 51524)

	 Temperatur 	  -30°C / +105°C 	 +5°C / +60°C	  -30°C / +60°C  

	 Geschwindigkeit	 ≤ 1.0 m/s 	 ≤ 1.0 m/s 	 ≤ 1.0 m/s

	 PU

	 Medium 	 Mineralöle	 HFA und HFB	 HFC  
		  (DIN 51524)

	 Temperatur  	 -30°C  /  +100°C 	 +5°C / +50°C	 -30°C / +40°C   

	 Geschwindigkeit	 ≤ 1.0 m/s 	 ≤ 1.0 m/s 	 ≤ 1.0 m/s

Hinweis: Die oben angegebenen Maximalwerte können nicht 
gleichzeitig genutzt werden.

OBERFLÄCHENBESCHAFFENHEIT

			   Ra	 Rmax

	 Gegenlauffläche	 Ød	 ≤ 0.4 µm	 ≤ 3.2 µm	
	 Nutgrund	 ØD	 ≤ 1.6 µm	 ≤ 10 µm
	 Nutflanken	 S1	 ≤ 3.2 µm	 ≤ 16 µm

Empfohlen werden 50% bis 90% Traganteil der Gegenlauffläche.
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Abstreifer

K09 | Abstreifer - Anwendung: Stange

 Typ	e	 Werkstoff				   Abmessungen (mm)

		  NBR	 PU	 d (f8)	 D (H10)	 D1 (H11)	 S1(-0/+0,2	 a(±0,2)	 b

 K09-004	 NBR		  4	 12	 10	 4	 1	 7

 K09-005	 NBR		  5	 8	 6	 2,2	 1	 4

 K09-006	 NBR		  6	 10	 8	 2,2	 1	 4

 K09-008	 NBR		  8	 16	 14	 4	 1	 7

 K09-010	 NBR	 PU	 10	 18	 16	 4	 1	 7

 K09-012	 NBR	 PU	 12	 20	 18	 4	 1	 7

 K09-012/2	 NBR		  12	 18	 16	 2,6	 1	 5

 K09-014	 NBR		  14	 22	 20	 4	 1	 7

 K09-015	 NBR	 PU	 15	 23	 21	 4	 1	 7

 K09-016	 NBR	 PU	 16	 24	 22	 4	 1	 7

 K09-017	 NBR		  17	 25	 23	 4	 1	 7

 K09-018	 NBR	 PU	 18	 26	 24	 4	 1	 7

 K09-020	 NBR	 PU	 20	 28	 26	 4	 1	 7

 K09-022	 NBR	 PU	 22	 30	 28	 4	 1	 7

 K09-022/1	 NBR		  22	 32	 30	 4	 1	 7

 K09-023	 NBR		  23	 31	 29	 4	 1	 7

 K09-024	 NBR		  24	 32	 30	 4	 1	 7

 K09-025	 NBR	 PU	 25	 33	 31	 4	 1	 7

 K09-025/1	 NBR	 PU	 25	 35	 33	 4	 1	 7

 K09-025/2	 NBR		  25	 34	 32	 5	 1	 8,5

 K09-026	 NBR	 PU	 26	 34	 32	 4	 1	 7

 K09-028	 NBR	 PU	 28	 36	 34	 4	 1	 7

 K09-030	 NBR	 PU	 30	 38	 36	 4	 1	 7

 K09-030/1	 NBR		  30	 40	 38	 4	 1	 7

 K09-032	 NBR	 PU	 32	 40	 38	 4	 1	 7

 K09-033	 NBR		  33	 41	 39	 4	 1	 7

 K09-034	 NBR	 PU	 34	 42	 40	 4	 1	 7

 K09-035	 NBR	 PU	 35	 43	 41	 4	 1	 7

 K09-035/1	 NBR	 PU	 35	 45	 43	 4	 1	 7
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Abstreifer

K09 | Abstreifer - Anwendung: Stange

 Typ	e	 Werkstoff				   Abmessungen (mm)

		  NBR	 PU	 d (f8)	 D (H10)	 D1 (H11)	 S1(-0/+0,2	 a(±0,2)	 b

 K09-036	 NBR	 PU	 36	 44	 42	 4	 1	 7

 K09-038	 NBR	 PU	 38	 46	 44	 4	 1	 7

 K09-040	 NBR	 PU	 40	 48	 46	 4	 1	 7

 K09-040/1	 NBR		  40	 50	 48	 4	 1	 7

 K09-042	 NBR	 PU	 42	 50	 48	 4	 1	 7

 K09-044	 NBR	 PU	 44	 52	 50	 4	 1	 7

 K09-045	 NBR	 PU	 45	 53	 51	 4	 1	 7

 K09-045/1	 NBR		  45	 56	 54	 5	 1	 8

 K09-048	 NBR		  48	 56	 54	 4	 1	 7

 K09-050	 NBR	 PU	 50	 58	 56	 4	 1	 7

 K09-050/1	 NBR	 PU	 50	 62	 59	 5,5	 1,5	 10

 K09-052	 NBR	 PU	 52	 60	 58	 4	 1	 7

 K09-054	 NBR		  54	 62	 60	 4	 1	 7

 K09-055	 NBR	 PU	 55	 63	 61	 4	 1	 7

 K09-056	 NBR	 PU	 56	 64	 62	 4	 1	 7

 K09-057	 NBR	 PU	 57	 65	 63	 4	 1	 7

 K09-060	 NBR	 PU	 60	 68	 66	 4	 1	 7

 K09-062	 NBR		  62	 70	 68	 4	 1	 7

 K09-063	 NBR	 PU	 63	 71	 69	 4	 1	 7

 K09-065	 NBR	 PU	 65	 73	 71	 4	 1	 7

 K09-068	 NBR		  68	 76	 74	 4	 1	 7

 K09-070	 NBR	 PU	 70	 78	 76	 4	 1	 7

 K09-075	 NBR	 PU	 75	 83	 81	 4	 1	 7

 K09-078	 NBR		  78	 86	 84	 4	 1	 7

 K09-080	 NBR	 PU	 80	 88	 86	 4	 1	 7

 K09-085	 NBR	 PU	 85	 93	 91	 4	 1	 7

 K09-088	 NBR		  88	 96	 94	 4	 1	 7

 K09-090	 NBR	 PU	 90	 98	 96	 4	 1	 7

 K09-092	 NBR		  92	 100	 98	 4	 1	 7
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Abstreifer

K09 | Abstreifer - Anwendung: Stange

 Typ	e	 Werkstoff				   Abmessungen (mm)

		  NBR	 PU	 d (f8)	 D (H10)	 D1 (H11)	 S1(-0/+0,2	 a(±0,2)	 b

 K09-095	 NBR		  95	 103	 101	 4	 1	 7

 K09-100	 NBR	 PU	 100	 108	 106	 4	 1	 7

 K09-102	 NBR		  102	 114	 111	 5,5	 1,5	 10

 K09-106		  PU	 106	 118	 115	 5	 1,5	 10

 K09-110	 NBR		  110	 118	 116	 4	 1	 7

 K09-110/1	 NBR	 PU	 110	 122	 119	 5,5	 1,5	 10

 K09-115	 NBR		  115	 127	 124	 5,5	 1,5	 10

 K09-117/1		  PU	 117	 129	 126	 5,5	 1,5	 10

 K09-120	 NBR	 PU	 120	 132	 129	 5,5	 1,5	 10

 K09-125	 NBR		  125	 137	 134	 5,5	 1,5	 10

 K09-128	 NBR		  128	 140	 137	 5,5	 1,5	 10

 K09-130	 NBR		  130	 142	 139	 5,5	 1,5	 10

 K09-135	 NBR		  135	 147	 144	 5,5	 1,5	 10

 K09-140	 NBR		  140	 152	 149	 5,5	 1,5	 10

 K09-150	 NBR	 PU	 150	 162	 159	 5,5	 1,5	 10

 K09-152	 NBR		  152	 164	 161	 5,5	 1,5	 10

 K09-155	 NBR		  155	 167	 164	 5,5	 1,5	 10

 K09-160	 NBR		  160	 172	 169	 5,5	 1,5	 10

 K09-165	 NBR		  165	 177	 174	 5,5	 1,5	 10

 K09-180	 NBR	 PU	 180	 192	 189	 5,5	 1,5	 10

 K09-190	 NBR		  190	 202	 199	 5,5	 1,5	 10

 K09-200	 NBR		  200	 212	 209	 5,5	 1,5	 10

 K09-210	 NBR		  210	 225	 222	 6,5	 1,5	 13

 K09-210/1	 NBR		  210	 218	 216	 4	 1	 7

 K09-220	 NBR		  220	 235	 232	 6,5	 1,5	 13

 K09-250	 NBR		  250	 265	 262	 6,5	 1,5	 13
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K25 ist ein doppelt wirkender Pneumatik-Komplettkolben 

zum Dichten und Führen aus NBR mit einvulkanisiertem 

Metall als Stützteil.

PRODUKTMERKMALE

• Einbaufertiger Komplettkolben

• Großer Durchmesserbereich

• Kein Ruckgleiten (Stick Slip), geringe Reibung

• Einfache Montage ohne zusätzliche Dichtelemente

• Hohe Standzeit

• Wirtschaftliche Lösung

ANWENDUNG

Für Pneumatikzylinder aus Aluminium und Stahl.

MONTAGE

Der Komplettkolben K25 wird mit der Kolbenstange ver-

schraubt. Die Schraubverbindung sollte gegen Lösen gesi-

chert sein. Die Lauffläche von Zylinder und Kolben müssen 

beim Einsatz in trockener und entölter Luft mit einem 

geeigneten Langzeitfett versehen werden (Initialschmie-

rung). Es ist darauf zu achten, dass die Dichtlippen in den 

Endanschlägen genügend Bewegungsfreiheit haben. 

  

HINWEIS

K25 können auf Wunsch aus temperaturbeständigen 

FKM/Stahl-Materialien hergestellt werden. 

	 MATERIAL:
	 NBR 	 75 SHORE A 	 NB7501   
	 STAHL  	 ST37 	 FE9901 	

	
EINSATZBEREICHE:
	

	 Medium 	 Druckluft; sowohl gewartet als auch 
		  trocken und ölfrei (nach Montagefettung) 

	 Temperatur 	  -30°C / +105°C 	
	 Druck	 ≤ 16 Bar
	 Geschwindigkeit	 ≤ 1.0 m/s 	
	
Hinweis: Die oben angegebenen Maximalwerte können nicht 
gleichzeitig genutzt werden.

OBERFLÄCHENBESCHAFFENHEIT

				    Rmax

	 Gegenlauffläche	 ØD	 	    ≤ 4 µm	
	

Pneumatik Kolbendichtungen

K25 | Pneumatik Kolbendichtung - Anwendung: Kolben
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 Typ	e	 Werkstoff				   Abmessungen (mm)

				    d (f8)	 D (H11)	 B (-0/+0.2) 	 b	 n
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 Typ	e				   Abmessungen (mm)

			   D (H11)	 d (h9)	 B	 d1	 s1	 s

Pneumatik Kolbendichtungen

K25 | Pneumatik Kolbendichtung - Anwendung: Kolben

 K25-020	 20	 5,2	 8	 12,2	 1	 1,4

 K25-025	 25	 8	 12	 14,5	 3	 4

 K25-026	 26	 8	 12	 15,5	 3	 4

 K25-032	 32	 8	 15	 16	 3	 4

 K25-035	 35	 8	 15	 19	 3	 4

 K25-036	 36	 8	 15	 20	 3	 4

 K25-040	 40	 10	 18	 23	 4	 5

 K25-050	 50	 10	 18	 29	 4	 5

 K25-060	 60	 12	 22	 36,8	 4	 5

 K25-062	 62	 15	 22	 39	 5	 6

 K25-063	 63	 12	 22	 40,5	 5	 6

 K25-070	 70	 12	 22	 47	 5	 6

 K25-075	 75	 15	 22	 52	 5	 6

 K25-080	 80	 16	 25	 55	 5	 6,5

 K25-090	 90	 16	 25	 65	 5	 6,5

 K25-100	 100	 16	 25	 75	 5	 6,5

 K25-110	 110	 18	 25	 85	 6	 7,5

 K25-125	 125	 20	 30	 90	 8	 10

 K25-140	 140	 20	 30	 95	 10	 12

 K25-150	 150	 20	 30	 105	 10	 12

 K25-160	 160	 27	 31	 115	 10	 12

 K25-180	 180	 27	 31	 135	 10	 12

 K25-190	 190	 20	 30	 160,4	 10	 12

 K25-200	 200	 27	 35	 150	 12	 15

 K25-250	 250	 30	 35	 200	 12	 16,5

 K25-320	 320	 36	 40	 278,5	 15	 18,6

 K25-400	 400	 40	 50	 320	 20	 23
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	 EINSATZBEREICHE:

	 Medium 	 Mineralöl 	 HFA und	 HFC	 Druckluft   
		  (DIN 51524)	 HFB

	 Temperatur 	  -30°C  	 +5°C 	  -30°C	 -30°C  
 		  +105°C	 +60°C	 +60°C	 +105°C	
	 Druck	 Diagramm	 Diagramm	 Diagramm	 Diagramm	
	 Geschwindigkeit	 ≤ 0.5 m/s 	 ≤ 0.5 m/s 	 ≤ 0.5 m/s	 ≤ 0.5 m/s

Hinweis: Die oben angegebenen Maximalwerte können nicht 
gleichzeitig genutzt werden.

K26 ist eine doppelt wirkende Komplettkolbendichtung,

bestehend aus einem in NBR-gummi einvulkanisiertem 

Stahlteil. Die Dichtlippen sind für erhöhte Vorspannung mit 

Federn ausgelegt.

PRODUKTMERKMALE

• Aufgrund der Federvorspannung gute Dichteigen

  schaften bereits bei geringen Drücken

• Lange Lebensdauer

• Komplettkolben

• Auch in pneumatischen Anwendungen einsetzbar

ANWENDUNG

Kurzhub-Niedruckdruck-Hydraulikzylinder und in speziellen

Pneumatik-Zylindern.

MONTAGE

Der Komplettkolben K26 wird mit der Kolbenstange ver-

schraubt. Die Schraubverbindung sollte mit einer Gummila-

ge gedichtet und gegen Lösen gesichert sein. Es ist darauf 

zu achten, dass die Dichtlippen in den Endanschlägen 

genügend Bewegungsfreiheit haben. Zur Montage werden 

die Einzelteile mit dichtungsverträglichem Fett auf Mineral-

ölbasis oder mit dem Medium des Systems gefettet oder 

geölt.

HINWEIS

K26 können auf Wunsch aus temperatur- und medienbe-

ständigen FKM-Materialien hergestellt werden. 

	 MATERIAL:
	 NBR 			  90 SHORE A 	 NB9001  
	 STAHL  			  ST 37 	 FE9901
	 ROSTFREIE STAHLFEDER   		  CN9901 
  

K26 | Kolbendichtung - Anwendung: Kolben

Hydraulik Kolbendichtungen

OBERFLÄCHENBESCHAFFENHEIT

			   Ra	 Rmax

	 Gegenlauffläche	 ØD	 ≤ 0.4 µm	 ≤ 4 µm	
	
Empfohlen werden 50% bis 90% Traganteil der Gegenlauffläche.
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 Typ	e	 Werkstoff				   Abmessungen (mm)

				    d (f8)	 D (H11)	 B (-0/+0.2) 	 b	 n

K26 | Kolbendichtung - Anwendung: Kolben

 Typ	e				   Abmessungen (mm)

		  D (H11)	 d (f9)	 d1	 B	 b	 k	 n
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Hydraulik Kolbendichtungen

 K26-025	 25	 8	 14	 22	 3,5	 3	 5

 K26-026	 26	 8	 15	 22	 3,5	 3	 5

 K26-030	 30	 8	 17,5	 22	 3,5	 3	 5

 K26-032	 32	 8	 18,5	 25	 3,5	 3	 5

 K26-035	 35	 8	 18,5	 26	 3,5	 3	 5

 K26-038	 38	 8	 20,5	 25	 3,5	 3	 5

 K26-040	 40	 10	 22,5	 25	 3,5	 3	 5

 K26-045	 45	 10	 23,5	 25	 4,5	 4	 5

 K26-050	 50	 10	 26,5	 25	 4,5	 4	 5

 K26-055	 55	 10	 31,5	 25	 4,5	 4	 5

 K26-060	 60	 12	 37	 26	 4,5	 4	 5

 K26-063	 63	 12	 42	 25	 4,5	 4	 5

 K26-065	 65	 12	 42	 25	 4,5	 4	 5

 K26-070	 70	 12	 47	 30	 5,9	 5	 5

 K26-075	 75	 12	 50	 30	 5,9	 5	 5

 K26-080	 80	 12	 55	 30	 5,9	 5	 5

 K26-085	 85	 12	 60	 35	 7,1	 6	 5

 K26-090	 90	 12	 65	 35	 7,1	 6	 5

 K26-100	 100	 12	 72	 35	 7,1	 6	 7

 K26-110	 110	 12	 82	 40	 7	 6	 7

 K26-120	 120	 20	 90	 40	 9	 8	 7

 K26-125	 125	 20	 95	 40	 9	 8	 7

 K26-130	 130	 20	 100	 40	 9	 8	 7

 K26-140	 140	 20	 110	 40	 11	 10	 7

 K26-145	 145	 20	 115	 40	 11	 10	 7

 K26-150	 150	 20	 115	 40	 11	 10	 7

 K26-160	 160	 20	 125	 40	 11	 10	 7

 K26-175	 175	 20	 135	 40	 11	 10	 7

 K26-180	 180	 20	 140	 40	 11	 10	 7
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 Typ	e	 Werkstoff				   Abmessungen (mm)	

				    d (f8)	 D (H11)	 B (-0/+0.2) 	 b	 n

K26 | Kolbendichtung - Anwendung: Kolben
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 Typ	e				   Abmessungen (mm)

		  D (H11)	 d (f9)	 d1	 B	 b	 k	 n

Hydraulik Kolbendichtungen

 K26-200	 200	 20	 150	 40	 11	 10	 10

 K26-230	 230	 30	 175	 40	 13	 12	 10

 K26-250	 250	 30	 190	 40	 13	 12	 10

 K26-300	 300	 60	 225	 40	 13	 12	 10



 	

	
	 EINSATZBEREICHE:
	
	 Medium 	 Druckluft (sowohl geartet als auch trocken und ölfrei 	
		  (nach Montagefettung)

	 Temperatur 	  -30°C / +80°C 	  
	 Druck	 ≤ 16 Bar	
	 Geschwindigkeit	 ≤ 1.0 m/s 

Hinweis: Die oben angegebenen Maximalwerte können nicht 
gleichzeitig genutzt werden.

	 OBERFLÄCHENBESCHAFFENHEIT

			   Rmax

	 Gegenlauffläche	 Ød	 ≤ 4 µm	
	 Nutgrund	 ØD	 ≤ 10 µm	
	 Nutflanken	 	 ≤ 15 µm	

	 MATERIAL:
	 PU	 92 SHORE A 	 Code	 PU9201

ANWENDUNG:

Pneumatikzylinder 

      

MONTAGE

K51 kann zwar von Hand montiert werden, es wird jedoch 

ein Montagewerkzeug empfohlen. Hier wird keine zusätz-

liche Fixierung wie ein Sprengring benötigt. Es ist sehr 

wichtig, dass die Montagewerkzeuge frei von scharfen 

Kanten und Graten sind.

Die Lauflächen von Zylinder und Kolben müssen beim 

Einsatz in trockener und entölter Luft mit einem geeigneten 

Langzeitfett versehen werden (Initialschmierung). 

 

 

K51 ist eine einfach wirkende Dicht-Abstreif-Kombina-

tion aus Polyurethan für den Einsatz ohne zusätzlichen 

Sprengring.

PRODUKTMERKMALE

• Hervorragende Dichtheit

• Kleiner Einbauraum

• Einfache Montage in offene Nuten

• Großer Durchmesserbereich

• Wirtschaftliche Dicht-Abstreif-Lösung

• Höchst abriebbeständig

Pneumatik Stangendichtungen

K51 | Pneumatik Kombi Dichtung
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 Typ	e	 Werkstoff				   Abmessungen (mm)	

				    d (f8)	 D (H11)	 B (-0/+0.2) 	 b	 n

 Typ	e				   Abmessungen (mm)

			   D (H11)	 d (h9)	 B	 d1	 s1	 s

K51 | Pneumatik Kombidichtung - Anwendung: Stange
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 Typ	e				   Abmessungen (mm)

 		  d (f9) 	 D (H10)	 b 	 B (-0/+0,5)	 B1 (-0/+0,2 	 D1 (±0,1)	 r 	 c 

Pneumatik Stangendichtung

	 K51-012	 12  	 22  	 10,4  	 13  	 7,7  	 24,2  	 1,1  	 1,5		

	 K51-012/1	 12  	 20  	 10,4  	 13  	 7,7  	 22,2  	 1,1  	 1,5 

	 K51-016  	 16  	 26  	 10,4  	 13  	 7,7  	 28,2  	 1,1  	 1,5  	

	 K51-018  	 18  	 28  	 10,4  	 13  	 7,7  	 30,2  	 1,1  	 1,5  

	 K51-018/1  	 18  	 26  	 10,4  	 13  	 7,7  	 28,2  	 1,1  	 1,5  

	 K51-020  	 20  	 30  	 10,4  	 13  	 7,7  	 32,2  	 1,1  	 1,5  

	 K51-025  	 25  	 35  	 10,4  	 13  	 8  	 37,8  	 1,4  	 2  

	 K51-030  	 30  	 40  	 11,2	 14  	 8  	 42,8  	 1,4  	 2  

	 K51-032  	 32  	 42  	 10,4  	 13  	 8  	 44,8  	 1,4  	 2  

	 K51-040  	 40  	 50  	 10,4  	 13  	 8  	 52,8  	 1,4  	 2  

	 K51-045  	 45  	 55  	 10,4  	 13  	 8,6  	 58,6  	 1,8  	 2  

	 K51-050  	 50  	 60  	 10,4  	 13  	 8,6  	 63,6  	 1,8  	 2  
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In vielen Bereichen der Industrie und 
Landwirtschaft werden Sie unsere 
innovativen Lösungen wiederfinden!
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