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Trotz großer Sorgfalt können wir Druck- und Satzfehler nicht ausschließen. Wir können daher keine Garantie für die Richtigkeit 
der angegebenen Zeichnungen und Maße übernehmen. Dieser Katalog stellt nur einen Auszug aus unserem reichhaltigen 
Lieferprogramm dar. Für Typen die nicht im Katalog angeführt sind, erbitten wir Ihre gesonderte Anfrage. Im weiteren verweisen wir 
auf unsere Geschäftsbedingungen unter www.beham.com.
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Hydraulik Stangendichtungen

K01 | Stangen-Dachmanschettensatz - Anwendung: Stange

K01 ist ein siebenteiliger, einfach wirkender Dachman-

schettensatz. Der Satz besteht aus einem Druckring aus

Gewebe und einem POM-Stützring. Die V-Manschetten 

teilen sich in 3 Elementen aus Gewebe und 2 Elementen 

aus Gummi auf.

PRODUKTMERKMALE

• Für nachstellbare Einbauräume geeignet

• Dichtet auch eine gewisse Zeit auf schlechteren Gegen-

  laufflächen

• Robuster Dichtsatz

• Einfache Montage/Demontage

• Hohe Standzeit

• Durch das Nachstellen des Einbauraumes kann die

  Funktionsdauer der Dichtung auf die Serviceintervalle

  abgestimmt werden

• Dichtheit bei niedrigen und hohen Drücken

ANWENDUNG

Die Dachmanschetten werden vorwiegend in robusten

Anwendungen verwendet, wie in der Eisen und Stahl

verarbeitenden Industrie, dem Bergbau, in der Marine-

hydraulik, bei Schrottpressen und –scheren, für Spezial-

zylinder, deren Arbeitsbedingungen nicht genau definiert 

werden können.

MONTAGE

Bei der Montage in nachstellbaren Einbauräumen wird eine

Nachstellbarkeit von 7,5% der Dichtungslänge empfoh-

len. Um die Montage in geschlossene Einbauräume zu 

erleichtern, können die Einzelteile mit einem 45°-Schnitt 

versehen und diese dann um 75° versetzt in die Nut instal-

liert werden. Wenn die Verpressung zu stark ist, verliert 

die Dichtung ihre Flexibilität und dadurch können erhöhter 

Verschleiß und Reibung, sowie Ruckgleiten(Stick-Slip) im

niedrigen Druckbereich hervorgerufen werden.

Das Montagewerkzeug sollte frei von scharfen Kanten und 

Graten sein. Zur Montage werden die Einzelteile mit dich-

tungsverträglichem Fett auf Mineralölbasis oder mit Öl des 

Systems gefettet oder geölt. 

  

HINWEIS

Für Einsatzfälle mit höherer Temperaturbelastung können 

die Dachmanschetten aus temperaturbeständigen FKM-

Materialien in Kombination von PTFE-Compound für den 

Stützring hergestellt werden. Der zulässige Spalt S sollte 

< 0.15 mm sein. Für Stangendurchmesser > 200 mm wer-

den die dichtenden V-Manschetten nur noch aus Gewebe 

hergestellt. Je nach Anwendung können die dichtenden 

V-Manschetten modifiziert werden. 

	M ATERIAL:
  NBR 	 80 SHORE A 	 NB9001   
	 NBR Gewebe   			  NB8008  
	 POM   			  PM9903

 	

	E INSATZBEREICHE:

	M edium 	M ineralöl 	 HFA und HFB	 HFC   
		  (DIN 51524)

	 Temperatur 	  -30°C / +105°C 	 +5°C / +60°C	  -30°C / +60°C  
	 Druck	 ≤ 400 Bar	 ≤ 400 Bar 	 ≤ 400 Bar
	 Geschwindigkeit	 ≤ 0.5 m/s	 ≤ 0.5 m/s 	 ≤ 0.5 m/s

	
Hinweis: Die oben angegebenen Maximalwerte können nicht 
gleichzeitig genutzt werden.

OBERFLÄCHENBESCHAFFENHEIT

			R   a	R max

	 Gegenlauffläche	 Ød	 ≤ 0.4 µm	 ≤ 3.2 µm	
	 Nutgrund	 ØD	 ≤ 1.6 µm	 ≤ 6.3 µm
	 Nutflanken	 B	 ≤ 3.2 µm	 ≤ 16 µm

Empfohlen werden 50% bis 90% Traganteil der Gegenlauffläche.

www.beham.com  |  �
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 Typ	e				   Abmessungen (mm)

		  d(f8)	 D(H9)	B (-0/+0,2)	 n

Hydraulik Stangendichtungen
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 K01-008	 8	 18	 18,5	 4

 K01-010	 10	2 0	 18,5	 4

 K01-012	 12	22	  18,5	 4

 K01-013	 13,5	2 5	 16,5	 4

 K01-014	 14	2 4	 18,5	 4

 K01-015	 15	2 5	 18,5	 4

 K01-015/1	 15	 32	2 5	 6

 K01-016	 16	2 6	 18,5	 4

 K01-018	 18	2 8	 18,5	 4

 K01-018/1	 18	 32	2 3,5	 4

 K01-020	2 0	 30	 18,5	 4

 K01-020/1	2 0	 32	22 ,5	 4

 K01-022	22	  32	 18,5	 4

 K01-022/1	22	  34	22 ,5	 4

 K01-025	2 5	 37	22 ,5	 4

 K01-025/1	2 5	 40	22 ,5	 6

 K01-028	2 8	 40	22 ,5	 4

 K01-028/1	2 8	 43	22 ,5	 6

 K01-030	 30	 42	22 ,5	 4

 K01-030/1	 30	 45	22 ,5	 6

 K01-030/2	 30	 50	 37	 6

 K01-032	 32	 44	22 ,5	 4

 K01-032/1	 32	 47	22 ,5	 6

 K01-035	 35	 47	22 ,5	 4

 K01-035/1	 35	 50	22 ,5	 6

 K01-036	 36	 48	22 ,5	 4

 K01-036/1	 36	 51	22 ,5	 6

 K01-040	 40	 52	22 ,5	 4

 K01-040/1	 40	 55	22 ,5	 6
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 Typ	e				   Abmessungen (mm)

		  d(f8)	 D(H9)	B (-0/+0,2)	 n

Hydraulik Stangendichtungen

 K01-040/3	 40	 56	22 ,5	 6

 K01-042	 42	 54	22 ,5	 4

 K01-042/1	 42	 57	22 ,5	 6

 K01-045	 45	 60	22 ,5	 6

 K01-045/1	 45	 65	22 ,5	 6

 K01-045/3	 45	 62	2 6	 6

 K01-047	 47	 65	 33	 6

 K01-048	 48	 63	22 ,5	 6

 K01-050	 50	 65	22 ,5	 6

 K01-050/1	 50	 70	 30	 6

 K01-055	 55	 70	22 ,5	 6

 K01-055/1	 55	 75	 30	 6

 K01-055/2	 55	 67	2 4	 4

 K01-056	 56	 71	22 ,5	 6

 K01-056/1	 56	 76	 37	 6

 K01-056/2	 56	 72	 49	 6

 K01-060	 60	 75	22 ,5	 6

 K01-060/1	 60	 80	 37	 6

 K01-060/3	 60	 85	 37	 8

 K01-063	 63	 78	22 ,5	 6

 K01-063/1	 63	 83	 37	 6

 K01-063/2	 63,5	 78	 40	 4

 K01-065	 65	 80	22 ,5	 6

 K01-065/1	 65	 85	 40	 6

 K01-070	 70	 85	22 ,5	 6

 K01-070/1	 70	 90	 40	 6

 K01-075	 75	 90	22 ,5	 6

 K01-075/1	 75	 95	 40	 6

 K01-075/2	 75	 87	2 5	 4
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 Typ	e				   Abmessungen (mm)

		  d(f8)	 D(H9)	B (-0/+0,2)	 n

Hydraulik Stangendichtungen
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 K01-075/3	 75	 100	 34	 8

 K01-080	 80	 95	22 ,5	 6

 K01-080/1	 80	 100	 40	 6

 K01-085	 85	 100	22 ,5	 6

 K01-085/1	 85	 105	 40	 6

 K01-090	 90	 105	22 ,5	 6

 K01-090/1	 90	 110	 40	 6

 K01-090/2	 90	 110	2 6	 6

 K01-095	 95	 120	 50	 8

 K01-100	 100	 115	 30	 6

 K01-100/1	 100	 120	 40	 6

 K01-105	 105	 120	 30	 6

 K01-105/1	 105	 125	 40	 6

 K01-105/2	 105	 130	 40	 8

 K01-110	 110	 125	 30	 6

 K01-110/1	 110	 130	 40	 6

 K01-115	 115	 130	 30	 6

 K01-115/1	 115	 135	 46	 6

 K01-115/2	 115	 140	 30	 8

 K01-120	 120	 140	 49	 6

 K01-120/1	 120	 145	 46	 8

 K01-125	 125	 140	 34	 6

 K01-125/1	 125	 150	 46	 8

 K01-130	 130	 155	 42,5	 8

 K01-135	 135	 160	 55	 8

 K01-135/1	 135	 160	 40	 8

 K01-140	 140	 155	 34	 6

 K01-140/1	 140	 165	 46	 8

 K01-150	 150	 170	 40	 6
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 Typ	e				   Abmessungen (mm)

		  d(f8)	 D(H9)	B (-0/+0,2)	 n

Hydraulik Stangendichtungen

 K01-150/1	 150	 180	 60	 8

 K01-160	 160	 180	 40	 6

 K01-160/1	 160	 190	 60	 8

 K01-165	 165	 195	 50,5	 8

 K01-180	 180	2 00	 40	 6

 K01-180/1	 180	2 10	 60	 8

 K01-190	 190	22 0	 42	 8

 K01-200	2 00	22 0	 40	 6

 K01-200/1	2 00	2 30	 60	 8

 K01-210	2 10	2 40	 50	 8

 K01-215	2 15	2 45	 41	 8

 K01-240	2 40	2 70	 60	 8

 K01-240/1	2 40	2 60	 46	 6

 K01-250	2 50	2 70	 42	 6

 K01-260	2 60	2 90	 60	 8

 K01-290	2 90	 320	 35	 8

 K01-300	 300	 330	 60	 8

 K01-310	 310	 340	 60	 8

 K01-320	 320	 350	 60	 8

 K01-320/1	 320	 360	 46	 12

 K01-330	 330	 360	 60	 8

 K01-360	 360	 390	 60	 8

 K01-360/1	 360	 400	 55	 12

 K01-370	 370	 400	 55	 8

 K01-400	 400	 440	 65	 12

 K01-400/1	 400	 430	 46	 8

 K01-420	 420	 460	 80	 12

 K01-440	 440	 480	 68	 12

 K01-450	 450	 490	 65	 12



K18 ist eine fünfteilige, doppelt wirkende Kompaktdich-

tung, bestehend aus einem NBR-Ring, zwei Stützringen 

aus TPE für erhöhte Extrusionssicherheit, sowie zwei 

Führungsringen aus POM für Aufnahme von Querkräften.

PRODUKTMERKMALE

• Hervorragende Dichteigenschaften

• Wirtschaftliche Dichtungslösung

• Einfache Nutgestaltung, einteiliger Kolben möglich

• Lange Lebensdauer

• Schnappmontage

ANWENDUNG

Land-und Baumaschinen, Gabelstapler, Spritzgießmaschi-

nen, Kräne und Standardzylinder.

MONTAGE

Einfache Installation in einteiligen Kolben, da die Stütz- und

Führungsringe in geschlitzter Form geliefert werden. Das

Montagewerkzeug sollte frei von scharfen Kanten und Gra-

ten sein. Zur Montage werden die Einzelteile mit dichtungs-

verträglichem Fett auf Mineralölbasis oder mit dem Medium 

des Systems gefettet oder geölt. 

  

HINWEIS

K18 können auf Wunsch aus temperatur- und medienbe-

ständigen FKM/PTFE-Compounds hergestellt werden. 

K18 | Kompaktkolbendichtung - Anwendung: Kolben

MATERIAL 
NBR 	 80 SHORE A 	 NB8001  
TPE   			  TP7301   
POM   			  PM9901

Hydraulik Kolbendichtungen

 	

	
	E INSATZBEREICHE:

	M edium 	M ineralöl 	 HFA and HFB	 HFC   
		  (DIN 51524)

	 Temperatur 	  -30°C / +105°C 	 +5°C / +60°C	  -30°C / +60°C  
	 Druck	 ≤ 400 Bar	 ≤ 400 Bar 	 ≤ 400 Bar
	 Geschwindigkeit	 ≤ 0.5 m/s 	 ≤ 0.5 m/s 	 ≤ 0.5 m/s

Hinweis: Die oben angegebenen Maximalwerte können nicht 
gleichzeitig genutzt werden.

OBERFLÄCHENBESCHAFFENHEIT

			R   a	R max

	 Gegenlauffläche	 ØD	 ≤ 0.4 µm	 ≤ 4.0 µm	
	 Nutgrund	 Ød	 ≤ 1.6 µm	 ≤ 6.3 µm
	 Nutflanken	 B	 ≤ 3.2 µm	 ≤ 16 µm

Empfohlen werden 50% bis 90% Traganteil der Gegenlauffläche.

www.beham.com  |  �
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 Typ	e				   Abmessungen (mm)

		  D(H8)	 d(h9)	B (-0/+0,2)	 ds(h8)	 d1(±0,1)	 s(-0/+0,2)	 n

Hydraulik Kolbendichtungen

 K18 020-011	2 0	 11	 13,5	 17	 19	2 ,1	 4

 K18 022-013	22	  13	 13,5	 19	2 1	2 ,1	 4

 K18 025-015	2 5	 15	 16,4	2 1,45	2 3,5	 6,35	 4

 K18 025-015/1	2 5	 15	 12	2 1	2 3	 4	 4

 K18 025-015/2	2 5	 15	 12,5	22	2  4	 4	 4

 K18 025-016	2 5	 16	 13,5	22	2  4	2 ,1	 4

 K18 025-017/1	2 5	 17	 13,5	2 1	2 4,4	 3,2	 4

 K18 025-017/2	2 5	 17	 10	22	2  4	 4	 4

 K18 028-019	2 8	 19	 13,5	2 5	2 7	2 ,1	 4

 K18 030-017	 30	 17	 15,4	2 6,5	2 8,5	 6,35	 4

 K18 030-021	 30	2 1	 13,5	2 7	2 9	2 ,1	 4

 K18 030-022	 30	22	  13,5	2 6	2 9,4	 3,2	 4

 K18 032-022	 32	22	  16,4	2 8,5	 30,5	 6,35	 4

 K18 032-022/1	 32	22	  15,5	2 8	 31	2 ,6	 4

 K18 032-022/2	 32	22	  13,5	2 6	2 9,4	 3,2	 4

 K18 032-024	 32	2 4	 15,5	2 8	 31	 3,1	 4

 K18 032-024/1	 32	2 4	 10	2 9	 31	 4	 4

 K18 035-025	 35	2 5	 16,4	 31,4	 33,5	 6,35	 4

 K18 035-027	 35	2 7	 15,5	 31	 34,4	 3,2	 4

 K18 038,1-025,4	 38,1	2 5,4	 15,87	 34,54	 37,08	 6,35	 4

 K18 040-024	 40	2 4	 18,4	 35,4	 38,5	 6,35	 5

 K18 040-026	 40	2 6	 15,5	 36	 39	2 ,6	 4,5

 K18 040-030	 40	 30	 16,4	 35,4	 38,5	 6,35	 4

 K18 040-030/1	 40	 30	 12,5	 37	 39	 4	 4

 K18 040-032	 40	 32	 15,5	 36	 39,4	 3,2	 4

 K18 040-032/1	 40	 32	 10	 37	 39	 4	 4

 K18 042-028	 42	2 8	 15,5	 38	 41	2 ,6	 4,5

 K18 044,4-028,57	 44,45	2 8,57	 19,05	 39,85	 43,12	 6,35	 5

 K18 045-029	 45	2 9	 18,4	 40,4	 43,5	 6,35	 5
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 Typ	e				   Abmessungen (mm)

		  D(H8)	 d(h9)	B (-0/+0,2)	 ds(h8)	 d1(±0,1)	 s(-0/+0,2)	 n

Hydraulik Kolbendichtungen

K18 | Kompaktkolbendichtung - Anwendung: Kolben
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 K18 045-031	 45	 31	 15,5	 41	 44	2 ,6	 4,5

 K18 045-035	 45	 35	 16,4	 40,4	 43,5	 6,35	 4

 K18 045-037	 45	 37	 15,5	 41	 44,4	 3,2	 4

 K18 050,8-034,92	 50,8	 34,92	 19,05	 46,23	 49,48	 6,35	 5

 K18 050,8-041,27	 50,8	 41,27	 11,1	 46,27	 49,19	 3,81	 4

 K18 050-034	 50	 34	2 0,5	 46	 49	 3,1	 5

 K18 050-034/1	 50	 34	 18,4	 45,41	 48,66	 6,35	 5

 K18 050-035	 50	 35	2 0	 46	 48,5	 5	 5

 K18 050-038	 50	 38	2 0,5	 46	 49,4	 4,2	 4

 K18 050-040	 50	 40	 12,5	 47	 49	 4	 4

 K18 055-039	 55	 39	2 0,5	 51	 54	 3,1	 5

 K18 055-039/1	 55	 39	 18,4	 50,37	 53,65	 6,35	 5

 K18 055-045	 55	 45	 12,5	 52	 54	 4	 4

 K18 056-040	 56	 40	2 0,5	 52	 55	 3,1	 5

 K18 057,15-041,27	 57,15	 41,27	 19,45	 52,55	 55,8	 6,35	 5

 K18 060,32-044,45	 60,32	 44,45	 19,05	 55,72	 58,98	 6,35	 5

 K18 060-044	 60	 44	2 0,5	 56	 59	 3,1	 5

 K18 060-044/1	 60	 44	 18,4	 55,39	 58,65	 6,35	 5

 K18 060-048	 60	 48	2 0,5	 56	 59,4	 4,2	 4

 K18 063,5-047,62	 63,5	 47,62	 19,05	 58,9	 62,12	 6,35	 5

 K18 063,5-053,97	 63,5	 53,97	 11,1	 59,12	 62,12	 3,81	 4

 K18 063,5-53,97/1	 63,5	 53,97	 11,1	 58,92	 61,9	 3,81	 4

 K18 063-047	 63	 47	2 0,5	 59	 62	 3,1	 5

 K18 063-047/1	 63	 47	 18,4	 58,39	 61,63	 6,35	 5

 K18 063-047/2	 63	 47	 19,4	 58,4	 61,5	 6,35	 5

 K18 063-048	 63	 48	2 0	 59	 61,5	 5	 5

 K18 063-051	 63	 51	2 0,5	 59	 62,4	 4,2	 4

 K18 063-053	 63	 53	 12,5	 60	 62	 4	 4

 K18 065-049	 65	 49	2 0,5	 61	 64	 3,1	 5
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 Typ	e				   Abmessungen (mm)

		  D(H8)	 d(h9)	B (-0/+0,2)	 ds(h8)	 d1(±0,1)	 s(-0/+0,2)	 n

Hydraulik Kolbendichtungen

 K18 065-050	 65	 50	 18,4	 60,41	 63,64	 6,35	 5

 K18 066,67-050,8	 66,67	 50,8	 19,05	 62,1	 65,27	 6,35	 5

 K18 067-051	 67	 51	 18,4	 62,4	 65,6	 6,35	 5

 K18 069,85-50,8	 69,85	 50,8	2 3,79	 64,07	 68,85	 6,35	 5

 K18 070-050	 70	 50	22 ,4	 64,18	 68,34	 6,35	 6

 K18 070-054	 70	 54	2 0,5	 66	 69	 3,1	 5

 K18 070-055	 70	 55	2 0	 66	 68,5	 5	 5

 K18 070-058	 70	 58	2 0,5	 66	 69,4	 4,2	 4

 K18 075-055	 75	 55	22 ,4	 69,2	 73,3	 6,35	 6

 K18 075-059	 75	 59	2 0,5	 71	 74	 3,1	 5

 K18 076,2-057,15	 76,2	 57,15	2 3,8	 70,38	 74,5	 6,35	 5

 K18 076,2-60,32	 76,2	 60,32	 19,05	 70,96	 74,16	 6,35	 5

 K18 076,2-66,67	 76,2	 66,67	 11,1	 71,62	 74,6	 3,81	 4

 K18 080-060	 80	 60	22 ,4	 74,15	 78,3	 6,35	 6

 K18 080-060/1	 80	 60	 35	 72,62	 77,54	 9,52	 6

 K18 080-060/2	 80	 60	2 5	 75	 78	 6,35	 6

 K18 080-062	 80	 62	22 ,5	 76	 79	 3,6	 5

 K18 080-065	 80	 65	2 0	 76	 78,5	 5	 5

 K18 080-066	 80	 66	22 ,4	 76	 79,4	 5,2	 4,5

 K18 082,55-063,5	 82,55	 63,5	2 4,21	 76,73	 80,9	 6,35	 5

 K18 085-065	 85	 65	22 ,4	 79,15	 83,3	 6,35	 6

 K18 085-065/1	 85	 65	2 1,4	 79,15	 83,3	 6,35	 6

 K18 085-075	 85	 75	2 0	 81	 83,35	 4	 4

 K18 088,9-069,85	 88,9	 69,85	2 4,21	 83,08	 87,22	 6,35	 5

 K18 088,9-69,85/1	 88,9	 69,85	 30,15	 82,16	 87,29	 6,35	 5

 K18 088,9-76,2	 88,9	 76,2	 14,27	 82,93	 87,3	 5,33	 4

 K18 090-070	 90	 70	22 ,4	 84,15	 88,3	 6,35	 6

 K18 090-072	 90	 72	22 ,5	 86	 89	 3,2	 5

 K18 090-072/1	 90	 72	22 ,5	 86	 89	 3,6	 5
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 Typ	e				   Abmessungen (mm)

		  D(H8)	 d(h9)	B (-0/+0,2)	 ds(h8)	 d1(±0,1)	 s(-0/+0,2)	 n

Hydraulik Kolbendichtungen
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 K18 090-075	 90	 75	2 0	 86	 88,5	 5	 5

 K18 090-076	 90	 76	22 ,4	 86	 89,4	 5,2	 4,5

 K18 095-075	 95	 75	22 ,4	 89,15	 93,31	 6,35	 6

 K18 095-081	 95	 81	22 ,4	 91	 94,4	 5,2	 4,5

 K18 100-075	 100	 75	22 ,4	 93,13	 98	 6,35	 6

 K18 100-080	 100	 80	2 5,4	 95	 98	 6,35	 6

 K18 100-080/1	 100	 80	 35	 92,61	 97,51	 9,52	 6

 K18 100-080/2	 100	 80	2 5	 95	 98	 6,35	 6

 K18 100-082	 100	 82	22 ,5	 96	 99	 3,6	 5

 K18 100-085	 100	 85	2 0	 96	 98,5	 5	 5

 K18 100-086	 100	 86	22 ,4	 96	 99,4	 5,2	 4,5

 K18 101,6-082,55	 101,6	 82,55	2 3,8	 95,76	 100,07	 6,35	 5

 K18 105-080	 105	 80	22 ,4	 98,1	 103	 6,5	 6

 K18 105-080/1	 105	 80	22 ,4	 98,1	 103	 6,35	 6

 K18 107,95-088,9	 107,95	 88,9	2 3,8	 102,08	 106,23	 6,35	 5

 K18 110-085	 110	 85	22 ,4	 103,1	 108	 6,35	 6

 K18 110-085/1	 110	 85	2 5,4	 103,1	 108	 6,35	 6

 K18 110-090	 110	 90	 35	 102,6	 107,51	 9,52	 6

 K18 110-090/1	 110	 90	2 5,3	 104,1	 108,3	 6,4	 6

 K18 110-092	 110	 92	22 ,5	 106	 109	 3,6	 5

 K18 110-095	 110	 95	2 0	 105	 108	 5	 5

 K18 110-096	 110	 96	22 ,4	 106	 109,4	 5,2	 4,5

 K18 114,3-088,9	 114,3	 88,9	 31,75	 107,42	 112,33	 6,35	 6

 K18 115-090	 115	 90	22 ,4	 108,1	 113,02	 6,35	 6

 K18 115-097	 115	 97	22 ,4	 111	 114	 4,2	 5

 K18 115-097/1	 115	 97	22 ,5	 111	 114	 3,6	 5

 K18 115-101	 115	 101	22 ,4	 111	 114,4	 5,2	 4,5

 K18 120-095	 120	 95	22 ,4	 113,1	 118	 6,35	 6

 K18 120-100	 120	 100	 35	 112,8	 117,5	 9,5	 6
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 Typ	e				   Abmessungen (mm)

		  D(H8)	 d(h9)	B (-0/+0,2)	 ds(h8)	 d1(±0,1)	 s(-0/+0,2)	 n

Hydraulik Kolbendichtungen

 K18 120-106	 120	 106	22 ,4	 116	 119,4	 5,2	 4,5

 K18 125-100	 125	 100	2 5,4	 118,1	 123	 6,35	 6

 K18 125-100/1	 125	 100	 45	 116,82	 122,33	 12,7	 6

 K18 125-103	 125	 103	2 6,5	 121	 124	 5,1	 6

 K18 125-105	 125	 105	2 5,4	 120	 123	 6,35	 6

 K18 125-105/1	 125	 105	2 5	 120	 123	 6,35	 6

 K18 125-108	 125	 108	2 6,5	 121	 124,4	 7,2	 5

 K18 127-101,6	 127	 101,6	 32,15	 120,09	 124,98	 9,52	 6

 K18 130-105	 130	 105	2 5,4	 123,1	 128	 6,35	 6

 K18 130-105/1	 130	 105	2 5,4	 123,1	 128	 9,52	 6

 K18 130-105/2	 130	 105	2 5,4	 122,6	 127,5	 9,52	 6

 K18 133,35-107,95	 133,35	 107,95	 31,75	 126,42	 131,3	 6,35	 6

 K18 135-110	 135	 110	2 5,4	 127,6	 132,5	 9,52	 6

 K18 135-110/1	 135	 110	2 5,4	 128,1	 133	 6,35	 6

 K18 139,7-114,3	 139,7	 114,3	 31,75	 132,4	 137,2	 9,5	 6

 K18 139,7-114,3/1	 139,7	 114,3	 31,75	 132,4	 137,2	 6,5	 6

 K18 140-115	 140	 115	2 5,4	 132,6	 137,5	 6,35	 6

 K18 140-115/1	 140	 115	2 5,4	 132,6	 137,5	 9,52	 6

 K18 140-115/2	 140	 115	2 5,4	 133	 138	 6,35	 6

 K18 140-115/4	 140	 115	 45	 131,7	 137,36	 12,7	 6

 K18 140-118	 140	 118	2 6,5	 136	 139	 5,1	 6

 K18 140-120	 140	 120	2 5	 135	 138	 6,35	 6

 K18 140-123	 140	 123	2 6,5	 136	 139,4	 7,2	 5

 K18 145-120	 145	 120	2 5,4	 137,6	 142,5	 9,52	 6

 K18 150-125	 150	 125	2 5,4	 142,6	 147,5	 9,5	 6

 K18 150-125/1	 150	 125	2 5,4	 143	 148	 6,35	 6

 K18 150-128	 150	 128	2 6,5	 146	 149	 5,1	 6

 K18 150-130	 150	 130	2 5,4	 144,1	 148,3	 6,35	 6

 K18 150-133	 150	 133	2 6,5	 146	 149,4	 7,2	 5
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 Typ	e				   Abmessungen (mm)

		  D(H8)	 d(h9)	B (-0/+0,2)	 ds(h8)	 d1(±0,1)	 s(-0/+0,2)	 n

Hydraulik Kolbendichtungen
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 K18 152,4-127	 152,4	 127	 31,75	 145	 149,91	 9,52	 6

 K18 152,4-127/1	 152,4	 127	 38,1	 145,69	 150,79	 9,52	 6

 K18 155-130	 155	 130	2 5,4	 148	 153	 6,35	 6

 K18 155-130/1	 155	 130	2 5,4	 147,6	 152,5	 9,52	 6

 K18 160-130	 160	 130	2 5,4	 153	 157,5	 6,35	 6

 K18 160-130/1	 160	 130	2 5,4	 152,6	 157,5	 9,52	 6

 K18 160-130/2	 160	 130	2 5,4	 153	 157,5	 9,52	 6

 K18 160-135	 160	 135	2 5,4	 152,6	 157,5	 9,52	 6

 K18 160-135/1	 160	 135	 45	 151,72	 157,1	 12,7	 6

 K18 160-135/2	 160	 135	 32	 154	 158	 10	 6

 K18 160-138	 160	 138	2 6,5	 156	 159	 5,1	 6

 K18 160-140	 160	 140	2 5	 155	 158	 6,35	 6

 K18 160-143	 160	 143	2 6,5	 156	 159,4	 7,2	 5

 K18 165,1-139,7	 165,1	 139,7	 31,9	 157,82	 162,6	 6,45	 6

 K18 165-140	 165	 140	2 5,4	 157,6	 162,5	 9,52	 6

 K18 170-145	 170	 145	2 5,4	 161,72	 167,1	 12,7	 6

 K18 170-148	 170	 148	2 6,5	 166	 169	 5,1	 6

 K18 177,8-152,4	 177,8	 152,4	 31,75	 170,51	 175,52	 9,52	 6

 K18 177,8-152,4/1	 177,8	 152,4	 31,75	 170,52	 175,52	 6,45	 6

 K18 180-150	 180	 150	 35,4	 172,95	 177,87	 6,35	 6

 K18 180-150/1	 180	 150	 36	 172	 177,87	 12,5	 6

 K18 180-155	 180	 155	2 5,4	 171,72	 177,1	 12,7	 6

 K18 180-158	 180	 158	2 6,5	 176	 179	 5,1	 6

 K18 180-163	 180	 163	2 6,5	 176	 179,4	 7,2	 5

 K18 185-160	 185	 160	2 5,4	 176,72	 182,1	 12,7	 6

 K18 190-165	 190	 165	2 5,4	 181,72	 187,05	 12,7	 6

 K18 195-170	 195	 170	2 5,4	 187,1	 192,05	 12,7	 6

 K18 200-170	2 00	 170	 35,4	 193	 198	 6,35	 6

 K18 200-170/1	2 00	 170	 36	 192	 197	 12,5	 6
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 Typ	e				   Abmessungen (mm)

		  D(H8)	 d(h9)	B (-0/+0,2)	 ds(h8)	 d1(±0,1)	 s(-0/+0,2)	 n

Hydraulik Kolbendichtungen

 K18 200-175	2 00	 175	 31,5	 196	 199	 6,6	 6

 K18 200-175/1	2 00	 175	2 5,4	 191,62	 197	 12,7	 6

 K18 200-180	2 00	 180	 31,5	 196	 199,4	 9,2	 6

 K18 203,2-171,45	2 03,2	 171,45	 38,1	 195,09	2 01,17	 8	 6

 K18 203,2-177,8	2 03,2	 177,8	 31,75	 196,16	2 01,18	 9,52	 6

 K18 210-185	2 10	 185	2 5,4	2 01,62	2 07	 12,7	 6

 K18 220-190	22 0	 190	 35,4	2 12,7	2 17,9	 6,35	 6

 K18 220-190/1	22 0	 190	 35,4	2 13,5	2 17,9	 6,35	 6

 K18 220-195	22 0	 195	2 5,4	2 11,62	2 17	 12,7	 6

 K18 220-200	22 0	2 00	 31,5	2 16	2 19,4	 9,2	 6

 K18 225-200	22 5	2 00	 31,5	22 1	222	  6,6	 6

 K18 230-205	2 30	2 05	2 5,4	22 1,62	22 7	 12,7	 6

 K18 240-215	2 40	2 15	2 5,4	2 31,62	2 37	 12,7	 6

 K18 250-220	2 50	22 0	 35,4	2 42,9	2 47,85	 6,35	 6

 K18 250-225	2 50	22 5	2 5,4	2 41,62	2 47	 12,7	 6

 K18 250-230	2 50	2 30	 31,5	2 46	2 49,4	 9,2	 6

 K18 280-250	2 80	2 50	 36,4	2 73	2 78	 10	 6

 K18 280-250/1	2 80	2 50	 35,4	2 72,9	2 77,85	 9,52	 6



 	

	
EINSATZBEREICHE:

	M edium 	M ineralöl 	 HFA and HFB	 HFC   
		  (DIN 51524)

	 Temperatur 	  -30°C / +105°C 	 +5°C / +60°C	  -30°C / +60°C  
	 Druck	 ≤ 400 Bar	 ≤ 400 Bar 	 ≤ 400 Bar
	 Geschwindigkeit	 ≤ 5.0 m/s 	 ≤ 5.0 m/s 	 ≤ 5.0 m/s

Hinweis: Die oben angegebenen Maximalwerte können nicht 
gleichzeitig genutzt werden.

OBERFLÄCHENBESCHAFFENHEIT

			R   a	R max

	 Gegenlauffläche	 ØD	 ≤ 0.2 µm	 ≤ 2.0 µm	
	 Nutgrund	 Ød	 ≤ 1.6 µm	 ≤ 6.3 µm
	 Nutflanken	 B	 ≤ 3.2 µm	 ≤ 15 µm

Empfohlen werden 50% bis 90% Traganteil der Gegenlauffläche.

Hydraulik Kolbendichtungen

K17 | Kolbendichtung - Anwendung: Kolben

K17 ist eine zweiteilige, doppelt wirkende Kolbendichtung, 

bestehend aus einem Profilring aus PTFE, sowie einem 

O-Ring als Vorspannelement.

PRODUKTMERKMALE

• Geringe Reibung, kein Stick-slip

• Geringe axiale Höhe

• Lange Lebensdauer

• Hohe Gleitgeschwindigkeit

• Großer Temperatureinsatzbereich und größte Medienbe

  ständigkeit in Abhängigkeit der O-Ring-Werkstoffauswahl

• Kleinster Reibungskoeffizient und dadurch keine 

  Energieverluste

• Großer Abmessungsbereich

ANWENDUNG

Spritzgießmaschinen, Gabelstapler, Hebebühnen, Kräne, 

Landmaschinen, Armaturen in hydraulischen und pneu-

matischen Systemen.

MONTAGE

Wir empfehlen ein spezielles Montagewerkzeug, sowie 

offen zugänglichen Einbauraum für Durchmesser <40 mm. 

Das Montagewerkzeug sollte frei von scharfen Kanten und 

Graten sein. Zur Montage werden die Einzelteile mit dich-

tungsverträglichem Fett auf Mineralölbasis oder mit dem 

Medium des Systems gefettet oder geölt.

HINWEIS

Beim Einsatz in Langhubzylindern oder bei auftretenden 

Querkräften werden mindestens zwei geeignete Kolben-

führungsringe/-bänder empfohlen, bei kurzen Hüben oder 

minimaler Auslenkung mindestens ein Kolbenführungs-

ring/-band. K17 Kolbendichtungen können auf Wunsch 

aus temperatur- und medienbeständigen FKM/PTFE-Com-

pounds hergestellt werden. 

Die Werte für den zulässigen Dichtspalt der K17-Kolben-

dichtung entnehmen Sie bitte der Tabelle unten.

MATERIAL 
NBR 	 70 SHORE A 	 NB7001   
PTFE   			  PT6003

	 B (mm)	 	 Smax (mm)

		  150 Bar	2 50 Bar	 4000 Bar

	2 .2 	 0.25 	 0.20  	 0.15 
	 3.2  	 0.4 	 0.25 	 0.15   
	 4.2  	 0.4 	 0.25  	 0.20   
	 6.3  	 0.5 	 0.30  	 0.20   
	 8.1  	 0.6 	 0.35  	 0.25   
	 9.5  	 0.7 	 0.50  	 0.30 

Hinweis: Die Größe des Spaltmaßes auf der druckabgewandten 
Seite der Dichtung hat entscheidenden Einfluss auf die Funktion 
und Lebensdauer und es ist deshalb besonders wichtig, das 
Spaltmaß „S“ geringer als die o.g. Werte auszuführen.

ZULÄSSIGE SPALTMAsse
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 Typ	e				   Abmessungen (mm)

	 D (H8)	 d(h9)	B (-0/+0,2)	 r	 n	

Hydraulik Kolbendichtungen

 K17 010-005,1	 10	 5,1	2 ,2	 0,4	 3

 K17 012-007,1	 12	 7,1	2 ,2	 0,4	 3

 K17 015-007,5	 15	 7,5	 3,2	 0,6	 4,5

 K17 016-008,5	 16	 8,5	 3,2	 0,6	 4,5

 K17 020-012,5	2 0	 12,5	 3,2	 0,6	 4,5

 K17 025-014	2 5	 14	 4,2	 1	 6

 K17 025-017,5	2 5	 17,5	 3,2	 0,6	 4,5

 K17 032-021	 32	2 1	 4,2	 1	 6

 K17 032-024,5	 32	2 4,5	 3,2	 0,6	 4,5

 K17 035-027,5	 35	2 7,5	 3,2	 0,6	 4,5

 K17 035-030,1	 35	 30,1	2 ,2	 0,4	 3

 K17 040-024,5	 40	2 4,5	 6,3	 1,3	 8

 K17 040-029	 40	2 9	 4,2	 1	 6

 K17 040-032,5	 40	 32,5	 3,2	 0,6	 6

 K17 045-034	 45	 34	 4,2	 1	 6

 K17 048-037	 48	 37	 4,2	 1	 6

 K17 050-039	 50	 39	 4,2	 1	 6

 K17 055-044	 55	 44	 4,2	 1	 6

 K17 060-044,5	 60	 44,5	 6,3	 1,3	 8

 K17 060-049	 60	 49	 4,2	 1	 6

 K17 063-047,5	 63	 47,5	 6,3	 1,3	 8

 K17 063-052	 63	 52	 4,2	 1	 6

 K17 063-055,5	 63	 55,5	 3,2	 0,6	 4,5

 K17 065-049,5	 65	 49,5	 6,3	 1,3	 8

 K17 065-054	 65	 54	 4,2	 1	 6

 K17 068-057	 68	 57	 4,2	 1	 6

 K17 070-054,5	 70	 54,5	 6,3	 1,3	 8

 K17 070-059	 70	 59	 4,2	 1	 6

 K17 075-059,5	 75	 59,5	 6,3	 1,3	 8
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	 D (H8)	 d(h9)	B (-0/+0,2)	 r	 n	

Hydraulik Kolbendichtungen
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 K17 075-064	 75	 64	 4,2	 1	 6

 K17 080-059	 80	 59	 8,1	 1,8	 10,5

 K17 080-064,5	 80	 64,5	 6,3	 1,3	 8

 K17 080-069	 80	 69	 4,2	 1	 6

 K17 085-064	 85	 64	 8,1	 1,8	 10,5

 K17 085-069,5	 85	 69,5	 6,3	 1,3	 8

 K17 085-074	 85	 74	 4,2	 1	 6

 K17 090-069	 90	 69	 8,1	 1,8	 10,5

 K17 090-074,5	 90	 74,5	 6,3	 1,3	 8

 K17 095-079,5	 95	 79,5	 6,3	 1,3	 8

 K17 100-079	 100	 79	 8,1	 1,8	 10,5

 K17 100-084,5	 100	 84,5	 6,3	 1,3	 8

 K17 100-089	 100	 89	 4,2	 1	 6

 K17 105-089,5	 105	 89,5	 6,3	 1,3	 8

 K17 110-089	 110	 89	 8,1	 1,8	 10,5

 K17 110-094,5	 110	 94,5	 6,3	 1,3	 8

 K17 110-099	 110	 99	 4,2	 1	 6

 K17 115-094	 115	 94	 8,1	 1,8	 10,5

 K17 115-099,5	 115	 99,5	 6,3	 1,3	 8

 K17 120-099	 120	 99	 8,1	 1,8	 10,5

 K17 120-104,5	 120	 104,5	 6,3	 1,3	 8

 K17 125-104	 125	 104	 8,1	 1,8	 10,5

 K17 125-109,5	 125	 109,5	 6,3	 1,3	 8

 K17 125-114	 125	 114	 4,2	 1	 6

 K17 130-109	 130	 109	 8,1	 1,8	 10,5

 K17 130-114,5	 130	 114,5	 6,3	 1,3	 8

 K17 140-119	 140	 119	 8,1	 1,8	 10,5

 K17 140-124,5	 140	 124,5	 6,3	 1,3	 8

 K17 140-129	 140	 129	 4,2	 1	 6
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 Typ	e				   Abmessungen (mm)

	 D (H8)	 d(h9)	B (-0/+0,2)	 r	 n	

Hydraulik Kolbendichtungen

 K17 145-124	 145	 124	 8,1	 1,8	 10,5

 K17 150-129	 150	 129	 8,1	 1,8	 10,5

 K17 155-134	 155	 134	 8,1	 1,8	 10,5

 K17 160-139	 160	 139	 8,1	 1,8	 10,5

 K17 165-144	 165	 144	 8,1	 1,8	 10,5

 K17 170-149	 170	 149	 8,1	 1,8	 10,5

 K17 180-159	 180	 159	 8,1	 1,8	 10,5

 K17 185-164	 185	 164	 8,1	 1,8	 10,5

 K17 185-169,5	 185	 169,5	 6,3	 1,3	 8

 K17 190-169	 190	 169	 8,1	 1,8	 10,5

 K17 195-174	 195	 174	 8,1	 1,8	 10,5

 K17 200-179	2 00	 179	 8,1	 1,8	 10,5

 K17 200-184,5	2 00	 184,5	 6,3	 1,3	 8

 K17 205-184	2 05	 184	 8,1	 1,8	 10,5

 K17 210-189	2 10	 189	 8,1	 1,8	 10,5

 K17 215-194	2 15	 194	 8,1	 1,8	 10,5

 K17 220-199	22 0	 199	 8,1	 1,8	 10,5

 K17 225-204	22 5	2 04	 8,1	 1,8	 10,5

 K17 230-209	2 30	2 09	 8,1	 1,8	 10,5

 K17 240-219	2 40	2 19	 8,1	 1,8	 10,5

 K17 245-224	2 45	22 4	 8,1	 1,8	 10,5

 K17 250-229	2 50	22 9	 8,1	 1,8	 10,5

 K17 260-239	2 60	2 39	 8,1	 1,8	 10,5

 K17 265-244	2 65	2 44	 8,1	 1,8	 10,5

 K17 270-249	2 70	2 49	 8,1	 1,8	 10,5

 K17 275-254	2 75	2 54	 8,1	 1,8	 10,5

 K17 280-259	2 80	2 59	 8,1	 1,8	 10,5

 K17 300-279	 300	2 79	 8,1	 1,8	 10,5

 K17 305-284	 305	2 84	 8,1	 1,8	 10,5
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 Typ	e				   Abmessungen (mm)

	 D (H8)	 d(h9)	B (-0/+0,2)	 r	 n	

Hydraulik Kolbendichtungen
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 K17 310-289	 310	2 89	 8,1	 1,8	 10,5

 K17 315-294	 315	2 94	 8,1	 1,8	 10,5

 K17 320-295,5	 320	2 95,5	 8,1	 1,8	 12

 K17 320-299	 320	2 99	 8,1	 1,8	 10,5

 K17 325-304	 325	 304	 8,1	 1,8	 10,5

 K17 330-305,5	 330	 305,5	 8,1	 1,8	 12

 K17 340-315,5	 340	 315,5	 8,1	 1,8	 12

 K17 350-325,5	 350	 325,5	 8,1	 1,8	 12

 K17 360-335,5	 360	 335,5	 8,1	 1,8	 12

 K17 370-345,5	 370	 345,5	 8,1	 1,8	 12

 K17 380-355,5	 380	 355,5	 8,1	 1,8	 12

 K17 390-365,5	 390	 365,5	 8,1	 1,8	 12

 K17 400-375,5	 400	 375,5	 8,1	 1,8	 12

 K17 420-395,5	 420	 395,5	 8,1	 1,8	 12

 K17 430-405,5	 430	 405,5	 8,1	 1,8	 12

 K17 440-415,5	 440	 415,5	 8,1	 1,8	 12

 K17 450-425,5	 450	 425,5	 8,1	 1,8	 12

 K17 460-435,5	 460	 435,5	 8,1	 1,8	 12

 K17 470-445.5	 470	 445,5	 8,1	 1,8	 12

 K17 480-455,5	 480	 455,5	 8,1	 1,8	 12

 K17 500-475,5	 500	 475,5	 8,1	 1,8	 12

 K17 520-495,5	 520	 495,5	 8,1	 1,8	 12

 K17 530-505,5	 530	 505,5	 8,1	 1,8	 12

 K17 540-515,5	 540	 515,5	 8,1	 1,8	 12

 K17 550-525,5	 550	 525,5	 8,1	 1,8	 12

 K17 560-535,5	 560	 535,5	 8,1	 1,8	 12

 K17 580-555,5	 580	 555,5	 8,1	 1,8	 12

 K17 600-575,5	 600	 575,5	 8,1	 1,8	 12



K35 | Stangendichtung - Anwendung: Stange

Hydraulik Stangendichtungen

K35 ist eine zweiteilige, einfach wirkende Stangendich-

tung, bestehend aus einem Proffilring aus PTFE-Com-

pound und einem O-Ring als Vorspannelement.

PRODUKTMERKMALE:

• Lange Lebensdauer

• Hohe Gleitgeschwindigkeit

• Großer Temperatureinsatzbereich und größte

  Medienbeständigkeit in Abhängigkeit der

  O-Ring-Werkstoffauswahl

• Kleinster Reibungskoeffzient und dadurch kein 

  Energieverlust

• Geringe axiale Höhe

ANWENDUNG

Spritzgießmaschinen, Gabelstapler, Hebebühnen, Kräne,

Landmaschinen und Servozylinder

MONTAGE

Wir empfehlen ein Montagwerkzeug. Das Montagewerk-

zeug sollte frei von scharfen Kanten und Graten sein. Zur 

Montage werden die Einzelteile mit dichtungsverträglichem 

Fett auf Mineralölbasis oder mit dem Medium des Systems 

gefettet oder geölt. 

HINWEIS

K35 kann in Verbindung mit Doppelabstreifern eingesetzt 

werden. K35 können auf Wunsch aus temperatur- und 

medienbeständigen FKM/PTFE-Compounds hergestellt 

werden. Für Schwerhydraulikanwendungen sollten die To-

leranzan auf H8/f8 geändert werden. Bitte kontaktieren Sie 

in diesem Fall unseren Kundenservice. Die Werte für den 

zulässigen Dichtspalt der K35-Stangendichtung entnehmen 

Sie bitte der Tabelle unten.

	M ATERIAL:
	 NBR 	 70 SHORE A 	 NB7001 
	 PTFE   			  PT6003  	

	

	E INSATZBEREICHE:

	M edium 	M ineralöl 	 HFA and HFB	 HFC   
		  (DIN 51524)

	 Temperatur 	  -30°C / +105°C 	 +5°C / +60°C	  -30°C / +60°C  
	 Druck	 ≤ 400 Bar	 ≤ 400 Bar 	 ≤ 400 Bar
	 Geschwindigkeit	 ≤ 5.0 m/s 	 ≤ 5.0 m/s 	 ≤ 5.0 m/s

Hinweis: Die oben angegebenen Maximalwerte können nicht 
gleichzeitig genutzt werden.

OBERFLÄCHENBESCHAFFENHEIT

			R   a	R max

	 Gegenlauffläche	 Ød	 ≤ 0.2 µm	 ≤ 2.0 µm	
	 Nutgrund	 ØDb - Ødp	 ≤ 1.6 µm	 ≤ 6.3 µm
	 Nutflanken	 B	 ≤ 3.2 µm	 ≤ 15 µm

Empfohlen werden 50% bis 90% Traganteil der Gegenlauffläche.

	 B (mm)	 	 Smax (mm)

		  150 Bar	2 50 Bar	 400 Bar

	2 .2 	 0.25 	 0.15  	 0.10 
	 3.2  	 0.35 	 0.20  	 0.10 
  4.2 	 0.35 	 0.20  	 0.15 
 	6.3  	 0.45 	 0.30  	 0.20 
  8.1  	 0.6 	 0.35  	 0.25 
  9.5  	 0.7 	 0.50  	 0.30 
  
Hinweis: Die Größe des Spaltmaßes auf der druckabgewandten 
Seite der Dichtung hat entscheidenden Einfluss auf die Funktion 
und Lebensdauer und es ist deshalb besonders wichtig, das 
Spaltmaß „S“ geringer als die o.g. Werte auszuführen.

ZULÄSSIGE SPALTMAsse
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 Typ	e				   Abmessungen (mm)

	 d(f8)	 D (H9)	B (-0/+0,2)	 r	 n

Hydraulik Stangendichtungen

K35 | Stangendichtung - Anwendung: Stange

 K35-008	 8	 12,9	2 ,2	 0,4	2

 K35-010	 10	 14,9	2 ,2	 0,4	2

 K35-012	 12	 19,3	 3,2	 0,6	 3

 K35-014	 14	2 1,3	 3,2	 0,6	 3

 K35-016	 16	2 3,3	 3,2	 0,6	 3

 K35-018	 18	2 5,3	 3,2	 0,6	 3

 K35-018/1	 18	22 ,9	2 ,2	 0,4	2

 K35-020	2 0	 30,7	 4,2	 1	 3,5

 K35-020/1	2 0	2 7,3	 3,2	 0,6	 3

 K35-022	22	  32,7	 4,2	 1	 3,5

 K35-022/1	22	2  9,5	 3,2	 0,6	 3

 K35-025	2 5	 35,7	 4,2	 1	 3,5

 K35-025/1	2 5	 32,3	 3,2	 0,6	 3

 K35-026	2 6	 36,7	 4,2	 1	 3,5

 K35-028	2 8	 38,7	 4,2	 1	 3,5

 K35-028/1	2 8	 35,3	 4,2	 1	 3

 K35-030	 30	 40,7	 4,2	 1	 3,5

 K35-030/1	 30	 37,3	 3,2	 0,6	 3

 K35-032	 32	 42,7	 4,2	 1	 3,5

 K35-032/1	 32	 39,3	 3,2	 0,6	 3

 K35-035	 35	 45,7	 4,2	 1	 3,5

 K35-035/1	 35	 42,3	 3,2	 0,6	 3

 K35-036	 36	 46,7	 4,2	 1	 3,5

 K35-036/1	 36	 43,3	 3,2	 0,6	 3

 K35-038	 38	 48,7	 4,2	 1	 3,5

 K35-040	 40	 55,1	 6,3	 1,3	 5,5

 K35-040/1	 40	 50,7	 4,2	 1	 3,5

 K35-045	 45	 60,1	 6,3	 1,3	 5,5

 K35-045/1	 45	 55,7	 4,2	 1	 3,5
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 Typ	e				   Abmessungen (mm)

	 d(f8)	 D (H9)	B (-0/+0,2)	 r	 n

K35 | Stangendichtung - Anwendung: Stange

Hydraulik Stangendichtungen

 K35-048	 48	 63,1	 6,3	 1,3	 5,5

 K35-048/1	 48	 58,7	 4,2	 1	 3,5

 K35-050	 50	 65,1	 6,3	 1,3	 5,5

 K35-050/1	 50	 60,7	 4,2	 1	 3,5

 K35-052	 52	 62,7	 4,2	 1	 3,5

 K35-052/1	 52	 67,1	 6,3	 1,3	 5,5

 K35-055	 55	 70,1	 6,3	 1,3	 5,5

 K35-056	 56	 71,1	 6,3	 1,3	 5,5

 K35-056/1	 56	 66,7	 4,2	 1	 3,5

 K35-060	 60	 75,1	 6,3	 1,3	 5,5

 K35-060/1	 60	 70,7	 4,2	 1	 3,5

 K35-063	 63	 78,1	 6,3	 1,3	 5,5

 K35-063/1	 63	 73,7	 4,2	 1	 3,5

 K35-065	 65	 80,1	 6,3	 1,3	 5,5

 K35-067	 67	 82,1	 6,3	 1,3	 5,5

 K35-068	 68	 83,1	 6,3	 1,3	 5,5

 K35-068/1	 68	 78,7	 4,2	 1	 3,5

 K35-070	 70	 85,1	 6,3	 1,3	 5,5

 K35-070/1	 70	 80,7	 4,2	 1	 3,5

 K35-073	 73	 88,1	 6,3	 1,3	 5,5

 K35-075	 75	 90,1	 6,3	 1,3	 5,5

 K35-080	 80	 95,1	 6,3	 1,3	 5,5

 K35-080/1	 80	 90,7	 4,2	 1	 3,5

 K35-085	 85	 100,1	 6,3	 1,3	 6

 K35-090	 90	 105,1	 6,3	 1,3	 6

 K35-095	 95	 110,1	 6,3	 1,3	 6

 K35-095/1	 95	 115,1	 8,1	 1,8	 7,5

 K35-100	 100	 115,1	 6,3	 1,3	 6

 K35-100/1	 100	 110,7	 4,2	 1	 3,5
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 Typ	e				   Abmessungen (mm)

	 d(f8)	 D (H9)	B (-0/+0,2)	 r	 n

Hydraulik Stangendichtungen

K35 | Stangendichtung - Anwendung: Stange

 K35-105	 105	 125,5	 8,1	 1,8	 7,5

 K35-105/1	 105	 120,1	 6,3	 1,3	 6

 K35-110	 110	 125,1	 6,3	 1,3	 6

 K35-110/1	 110	 130,5	 8,1	 1,8	 7,5

 K35-110/2	 110	 120,7	 4,2	 1	 3,5

 K35-115	 115	 130,1	 6,3	 1,3	 6

 K35-120	 120	 135,1	 6,3	 1,3	 6

 K35-125	 125	 140,1	 6,3	 1,3	 6

 K35-125/1	 125	 145,5	 8,1	 1,8	 7,5

 K35-130	 130	 145,1	 6,3	 1,3	 6

 K35-130/1	 130	 150,5	 8,1	 1,8	 7,5

 K35-135	 135	 150,1	 6,3	 1,3	 6

 K35-138	 138	 153,1	 6,3	 1,3	 6

 K35-140	 140	 155,1	 6,3	 1,3	 6

 K35-145	 145	 160,1	 6,3	 1,3	 6

 K35-150	 150	 165,1	 6,3	 1,3	 6

 K35-150/1	 150	 170,5	 8,1	 1,8	 7,5

 K35-155	 155	 170,1	 6,3	 1,3	 6

 K35-160	 160	 175,1	 6,3	 1,3	 6

 K35-160/1	 160	 180,5	 8,1	 1,8	 7,5

 K35-165	 165	 180,1	 6,3	 1,3	 6

 K35-170	 170	 185,1	 6,3	 1,3	 6

 K35-170/1	 170	 190,5	 8,1	 1,8	 7,5

 K35-175	 175	 190,1	 6,3	 1,3	 6

 K35-180	 180	 195,1	 6,3	 1,3	 6

 K35-185	 185	2 00,1	 6,3	 1,3	 6

 K35-190	 190	2 05,1	 6,3	 1,3	 6

 K35-192	 192	2 07,1	 6,3	 1,3	 6

 K35-195	 195	2 10,1	 6,3	 1,3	 6
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 Typ	e				   Abmessungen (mm)

	 d(f8)	 D (H9)	B (-0/+0,2)	 r	 n

K35 | Stangendichtung - Anwendung: Stange

Hydraulik Stangendichtungen

 K35-200	2 00	22 0,5	 8,1	 1,8	 7,5

 K35-210	2 10	2 30,5	 8,1	 1,8	 7,5

 K35-215	2 15	2 35,5	 8,1	 1,8	 7,5

 K35-220	22 0	2 40,5	 8,1	 1,8	 7,5

 K35-225	22 5	2 45,5	 8,1	 1,8	 7,5

 K35-230	2 30	2 50,5	 8,1	 1,8	 7,5

 K35-235	2 35	2 55,5	 8,1	 1,8	 7,5

 K35-240	2 40	2 60,5	 8,1	 1,8	 7,5

 K35-245	2 45	2 65,5	 8,1	 1,8	 7,5

 K35-250	2 50	2 70,5	 8,1	 1,8	 7,5

 K35-260	2 60	2 84	 8,1	 1,8	 8

 K35-260/1	2 60	2 80,5	 8,1	 1,8	 7,5

 K35-270	2 70	2 94	 8,1	 1,8	 8

 K35-275	2 75	2 99	 8,1	 1,8	 8

 K35-280	2 80	 304	 8,1	 1,8	 8

 K35-285	2 85	 309	 8,1	 1,8	 8

 K35-290	2 90	 314	 8,1	 1,8	 8

 K35-295	2 95	 319	 8,1	 1,8	 8

 K35-300	 300	 324	 8,1	 1,8	 8

 K35-300/1	 300	 320,5	 8,1	 1,8	 7,5

 K35-310	 310	 334	 8,1	 1,8	 8

 K35-320	 320	 344	 8,1	 1,8	 8

 K35-330	 330	 354	 8,1	 1,8	 8

 K35-340	 340	 364	 8,1	 1,8	 8

 K35-345	 345	 369	 8,1	 1,8	 8

 K35-350	 350	 374	 8,1	 1,8	 8

 K35-360	 360	 384	 8,1	 1,8	 8

 K35-370	 370	 394	 8,1	 1,8	 8

 K35-380	 380	 404	 8,1	 1,8	 8
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 Typ	e				   Abmessungen (mm)

	 d(f8)	 D (H9)	B (-0/+0,2)	 r	 n

Hydraulik Stangendichtungen

K35 | Stangendichtung - Anwendung: Stange

 K35-390	 390	 414	 8,1	 1,8	 8

 K35-400	 400	 424	 8,1	 1,8	 8

 K35-405	 405	 429	 8,1	 1,8	 8

 K35-420	 420	 444	 8,1	 1,8	 8

 K35-430	 430	 454	 8,1	 1,8	 8

 K35-450	 450	 474	 8,1	 1,8	 8

 K35-460	 460	 484	 8,1	 1,8	 8

 K35-470	 470	 494	 8,1	 1,8	 8

 K35-480	 480	 504	 8,1	 1,8	 8

 K35-490	 490	 514	 8,1	 1,8	 8

 K35-500	 500	 524	 8,1	 1,8	 8

 K35-510	 510	 534	 8,1	 1,8	 8

 K35-520	 520	 544	 8,1	 1,8	 8

 K35-530	 530	 554	 8,1	 1,8	 8

 K35-550	 550	 574	 8,1	 1,8	 8

 K35-570	 570	 594	 8,1	 1,8	 8

     



     

Gerne beraten wir Sie in 
technischen Fragen! 

BEHAM Techn��. Handels GmbH

4910 Ried |	Bahnhofstraße 67 | info@beham.com
Tel:	 + 43 / (0)7752 / 879 31 - 0
Fax:	 + 43 / (0)7752 / 879 31 - 1022

Büro Wien | wien@beham.com
Tel:	 + 43 / (0)1 / 667 06 01 - 0
Fax:	 + 43 / (0)1 / 667 06 01 - 5022
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In vielen Bereichen der Industrie und 
Landwirtschaft werden Sie unsere 
innovativen Lösungen wiederfinden!
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Wälzlagertechnik

Antriebstechnik

Dichtungstechnik

Normteile

Lineartechnik

Wartung

Ried ist Dreh- und Angelpunkt für Wälzlager und Antriebstechnik. 
Das BEHAM Team freut sich auf Ihren Besuch.

Technik,
die bewegt!

BEHAM Lieferprogramm
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Anlagen im Stahlbau 

Asphaltindustrie

Automobilindustrie

Chemiewerke

Elektromotoren

Energietechnik

Erdölindustrie

Feinmechanik

Getränkeindustrie

Holzindustrie

Kies + Schotterwerke

Landwirtschaft

Maschinenbau

Medizintechnik

Nahrungsmittelindustrie

Rolltreppen | Aufzüge

Schienenfahrzeuge

Zementindustrie, ...




