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SERVICE

Speedy Sleeve bietet dem Anwender  folgende Vorteile :

-Leichte und schnelle Reparatur, die  Montage-Werkzeuge werden mitgeliefert .

-Die Wiederherstellung der Dichtungslaufflächen erfolgt dauerhaft 
und voll funktionsfähig.

-Die Stillstandzeit der betroffenen Einheit 
wird auf ein Minimum reduziert.

-Die Reparaturmethode ist in der Summe
zuverlässig, spart Zeit und Geld.

Für die schnelle und kosten-
günstige Reparatur von einge-
laufenen Dichtungslaufflächen
von Wellen und beschädigten

Lagersitzstellen



Eine interessante Alternative zum Austausch
einer Welle bietet die Wellenschutzhülse
Speedy Sleeve: Durch den Einsatz dieses
Produkts wird einwandfreie Funktion schnell
und dauerhaft wieder hergestellt.

Bei Speedy Sleeve handelt es sich um eine
Hülse mit extrem dünner Wandstärke (0,3
mm), die eine Weiterverwendung der zur
Erstausrüstung gewählten Dichtung erlaubt.
Das Produkt wird aus hochwertigem, rostfrei-
en Stahl nach DIN 1.4300 (X12 CrNi 18 8)
hergestellt. Die Oberfläche ist verchromt und
drallfrei auf eine Rauhigkeit von
Ra = 0,2 -0,4 µm feingeschliffen. 

Rasche und einfache Montage

Die Montage ist einfach und dauert nur weni-
ge Minuten. Zunächst wird die Oberfläche
der Welle gesäubert, mögliche Grate weden
entfernt. Der Wellendurchmesser wird - je
nach Beschädigungszustand - in zwei oder
drei möglichst unversehrten Bereichen nahe
der Verschleißstelle gemessen. Entspricht
der mittlere Durchmesser einer Speedy
Sleve Baugröße, ist ausreichender Festsitz
der Hülse gewährleistet.

Hat sich die Dichtlippe in die Welle eingegra-
ben, sollten die Riefen mit einem Epoxy-Typ-
Füller ausgeglichen werden. Die Hülse muß
in diesem Fall vor der Aushärtung des
Füllmittels aufgezogen werden.
Damit eine Abdeckung der verriebenen
Oberfläche sichergestellt ist, wird der
Aufschubweg auf der Welle markiert. Nun
wird die Montagebüchse über die Wellen-
schutzhülse geschoben. Durch gleichmäßige
Schläge gegen das geschlossene Ende der

Büchse wird die Hülse bis zur markierten
Stelle auf die Welle aufgetrieben.

Reicht die Länge der Montagebüchse nicht
aus, kann ersatzweise auch ein passendes
Rohrstück verwendet werden. Muß der Bund
der Hülse aus Platzgründen entfernt werden,
kann dies leicht mit einem Seitenschneider
entlang der "Sollreißstelle" geschehen. Nach
der Montage sollte die Welle nochmals auf
Grate untersucht werden. Die Oberfläche
wird leicht gefettet, abschließend erfolgt die
Dichtungs- und Lagermontage.

Problemlose Demontage

Die Wellenschutzhülse kann bei Bedarf auf
verschiedene Weisen wieder von der Welle
entfernt werden. Durch Erwärmung der Hülse
kann diese meist leicht von der Welle abge-
zogen werden. 
Alternativ kann die "Sollreißstelle" mit Hilfe
eines Seitenschnei-ders zur Hülse hin über-
wunden werden. Durch leichte Hammer-
schläge mit der Hammerfinne über die Breite
der Hülse weitet sich diese auf und kann
leicht entfernt werden.

Dichtungslaufflächen in wenigen Minuten wie neu

Wellenschutzhülsen Speedy Sleeve



















+ Ressourcenschonung

+ Energieeinsparung + Kostensenkung im Betrieb 

+ weniger Umweltbelastung 

+ Verwertung wiederaufbereiteter Rohstoffe

•	  kürzere Montagezeiten 

•	  weniger Standzeiten

•	  kürzere Reparaturzeiten

•	  reduzierte Wartungszeiten 

•	  Wegfall der Schmierung bei Ketten

Nachhaltiges Handeln liegt in unserer Verantwortung für die Zukunft, durch die 
Lebenseinstellung aller Mitwirkenden werden wertvolle Beiträge für die Umwelt 
sichtbar. Als herstellerunabhängiger Händler haben wir die idealen Voraussetzungen, 
am Weltmarkt energiesparende und umweltschonende Produkte in passender 
Kosten / Nutzenrelation zu beschaffen. 

Nutzen Sie mit uns gemeinsam die Chance, wirtschaftlich und nachhaltig zu handeln.

Beham Green - Ihr Vorteil: 
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www.beham.com

Beham Green 

NACHHALTIG 

IHR VORTEIL

     



     

BEHAM Techn  . Handels GmbH

4910 Ried | Bahnhofstraße 67 | info@beham.com
Tel:+ 43 / (0)7752 / 879 31 - 0
Fax:+ 43 / (0)7752 / 879 31 - 1022

Büro Wien | wien@beham.com
Tel:+ 43 / (0)1 / 667 06 01 - 0
Fax:+ 43 / (0)1 / 667 06 01 - 5022

Büro Dornbirn | dornbirn@beham.com
Tel:+ 43 / (0)7752 / 879 31 - 6011
Fax:+ 43 / (0)7752 / 879 31 - 6022

In vielen Bereichen der Industrie und 
Landwirtschaft werden Sie unsere 
innovativen Lösungen wiederfinden!
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Wälzlagertechnik

Antriebstechnik

Dichtungstechnik

Normteile

Lineartechnik

Wartung

Anlagen im Stahlbau 

Asphaltindustrie

Automobilindustrie

Chemiewerke

Elektromotoren

Energietechnik

Erdölindustrie

Feinmechanik

Getränkeindustrie

Holzindustrie

Kies + Schotterwerke

Landwirtschaft

Maschinenbau

Medizintechnik

Nahrungsmittelindustrie

Rolltreppen | Aufzüge

Schienenfahrzeuge

Zementindustrie, ...
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BEHAM Wartung
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Technik, die bewegt! 
      Rundum versorgt
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BEHAM Lineartechnik

Technik, die bewegt! 
  Einen Zug voraus
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BEHAM Normteile2
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Zuverlässig in jeder Norm
Technik, die bewegt! 

BEHAM Dichtungstechnik2
3

Technik, die bewegt! 
          Dicht im Detail
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BEHAM Antriebstechnik
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Technik, die bewegt! 
Antrieb & Verlässlichkeit
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BEHAM Wälzlagertechnik
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Technik, die bewegt! 
       Rundum Präzision

     

Katalogdownload unter: 


