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SERVICE

NADELLAGER  /  STÜTZ- und KURVENROLLEN

Nadelkränze, Nadelhülsen; Nadelbüchsen,
Nadellager mit und ohne Innenring,
Nadellager ohne Borde am Außenring,
Einstellnadellager,
Kombinierte Nadellager, 
Innenringe,
Hülsenfreiläufe,
Axiallager,
Lager für Gewindetriebe,...
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d 3-9 mm

TN= Kunststoffkäfig,zul. Betriebstemperatur: 120°C (Dauerbetrieb)

Nadelkränze Baureihe K

3 K     3x   5x   7 TN 3 5 7 1.54 1.29 50000 90000 0.3
K     3x   5x   9 TN 3 5 9 1.71 1.48 50000 95000 0.4
K     3x   6x   7 TN 3 6 7 1.43 0.97 47000 85000 0.4

4 K     4x   7x   7 TN 4 7 7 1.74 1.27 43000 70000 0.5
K     4x   7x  10 TN 4 7 10 2.33 1.84 43000 70000 0.7

5 K     5x   8x   8 TN 5 8 8 2.35 1.92 39000 55000 0.7
K     5x   8x  10 TN 5 8 10 3 2.65 39000 55000 0.9

6 K     6x   9x   8 TN 6 9 8 2.6 2.28 37000 48000 0.8
K     6x   9x  10 TN 6 9 10 3.35 3.15 37000 47000 1.1
K     6x  10x  13 TN 6 10 13 3.8 3.1 35000 46000 1.9

7 K     7x   9x   7 TN 7 9 7 1.73 1.77 35000 46000 0.6
K     7x  10x   8 TN 7 10 8 2.85 2.65 34000 42000 0.9
K     7x  10x  10 TN 7 10 10 3.65 3.6 34000 41000 1

8 K     8x  11x   8 TN 8 11 8 3.1 3 32000 37000 1
K     8x  11x  10 TN 8 11 10 3.95 4.1 32000 36000 1.2
K     8x  11x  13 TN 8 11 13 5.1 5.8 32000 36000 1.7
K     8x  12x  10 TN 8 12 10 5 4.7 32000 32000 2

9 K     9x  12x  10 TN 9 12 10 4.5 5 31000 32000 1.5

d D B dyn. stat.             nG                 nB
C Co min-1 min-1
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Kurzzeichen                Abmessungen (mm)        Tragzahlen (kN) Drehzahlen Gew.(g)



d 9-16 mmNadelkränze Baureihe K

TN= Kunststoffkäfig,zul. Betriebstemperatur: 120°C (Dauerbetrieb)

9 K     9x  12x  13 TN 9 12 13 5.9 7.1 31000 31000 2.1

10 K    10x  13x  10 TN 10 13 10 4.75 5.5 29000 29000 1.6
K    10x  13x  13 TN 10 13 13 6.2 7.8 29000 29000 2.3
K    10x  13x  16 TN 10 13 16 7.1 9.3 29000 29000 2.9
K    10x  14x  10 TN 10 14 10 5.8 6 29000 27000 2.5
K    10x  14x  13 TN 10 14 13 7.5 8.4 29000 27000 4.6
K    10x  16x  12 TN 10 16 12 8.1 7.2 28000 25000 5.5

12 K    12x  15x  10 TN 12 15 10 4.9 6.1 27000 25000 2.9
K    12x  15x  13 TN 12 15 13 6.4 8.5 27000 25000 2.3
K    12x  16x  13 TN 12 16 13 8 9.4 27000 23000 5.5
K    12x  17x  13 TN 12 17 13 9.6 10.4 26000 22000 4.9
K    12x  18x  12 TN 12 18 12 10 9.9 26000 21000 6

14 K    14x  18x  10 14 18 10 7.1 8.5 25000 20000 4
K    14x  18x  13 14 18 13 8.2 10.1 25000 21000 6.5
K    14x  18x  15 TN 14 18 15 9.5 12.3 25000 20000 5
K    14x  18x  17 14 18 17 10.8 14.4 25000 20000 8
K    14x  20x  12 14 20 12 10.3 10.6 24000 19000 8.5

15 K    15x  18x  17 TN 15 18 17 8 12.1 25000 21000 4.6
K    15x  19x  10 15 19 10 7.5 9.2 24000 19000 5
K    15x  19x  13 15 19 13 8.5 10.9 24000 19000 7
K    15x  19x  17 15 19 17 11.3 15.6 24000 19000 9.5
K    15x  20x  13 15 20 13 9.9 11.5 24000 19000 7
K    15x  21x  15 15 21 15 14.3 16.4 24000 17000 11
K    15x  21x  21 15 21 21 19.4 24.3 24000 17000 17

16 K    16x  20x  10 16 20 10 7.8 9.9 24000 18000 5.5
K    16x  20x  13 16 20 13 8.9 11.8 24000 18000 7.5
K    16x  20x  17 16 20 17 11.7 16.8 24000 18000 10
K    16x  22x  12 16 22 12 11.5 12.5 23000 17000 10
K    16x  22x  16 16 22 16 14.8 17.5 23000 17000 12
K    16x  22x  20 16 22 20 18.3 22.8 23000 16000 17
K    16x  24x  20 16 24 20 21.4 23.5 22000 15000 22

d D B dyn. stat.             nG                 nB
C Co min-1 min-1

Kurzzeichen                Abmessungen (mm)        Tragzahlen (kN) Drehzahlen Gew.(g)
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Nadelkränze Baureihe K d 17-20mm

17 K    17x  21x  10 17 21 10 8.1 10.6 23000 17000 5.5
K    17x  21x  13 17 21 13 10.4 14.6 23000 17000 6.5
K    17x  21x  17 17 21 17 12.2 17.9 23000 17000 9.5

18 K    18x  22x  10 18 22 10 8.4 11.3 22000 16000 6
K    18x  22x  13 18 22 13 9.2 12.7 22000 17000 8
K    18x  22x  17 18 22 17 12.1 18 22000 16000 11
K    18x  24x  12 18 24 12 12.8 14.9 22000 15000 12
K    18x  24x  13 18 24 13 13.1 15.3 22000 15000 13
K    18x  24x  20 18 24 20 20.2 27 22000 14000 18
K    18x  25x  22 18 25 22 23.1 29 22000 14000 23

19 K    19x  23x  13 19 23 13 9.5 13.5 22000 16000 8
K    19x  23x  17 19 23 17 12.5 19.2 22000 15000 11

20 K    20x  24x  10 20 24 10 8.9 12.6 21000 15000 6.5
K    20x  24x  13 20 24 13 9.8 14.3 21000 15000 9
K    20x  24x  17 20 24 17 12.9 20.4 21000 15000 12
K    20x  26x  12 20 26 12 13.4 16.2 21000 13000 11
K    20x  26x  13 20 26 13 14.4 17.9 21000 14000 12
K    20x  26x  17 20 26 17 19.2 26 21000 13000 16
K    20x  26x  20 20 26 20 21.1 29 21000 13000 19
K    20x  28x  16 20 28 16 19.8 22.4 20000 13000 20
K    20x  28x  20 20 28 20 23.9 28.5 20000 13000 27
K    20x  28x  25 20 28 25 30.5 39 20000 13000 32
K    20x  30x  30 20 30 30 35.5 41.5 20000 13000 49

TN= Kunststoffkäfig,zul. Betriebstemperatur: 120°C (Dauerbetrieb)

d D B dyn. stat.             nG                 nB
C Co min-1 min-1

Kurzzeichen                Abmessungen (mm)        Tragzahlen (kN) Drehzahlen Gew.(g)
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d 21-28 mmNadelkränze Baureihe K

TN= Kunststoffkäfig,zul. Betriebstemperatur: 120°C (Dauerbetrieb)

21 K    21x  25x  13 21 25 13 10.1 15.1 21000 14000 9

22 K    22x  26x  10 22 26 10 9.1 13.4 20000 13000 7.5
K    22x  26x  13 22 26 13 10.4 15.9 20000 14000 9.5
K    22x  26x  17 22 26 17 13.7 22.7 20000 13000 12
K    22x  28x  17 22 28 17 19.4 27 20000 12000 18
K    22x  29x  16 22 29 16 20 25.5 19000 12000 16
K    22x  30x  15 TN 22 30 15 20.1 23.4 19000 12000 18
K    22x  32x  24 22 32 24 34 40 18000 11000 43

23 K    23x  35x  16 TN 23 35 16 24.5 23.9 17000 11000 29

24 K    24x  28x  10 24 28 10 9.6 14.8 19000 12000 8.5
K    24x  28x  13 24 28 13 11 17.6 19000 13000 10
K    24x  28x  17 24 28 17 14.5 25 19000 12000 13
K    24x  30x  17 24 30 17 19.5 27.5 18000 12000 19
K    24x  30x  31 ZW 24 30 31 27.5 43.5 18000 12000 32

25 K    25x  29x  10 25 29 10 9.9 15.4 18000 12000 8.5
K    25x  29x  13 25 29 13 11.3 18.4 18000 12000 11
K    25x  29x  17 25 29 17 14.9 26 18000 12000 14
K    25x  30x  17 25 30 17 18.7 30 18000 11000 16
K    25x  30x  20 25 30 20 21.7 36.5 18000 11000 18
K    25x  30x  26 ZW 25 30 26 21.4 35.5 18000 12000 19
K    25x  31x  17 25 31 17 19.6 28.5 18000 11000 19
K    25x  31x  21 25 31 21 24.7 38 18000 11000 20
K    25x  32x  16 25 32 16 20.8 27.5 17000 11000 21
K    25x  33x  20 25 33 20 28.5 38 17000 11000 33
K    25 x 33 x 24 25 33 24 34 47 17000 10000 39
K    25 x 35 x 30 25 35 30 47 62 16000 10000 65

26 K    26 x 30 x 13 26 30 13 11.6 19.2 18000 12000 11
K    26 x 30 x 17 26 30 17 15.2 27.5 18000 12000 15
K    26 x 30 x 22 ZW 26 30 22 15.7 28.5 18000 12000 12

28 K    28 x 33 x 13 28 33 13 15.3 24.2 16000 10000 13
K    28 x 33 x 17 28 33 17 19.7 33.5 16000 10000 17

d D B dyn. stat.             nG                 nB
C Co min-1 min-1

Kurzzeichen                Abmessungen (mm)        Tragzahlen (kN) Drehzahlen Gew.(g)
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Nadelkränze Baureihe K 28-35 mm

28 K    28 x 34 x 17 28 34 17 21.8 33.5 16000 10000 24
K    28 x 35 x 16 28 35 16 21.5 29.5 16000 10000 24
K    28 x 35 x 18 28 35 18 24 34 16000 10000 27
K    28 x 40 x 25 28 40 25 45.5 55 14000 9000 70

30 K    30 x 34 x 13 30 34 13 12.3 21.7 15000 10000 14
K    30 x 35 x 13 30 35 13 15.6 25.5 15000 10000 14
K    30 x 35 x 17 30 35 17 19.6 34 15000 10000 19
K    30 x 35 x 27 30 35 27 30.5 59 15000 9500 30
K    30 x 37 x 16 30 37 16 23.1 33.5 15000 9500 27
K    30 x 37 x 18 30 37 18 26 38.5 15000 9500 30
K    30 x 40 x 18 30 40 18 32 40 14000 9000 48
K    30 x 40 x 30 30 40 30 49 69 15000 9000 73

32 K    32 x 37 x 13 32 37 13 15.5 25.5 14000 9500 18
K    32 x 37 x 17 32 37 17 19.9 35.5 14000 9500 19
K    32 x 37 x 27 32 37 27 30 60 14000 9000 30
K    32 x 38 x 20 32 38 20 26.5 45 14000 9000 30
K    32 x 39 x 16 32 39 16 23.8 35.5 14000 9000 37
K    32 x 39 x 18 32 39 18 26.5 41 14000 9000 31
K    32 x 40 x 25 32 40 25 37.5 58 14000 8500 49
K    32 x 40 x 42 ZW TN 32 40 42 50 84 14000 9000 77
K    32 x 46 x 32 32 46 32 66 84 13000 8000 119

35 K    35 x 40 x 13 35 40 13 16.2 28 13000 9000 19
TN= Kunststoffkäfig,zul. Betriebstemperatur: 120°C (Dauerbetrieb)

d D B dyn. stat.             nG                 nB
C Co min-1 min-1

Kurzzeichen                Abmessungen (mm)        Tragzahlen (kN) Drehzahlen Gew.(g)
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35-45 mmNadelkränze Baureihe K

TN= Kunststoffkäfig,zul. Betriebstemperatur: 120°C (Dauerbetrieb)

35 K    35 x 40 x 17 35 40 17 20.8 38.5 13000 8500 21
K    35 x 40 x 25 35 40 25 29.5 60 13000 8500 31
K    35 x 40 x 27 TN 35 40 27 25 48.5 13000 9000 39
K    35 x 42 x 16 35 42 16 24.4 37.5 13000 8500 34
K    35 x 42 x 18 35 42 18 27.5 43 13000 8500 34
K    35 x 42 x 20 35 42 20 30 49 13000 8000 37
K    35 x 42 x 30 35 42 30 39 68 13000 8500 67
K    35 x 45 x 20 35 45 20 37 50 12000 8000 56
K    35 x 45 x 30 35 45 30 53 79 12000 8000 80

37 K    37 x 42 x 17 37 42 17 22.4 43 12000 8000 22

38 K    38 x 43 x 17 38 43 17 20.5 38.5 12000 8000 29
K    38 x 43 x 27 38 43 27 31.5 68 12000 8000 43
K    38 x 46 x 20 38 46 20 35.5 57 12000 7500 47
K    38 x 46 x 32 38 46 32 55 99 12000 7500 76

39 K    39 x 44 x 26 ZW 39 44 26 27.5 56 12000 8000 45

40 K    40 x 45 x 13 40 45 13 17.6 32.5 12000 8000 22
K    40 x 45 x 17 40 45 17 21.4 41.5 12000 8000 31
K    40 x 45 x 27 40 45 27 33 73 12000 7500 46
K    40 x 47 x 18 40 47 18 29.5 50 11000 7500 39
K    40 x 47 x 20 40 47 20 32.5 57 11000 7500 42
K    40 x 48 x 20 40 48 20 36 59 11000 7000 49

42 K    42 x 47 x 13 42 47 13 17.8 33.5 11000 7500 18
K    42 x 47 x 17 42 47 17 21.7 43 11000 7500 32
K    42 x 47 x 30 ZW 42 47 30 33.5 76 11000 7500 54
K    42 x 50 x 20 42 50 20 35 57 11000 7000 53

43 K    43 x 48 x 17 43 48 17 21.6 43 11000 7500 30
K    43 x 48 x 27 43 48 27 33.5 75 11000 7000 50

45 K    45 x 50 x 17 45 50 17 22.5 46 10000 7000 34
K    45 x 50 x 27 45 50 27 34.5 80 10000 7000 51
K    45 x 52 x 18 45 52 18 31.5 57 10000 6500 42
K    45 x 53 x 20 45 53 20 39 67 10000 6500 55
K    45 x 53 x 21 45 53 21 38.5 67 10000 6500 60

d D B dyn. stat.             nG                 nB
C Co min-1 min-1

Kurzzeichen                Abmessungen (mm)        Tragzahlen (kN) Drehzahlen Gew.(g)
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Nadelkränze Baureihe K 45-55 mm

45 K    45 x 53 x 28 45 53 28 52 98 10000 6500 81
K    45 x 59 x 18 TN 45 59 18 44 54 9500 6500 72
K    45 x 59 x 32 45 59 32 73 103 9500 6500 148

47 K    47 x 52 x 17 47 52 17 23.3 49 10000 7000 35
K    47 x 52 x 27 47 52 27 35 83 10000 6500 51

50 K    50 x 55 x 13,5 50 55 13.5 18.2 36.5 9500 6500 30
K    50 x 55 x 17 50 55 17 22.1 47 9500 6500 35
K    50 x 55 x 20 50 55 20 26.5 60 9500 6500 43
K    50 x 55 x 30 50 55 30 39 97 9500 6500 65
K    50 x 57 x 18 50 57 18 33.5 63 9000 6000 47
K    50 x 58 x 20 50 58 20 35.5 62 9000 6500 75
K    50 x 58 x 25 50 58 25 44 81 9000 6000 90

52 K    52 x 57 x 12 52 57 12 18 36.5 9000 6500 24

55 K    55 x 60 x 20 55 60 20 28.5 66 8500 6000 40
K    55 x 60 x 27 55 60 27 38 97 8500 6000 60
K    55 x 60 x 30 55 60 30 41 108 8500 6000 71
K    55 x 62 x 18 55 62 18 35.5 70 8500 5500 52
K    55 x 63 x 20 55 63 20 40 74 8500 5500 67
K    55 x 63 x 25 55 63 25 51 101 8500 5500 80
K    55 x 63 x 32 55 63 32 62 130 8500 5500 102

TN= Kunststoffkäfig,zul. Betriebstemperatur: 120°C (Dauerbetrieb)

d D B dyn. stat.             nG                 nB
C Co min-1 min-1

Kurzzeichen                Abmessungen (mm)        Tragzahlen (kN) Drehzahlen Gew.(g)
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58-75 mmNadelkränze Baureihe K

TN= Kunststoffkäfig,zul. Betriebstemperatur: 120°C (Dauerbetrieb)

58 K    58 x 65 x 18 58 65 18 35 70 8000 5500 52
K    58 x 65 x 36 ZW 58 65 36 49 107 8000 6000 127

60 K    60 x 65 x 20 60 65 20 29.5 72 8000 5500 52
K    60 x 65 x 30 60 65 30 42.5 116 8000 5500 77
K    60 x 66 x 33 ZW 60 66 33 46 112 8000 5500 104
K    60 x 66 x 40 ZW 60 66 40 58 151 8000 5500 116
K    60 x 68 x 20 60 68 20 43.5 85 7500 5000 71
K    60 x 68 x 23 60 68 23 49.5 101 7500 5000 94
K    60 x 68 x 25 60 68 25 53 111 7500 5000 89
K    60 x 68 x 30 ZW 60 68 30 44.5 88 7500 6000 129
K    60 x 75 x 42 60 75 42 118 199 7500 4800 240

62 K    62 x 70 x 40 ZW 62 70 40 66 146 7500 5500 174

64 K    64 x 70 x 16 64 70 16 28 60 7500 5500 53

65 K    65 x 70 x 20 65 70 20 30.5 77 7500 5000 56
K    65 x 70 x 30 65 70 30 44 124 7500 5000 83
K    65 x 73 x 23 65 73 23 46 94 7000 5000 108
K    65 x 73 x 30 65 73 30 57 123 7000 5000 141

68 K    68 x 74 x 20 68 74 20 35.5 84 7000 5000 71
K    68 x 74 x 30 68 74 30 46.5 118 7000 5000 100
K    68 x 74 x 35 ZW 68 74 35 48.5 125 7000 5000 120

70 K    70 x 76 x 20 70 76 20 36 86 6500 4900 71
70 K    70 x 76 x 30 70 76 30 52 139 6500 4700 110

K    70 x 78 x 30 70 78 30 60 135 6500 4700 148

72 K    72 x 80 x 20 72 80 20 41.5 85 6500 4700 98

73 K    73 x 79 x 20 73 79 20 37 90 6500 4700 75

75 K    75 x 81 x 20 75 81 20 37.5 94 6500 4600 79
K    75 x 81 x 30 75 81 30 52 143 6500 4500 114
K    75 x 83 x 23 75 83 23 50 109 6000 4500 124
K    75 x 83 x 30 75 83 30 62 143 6000 4500 147

d D B dyn. stat.             nG                 nB
C Co min-1 min-1

Kurzzeichen                Abmessungen (mm)        Tragzahlen (kN) Drehzahlen Gew.(g)
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d 75-110 mmNadelkränze Baureihe K

TN= Kunststoffkäfig,zul. Betriebstemperatur: 120°C (Dauerbetrieb)

d D B dyn. stat.             nG                 nB
C Co min-1 min-1

Kurzzeichen                Abmessungen (mm)        Tragzahlen (kN) Drehzahlen Gew.(g)
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K K..ZW

75 K    75 x 83 x 35 ZW 75 83 35 63 147 6000 4700 182
K    75 x 83 x 40 ZW 75 83 40 73 177 6000 4600 211

80 K    80 x 86 x 20 80 86 20 38.5 98 6000 4400 60
K    80 x 88 x 30 80 88 30 71 176 6000 4000 138
K    80 x 88 x 40 ZW 80 88 40 76 192 6000 4300 227
K    80 x 88 x 46 ZW 80 88 46 88 231 6000 4300 260

85 K    85 x 92 x 20 85 92 20 44.5 108 5500 4100 102

90 K    90 x 97 x 20 90 97 20 45 113 5000 3900 109
K    90 x 98 x 27 90 98 27 61 150 5000 3900 150

90 K    90 x 98 x 30 90 98 30 68 172 5000 3900 172

95 K    95 x 103 x 30 95 103 30 69 180 4900 3700 165
K    95 x 103 x 40 ZW 95 103 40 83 228 4900 3800 266

100 K   100 x 107 x 21 100 107 21 48 127 4700 3600 120
K   100 x 108 x 27 100 108 27 57 143 4700 3800 185
K   100 x 108 x 30 100 108 30 71 188 4700 3600 180

105 K   105 x 112 x 21 105 112 21 47.5 127 4500 3500 129

110 K   110 x 117 x 24 110 117 24 56 158 4300 3400 172
K   110 x 118 x 30 110 118 30 78 219 4300 3200 217



d 115-265 mmNadelkränze Baureihe K

TN= Kunststoffkäfig,zul. Betriebstemperatur: 120°C (Dauerbetrieb)

115 K   115 x 123 x 27 115 123 27 63 170 4100 3300 200

120 K   120 x 127 x 24 120 127 24 59 174 4000 3100 165

125 K   125 x 133 x 35 125 133 35 86 260 3800 2900 275

130 K   130 x 137 x 24 130 137 24 61 186 3700 3000 170

135 K   135 x 143 x 35 135 143 35 91 290 3500 2700 300

145 K   145 x 153 x 26 145 153 26 74 225 3300 2700 262

150 K   150 x 160 x 46 150 160 46 147 470 3200 2100 570

155 K   155 x 163 x 26 155 163 26 75 236 3100 2600 265

160 K   160 x 170 x 46 160 170 46 152 510 3000 2000 550

165 K   165 x 173 x 26 165 173 26 81 265 2900 2300 320

175 K   175 x 183 x 32 175 183 32 99 350 2700 2100 400

185 K   185 x 195 x 37 185 195 37 128 425 2600 1900 607
195 K   195 x 205 x 37 195 205 37 133 450 2500 1800 620

210 K   210 x 220 x 42 210 220 42 154 560 2300 1600 740

220 K   220 x 230 x 42 220 230 42 158 590 2200 1500 790

240 K   240 x 250 x 42 240 250 42 164 630 2000 1400 850

265 K   265 x 280 x 50 265 280 50 255 860 1800 1100 1810

d D B dyn. stat.             nG                 nB
C Co min-1 min-1

Kurzzeichen                Abmessungen (mm)        Tragzahlen (kN) Drehzahlen Gew.(g)
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Nadelhülsen Baureihe HK d 5-15 mm

TN= Kunststoffkäfig,zul. Betriebstemperatur: 120°C (Dauerbetrieb)

d D C dyn. stat.             nG                 nB
C Co min-1 min-1

Kurzzeichen                Abmessungen (mm)        Tragzahlen (N) Drehzahlen Gew.(g)
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5 HK 0509 5 9 9 2380 2080 22000 34000 0.002

6 HK 0608 6 10 8 2010 1730 20000 32000 0.0021
6 HK 0609 6 10 9 2810 2700 20000 32000 0.0025

7 HK 0709 7 11 9 3030 3050 18000 28000 0.0026

8 HK 0808 8 12 8 2700 2750 17000 26000 0.0027
8 HK 0810 8 12 10 3690 4050 17000 26000 0.003

9 HK 0908 9 13 8 3800 4300 16000 24000 0.003
9 HK 0910 9 13 10 4130 4800 16000 24000 0.004
9 HK 0912 9 13 12 5120 6400 16000 24000 0.0046

10 HK 1010 10 14 10 4290 5300 16000 24000 0.0041
10 HK 1012 10 14 12 5390 6950 16000 24000 0.0048
10 HK 1015 10 14 15 6600 9000 16000 24000 0.006

12 HK 1210 12 16 10 4840 6400 14000 20000 0.0046
12 HK 1212 12 18 12 6270 7350 14000 20000 0.0091

13 HK 1312 13 19 12 6600 8000 13000 19000 0.0095
14 HK 1412 14 20 12 6820 8650 12000 18000 0.0105
15 HK 1512 15 21 12 7650 9500 11000 17000 0.011
15 HK 1516 15 21 16 10100 14600 11000 17000 0.015

Nadeln käfiggeführt



d 15-35mmNadelhülsen Baureihe HK

Nadeln käfiggeführt

TN= Kunststoffkäfig,zul. Betriebstemperatur: 120°C (Dauerbetrieb)
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d D C dyn. stat.             nG                 nB
C Co min-1 min-1

Kurzzeichen                Abmessungen (mm)        Tragzahlen (N) Drehzahlen Gew.(g)

15 HK 1522 15 21 22 13000 20000 11000 17000 0.02

16 HK 1612 16 22 12 7370 9800 10000 16000 0.012
16 HK 1616 16 22 16 10500 15600 10000 16000 0.016
16 HK 1622 16 22 22 12800 19600 10000 16000 0.022

17 HK 1712 17 23 12 7650 10600 10000 16000 0.012

18 HK 1812 18 24 12 7920 11200 9500 15000 0.013
18 HK 1816 18 24 16 11200 17600 9500 15000 0.018

20 HK 2010 20 26 10 6160 8500 9000 14000 0.012
20 HK 2012 20 26 12 8420 12500 9000 14000 0.014
20 HK 2016 20 26 16 12300 20400 9000 14000 0.019
20 HK 2020 20 26 20 15100 26500 9000 14000 0.024
20 HK 2030 20 26 30 20900 40500 9000 14000 0.035

22 HK 2210 22 28 10 7210 10600 8000 12000 0.012
22 HK 2212 22 28 12 8800 13700 8000 12000 0.015
22 HK 2216 22 28 16 13000 22400 8000 12000 0.021
22 HK 2220 22 28 20 15700 29000 8000 12000 0.026
25 HK 2512 25 32 12 10500 15300 7500 11000 0.021
25 HK 2516 25 32 16 15100 24000 7500 11000 0.027
25 HK 2520 25 32 20 19000 32500 7500 11000 0.034
25 HK 2526 25 32 26 24200 45000 7500 11000 0.045
25 HK 2538 25 32 38 33000 65500 7500 11000 0.065

28 HK 2816 28 35 16 15700 26500 6700 9500 0.03
28 HK 2820 28 35 20 20100 36500 6700 9500 0.038

30 HK 3012 30 37 12 11700 18300 6300 9000 0.024
30 HK 3016 30 37 16 16500 29000 6300 9000 0.032
30 HK 3020 30 37 20 20900 40000 6300 9000 0.04
30 HK 3026 30 37 26 27000 54000 6300 9000 0.053
30 HK 3038 30 37 38 35800 80000 6300 9000 0.076

35 HK 3512 35 42 12 12500 21600 5600 8000 0.028



Nadeln käfiggeführt

Nadelhülsen Baureihe HK d 35-60 mm

35 HK 3516 35 42 16 17900 34000 5600 8000 0.037
35 HK 3520 35 42 20 22900 46500 5600 8000 0.046

40 HK 4012 40 47 12 13400 24500 5000 7000 0.031
40 HK 4016 40 47 16 19000 39000 5000 7000 0.042
40 HK 4020 40 47 20 24200 53000 5000 7000 0.052

45 HK 4512 45 52 12 14200 27500 4500 6300 0.035
45 HK 4516 45 52 16 20500 43000 4500 6300 0.046
45 HK 4520 45 52 20 26000 60000 4500 6300 0.058

50 HK 5020 50 58 20 29200 63000 4000 5600 0.072
50 HK 5025 50 58 25 36900 85000 4000 5600 0.09

55 HK 5520 55 63 20 30300 67000 3600 5000 0.078
55 HK 5528 55 63 28 41800 104000 3600 5000 0.11

60 HK 6012 60 68 12 17600 32000 3400 4800 0.049
60 HK 6020 60 68 20 31900 75000 3400 4800 0.085
60 HK 6032 60 68 32 51200 137000 3400 4800 0.1353

TN= Kunststoffkäfig,zul. Betriebstemperatur: 120°C (Dauerbetrieb)

d D C dyn. stat. nG nB
C Co min-1 min-1

Kurzzeichen                Abmessungen (mm)        Tragzahlen (N) Drehzahlen Gew.(g)
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d D C dyn. stat. nG nB
C Co min-1 min-1

Kurzzeichen                Abmessungen (mm)        Tragzahlen (N) Drehzahlen Gew.(g)

d 3-14 mmNadelbüchsen Baureihe BK

Nadeln käfiggeführt

TN= Kunststoffkäfig,zul. Betriebstemperatur: 120°C (Dauerbetrieb)

3 BK 0306 3 6.5 6 1230 880 30000 43000 0.001

5 BK 0509 5 9 9 2380 2080 22000 34000 0.0021

6 BK 0609 6 10 9 2810 2700 20000 32000 0.0026

7 BK 0709 7 11 9 3030 3050 18000 28000 0.0029

8 BK 0808 8 12 8 2700 2750 17000 26000 0.003
8 BK 0810 8 12 10 3690 4050 17000 26000 0.0034

9 BK 0910 9 13 10 4130 4800 16000 24000 0.0043
9 BK 0912 9 13 12 5120 6400 16000 24000 0.0049

10 BK 1010 10 14 10 4290 5300 16000 24000 0.0043
10 BK 1012 10 14 12 5390 6950 16000 24000 0.005
10 BK 1015 10 14 15 6600 9000 16000 24000 0.0062

12 BK 1210 12 16 10 4840 6400 14000 20000 0.0052
12 BK 1212 12 18 12 6270 7350 14000 20000 0.0105

13 BK 1312 13 19 12 6600 8000 13000 19000 0.011

14 BK 1412 14 20 12 6820 8650 12000 18000 0.012
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Nadeln käfiggeführt

Nadelbüchsen Baureihe BK d 15-25 mm

15 BK 1512 15 21 12 7650 9500 11000 17000 0.013
15 BK 1516 15 21 16 10100 14600 11000 17000 0.017
15 BK 1522 15 21 22 13000 20000 11000 17000 0.022

16 BK 1612 16 22 12 7370 9800 10000 16000 0.014
16 BK 1616 16 22 16 10500 15600 10000 16000 0.018
16 BK 1622 16 22 22 12800 19600 10000 16000 0.024

17 BK 1712 17 23 12 7650 10600 10000 16000 0.015

18 BK 1812 18 24 12 7920 11200 9500 15000 0.015
18 BK 1816 18 24 16 11200 17600 9500 15000 0.02

20 BK 2012 20 26 12 8420 12500 9000 14000 0.017
20 BK 2016 20 26 16 12300 20400 9000 14000 0.022
20 BK 2020 20 26 20 15100 26500 9000 14000 0.027
20 BK 2030 20 26 30 20900 40500 9000 14000 0.038

22 BK 2212 22 28 12 8800 13700 8000 12000 0.018
22 BK 2216 22 28 16 13000 22400 8000 12000 0.024
22 BK 2220 22 28 20 15700 29000 8000 12000 0.03

TN= Kunststoffkäfig,zul. Betriebstemperatur: 120°C (Dauerbetrieb)

d D C dyn. stat. nG nB
C Co min-1 min-1

Kurzzeichen                Abmessungen (mm)        Tragzahlen (N) Drehzahlen Gew.(g)
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d 25-60 mmNadelbüchsen Baureihe BK

Nadeln käfiggeführt

TN= Kunststoffkäfig,zul. Betriebstemperatur: 120°C (Dauerbetrieb)

25 BK 2512 25 32 12 10500 15300 7500 11000 0.024
25 BK 2516 25 32 16 15100 24000 7500 11000 0.031
25 BK 2520 25 32 20 19000 32500 7500 11000 0.039
25 BK 2526 25 32 26 24200 45000 7500 11000 0.049
25 BK 2538 25 32 38 33000 65500 7500 11000 0.069

28 BK 2816 28 35 16 15700 26500 6700 9500 0.034
28 BK 2820 28 35 20 20100 36500 6700 9500 0.043

30 BK 3012 30 37 12 11700 18300 6300 9000 0.028
30 BK 3016 30 37 16 16500 29000 6300 9000 0.037
30 BK 3020 30 37 20 20900 40000 6300 9000 0.047
30 BK 3026 30 37 26 27000 54000 6300 9000 0.059
30 BK 3038 30 37 38 35800 80000 6300 9000 0.083

35 BK 3512 35 42 12 12500 21600 5600 8000 0.033
35 BK 3516 35 42 16 17900 34000 5600 8000 0.044
35 BK 3520 35 42 20 22900 46500 5600 8000 0.055

40 BK 4012 40 47 12 13400 24500 5000 7000 0.038
40 BK 4016 40 47 16 19000 39000 5000 7000 0.051
40 BK 4020 40 47 20 24200 53000 5000 7000 0.062

45 BK 4516 45 52 16 20500 43000 4500 6300 0.056
45 BK 4520 45 52 20 26000 60000 4500 6300 0.071

50 BK 5020 50 58 20 29200 63000 4000 5600 0.087
50 BK 5025 50 58 25 36900 85000 4000 5600 0.109

55 BK 5520 55 63 20 30300 67000 3600 5000 0.094
55 BK 5528 55 63 28 41800 104000 3600 5000 0.13

60 BK 6012 60 68 12 17600 32000 3400 4800 0.077
60 BK 6020 60 68 20 31900 75000 3400 4800 0.105
60 BK 6032 60 68 32 51200 137000 3400 4800 0.165

d D C dyn. stat. nG nB
C Co min-1 min-1

Kurzzeichen                Abmessungen (mm)            Tragzahlen (N) Drehzahlen Gew.(g)
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ohne Innenring

Nadellager Baureihe NK d 5-14 mm

5 NK 5/10 5 10 10 2290 2000 36000 52000 0.003
5 NK 5/12 5 10 12 2920 2700 36000 52000 0.005
6 NK 6/10 6 12 10 2550 2360 32000 45000 0.005
6 NK 6/12 6 12 12 3300 3200 32000 45000 0.006

7 NK 7/10 7 14 10 2810 2750 30000 43000 0.007
7 NK 7/12 7 14 12 3580 3750 30000 43000 0.008
8 NK 8/12 8 15 12 3800 4250 28000 40000 0.009
8 NK 8/16 8 15 16 5010 5850 28000 40000 0.012

9 NK 9/12 9 16 12 4400 5200 24000 36000 0.01
9 NK 9/16 9 16 16 5720 7200 24000 36000 0.013
10 NK 10/12 10 17 12 4570 5700 22000 34000 0.012
10 NK 10/16 10 17 16 5940 8000 22000 34000 0.013

12 NK 12/12 12 19 12 6710 8150 19000 30000 0.014
12 NK 12/16 12 19 16 9130 12000 19000 30000 0.016
14 NK 14/16 14 22 16 10200 12500 17000 26000 0.021
14 NK 14/20 14 22 20 12800 16600 17000 26000 0.026

15 NK 15/16 15 23 16 11000 14000 16000 24000 0.022
15 NK 15/20 15 23 20 13800 18300 16000 24000 0.027

TN= Kunststoffkäfig,zul. Betriebstemperatur: 120°C (Dauerbetrieb)

d D C dyn. stat.             nG nB
C Co min-1 min-1

Kurzzeichen              Abmessungen (mm)        Tragzahlen (N) Drehzahlen Gew.(g)
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d<12mm d>10mm



d 5-14 mmNadellager Baureihe NK

ohne Innenring

TN= Kunststoffkäfig,zul. Betriebstemperatur: 120°C (Dauerbetrieb)

16 NK 16/16 16 24 16 11700 15300 16000 24000 0.022
16 NK 16/20 16 24 20 14500 20000 16000 24000 0.032
17 NK 17/16 17 25 16 12100 16600 15000 22000 0.029
17 NK 17/20 17 25 20 15100 22000 15000 22000 0.03

18 NK 18/16 18 26 16 12800 17600 15000 22000 0.025
18 NK 18/20 18 26 20 16100 23600 15000 22000 0.032
19 NK 19/16 19 27 16 13400 19000 14000 20000 0.026
19 NK 19/20 19 27 20 16500 25500 14000 20000 0.032

20 NK 20/16 20 28 16 13200 19300 13000 19000 0.027
20 NK 20/20 20 28 20 16500 25500 13000 19000 0.034
21 NK 21/16 21 29 16 13800 20400 13000 19000 0.028
21 NK 21/20 21 29 20 17200 27000 13000 19000 0.035

22 NK 22/16 22 30 16 14200 21600 12000 18000 0.03
22 NK 22/20 22 30 20 17900 29000 12000 18000 0.037
24 NK 24/16 24 32 16 15400 24500 10000 16000 0.032
24 NK 24/20 24 32 20 19000 32500 10000 16000 0.04

25 NK 25/16 25 33 16 15100 24500 10000 16000 0.033
25 NK 25/20 25 33 20 19000 32500 10000 16000 0.042
26 NK 26/16 26 34 16 15700 26000 9500 15000 0.034
26 NK 26/20 26 34 20 19400 34500 9500 15000 0.042

28 NK 28/20 28 37 20 22000 36500 9000 14000 0.052
28 NK 28/30 28 37 30 31900 60000 9000 14000 0.082
29 NK 29/20 29 38 20 22000 36500 9000 14000 0.054
29 NK 29/30 29 38 30 31900 60000 9000 14000 0.084

30 NK 30/20 30 40 20 22900 38000 8500 13000 0.065
30 NK 30/30 30 40 30 33000 63000 8500 13000 0.098
32 NK 32/20 32 42 20 23300 40500 8000 12000 0.068
32 NK 32/30 32 42 30 34100 65500 8000 12000 0.1

d D C dyn. stat.             nG nB
C Co min-1 min-1

Kurzzeichen              Abmessungen (mm)        Tragzahlen (N) Drehzahlen Gew.(g)
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ohne Innenring

Nadellager Baureihe NK d 35-50 mm

35 NK 35/20 35 45 20 24600 45000 7500 11000 0.074
35 NK 35/30 35 45 30 35800 72000 7500 11000 0.11
37 NK 37/20 37 47 20 25100 46500 7500 11000 0.077
37 NK 37/30 37 47 30 36900 76500 7500 11000 0.11

38 NK 38/20 38 48 20 25500 49000 7500 11000 0.08
38 NK 38/30 38 48 30 37400 80000 7500 11000 0.12
40 NK 40/20 40 50 20 26400 51000 7000 10000 0.083
40 NK 40/30 40 50 30 38000 83000 7000 10000 0.13

42 NK 42/20 42 52 20 27000 53000 6700 9500 0.086
42 NK 42/30 42 52 30 39100 86500 6700 9500 0.13
43 NK 43/20 43 53 20 27500 55000 6700 9500 0.086
43 NK 43/30 43 53 30 40200 90000 6700 9500 0.13

45 NK 45/20 45 55 20 27500 57000 6300 9000 0.092
45 NK 45/30 45 55 30 40200 93000 6300 9000 0.14
47 NK 47/20 47 57 20 29200 61000 6000 8500 0.095
47 NK 47/30 47 57 30 41800 98000 6000 8500 0.14

50 NK 50/25 50 62 25 38000 78000 5600 8000 0.16
50 NK 50/35 50 62 35 49500 110000 5600 8000 0.22

TN= Kunststoffkäfig,zul. Betriebstemperatur: 120°C (Dauerbetrieb)

d D C dyn. stat.             nG nB
C Co min-1 min-1

Kurzzeichen              Abmessungen (mm)        Tragzahlen (N) Drehzahlen Gew.(g)

20 www.beham.com



d 55-110 mmNadellager Baureihe NK

ohne Innenring

TN= Kunststoffkäfig,zul. Betriebstemperatur: 120°C (Dauerbetrieb)

55 NK 55/25 55 68 25 40200 88000 5300 7500 0.18
55 NK 55/35 55 68 35 52300 122000 5300 7500 0.25
60 NK 60/25 60 72 25 41800 96500 4800 6700 0.19
60 NK 60/35 60 72 35 55000 134000 4800 6700 0.26

65 NK 65/25 65 78 25 44000 104000 4500 6300 0.22
65 NK 65/35 65 78 35 58300 146000 4500 6300 0.31
68 NK 68/25 68 82 25 44000 95000 4300 6000 0.24
68 NK 68/35 68 82 35 60500 146000 4300 6000 0.34

70 NK 70/25 70 85 25 44600 98000 4300 6000 0.26
70 NK 70/35 70 85 35 61600 150000 4300 6000 0.37
73 NK 73/25 73 90 25 52800 106000 4000 5600 0.3
73 NK 73/35 73 90 35 73700 163000 4000 5600 0.42

75 NK 75/25 75 92 25 53900 110000 3800 5300 0.32
75 NK 75/35 75 92 35 74800 170000 3800 5300 0.45
80 NK 80/25 80 95 25 56100 127000 3600 5000 0.3
80 NK 80/35 80 95 35 76500 190000 3600 5000 0.43

85 NK 85/25 85 105 25 69300 132000 3400 4800 0.43
85 NK 85/35 85 105 35 96800 200000 3400 4800 0.49
90 NK 90/25 90 110 25 72100 140000 3200 4500 0.45
90 NK 90/35 90 110 35 101000 216000 3200 4500 0.63

95 NK 95/26 95 115 26 73700 146000 3000 4300 0.49
95 NK 95/36 95 115 36 105000 232000 3000 4300 0.68
100 NK 100/26 100 120 26 76500 156000 2800 4000 0.52
100 NK 100/36 100 120 36 108000 250000 2800 4000 0.72

105 NK 105/26 105 125 26 78100 166000 2600 3800 0.54
105 NK 105/36 105 125 36 112000 265000 2600 3800 0.8
110 NK 110/30 110 130 30 96800 220000 2400 3600 0.65
110 NK 110/40 110 130 40 123000 305000 2400 3600 0.83

d D C dyn. stat.             nG nB
C Co min-1 min-1

Kurzzeichen              Abmessungen (mm)        Tragzahlen (N) Drehzahlen Gew.(g)
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ohne Innenring

Nadellager Baureihe NKS d 24-115 mm

24 NKS 24 24 37 20 26000 33500 9500 15000 0.065
25 NKS 25 25 38 20 27500 36000 9500 15000 0.068
28 NKS 28 28 42 20 28600 39000 8500 13000 0.084

30 NKS 30 30 45 22 31900 43000 8000 12000 0.1
32 NKS 32 32 47 22 34100 46500 8000 12000 0.11
35 NKS 35 35 50 22 35200 50000 7500 11000 0.12

37 NKS 37 37 52 22 36900 54000 7000 10000 0.12
40 NKS 40 40 55 22 38000 57000 6700 9500 0.13
43 NKS 43 43 58 22 39100 61000 6300 9000 0.14

45 NKS 45 45 60 22 40200 64000 6000 8500 0.15
50 NKS 50 50 65 22 42900 72000 5600 8000 0.16
55 NKS 55 55 72 22 44600 78000 5000 7000 0.22

60 NKS 60 60 80 28 62700 104000 4500 6300 0.34
65 NKS 65 65 85 28 66000 114000 4300 6000 0.36
70 NKS 70 70 90 28 68200 120000 4000 5600 0.38

75 NKS 75 75 95 28 70400 132000 3800 5300 0.4
80 NKS 80 80 100 28 74800 140000 3600 5000 0.41
115 NKS 115 115 135 32 91300 220000 2400 3600 0.7

TN= Kunststoffkäfig,zul. Betriebstemperatur: 120°C (Dauerbetrieb)

d D C dyn. stat.             nG nB
C Co min-1 min-1

Kurzzeichen              Abmessungen (mm)            Tragzahlen (N) Drehzahlen Gew.(g)
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d 14-42 mmNadellager Baureihe RNA

ohne Innenring

TN= Kunststoffkäfig,zul. Betriebstemperatur: 120°C (Dauerbetrieb)

14 RNA 4900 14 22 13 8800 10400 17000 26000 0.018
16 RNA 4901 16 24 13 9900 12200 16000 24000 0.02
16 RNA 6901 16 24 22 16100 23200 16000 24000 0.032

20 RNA 4902 20 28 13 11200 15300 13000 19000 0.022
20 RNA 6902 20 28 23 17200 27000 13000 19000 0.04
22 RNA 4903 22 30 13 11400 16300 12000 18000 0.022
22 RNA 6903 22 30 23 18700 30500 12000 18000 0.042

25 RNA 4904 25 37 17 21600 28000 9500 15000 0.052
25 RNA 6904 25 37 30 35200 53000 9500 15000 0.1
28 RNA 49/22 28 39 17 23300 32000 9000 14000 0.05
28 RNA 69/22 28 39 30 36900 57000 9000 14000 0.098

30 RNA 4905 30 42 17 24200 34500 8500 13000 0.061
30 RNA 6905 30 42 30 38000 62000 8500 13000 0.11
32 RNA 49/28 32 45 17 25100 36500 8000 12000 0.073
32 RNA 69/28 32 45 30 39600 65500 8000 12000 0.14

35 RNA 4906 35 47 17 25500 39000 7500 11000 0.07
35 RNA 6906 35 47 30 42900 75000 7500 11000 0.13
40 RNA 49/32 40 52 20 30800 51000 7000 10000 0.09
40 RNA 69/32 40 52 36 47300 90000 7000 10000 0.16

42 RNA 4907 42 55 20 31900 54000 6700 9500 0.11

d D C dyn. stat.             nG nB
C Co min-1 min-1

Kurzzeichen              Abmessungen (mm)            Tragzahlen (N) Drehzahlen Gew.(g)
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RNA  49
RNA  69 (d<40 mm) RNA 69 (d>35 mm)



ohne Innenring

Nadellager Baureihe RNA d 42-90 mm

42 RNA 6907 42 55 36 48400 93000 6700 9500 0.19
48 RNA 4908 48 62 22 42900 71000 5600 8000 0.14
48 RNA 6908 48 62 40 67100 125000 5600 8000 0.26

52 RNA 4909 52 68 22 45700 78000 5300 7500 0.18
52 RNA 6906 52 68 40 70400 137000 5300 7500 0.34
58 RNA 4910 58 72 22 47300 85000 5000 7000 0.16
58 RNA 6910 58 72 40 73700 150000 5000 7000 0.31

63 RNA 4911 63 80 25 57200 106000 4500 6300 0.26
63 RNA 6911 63 80 45 89700 190000 4500 6300 0.47
68 RNA 4912 68 85 25 60500 114000 4300 6000 0.28
68 RNA 6912 68 85 45 93500 204000 4300 6000 0.49

72 RNA 4913 72 90 25 61600 120000 4000 5600 0.31
72 RNA 6913 72 90 45 95200 212000 4000 5600 0.58
80 RNA 4914 80 100 30 84200 163000 3600 5000 0.46
80 RNA 6914 80 100 54 128000 285000 3600 5000 0.86

85 RNA 4915 85 105 30 84200 170000 3400 4800 0.6
85 RNA 6915 85 105 54 130000 290000 3400 4800 0.94
90 RNA 4916 90 110 30 88000 183000 3200 4500 0.52
90 RNA 6916 90 110 54 134000 315000 3200 4500 1

TN= Kunststoffkäfig,zul. Betriebstemperatur: 120°C (Dauerbetrieb)

d D          C dyn. stat.             nG nB
C Co min-1 min-1

Kurzzeichen         Abmessungen (mm)            Tragzahlen (N) Drehzahlen Gew.(g)
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RNA  49
RNA  69 (d<40 mm) RNA 69 (d>35 mm)



d 100-415 mmNadellager Baureihe RNA

ohne Innenring

TN= Kunststoffkäfig,zul. Betriebstemperatur: 120°C (Dauerbetrieb)

100 RNA 4917 100 120 35 108000 250000 2800 4000 0.66
100 RNA 6917 100 120 63 165000 425000 2800 4000 1.2
105 RNA 4918 105 125 35 112000 265000 2600 3800 0.75
105 RNA 6918 105 125 63 172000 450000 2600 3800 1.35

110 RNA 4919 110 130 35 114000 270000 2400 3600 0.72
110 RNA 6919 110 130 63 172000 465000 2400 3600 1.45
115 RNA 4920 115 140 40 125000 280000 2200 3400 1.2
120 RNA 4822 120 140 30 93500 232000 2200 3400 0.67

125 RNA 4922 125 150 40 130000 300000 2000 3200 1.25
130 RNA 4824 130 150 30 99000 255000 2000 3200 0.73
135 RNA 4924 135 165 45 176000 405000 1900 3000 1.85
145 RNA 4826 145 165 35 119000 325000 1800 2800 1

150 RNA 4926 150 180 50 198000 480000 1700 2600 2.2
155 RNA 4828 155 175 35 121000 345000 1700 2600 1.05
160 RNA 4928 160 190 50 205000 510000 1600 2400 2.35
165 RNA 4830 165 190 40 147000 415000 1600 2400 1.6

175 RNA 4832 175 200 40 157000 450000 1500 2200 1.7
185 RNA 4834 185 215 45 179000 520000 1500 2200 2.55
195 RNA 4836 195 225 45 190000 570000 1400 2000 2.7
210 RNA 4838 210 240 50 220000 710000 1300 1900 3.2

220 RNA 4840 220 250 50 224000 735000 1200 1800 3.35
240 RNA 4844 240 270 50 238000 815000 1100 1700 3.6
265 RNA 4848 265 300 60 347000 1120000 950 1500 5.4
285 RNA 4852 285 320 60 358000 1200000 900 1400 5.8

305 RNA 4856 305 350 69 429000 1320000 850 1300 9.3
330 RNA 4860 330 380 80 594000 1800000 750 1100 13
350 RNA 4864 350 400 80 605000 1900000 750 1100 13.5
370 RNA 4868 370 420 80 616000 1960000 700 1000 14

390 RNA 4872 390 440 80 627000 2040000 670 950 15
415 RNA 4876 415 480 100 968000 3000000 630 900 26

d D          C dyn. stat.             nG nB
C Co min-1 min-1

Kurzzeichen         Abmessungen (mm)            Tragzahlen (N) Drehzahlen Gew.(g)
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mit Innenring

Nadellager Baureihe NKI d 5-28 mm

TN= Kunststoffkäfig,zul. Betriebstemperatur: 120°C (Dauerbetrieb)

5 NKI 5/12 5 15 12 3800 4250 28000 40000 0.012
5 NKI 5/16 5 15 16 5010 5850 28000 40000 0.015
6 NKI 6/12 6 16 12 4400 5200 24000 36000 0.014
6 NKI 6/16 6 16 16 5720 7200 24000 36000 0.018
7 NKI 7/12 7 17 12 4570 5700 22000 34000 0.014
7 NKI 7/16 7 17 16 5940 8000 22000 34000 0.018
9 NKI 9/12 9 19 12 6710 8150 19000 30000 0.017
9 NKI 9/16 9 19 16 9130 12000 19000 30000 0.022

10 NKI 10/16 10 22 16 10200 12500 17000 26000 0.029
10 NKI 10/20 10 22 20 12800 16600 17000 26000 0.037
12 NKI 12/16 12 24 16 11700 15300 16000 24000 0.033
12 NKI 12/20 12 24 20 14500 20000 16000 24000 0.042
15 NKI 15/16 15 27 16 13400 19000 14000 20000 0.039
15 NKI 15/20 15 27 20 16500 25500 14000 20000 0.049
17 NKI 17/16 17 29 16 13800 20400 13000 19000 0.043
17 NKI 17/20 17 29 20 17200 27000 13000 19000 0.054
20 NKI 20/16 20 32 16 15400 24500 10000 16000 0.049
20 NKI 20/20 20 32 20 19000 32500 10000 16000 0.061

22 NKI 22/16 22 34 16 15700 26000 9500 15000 0.052
22 NKI 22/20 22 34 20 19400 34500 9500 15000 0.065
25 NKI 25/20 25 38 20 22000 36500 9000 14000 0.08
25 NKI 25/30 25 38 30 31900 60000 9000 14000 0.12
28 NKI 28/20 28 42 20 23300 40500 8000 12000 0.097

d D B dyn. stat. nG nB
C Co min-1 min-1

Kurzzeichen         Abmessungen (mm)            Tragzahlen (N) Drehzahlen Gew.(g)
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NKI (d<9 mm) NKI (d>7 mm)



d 28-95 mmNadellager Baureihe NKI

mit Innenring

TN= Kunststoffkäfig,zul. Betriebstemperatur: 120°C (Dauerbetrieb)

27www.beham.com

28 NKI 28/30 28 42 30 34100 65500 8000 12000 0.15
30 NKI 30/20 30 45 20 24600 45000 7500 11000 0.11
30 NKI 30/30 30 45 30 35800 72000 7500 11000 0.17
32 NKI 32/20 32 47 20 25100 46500 7500 11000 0.12
32 NKI 32/30 32 47 30 36900 76500 7500 11000 0.18
35 NKI 35/20 35 50 20 26400 51000 7000 10000 0.13
35 NKI 35/30 35 50 30 38000 83000 7000 10000 0.19
38 NKI 38/20 38 53 20 27500 55000 6700 9500 0.14
38 NKI 38/30 38 53 30 40200 90000 6700 9500 0.21
40 NKI 40/20 40 55 20 27500 57000 6300 9000 0.14
40 NKI 40/30 40 55 30 40200 93000 6300 9000 0.22
42 NKI 42/20 42 57 20 29200 61000 6000 8500 0.15
42 NKI 42/30 42 57 30 41800 98000 6000 8500 0.22

45 NKI 45/25 45 62 25 38000 78000 5600 8000 0.23
45 NKI 45/35 45 62 35 49500 110000 5600 8000 0.32
50 NKI 50/25 50 68 25 40200 88000 5300 7500 0.27
50 NKI 50/35 50 68 35 52300 122000 5300 7500 0.38
55 NKI 55/25 55 72 25 41800 96500 4800 6700 0.27
55 NKI 55/35 55 72 35 55000 134000 4800 6700 0.38
60 NKI 60/25 60 82 25 44000 95000 4300 6000 0.4
60 NKI 60/35 60 82 35 60500 146000 4300 6000 0.55
65 NKI 65/25 65 90 25 52800 106000 4000 5600 0.47
65 NKI 65/35 65 90 35 73700 163000 4000 5600 0.66
70 NKI 70/25 70 95 25 56100 127000 3600 5000 0.52
70 NKI 70/35 70 95 35 76500 190000 3600 5000 0.74
75 NKI 75/25 75 105 25 69300 132000 3400 4800 0.64
75 NKI 75/35 75 105 35 96800 200000 3400 4800 0.91

80 NKI 80/25 80 110 25 72100 140000 3200 4500 0.68
80 NKI 80/35 80 110 35 101000 216000 3200 4500 0.96
85 NKI 85/26 85 115 26 73700 146000 3000 4300 0.75
85 NKI 85/36 85 115 36 105000 232000 3000 4300 1.05
90 NKI 90/26 90 120 26 76500 156000 2800 4000 0.78
90 NKI 90/36 90 120 36 108000 250000 2800 4000 1.1
95 NKI 95/26 95 125 26 78100 166000 2600 3800 0.82
95 NKI 95/36 95 125 36 112000 265000 2600 3800 1.15

d D B dyn. stat. nG nB
C Co min-1 min-1

Kurzzeichen         Abmessungen (mm)            Tragzahlen (N) Drehzahlen Gew.(g)



Nadellager Baureihe NKIS d 17-100 mm

17 NKIS 17 17 37 20 26000 33500 9500 15000 0.098

20 NKIS 20 20 42 20 28600 39000 8500 13000 0.13
25 NKIS 25 25 47 22 34100 46500 8000 12000 0.16

30 NKIS 30 30 52 22 36900 54000 7000 10000 0.18
35 NKIS 35 35 58 22 39100 61000 6300 9000 0.22

40 NKIS 40 40 65 22 42900 72000 5600 8000 0.28
45 NKIS 45 45 72 22 44600 78000 5000 7000 0.34

50 NKIS 50 50 80 28 62700 104000 4500 6300 0.52
55 NKIS 55 55 85 28 66000 114000 4300 6000 0.56

60 NKIS 60 60 90 28 68200 120000 4000 5600 0.56
65 NKIS 65 65 95 28 70400 132000 3800 5300 0.64

70 NKIS 70 70 100 28 74800 140000 3600 5000 0.68

100 NKIS 100 100 135 32 91300 220000 2400 3600 1.35

TN= Kunststoffkäfig,zul. Betriebstemperatur: 120°C (Dauerbetrieb)

d D B dyn. stat. nG nB
C Co min-1 min-1

Kurzzeichen               Abmessungen (mm)            Tragzahlen (N) Drehzahlen Gew.(g)
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mit Innenring



d 10-28 mmNadellager Baureihe NA

mit Innenring

TN= Kunststoffkäfig,zul. Betriebstemperatur: 120°C (Dauerbetrieb)

10 NA 4900 10 22 13 8800 10400 17000 26000 0.023
12 NA 4901 12 24 13 9900 12200 16000 24000 0.026
12 NA 6901 12 24 22 16100 23200 16000 24000 0.046
15 NA 4902 15 28 13 11200 15300 13000 19000 0.034
15 NA 6902 15 28 23 17200 27000 13000 19000 0.064

17 NA 4903 17 30 13 11400 16300 12000 18000 0.037
17 NA 6903 17 30 23 18700 30500 12000 18000 0.072
20 NA 4904 20 37 17 21600 28000 9500 15000 0.075
20 NA 6904 20 37 30 35200 53000 9500 15000 0.14

22 NA 49/22 22 39 17 23300 32000 9000 14000 0.08
22 NA 69/22 22 39 30 36900 57000 9000 14000 0.15
25 NA 4905 25 42 17 24200 34500 8500 13000 0.088
25 NA 6905 25 42 30 38000 62000 8500 13000 0.16

28 NA 49/28 28 45 17 25100 36500 8000 12000 0.098
28 NA 69/28 28 45 30 39600 65500 8000 12000 0.18
30 NA 4906 30 47 17 25500 39000 7500 11000 0.1
30 NA 6906 30 47 30 42900 75000 7500 11000 0.19

32 NA 49/32 32 52 20 30800 51000 7000 10000 0.16
32 NA 69/32 32 52 36 47300 90000 7000 10000 0.29
35 NA 4907 35 55 20 31900 54000 6700 9500 0.17

d D B dyn. stat. nG nB
C Co min-1 min-1

Kurzzeichen               Abmessungen (mm)            Tragzahlen (N) Drehzahlen Gew.(g)
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mit Innenring

Nadellager Baureihe NA d 30-60 mm

35 NA 6907 35 55 36 48400 93000 6700 9500 0.31
40 NA 4908 40 62 22 42900 71000 5600 8000 0.23
40 NA 6908 40 62 40 67100 125000 5600 8000 0.43
45 NA 4909 45 68 22 45700 78000 5300 7500 0.27
45 NA 6909 45 68 40 70400 137000 5300 7500 0.5

50 NA 4910 50 72 22 47300 85000 5000 7000 0.27
50 NA 6910 50 72 40 73700 150000 5000 7000 0.52
55 NA 4911 55 80 25 57200 106000 4500 6300 0.4
55 NA 6911 55 80 45 89700 190000 4500 6300 0.78

60 NA 4912 60 85 25 60500 114000 4300 6000 0.43
60 NA 6912 60 85 45 93500 204000 4300 6000 0.81
65 NA 4913 65 90 25 61600 120000 4000 5600 0.46
65 NA 6913 65 90 45 95200 212000 4000 5600 0.83

70 NA 4914 70 100 30 84200 163000 3600 5000 0.73
70 NA 6914 70 100 54 128000 285000 3600 5000 1.35
75 NA 4915 75 105 30 84200 170000 3400 4800 0.78
75 NA 6915 75 105 54 130000 290000 3400 4800 1.45

80 NA 4916 80 110 30 88000 183000 3200 4500 0.88
80 NA 6916 80 110 54 134000 315000 3200 4500 1.5
85 NA 4917 85 120 35 108000 250000 2800 4000 1.25

TN= Kunststoffkäfig,zul. Betriebstemperatur: 120°C (Dauerbetrieb)

d        D B dyn. stat. nG nB
C Co min-1 min-1

Kurzzeichen               Abmessungen (mm)            Tragzahlen (N) Drehzahlen Gew.(g)

NA 49   
NA 69 (d<32 mm) NA 69 (d>30 mm)
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d 65-150 mmNadellager Baureihe NA

mit Innenring

TN= Kunststoffkäfig,zul. Betriebstemperatur: 120°C (Dauerbetrieb)

85 NA 6917 85 120 63 165000 425000 2800 4000 2.2

90 NA 4918 90 125 35 112000 265000 2600 3800 1.3
90 NA 6918 90 125 63 172000 450000 2600 3800 2.3
95 NA 4919 95 130 35 114000 270000 2400 3600 1.4
95 NA 6919 95 130 63 172000 465000 2400 3600 2.5

100 NA 4920 100 140 40 125000 280000 2200 3400 1.9
110 NA 4822 110 140 30 93500 232000 2200 3400 1.1
110 NA 4922 110 150 40 130000 300000 2000 3200 2.1

120 NA 4824 120 150 30 99000 255000 2000 3200 1.15
120 NA 4924 120 165 45 176000 405000 1900 3000 2.85
130 NA 4826 130 165 35 119000 325000 1800 2800 1.8
130 NA 4926 130 180 50 198000 480000 1700 2600 3.9

140 NA 4828 140 175 35 121000 345000 1700 2600 1.95
140 NA 4928 140 190 50 205000 510000 1600 2400 4.15
150 NA 4830 150 190 40 147000 415000 1600 2400 2.7
160 NA 4832 160 200 40 157000 450000 1500 2200 2.9

170 NA 4834 170 215 45 179000 520000 1500 2200 4
180 NA 4836 180 225 45 190000 570000 1400 2000 4.2
190 NA 4838 190 240 50 220000 710000 1300 1900 5.6
200 NA 4840 200 250 50 224000 735000 1200 1800 5.85
220 NA 4844 220 270 50 238000 815000 1100 1700 6.4

240 NA 4848 240 300 60 347000 1120000 950 1500 10
260 NA 4852 260 320 60 358000 1200000 900 1400 10.5
280 NA 4856 280 350 69 429000 1320000 850 1300 15.5
300 NA 4860 300 380 80 594000 1800000 750 1100 22

320 NA 4864 320 400 80 605000 1900000 750 1100 23
340 NA 4868 340 420 80 616000 1960000 700 1000 24
360 NA 4872 360 440 80 627000 2040000 670 950 25.5
380 NA 4876 380 480 100 968000 3000000 630 900

d D B dyn. stat. nG nB
C Co min-1 min-1

Kurzzeichen               Abmessungen (mm)            Tragzahlen (N) Drehzahlen Gew.(g)
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6 NAO 6 x 17 x 10 TN 14 0.3 4.75 5.5 29000 28000 13
9 NAO 9 x 22 x 12 TN 23.5 0.3 10 9.9 25000 21000 18
12 NAO 12 x 24 x 13 30 0.3 8.9 11.8 24000 18000 20
12 NAO 12 x 28 x 12 40 0.3 11.5 12.5 22000 17000 22
15 NAO 15 x 28 x 13 29 0.3 9.8 14.3 22000 14000 24
15 NAO 15 x 32 x 12 50 0.3 13.4 16.2 21000 13000 26
17 NAO 17 x 30 x 13 42 0.3 10.4 15.9 21000 13000 26
17 NAO 17 x 35x 16 78 0.3 20 25.5 19000 12000 29
20 NAO 20 x 35 x 17 76 0.3 14.9 26 18000 12000 29
20 NAO 20 x 37 x 16 82 0.3 21 28 17000 11000 32
25 NAO 25 x 40 x 17 88 0.3 19.6 34 15000 9500 35
25 NAO 25 x 42 x 16 86 0.3 23.1 33.5 15000 9000 37
25 NAO 25 x 42 x 32 190 0.3 39.5 67 15000 9000 37
30 NAO 30 x 45 x 17 102 0.3 20.8 38.5 13000 8500 40
30 NAO 30 x 45 x 26 157 0.3 27.5 56 13000 8500 40
30 NAO 30 x 47 x 16 109 0.3 24.4 37.5 13000 8000 42
30 NAO 30 x 47 x 18 119 0.3 27.5 43 13000 8000 42
35 NAO 35 x 50 x 17 113 0.3 21.4 41.5 12000 7500 45
35 NAO 35 x 55 x 20 190 0.3 32.5 57 11000 7500 47
40 NAO 40 x 55 x 17 127 0.3 22.5 46 10000 7000 50
50 NAO 50 x 68 x 20 230 0.63 28.5 66 8500 6000 60
70 NAO 70x 100 x 30 850 1 71 176 6000 3900 98
80 NAO 80 x110 x 30 920 1 68 172 5000 3800 98
90 NAO 90x 120 x30 1044 1 71 188 4700 3500 108

Kurzz.   d /  D  /  C E r dyn. stat.                 nG                nB
min. C Co min-1 min-1

Abmessungen (mm)     Tragzahlen (kN) Drehzahlen                 Gew. (g)

Nadellager ohne Borde Baureihe NAO d 6-90 mm

TN= Kunststoffkäfig,zul. Betriebstemperatur: 120°C (Dauerbetrieb)          *)  zweireihig mit Schmierrille und Schmierbohrung
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mit Innenring



d 5-35 mmNadellager ohne Borde Baureihe RNAO

ohne Innenring

größere Dimensionen auf Anfrage
TN= Kunststoffkäfig,zul. Betriebstemperatur: 120°C (Dauerbetrieb)                         *)  zweireihig mit Schmierrille und Schmierbohrung

Kurzz.   d /  D  /  C E r dyn. stat.                 nG                nB
min. C Co min-1 min-1

Abmessungen (mm)     Tragzahlen (kN) Drehzahlen                 Gew. (g)
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5 RNAO   5 x 10 x 8 TN 8 0.15 2.35 1.92 37000 60000 3
6 RNAO   6 x 13 x 8 TN 9 0.3 2.6 2.28 32000 55000 6
7 RNAO   7 x 14 x 8 TN 10 0.3 2.85 2.65 31000 48000 6
8 RNAO   8 x 15 x 10 TN 11 0.3 3.95 4.1 29000 41000 8

10 RNAO  10 x 17 x 10 TN 13 0.3 4.75 5.5 27000 33000 10
12 RNAO  12 x 22 x 12 TN 18 0.3 10 9.9 24000 23000 19
15 RNAO  15 x 23 x 13 19 0.3 8.5 10.9 23000 21000 20
16 RNAO  16 x 24 x 13 20 0.3 8.9 11.8 22000 20000 21

RNAO  16 x 28 x 12 22 0.3 11.5 12.5 21000 19000 32
17 RNAO  17 x 25 x 13 21 0.3 10.4 14.6 22000 18000 22
18 RNAO  18 x 30 x 24* 24 0.3 21.9 30 20000 17000 69
20 RNAO  20 x 28 x 13 24 0.3 9.8 14.3 20000 16000 25

RNAO  20 x 28 x 26* 24 0.3 16.8 28.5 20000 16000 50
RNAO  20 x 32 x 12 26 0.3 13.4 16.2 19000 15000 38

22 RNAO  22 x 30 x 13 26 0.3 10.4 15.9 19000 15000 27
RNAO  22 x 35 x 16 29 0.3 20 25.5 17000 13000 59

25 RNAO  25 x 35 x 17 29 0.3 14.9 26 16000 13000 53
RNAO  25 x 35 x 26* 29 0.3 19.4 37 16000 13000 76
RNAO  25 x 37 x 16 32 0.3 21 28 16000 12000 60

30 RNAO  30 x 40 x 17 35 0.3 19.6 34 14000 10000 60
RNAO  30 x 42 x 16 37 0.3 23.1 33.5 14000 10000 59
RNAO  30 x 42 x 32* 37 0.3 39.5 67 14000 10000 137

35 RNAO  35 x 45 x 13 40 0.3 16.2 28 12000 9000 53
RNAO  35 x 45 x 17 40 0.3 20.8 38.5 12000 9000 69



TN= Kunststoffkäfig,zul. Betriebstemperatur: 120°C (Dauerbetrieb)
1) Axialteil der Lager   mit 1% der axialen statischen Tragzahl C0 vorspannen.

2)Grenzdrehzahl bei Ölschmierung.
Bei Fettschmierung sind 60% des angegebenen Tabellenwertes zulässig.
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Nadel-Axial-Kugellager Baureihe NX

(auch in Ausführung für Fetttschmierung erhältlich: Baureihe NXZ)

Fw D B C1 dw r dyn. stat. dyn. stat.  nG Kurzz. Kurzz.
-0.25 E8 min. C Co C Co min-1 d / F / B

7 NX 7TN 7 14 18 4.7 7 0.3 2.85 2.65 3.15 4.3 15000 14 - WR 14, SW 14

10 NX 10 10 19 18 4.7 10 0.3 4.45 3.7 4.6 7.2 11000 25 IR  6 x 10 x 10 WR 19, SW 19

12 NX 12 12 21 18 4.7 12 0.3 4.8 4.3 4.85 8.2 9500 28 IR  8 x 12 x 10 WR  21, SW 21

15 NX 15 15 24 28 8 15 0.3 10.7 12.7 5.6 10.4 8000 48 IR 12 x 15 x 16 WR 24, SW 24

17 NX  17 17 26 28 8 17 0.3 11.9 15 5.8 11.5 7500 53 IR 14 x 17 x 17 WR 26, SW 26

20 NX 20 20 30 28 8 20 0.3 13 17.5 7 14.7 6500 68 IR 17 x 20 x 16 WR 30, SW 30

25 NX  25 25 37 30 8 25 0.3 14.9 22.4 11.1 24.3 4900 115 IR 20 x 25 x 16 WR 37, SW 37

30 NX 30 30 42 30 10 30 0.3 22.6 36 11.7 28 4300 130 IR 25 x 30 x 20 WR 42, SW 42

35 NX 35 35 47 30 10 35 0.3 24.3 41.5 12.4 32.5 3700 160 IR 30 x 35 x 20 WR 47, SW 47

Kurzz. Abmessungen Tragzahlen(kN) Grenz  Gew. empfohl. passende
mm radial      axial1) drehz.2) g Innenringe Sprengringe



TN= Kunststoffkäfig,zul. Betriebstemperatur: 120°C (Dauerbetrieb)
1) Axialteil der Lager   mit 1% der axialen statischen Tragzahl C0 vorspannen.
2) Grenzdrehzahl bei Ölschmierung.

Bei Fettschmierung sind 60% des angegebenen Tabellenwertes zulässig.

Nadel - Axial - Kugellager Baureihe NKX

ohne Deckkappe Kurzzeichen nach DIN 5 429: NAXK ..
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Fw D D2 B C1 C2 dw r dyn. stat. dyn. stat. nG Kurzzeichen
max.     -0.25   -0.2 E8     min. C Co C Co min-1 d /  F  /  B

10 NKX 10TN 19 24.1 23 9 6.5 10 0.3 6.2 7.8 10 14 12000 34 IR 7 x 10 x 16
12 NKX 12 21 26.1 23 9 6.5 12 0.3 9 11 10.3 15.4 11000 38 IR 9 x 12 x 16

15 NKX 15 24 28.1 23 9 6.5 15 0.3 10.7 12.7 10.5 16.8 9500 44 IR 12 x 15 x 16
17 NKX 17 26 30.1 25 9 8 17 0.3 11.9 15 10.8 18.2 8500 53 IR 14 x 17 x 17

20 NKX 20 30 35.1 30 10 10.5 20 0.3 16.4 23.8 14.3 24.7 7500 83 IR 17 x 20 x 20
25 NKX 25 37 42.1 30 11 9.5 25 0.6 18.8 30.5 19.6 37.5 6000 125 IR 20 x 25 x 20

30 NKX 30 42 47.1 30 11 9.5 30 0.6 22.6 36 20.4 42 5000 141 IR 25 x 30 x 20
35 NKX 35 47 52.1 30 12 9 35 0.6 24.3 41.5 21.2 47 4600 163 IR 30 x 35 x 20

40 NKX 40 52 60.1 32 13 10 40 0.6 26 47 27 63 4000 200 IR 35 x 40 x 20
45 NKX 45 58 65.2 32 14 9 45 0.6 27.5 53 28 69 3600 252 IR 40 x 45 x 20

50 NKX 50 62 70.2 35 14 10 50 0.6 38 74 29 75 3300 280 IR 45 x 50 x 25
60 NKX 60 72 85.2 40 17 12 60 1 42 90 41.5 113 2800 360 IR 50 x 60 x 25

70 NKX 70 85 95.2 40 18 11 70 1 44.5 92 43 127 2400 500 IR 60 x 70 x 25

Kurzz. Abmessungen Tragzahlen (kN) Grenz Gew. empfohl.
mm radial          axial1) drehz.2) g Innenringe



Nadel - Axial - Kugellager Baureihe NKX ..Z

mit Deckkappe Kurzzeichen nach DIN 5 429: NAKX ..Z 

TN= Kunststoffkäfig,zul. Betriebstemperatur: 120°C (Dauerbetrieb)
1) Axialteil der Lager   mit 1% der axialen statischen Tragzahl C0 vorspannen.

2)Grenzdrehzahl bei Ölschmierung.
Bei Fettschmierung sind 60% des angegebenen Tabellenwertes zulässig.
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Kurzz. Abmessungen Tragzahlen (kN) Grenz- Gew. empfohl.
mm radial          axial1) drehz.2) g Innenringe

Fw D D2 B C1 C2 dw r dyn. stat. dyn. stat.       nG Kurzzeichen
max.     -0.25   -0.2 E8 min. C Co C Co min-1 d /  F  /  B

10 NKX 10 Z TN 19 25.2 23 9 6.5 10 0.3 6.2 7.8 10 14 12000 36 IR 7 x 10 x 16
12 NKX 12 Z 21 27.2 23 9 6.5 12 0.3 9 11 10.3 15.4 11000 40 IR 9 x 12 x 16

15 NKX 15 Z 24 29.2 23 9 6.5 15 0.3 10.7 12.7 10.5 16.8 9500 47 IR 12 x 15 x 16
17 NKX 17 Z 26 31.2 25 9 8 17 0.3 11.9 15 10.8 18.2 8500 55 IR 14 x 17 x 17

20 NKX 20 Z 30 36.2 30 10 10.5 20 0.3 16.4 23.8 14.3 24.7 7500 90 IR 17 x 20 x 20
25 NKX 25 Z 37 43.2 30 11 9.5 25 0.6 18.8 30.5 19.6 37.5 6000 132 IR 20 x 25 x 20

30 NKX 30 Z 42 48.2 30 11 9.5 30 0.6 22.6 36 20.4 42 5000 148 IR 25 x 30 x 20
35 NKX 35 Z 47 53.2 30 12 9 35 0.6 24.3 41.5 21.2 47 4600 168 IR 30 x 35 x 20

40 NKX 40 Z 52 61.2 32 13 10 40 0.6 26 47 27 63 4000 208 IR 35 x 40 x 20
45 NKX 45 Z 58 66.5 32 14 9 45 0.6 27.5 53 28 69 3600 265 IR 40 x 45 x 20

50 NKX 50 Z 62 71.5 35 14 10 50 0.6 38 74 29 75 3300 300 IR 45 x 50 x 25
60 NKX 60Z 72 86.5 40 17 12 60 1 42 90 41.5 113 2800 380 IR 50 x 60 x 25

70 NKX 70 Z 85 96.5 40 18 11 70 1 44.5 92 43 127 2400 520 IR 60 x 70 x 25



Nadel - Axial - Zylinderrollenlager Baureihe NKXR

ohne Deckkappe Kurzzeichen nach DIN 5 429: NAXR .. 

TN= Kunststoffkäfig,zul. Betriebstemperatur: 120°C (Dauerbetrieb)
1) Axialteil der Lager   mit 1% der axialen statischen Tragzahl C0 vorspannen.
2)Grenzdrehzahl bei Ölschmierung.

Bei Fettschmierung sind 60% des angegebenen Tabellenwertes zulässig.

37www.beham.com

D D1 B C1 C2 dw r dyn. stat. dyn. stat. nG nB Kurzzeichen
Fw max. -0.25 -0.2 E8 min. C Co C Co min-1 min-1 g d / F / B
15 NKXR  15 24 28.1 23 9 6.5 15 0.3 10.7 12.7 14.4 28.5 13000 6500 42 IR  12 x 15 x 16

17 NKXR  17 26 30.1 25 9 8 17 0.3 11.9 15 15.9 33.5 12000 5500 50 IR  14 x 17 x 17

20 NKXR  20 30 35.1 30 10 10.5 20 0.3 16.4 23.8 24.9 53 10000 4200 80 IR  17 x 20 x 20

25 NKXR  25 37 42.1 30 11 9.5 25 0.6 18.8 30.5 33.5 76 8500 3400 120 IR  20 x 25 x 20

30 NKXR  30 42 47.1 30 11 9.5 30 0.6 22.6 36 35.5 86 7500 2900 135 IR  25 x 30 x 20

35 NKXR  35 47 52.1 30 12 9 35 0.6 24.3 41.5 39 101 6500 2500 157 IR  30 x 35 x 20

40 NKXR  40 52 60.1 32 13 10 40 0.6 26 47 56 148 6000 2000 204 IR  35 x 40 x 20

45 NKXR  45 58 65.2 32 14 9 45 0.6 27.5 53 59 163 5000 1900 244 IR  40 x 45 x 20

50 NKXR  50 62 70.2 35 14 10 50 0.6 38 74 61 177 4800 1700 268 IR  45 x 50 x 25

Kurzz. Abmessungen Tragzahlen (kN) Grenz Bezugs- Gew. empfohl.
mm radial          axial1) drehz.2) drehz. g Innenringe



Nadel - Axial - Zylinderrollenlager Baureihe NKXR .. Z

mit Deckkappe .Kurzzeichen nach DIN 5 429: NAXR .. Z

TN= Kunststoffkäfig,zul. Betriebstemperatur: 120°C (Dauerbetrieb)
1) Axialteil der Lager   mit 1% der axialen statischen Tragzahl C0 vorspannen.

2)Grenzdrehzahl bei Ölschmierung.
Bei Fettschmierung sind 60% des angegebenen Tabellenwertes zulässig.
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D D1 B C1  C2 dw r dyn. stat. dyn. stat. nG nB Kurzzeichen
Fw max.  -0.25 -0.2 E8 min. C Co C Co min-1 min-1 g d / F / B
15 NKXR 15 Z 24 29.2 23 9 6.5 15 0.3 10.7 12.7 14.4 28.5 13000 6500 45 IR  12 x 15 x 16

17 NKXR 17 Z 26 31.2 25 9 8 17 0.3 11.9 15 15.9 33.5 12000 5500 53 IR  14 x 17 x 17

20 NKXR 20 Z 30 36.2 30 10 10.5 20 0.3 16.4 23.8 24.9 53 10000 4200 84 IR  17 x 20 x 20

25 NKXR 25 Z 37 43.2 30 11 9.5 25 0.6 18.8 30.5 33.5 76 8500 3400 125 IR  20 x 25 x 20

30 NKXR 30 Z 42 48.2 30 11 9.5 30 0.6 22.6 36 35.5 86 7500 2900 141 IR  25 x 30 x 20

35 NKXR 35 Z 47 53.2 30 12 9 35 0.6 24.3 41.5 39 101 6500 2500 165 IR  30 x 35 x 20

40 NKXR 40 Z 52 61.2 32 13 10 40 0.6 26 47 56 148 6000 2000 214 IR  35 x 40 x 20

45 NKXR 45 Z 58 66.5 32 14 9 45 0.6 27.5 53 59 163 5000 1900 260 IR  40 x 45 x 20

50 NKXR 50 Z 62 71.5 35 14 10 50 0.6 38 74 61 177 4800 1700 288 IR  45 x 50 x 25

WelleKurz- Abmessungen Tragzahlen (kN) Grenz Bezugs- Gew. empfohl.
zeichen mm radial          axial1) drehz2). drehz g Innenringe



Nadel - Schrägkugellager Baureihe NKIA, NKIB

NKIA....einseitig wirkend NKIB... zweiseitig wirkend

Die Kugelkäfige sind aus Kunststoff, zulässige Betriebstemperatur: 120°C
1) Durchmesser d1 weicht von DIN 620 ab.
2) Bei der Berechnung der zulässigen Drehzahl wie Radiallager betrachten.
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d F D B C r dyn. stat. dyn. stat. nG nB
min. C Co C Co min-1 min-1 g

12 NKIA  5901 16 24 16 - 0.3 7.6 8.3 2.7 3.45 24000 21000 40
NKIB  5901 16 24 17.5 16 0.3 7.6 8.3 2.7 3.45 24000 21000 43

15 NKIA  5902 20 28 18 - 0.3 10.6 13.6 2.9 4.2 22000 17000 50
NKIB  5902 20 28 20 18 0.3 10.6 13.6 2.9 4.2 22000 17000 52

17 NKIA  5903 22 30 18 - 0.3 11 14.6 3.15 4.9 21000 15000 56
NKIB  5903 22 30 20 18 0.3 11 14.6 3.15 4.9 21000 15000 58

20 NKIA  5904 25 37 23 - 0.3 21 25.5 4.9 7.4 17000 14000 103
NKIB  5904 25 37 25 23 0.3 21 25.5 4.9 7.4 17000 14000 107

22 NKIA  59/22 28 39 23 - 0.3 22.8 29.5 5.3 8.6 16000 12000 118
NKIB  59/22 28 39 25 23 0.3 22.8 29.5 5.3 8.6 16000 12000 122

25 NKIA  5905 30 42 23 - 0.3 23.6 31.5 5.4 9.3 15000 12000 130
NKIB  5905 30 42 25 23 0.3 23.6 31.5 5.4 9.3 15000 12000 134

30 NKIA  5906 35 47 23 - 0.3 25 35.5 5.9 11.2 13000 10000 147
NKIB  5906 35 47 25 23 0.3 25 35.5 5.9 11.2 13000 10000 151

WelleKurz- Abmessungen Tragzahlen (kN) Grenz Bezugs- Gew.
zeichen mm radial            axial1) drehz.2) drrehz g



Nadel - Schrägkugellager Baureihe NKIA, NKIB

NKIA....einseitig wirkend NKIB... zweiseitig wirkend

Die Kugelkäfige sind aus Kunststoff, zulässige Betriebstemperatur: 120°C
1) Durchmesser d1 weicht von DIN 620 ab.

2) Bei der Berechnung der zulässigen Drehzahl wie Radiallager betrachten.
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d F D B C r dyn. stat. dyn. stat. nG nB
min. C Co C Co min-1 min-1 g

35 NKIA  5907 42 55 27 - 0.6 31.5 50 7.4 14.9 11000 9000 243
NKIB  5907 42 55 30 27 0.6 31.5 50 7.4 14.9 11000 9000 247

40 NKIA  5908 48 62 30 - 0.6 43 67 9.2 19.4 9500 7500 315
NKIB  5908 48 62 34 30 0.6 43 67 9.2 19.4 9500 7500 320

45 NKIA  5909 52 68 30 - 0.6 45 73 9.6 21.4 8500 7000 375
NKIB  5909 52 68 34 30 0.6 45 73 9.6 21.4 8500 7000 380

50 NKIA  5910 58 72 30 - 0.6 47 80 10.1 24.3 8000 6500 380
NKIB  5910 58 72 34 30 0.6 47 80 10.1 24.3 8000 6500 385

55 NKIA  5911 63 80 34 - 1 58 100 12.1 29.5 7500 6000 550
NKIB  5911 63 80 38 34 1 58 100 12.1 29.5 7500 6000 555

60 NKIA  5912 68 85 34 - 1 60 108 12.4 32 7000 5500 590
NKIB  5912 68 85 38 34 1 60 108 12.4 32 7000 5500 595

65 NKIA  5913 72 90 34 - 1 61 112 12.8 34 6500 5500 635
NKIB  5913 72 90 38 34 1 61 112 12.8 34 6500 5500 640

70 NKIA  5914 80 100 40 - 1 84 156 16.8 44.5 6000 4900 980
NKIB  5914 80 100 45 40 1 84 156 16.8 44.5 6000 4900 985

Kurz- Abmessungen Tragzahlen (kN) Grenz Bezugs- Gew.
zeichen mm radial                axial1) drehz.2) drehz g



d 5-17 mm

1) mit Schmierbohrung.
2) mit Schmierbohrung ohne seitliche Schlupffase außen

Innenringe Baureihe IR, LR

5 IR - 5  x  8  x  12 0.3 2.8
IR - 5  x  8  x  16 0.3 3.7

6 IR - 6  x  9  x  12 0.3 3
IR - 6  x  9  x  16 0.3 4.3
IR1) - 6  x  10  x  10 0.3 3.7
IR2) - 6  x  10  x  12 0.3 4.6

7 IR LR 7  x  10  x  10,5 0.3 3.1
IR - 7  x  10  x  12 0.3 3.6
IR - 7  x  10  x  16 0.3 4.9

8 IR1) - 8  x  12  x  10 0.3 4.8
IR LR 8  x  12  x  10,5 0.3 5
IR2) - 8  x  12  x  12 0.3 5.6
IR LR 8  x  12  x  12,5 0.3 5.9

9 IR - 9  x  12  x  12 0.3 4.4
IR - 9  x  12  x  16 0.3 6

10 IR LR 10  x  13  x  12,5 0.3 5.2
IR1) - 10  x  14  x  12 0.3 7.3
IR - 10  x  14  x  13 0.3 7.4
IR2) - 10  x  14  x  14 0.3 8.1
IR - 10  x  14  x  16 0.3 9.2
IR - 10  x  14  x  20 0.3 11.5

12 IR - 12  x  15  x  12 0.3 5.7
IR LR 12  x  15  x  12,5 0.3 6.1
IR - 12  x  15  x  16 0.3 7.6
IR LR 12  x  15  x  16,5 0.3 8.1
IR LR 12  x  15  x  22,5 0.3 10.9
IR1) - 12  x  16  x  12 0.3 7.9
IR - 12  x  16  x  13 0.3 8.5
IR2) - 12  x  16  x  14 0.3 9.4
IR - 12  x  15  x  16 0.3 10.7
IR - 12  x  16  x  20 0.3 13.5
IR - 12  x  16  x  22 0.3 14.9

14 IR - 14  x  17  x  17 0.3 9.5

15 - LR 15  x  18  x  12,5 0.3 7.2
IR - 15  x  18  x  16 0.3 9.4
IR LR 15  x  18  x  16,5 0.3 9.8
IR - 15  x  19  x  16 0.3 12.9
IR - 15  x  19  x  20 0.3 16.3
IR1) - 15  x  20  x  12 0.3 12.2
IR - 15  x  20  x  13 0.3 13.5
IR2) - 15  x  20  x  14 0.3 14.6
IR - 15  x  20  x  23 0.3 24.4

17 IR - 17  x  20  x  16 0.3 10.6
IR LR 17  x  20  x  16,5 0.3 11.1
IR - 17  x  20  x  20 0.3 13.5
IR LR 17  x  20  x  20,5 0.3 13.8
IR LR 17  x  20  x  30,5 0.3 20.6
IR - 17  x  21  x  16 0.3 15
IR - 17  x  21  x  20 0.3 18
IR - 17  x  22  x  13 0.3 14.9
IR1) - 17  x  22  x  14 0.3 16.4
IR - 17  x  22  x  16 0.3 18.4
IR - 17  x  22  x  23 0.3 27.1
IR - 17  x  24  x  20 0.6 33.8

IR...Innenring, gehärtet, fein bearbeitet LR...Laufring, gehärtet, geschliffen
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Bauform Abmessungen Gew
mm g

d d   /  F  /   B r min

Bauform Abmessungen Gew
mm g

d d   /  F  /   B r min



Innenringe Baureihe IR, LR d 20-35 mm

20 IR - 20  x  24  x  16 0.3 15
IR - 20  x  24  x  20 0.3 21.3
- LR 20  x  25  x  12,5 0.3 16.3
IR1) - 20  x  25  x  16 0.3 24
- LR 20  x  25  x  16,5 0.3 21.7
IR - 20  x  25  x  17 0.3 25
IR2) - 20  x  25  x  18 0.3 24.2
IR - 20  x  25  x  20 0.3 27.5
IR LR 20  x  25  x  20,5 0.3 27.4
IR LR 20  x  25  x  26,5 0.3 38
IR - 20  x  25  x  30 0.3 40.4
IR LR 20  x  25  x  38,5 0.3 52.5
IR - 20  x  28  x  20 0.6 45.2

22 IR - 22  x  26  x  16 0.3 18.2
IR - 22  x  26  x  20 0.3 23
IR - 22  x  28  x  17 0.3 29.5
IR - 22  x  28  x  20 0.3 35
IR LR 22  x  28  x  20,5 0.3 36
IR - 22  x  28  x  30 0.3 54.4

25 IR - 25  x  29  x  20 0.3 25.9
IR - 25  x  29  x  30 0.3 39.3
- LR 25  x  30  x  12,5 0.3 20
IR1) - 25  x  30  x  16 0.3 25.7

25 - LR 25  x  30  x  16,5 0.3 26.7
IR - 25  x  30  x  17 0.3 27.4
IR2) - 25  x  30  x  18 0.3 29.8
IR - 25  x  30  x  20 0.3 32.8
IR LR 25  x  30  x  20,5 0.3 33.4
IR LR 25  x  30  x  26,5 0.3 46
IR - 25  x  30  x  30 0.3 53
IR - 25  x  30  x  32 0.3 56
IR LR 25  x  30  x  38,5 0.3 64.5
IR - 25  x  32  x  22 0.6 52.5

28 IR - 28  x  32  x  17 0.3 24.5
IR - 28  x  32  x  20 0.3 28.5
IR - 28  x  32  x  30 0.3 43.5

30 - LR 30  x  35  x  12,5 0.3 23.3
IR - 30  x  35  x  13 0.3 25
IR - 30  x  35  x  16 0.3 34
- LR 30  x  35  x  16,5 0.3 31.4
IR - 30  x  35  x  17 0.3 36
IR2) - 30  x  35  x  18 0.3 35.1
IR - 30  x  35  x  20 0.3 39
IR LR 30  x  35  x  20,5 0.3 39.7
IR - 30  x  35  x  26 0.3 50.4
IR - 30  x  35  x  30 0.3 58.5
IR - 30  x  37  x  18 0.6 50
IR - 30  x  37  x  22 0.6 61.6
IR1) - 30  x  38  x  20 0.6 77

32 IR - 32  x  37  x  20 0.3 42
IR - 32  x  37  x  30 0.3 62
IR - 32  x  40  x  20 0.6 68
IR - 32  x  40  x  36 0.6 124

33 IR - 33  x  37  x  13 0.3 21.9
35 - LR 35  x  40  x  12,5 0.3 27.2

- LR 35  x  40  x  16,5 0.3 37.4

1) mit Schmierbohrung.
2) mit Schmierbohrung ohne seitliche Schlupffase außen
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Bauform Abmessungen Gew
mm g

d d   /  F  /   B r min

Bauform Abmessungen Gew
mm g

d d   /  F  /   B r min

IR...Innenring, gehärtet, fein bearbeitet LR...Laufring, gehärtet, geschliffen



Innenringe Baureihe IR, LR d 35-75 mm

35 IR - 35  x  40  x  17 0.3 37.8
IR - 35  x  40  x  20 0.3 44.2
IR LR 35  x  40  x  20,5 0.3 46.1
IR - 35  x  40  x  30 0.3 67.1
IR1) - 35  x  42  x  20 0.6 63.9
IR2) - 35  x  42  x  21 0.6 68
IR2) - 35  x  42  x  23 0.6 74.7
IR - 35  x  42  x  36 0.6 117
IR - 35  x  43  x  22 0.6 82

38 IR - 38  x  43  x  20 0.3 48.1
IR - 38  x  43  x  30 0.3 73.6

40 - LR 40  x  45  x  16,5 0.3 41.4
IR - 40  x  45  x  17 0.3 42.5
IR - 40  x  45  x  20 0.3 50.8
IR LR 40  x  45  x  20,5 0.3 51.8
IR - 40  x  45  x  30 0.3 84
IR - 40  x  48  x  22 0.6 91.6
IR2) - 40  x  48  x  23 0.6 97.5
IR - 40  x  48  x  40 0.6 170
IR1) - 40  x  50  x  20 1 106
IR - 40  x  50  x  22 1 118

42 IR - 42  x  47  x  20 0.3 52.8
IR - 42  x  47  x  30 0.3 81

45 - LR 45  x  50  x  20,5 0.3 58.8
IR - 45  x  50  x  25 0.6 70.8
IR LR 45  x  50  x  25,5 0.3 75.1
IR - 45  x  50  x  35 0.6 101
IR - 45  x  52  x  22 0.6 89
IR2) - 45  x  52  x  23 0.6 93.9
IR - 45  x  52  x  40 0.6 164
IR1) - 45  x  55  x  20 1 117
IR - 45  x  55  x  22 1 129

Bauform Abmessungen Gew.
mm g

d d   /  F  /   B r min
50 IR1) - 50  x  55  x  20 0.6 62.5

- LR 50  x  55  x  20,5 0.6 64.1
IR - 50  x  55  x  25 0.6 78
IR - 50  x  55  x  35 0.6 112
IR - 50  x  58  x  22 0.6 115
IR2) - 50  x  58  x  23 0.6 119
IR - 50  x  58  x  40 0.6 208
IR1) - 50  x  60  x  20 1 128
IR - 50  x  60  x  25 1 162
IR - 50  x  60  x  28 1.1 181

55 IR - 55  x  60  x  25 0.6 85.5
IR - 55  x  60  x  35 0.6 121
IR - 55  x  63  x  25 1 141
IR - 55  x  63  x  45 1 256
IR - 55  x  65  x  28 1.1 198

60 IR - 60  x  68  x  25 1 152
IR - 60  x  68  x  35 0.6 213
IR - 60  x  68  x  45 1 276
IR - 60  x  70  x  25 1 195
IR - 60  x  70  x  28 1.1 215

65 IR - 65  x  72  x  25 1 141
IR - 65  x  72  x  45 1 259
IR - 65  x  73  x  25 1 164
IR - 65  x  73  x  35 1 231
IR - 65  x  75  x  28 1.1 229

70 IR - 70  x  80  x  25 1 221
IR - 70  x  80  x  30 1 267
IR - 70  x  80  x  35 1 312
IR - 70  x  80  x  54 1 488

75 IR - 75  x  85  x  25 1 238
IR - 75  x  85  x  30 1 287
IR - 75  x  85  x  35 1 336

Bauform Abmessungen Gew.
mm g

d d   /  F  /   B r min

1) mit Schmierbohrung.
2) mit Schmierbohrung ohne seitliche Schlupffase außen
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IR...Innenring, gehärtet, fein bearbeitet LR...Laufring, gehärtet, geschliffen



Innenringe Baureihe IR, LR d 75-380 mm

75 IR - 75  x  85  x  54 1 520

80 IR - 80  x  90  x  25 1 253
IR - 80  x  90  x  30 1 304
IR - 80  x  90  x  35 1 355
IR - 80  x  90  x  54 1 556

85 IR - 85  x  95  x  26 1 277
IR - 85  x  95  x  36 1 388
IR - 85  x  100  x  35 1.1 582
IR - 85  x  100  x  63 1.1 1054

90 IR - 90  x  100  x  26 1 294
IR - 90  x  100  x  30 1 340
IR - 90  x  100  x  36 1 406
IR - 90  x  105  x  35 1.1 610
IR - 90  x  105  x  63 1.1 1110

95 IR - 95  x  105  x  26 1 313
IR - 95  x  105  x  36 1 431
IR - 95  x  110  x  35   1.1 657
IR - 95  x  110  x  63 1.1 1170

100 IR - 100  x  110  x  30 1.1 350
IR - 100  x  110  x  40 1.1 505

1) mit Schmierbohrung.
2) mit Schmierbohrung ohne seitliche Schlupffase außen

Bauform Abmessungen Gew
mm g

d d   /  F  /   B r 

Welle Bauform Abmessungen Gew
mm g

d d   /  F  /   B r min
IR - 100  x  115  x  40 1.1 797

110 IR - 110  x  120  x  30 1 409
IR - 110  x  125  x  40 1.1 840

120 IR - 120  x  130  x  30 1 442
IR - 120  x  135  x  45 1.1 1044

130 IR - 130  x  145  x  35 1.1 855
IR - 130  x  150  x  50 1.5 1690

140 IR - 140  x  155  x  35 1.1 917
IR - 140  x  160  x  50 1.5 1800

150 IR - 150  x  165  x  40 1.1 1122

bis
200 IR - 160  x  175  x  40 1.1 1200

IR - 170  x  185  x  45 1.1 1441
IR - 180  x  195  x  45 1.1 1510
IR - 190  x  210  x  50 1.5 2410
IR - 200  x  220  x  50 1.5 2518

220 IR - 220  x  240  x  50 1.5 2753

bis
380 IR- 240  x  265  x  60 2 4600

IR - 260  x  285  x  60 2 4980
IR - 280  x  305  x  69 2 6100
IR - 300  x  330  x  80 2.1 9200
IR - 320  x  350  x  80 2.1 9800
IR - 340  x  370  x  80 2.1 10200
IR - 360  x  390  x  80 2.1 10900
IR - 380  x  415  x  100 2.1 16700
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IR...Innenring, gehärtet, fein bearbeitet LR...Laufring, gehärtet, geschliffen



Stützrollen Baureihe NATR, NATR..PP, NATV, NATV..PP

mit Axialführung mit bombierter oder zyl. (-X) Lauffläche

d D C B d1 r dyn. stat. nD(Fett)

min. Cw C0w min-1
NATR 5 14 NATR 5 PP 14 5 16 11 12 12 0.15 3.15 3.3 14000
NATV 5 15 NATV 5 PP 15 5 16 11 12 12 0.15 4.85 6.5 3800
NATR 6 20 NATR 6 PP 20 6 19 11 12 14 0.15 3.5 3.9 11000
NATV 6 21 NATV 6 PP 21 6 19 11 12 14 0.15 5.5 7.9 3100
NATR 8 41 NATR 8 PP 41 8 24 14 15 19 0.3 5.5 6.4 7500
NATV 8 42 NATV 8 PP 42 8 24 14 15 19 0.3 7.8 11.4 2500

NATR 10 64 NATR 10 PP 64 10 30 14 15 23 0.6 6.8 8.4 5500
NATV 10 65 NATV 10 PP 65 10 30 14 15 23 0.6 9.5 14.6 2100
NATR 12 71 NATR 12 PP 71 12 32 14 15 25 0.6 6.9 8.8 4500
NATV 12 72 NATV 12 PP 72 12 32 14 15 25 0.6 9.7 15.4 1800

NATR 15 103 NATR 15 PP 103 15 35 18 19 27 0.6 9.7 14.1 3600
NATV 15 105 NATV 15 PP 105 15 35 18 19 27 0.6 12.8 23 1600
NATR 17 144 NATR 17 PP 144 17 40 20 21 32 1 10.9 15.5 2900
NATV 17 152 NATV 17 PP 152 17 40 20 21 32 1 14.8 26.5 1400

NATR 20 246 NATR 20 PP 246 20 47 24 25 37 1 15.5 25.5 2400
NATV 20 254 NATV 20 PP 254 20 47 24 25 37 1 20.6 42 1300
NATR 25 275 NATR 25 PP 275 25 52 24 25 42 1 15.4 26.5 1800
NATV 25 285 NATV 25 PP 285 25 52 24 25 42 1 20.5 44 1000

NATR 30 470 NATR 30 PP 470 30 62 28 29 51 1 23.6 38.5 1300
NATV 30 481 NATV 30 PP 481 30 62 28 29 51 1 30.5 62 850

Kurz- Gew Kurzzeichen Gew. Abmessungen Tragzahlen1) KN Dreh-
zeichen g abgedichtet g mm als Stützrolle zahl

NATR= mit Käfig NATV= vollnadelig

1) Bei Abstützung gegen eine ebene Laufbahn oder Kurvenscheibe sind aufgrund der elastischen
Außenringverformung die Tragzahlen Cw und C0w maßgebend.
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Stützrollen Baureihe RSTO, STO

ohne Axialführung

Kurz- Gew Kurz- Gew. Abmessungen Tragzahlen1) KN Dreh-
zeichen g zeichen g mm als Stützrolle zahl

d D C B F E r dyn. stat. nD(Fett)

Fw min. Cw C0w min-1
RSTO 5 TN 8.5 - - - 16 7.8 - 7 10 0.3 2.55 2.55 16000
RSTO 6 TN 12.5 STO 6 TN 17 6 19 9.8 10 10 13 0.3 3.75 4.5 10000

RSTO 8 TN 21 STO 8 TN 26 8 24 9.8 10 12 15 0.3 4.2 5.5 8000
RSTO 10 42 STO 10 49 10 30 11.8 12 14 20 0.3 8.4 9.2 5500

RSTO 12 49 STO 12 57 12 32 11.8 12 16 22 0.3 8.9 10.1 4500
RSTO 15 50 STO 15 63 15 35 11.8 12 20 26 0.3 9.1 10.7 3300

RSTO 17 88 STO 17 107 17 40 15.8 16 22 29 0.3 14.3 17.7 2800
RSTO 20 130 STO 20 152 20 47 15.8 16 25 32 0.3 16.2 21.5 2400

RSTO 25 150 STO 25 177 25 52 15.8 16 30 37 0.3 16.5 22.9 1800
RSTO 30 255 STO 30 308 30 62 19.8 20 38 46 0.6 23.3 35 1300

RSTO 35 375 STO 35 441 35 72 19.8 20 42 50 0.6 25.5 40 1100
RSTO 40 420 STO 40 530 40 80 19.8 20 50 58 1 24 39 850

RSTO 45 453 STO 45 576 45 85 19.8 20 55 63 1 25.5 43 750
RSTO 50 481 STO 50 617 50 90 19.8 20 60 68 1 26 46.5 650

TN = Kunststoffkäfig, zul. Betriebstemperatur: 120°C (Dauerbetrieb)
1)  F   = Laufbahndurchmesser des Innenringes  

Fw = Nadelhüllkreis mit dem Toleranzfeld F6
2)Bei Abstützung gegen eine ebene Laufbahn oder Kurvenscheibe sind aufgrund der elastischen Außenringverformung die

Tragzahlen Cw und Cw0maßgebend.

RSTO STO
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mit bombierter oder zyl. (-X) Lauffläche



Stützrollen Baureihe RNA 22..2RS, NA 22..2RS

ohne Axialführung, abgedichtet
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Kurz- Gew Kurz- Gew. Abmessungen Tragzahlen1)KN Dreh-
zeichen g zeichen g mm als Stützrolle zahl
ohne mit d D C B F D1 r r1 dyn. stat.    nD(Fett)

Innenring Innenring Fw min. min. Cw C0w min-1
RNA 22/6.2RS 18 NA 22/6.2RS 22 6 19 11.8 12 10 16 0.3 0.3 3.9 3.65 9000
RNA 22/8.2RS 29 NA 22/8.2RS 34 8 24 11.8 12 12 18 0.3 0.3 4.8 4.8 7000

RNA 2200.2RS 52 NA 2200.2RS 60 10 30 13.8 14 14 20 0.6 0.3 7 8 5500
RNA 2201.2RS 57 NA 2201.2RS 67 12 32 13.8 14 16 22 0.6 0.3 7.5 9 4700

RNA 2202.2RS 60 NA 2202.2RS 75 15 35 13.8 14 20 26 0.6 0.3 7.6 9.5 3400
RNA 2203.2RS 94 NA 2203.2RS 112 17 40 15.8 16 22 28 1 0.3 9.9 13.7 3000

RNA 2204.2RS 152 NA 2204.2RS 177 20 47 17.8 18 25 33 1 0.3 15.2 18.3 2300
RNA 2205.2RS 179 NA 2205.2RS 209 25 52 17.8 18 30 38 1 0.3 15.7 20 1800

RNA 2206.2RS 284 NA 2206.2RS 324 30 62 19.8 20 35 43 1 0.3 18.4 25.5 1400
RNA 2207.2RS 432 NA 2207.2RS 505 35 72 22.7 23 42 50 1.1 0.6 23 35.5 1100

RNA 2208.2RS 530 NA 2208.2RS 628 40 80 22.7 23 48 57 1.1 0.6 27.5 40.5 850
RNA 2209.2RS 545 NA 2209.2RS 655 45 85 22.7 23 52 62 1.1 0.6 28.5 43 800

RNA 2210.2RS 563 NA 2210.2RS 690 50 90 22.7 23 58 68 1.1 0.6 28 42.5 650

1) F = Laufbahndurchmesser des Innenringes
Fw = Nadelhüllkreis mit dem Toleranzfeld F6

2) Bei Abstützung gegen eine ebene Laufbahn oder Kurvenscheibe sind aufgrund der 
elastischen Außenringverformung die Tragzahlen Cw und Cw0maßgebend.

RNA NA

mit bombierter oder zyl. (-X) Lauffläche



Stützrollen Baureihe NUTR

mit Axialführung

Kurz- Abmessungen Tragzahlen1) KN Dreh- Gew
zeichen mm als Stützrolle zahl g

d D1 B C d1 r r1 dyn. stat. Fr zul   F0r zul nDFett
min. min. Cw C0w min-1

NUTR 15 15 35 19 18 20 0.6 0.3 15 16.8 8.6 16.8 6500 99

NUTR 17 17 40 21 20 22 1 0.5 18.4 22.6 13.1 22.6 5500 147
NUTR 15 42 15 42 19 18 20 0.6 0.3 18.1 21.9 21.9 21.9 6500 158
NUTR 17 47 17 47 21 20 22 1 0.5 21.3 28 28 28 5500 220
NUTR 20 20 47 25 24 27 1 0.5 28 35 16.4 33 4200 245

NUTR 20 52 20 52 25 24 27 1 0.5 31.5 41 38.5 41 4200 321
NUTR 25 25 52 25 24 31 1 0.5 29 37.5 17.3 34.5 3400 281

NUTR 25 62 25 62 25 24 31 1 0.5 35.5 50 50 50 3400 450
NUTR 30 30 62 29 28 38 1 0.5 40 50 23.5 46.5 2600 465

NUTR 30 72 30 72 29 28 38 1 0.5 47.5 64 64 64 2600 697
NUTR 35 35 72 29 28 44 1.1 0.6 44.5 60 32 60 2100 630

NUTR 35 80 35 80 29 28 44 1.1 0.6 51 72 72 72 2100 836
NUTR 40 40 80 32 30 51 1.1 0.6 55 75 30.5 60 1600 816
NUTR 45 45 85 32 30 55 1.1 0.6 56 78 31.5 61 1400 883

NUTR 40 90 40 90 32 30 51 1.1 0.6 66 95 84 95 1600 1129
NUTR 50 50 90 32 30 60 1.1 0.6 57 81 32 62 1300 950

NUTR 45 100 45 100 32 30 55 1.1 0.6 71 107 106 107 1400 1396

NUTR 50110 50 110 32 30 60 1.1 0.6 76 120 120 120 1300 1690

1)Bei Abstützung gegen eine ebene Laufbahn oder Kurvenscheibe sind aufgrund der elastischen Außenringverformung die
Tragzahlen Cw und Cw0maßgebend.
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mit bombierter oder zyl. (-X) Lauffläche



Stützrollen Baureihe PWTR ..2RS

mit Axialführung, beidseitig abgedichtet
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Kurz- Abmessungen Tragzahlen1) KN Dreh- Gew
zeichen mm als Stützrolle zahl g

d D1 B C d1 r r1 dyn. stat. nDFett
min. min. Cw C0w     Frzul   F0rzul min-1

PWTR 15.2RS 15 35 19 18 20 0.6 0.3 11.6 11.3 9.4 11.3 6000 99

PWTR 17.2RS 17 40 21 20 22 1 0.5 13.2 13.8 13.8 13.8 5000 147
PWTR 15 42.2RS 15 42 19 18 20 0.6 0.3 13.5 14.1 14.1 14.1 6000 158
PWTR 17 47.2RS 17 47 21 20 22 1 0.5 14.8 16.4 16.4 16.4 5000 220
PWTR 20.2RS 20 47 25 24 27 1 0.5 23.2 25.5 18.3 25.5 3800 245

PWTR 20 52.2RS 20 52 25 24 27 1 0.5 25.5 29.5 29.5 29.5 3800 321
PWTR 25.2RS 25 52 25 24 31 1 0.5 24.2 28 19.3 28 3800 281

PWTR 25 62.2RS 25 62 25 24 31 1 0.5 29 36 36 36 3800 450
PWTR 30.2RS 30 62 29 28 38 1 0.5 35 39.5 25.5 39.5 2200 465

PWTR 30 72.2RS 30 72 29 28 38 1 0.5 41 49 49 49 2200 697
PWTR 35.2RS 35 72 29 28 44 1.1 0.6 38.5 46.5 34.5 46.5 1800 630

PWTR 35 80.2RS 35 80 29 28 44 1.1 0.6 43.5 55 55 55 1800 836
PWTR 40.2RS 40 80 32 30 51 1.1 0.6 44.5 53 35 53 1500 816
PWTR 45.2RS 45 85 32 30 55 1.1 0.6 45 55 36 55 1300 883

PWTR 40 90.2RS 40 90 32 30 51 1.1 0.6 52 66 66 66 1500 1129
PWTR 50.2RS 50 90 32 30 60 1.1 0.6 45.5 57 37 57 1100 950

PWTR 45 100.2RS 45 100 32 30 55 1.1 0.6 56 74 74 74 1300 1396

PWTR 50110.2RS 50 110 32 30 60 1.1 0.6 59 82 82 82 1100 1690

1) Bei Abstützung gegen eine ebene Laufbahn oder Kurvenscheibe sind aufgrund der 
elastischen Außenringverformung die Tragzahlen Cw und Cw0maßgebend.

mit bombierter oder zyl. (-X) Lauffläche



D d C r B B1 B2 G G1 M M1
h7 min.

KR 16 18 - 20 16 6 11 0.15 28 16 - M6x1 8 4 -
KR 16 PP 18 KRE 16 PP 20 16 6 11 0.15 28 16 - M6x1 8 4 -
KRV 16 PP 20 - 22 16 6 11 0.15 28 16 - M6x1 8 4 -

KR 19 28 - 31 19 8 11 0.15 32 20 - M8x1,25 10 4 -
KR 19 PP 28 KRE 19 PP 31 19 8 11 0.15 32 20 - M8x1,25 10 4 -
KRV 19 PP 32 - 35 19 8 11 0.15 32 20 - M8x1,25 10 4 -

KR 22 44 - 48 22 10 12 0.3 36 23 - M10x1 12 4 -
KR 22 PP 44 KRE 22 PP 48 22 10 12 0.3 36 23 - M10x1 12 4 -
KRV 22 PP 45 - 49 22 10 12 0.3 36 23 - M10x1 12 4 -

KR 26 58 - 62 26 10 12 0.3 36 23 - M10x1 12 4 -
KR 26 PP 58 KRE 26 PP 62 26 10 12 0.3 36 23 - M10x1 12 4 -
KRV 26 PP 61 - 65 26 10 12 0.3 36 23 - M10x1 12 4 -

KR 30 87 - 93 30 12 14 0.6 40 25 6 M12x1,5 13 6 3
KR 30 PP 87 KRE 30 PP 93 30 12 14 0.6 40 25 6 M12x1,5 13 6 3
KRV 30 PP 89 - 95 30 12 14 0.6 40 25 6 M12x1,5 13 6 3

KR 32 98 - 104 32 12 14 0.6 40 25 6 M12x1,5 13 6 3
KR 32 PP 98 KRE 32 PP 104 32 12 14 0.6 40 25 6 M12x1,5 13 6 3
KRV 32 PP 100 - 106 32 12 14 0.6 40 25 6 M12x1,5 13 6 3

Kurz- Gew mit Exzenter Gew. Abmessungen
zeichen g Kurzzeichen g mm

KR KRE..PP

Kurvenrollen Baureihe KR, KR..PP, KRE..PP, KRV..PP
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Kurzz. mit Exzenter C1 d2 d1 B3 e dyn. stat. Puw nD
h9 Cw C0w min-1

KR 16 - 0.6 12 9 7 0.5 3.15 3.3 0.41 14000
KR 16 PP KRE 16 PP 0.6 12 9 7 0.5 3.15 3.3 0.41 14000
KRV 16 PP - 0.6 12 9 7 0.5 4.85 6.5 0.85 3800

KR 19 - 0.6 14 11 9 0.5 3.5 3.9 0.485 11000
KR 19 PP KRE 19 PP 0.6 14 11 9 0.5 3.5 3.9 0.485 11000
KRV 19 PP - 0.6 14 11 9 0.5 5.5 7.9 1.03 3100

KR 22 - 0.6 17 13 10 0.5 4.45 5.2 0.65 8000
KR 22 PP KRE 22 PP 0.6 17 13 10 0.5 4.45 5.2 0.65 8000
KRV 22 PP - 0.6 17 13 10 0.5 6.3 9.1 1.09 2600

KR 26 - 0.6 17 13 10 0.5 5.1 6.2 0.77 8000
KR 26 PP KRE 26 PP 0.6 17 13 10 0.5 5.1 6.2 0.77 8000
KRV 26 PP - 0.6 17 13 10 0.5 7.3 11.3 1.36 2600

KR 30 - 0.6 23 15 11 0.5 6.8 8.4 1.07 5500
KR 30 PP KRE 30 PP 0.6 23 15 11 0.5 6.8 8.4 1.07 5500
KRV 30 PP - 0.6 23 15 11 0.5 9.5 14.6 1.82 2100

KR 32 - 0.6 23 15 11 0.5 7.1 9 1.14 5500
KR 32 PP KRE 32 PP 0.6 23 15 11 0.5 7.1 9 1.14 5500
KRV 32 PP - 0.6 23 15 11 0.5 10 15.8 1.97 2100

Abmessungen Tragzahlen1)  kN Ermüdungs- Drehzahl2)

mm Exzenter als kurvenrolle grenzbel. kN     Fett



Kurvenrollen

D d C r B B1 B2 G G1 M M1
h7 min.

KR 35 169 - 182 35 16 18 0.6 52 32.5 8 M16x1,5 17 6 3
KR 35 PP 169 KRE 35 PP 182 35 16 18 0.6 52 32.5 8 M16x1,5 17 6 3
KRV 35 PP 171 - 184 35 16 18 0.6 52 32.5 8 M16x1,5 17 6 3

KR 40 247 - 263 40 18 20 1 58 36.5 8 M18x1,5 19 6 3
KR 40 PP 247 KRE 40 PP 263 40 18 20 1 58 36.5 8 M18x1,5 19 6 3
KRV 40 PP 249 - 265 40 18 20 1 58 36.5 8 M18x1,5 19 6 3

KR 47 386 - 406 47 20 24 1 66 40.5 9 M20x1,5 21 8 4
KR 47 PP 386 KRE 47 PP 406 47 20 24 1 66 40.5 9 M20x1,5 21 8 4

KR 52 461 - 481 52 20 24 1 66 40.5 9 M20x1,5 21 8 4
KR 52 PP 461 KRE 52 PP 481 52 20 24 1 66 40.5 9 M20x1,5 21 8 4

KR 62 790 - 818 62 24 29 1 80 49.5 11 M24x1,5 25 8 4
KR 62 PP 790 KRE 62 PP 818 62 24 29 1 80 49.5 11 M24x1,5 25 8 4

Kurz- Gew mit Exzenter Gew. Abmessungen
zeichen g Kurzzeichen g mm

KR KRE..PP

Baureihe KR, KR..PP, KRE..PP, KRV..PP
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Kurzz. mit Exzenter C1 d2 d1 B3 e dyn. stat. Puw nD
h9 Cw C0w min-1

KR 35 - 0.8 27 20 14 1 9.7 14.1 1.68 3600
KR 35 PP KRE 35 PP 0.8 27 20 14 1 9.7 14.1 1.68 3600
KRV 35 PP - 0.8 27 20 14 1 12.8 23 2.9 1600

KR 40 - 0.8 32 22 16 1 10.9 15.5 1.83 2900
KR 40 PP KRE 40 PP 0.8 32 22 16 1 10.9 15.5 1.83 2900
KRV 40 PP - 0.8 32 22 16 1 14.8 26.5 3 1400

KR 47 - 0.8 37 24 18 1 15.5 25.5 3 2400
KR 47 PP KRE 47 PP 0.8 37 24 18 1 15.5 25.5 3 2400

KR 52 - 0.8 37 24 18 1 16.8 29 3.4 2400
KR 52 PP KRE 52 PP 0.8 37 24 18 1 16.8 29 3.4 2400

KR 62 - 0.8 44 28 22 1 26.5 48 6.1 1900
KR 62 PP KRE 62 PP 0.8 44 28 22 1 26.5 48 6.1 1900

Abmessungen Tragzahlen1)  kN Ermüdungs- Drehzahl2)

mm Exzenter als kurvenrolle grenzbel. kN     Fett



D d C r B B1 B2 G G1 M1
h7 min.

NUKR 35 164 - - 35 16 18 0.6 52 32.5 7.8 M16x1,5 17 3
- - NUKRE 35 177 35 16 18 0.6 52 29.5 - M16x1,5 17 -
PWKR 35.2RS 164 - - 35 16 18 0.6 52 32.5 7.8 M16x1,5 17 3
- - PWKRE 35.2RS 177 35 16 18 0.6 52 29.5 - M16x1,5 17 -

NUKR 40 242 - - 40 18 20 1 58 36.5 8 M18x1,5 19 3
- - NUKRE 40 258 40 18 20 1 58 33.5 - M18x1,5 19 -
PWKR 40.2RS 242 - - 40 18 20 1 58 36.5 8 M18x1,5 19 3
- - PWKRE 40.2RS 258 40 18 20 1 58 33.5 - M18x1,5 19 -

NUKR 47 380 NUKRE 47 400 47 20 24 1 66 40.5 9 M20x1,5 21 4
PWKR 47.2RS 380 PWKRE 47.2RS 400 47 20 24 1 66 40.5 9 M20x1,5 21 4

NUKR 52 450 NUKRE 52 470 52 20 24 1 66 40.5 9 M20x1,5 21 4
PWKR 52.2RS 450 PWKRE 52.2RS 470 52 20 24 1 66 40.5 9 M20x1,5 21 4

NUKR 62 795 NUKRE 62 824 62 24 28 1 80 49.5 11 M24x1,5 25 4
PWKR 62.2RS 795 PWKRE 62.2RS 824 62 24 28 1 80 49.5 11 M24x1,5 25 4

NUKR 72 1020 NUKRE 72 1050 72 24 28 1.1 80 49.5 11 M24x1,5 25 4
PWKR 72.2RS 1020 PWKRE 72.2RS 1050 72 24 28 1.1 80 49.5 11 M24x1,5 25 4

NUKR 80 1600 NUKRE 80 1670 80 30 35 1.1 100 63 15 M30x1,5 32 4
PWKR80.2RS 1600 PWKRE 80.2RS 1670 80 30 35 1.1 100 63 15 M30x1,5 32 4

NUKR 90 1960 NUKRE 90 2020 90 30 35 1.1 100 63 15 M30x1,5 32 4
PWKR 90.2RS 1960 PWKRE 90.2RS 2020 90 30 35 1.1 100 63 15 M30x1,5 32 4

Kurz- Gew mit Exzenter Gew. Abmessungen
zeichen g Kurzzeichen g mm

NUKR NUKRE 

Kurvenrollen Baureihe NUKR, NUKRE, PWKR..2RS, PWKRE..2RS
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Abmessungen Schmier- Tragzahlen1)  kN Drehz.2)

mm Exzenter nippel als Kurvenrolle Fett
Kurzz. mit Exzenter C1 d2 d1 B3 e SW dyn. stat. Frzul. Forzul.   nD

h9 Cw Cow
NUKR35 - 0.8 20 - - - 8 NIPA2x7,5 15 16.8 8.6 16.8 6500
- NUKRE35 3.8 27 20 12 1 8 NIPA2x7,5 15 16.8 8.6 16.8 6500
PWKR35.2RS - 0.8 20 - - - 8 NIPA2x7,5 11.6 11.3 9.4 11.3 6000
- PWKRE35.2RS 3.8 27 20 12 1 8 NIPA2x7,5 11.6 11.3 9.4 11.3 6000

NUKR40 - 0.8 22 - - - 8 NIPA2x7,5 18.4 22.6 13.1 22.6 5500
- NUKRE40 3.8 30 22 14 1 8 NIPA2x7,5 18.4 22.6 13.1 22.6 5500
PWKR40.2RS - 0.8 22 - - - 8 NIPA2x7,5 13.2 13.8 13.8 13.8 5000
- PWKRE40.2RS 3.8 30 22 14 1 8 NIPA2x7,5 13.2 13.8 13.8 13.8 5000

NUKR47 NUKRE47 0.8 27 24 18 1 10 NIPA2x7,5 28 35 16.4 33 4200
PWKR47.2RS PWKRE47.2RS 0.8 27 24 18 1 10 NIPA2x7,5 23.2 25.5 18.3 25.5 3800

NUKR52 NUKRE52 0.8 31 24 18 1 10 NIPA2x7,5 29 37.5 17.3 34.5 3400
PWKR52.2RS PWKRE52.2RS 0.8 31 24 18 1 10 NIPA2x7,5 24.2 28 19.3 28 3800

NUKR62 NUKRE62 1.3 38 28 22 1 14 NIPA3x9,5 40 50 23.5 46.5 2600
PWKR62.2RS PWKRE62.2RS 1.3 38 28 22 1 14 NIPA3x9,5 35 39.5 25.5 39.5 2200

NUKR72 NUKRE72 1.3 44 28 22 1 14 NIPA3x9,5 44.5 60 32 60 2100
PWKR72.2RS PWKRE72.2RS 1.3 44 28 22 1 14 NIPA3x9,5 38.5 46.5 46.5 46.5 2200

NUKR80 NUKRE80 1 47 35 29 1.5 14 NIPA3x9,5 69 98 47.5 96 1800
PWKR80.2RS PWKRE80.2RS 1 47 35 29 1.5 14 NIPA3x9,5 56 70 53 70 1800

NUKR90 NUKRE90 1 47 35 29 1.5 14 NIPA3x9,5 79 117 77 117 1800
PWKR90.2RS PWKRE90.2RS 1 47 35 29 1.5 14 NIPA3x9,5 63 82 82 82 1800

NUKRE 35 / 40 



d 4-90 mmAxial-Nadelkränze Baureihe AXK

Axiallagerscheiben AS, LS, GS 811, WS 811

AXK   0414  TN 0.7 AS   0414 1 - - - - 4
AXK   0515  TN 0.8 AS   0515 1 - - - - 5
AXK   0619  TN 1 AS   0619 2 LS   0619 - - 4 6
AXK   0821  TN 2 AS   0821 2 LS   0821 - - 4 8
AXK   1024 3 AS   1024 3 LS   1024 - - 7 10
AXK   1226 3 AS   1226 3 LS   1226 - - 8 12
AXK   1528 4 AS   1528 3 LS   1528 GS   81102 WS   81102 9 15
AXK   1730 4 AS   1730 4 LS   1730 GS   81103 WS   81103 9 17
AXK   2035 5 AS   2035 5 LS   2035 GS   81104 WS   81104 13 20
AXK   2542 7 AS   2542 7 LS   2542 GS   81105 WS   81105 19 25
AXK   3047 8 AS   3047 8 LS   3047 GS   81106 WS   81106 22 30
AXK   3552 10 AS   3552 9 LS   3552 GS   81107 WS   81107 29 35
AXK   4060 16 AS   4060 12 LS   4060 GS   81108 WS   81108 40 40
AXK   4565 18 AS   4565 13 LS   4565 GS   81109 WS   81109 50 45
AXK   5070 20 AS   5070 14 LS   5070 GS   81110 WS   81110 55 50
AXK   5578 28 AS   5578 18 LS   5578 GS   81111 WS   81111 88 55
AXK   6085 33 AS   6085 22 LS   6085 GS   81112 WS   81112 97 60
AXK   6590 35 AS   6590 24 LS   6590 GS   81113 WS   81113 115 65
AXK   7095 60 AS   7095 25 LS   7095 GS   81114 WS   81114 123 70
AXK   75100 61 AS   75100 27 LS   75100 GS   81115 WS   81115 142 75
AXK   80105 63 AS   80105 28 LS   80105 GS   81116 WS   81116 151 80
AXK   85110 67 AS   85110 29 LS   85110 GS   81117 WS   81117 159 85
AXK   90120 86 AS   90120 39 LS   90120 GS   81118 WS   81118 234 90

TN= Kunststoffkäfig,zul. Betriebstemperatur: 120°C (Dauerbetrieb)

Kurzzeichen-
Axial-Nadelkranz Axiallagerscheiben - Baureihen

Gew. Axialscheibe Gew. Laufscheibe Gehäuse- Wellen- Gew. d
g g scheibe scheibe g mm
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TN= Kunststoffkäfig,zul. Betriebstemperatur: 120°C (Dauerbetrieb)

AXK   0414TN 4 - 14 - 2 1 - - 5 13 4.4 8 21000 11000
AXK   0515TN 5 - 15 - 2 1 - - 6 14 4.75 9.2 21000 9500
AXK   0619TN 6 - 19 - 2 1 2.75 0.3 7 18 6.8 15.5 19000 8000
AXK   0821TN 8 - 21 - 2 1 2.75 0.3 9 20 7.8 19.4 18000 6500
AXK   1024 10 - 24 - 2 1 2.75 0.3 12 23 9.2 25.5 17000 5500
AXK   1226 12 - 26 - 2 1 2.75 0.3 14 25 9.9 29 15000 4700
AXK   1528 15 16 28 28 2 1 2.75 0.3 17 27 11.3 36 13000 3600
AXK   1730 17 18 30 30 2 1 2.75 0.3 19 29 11.9 39.5 12000 3200
AXK   2035 20 21 35 35 2 1 2.75 0.3 22 34 13.1 46.5 10000 3100
AXK   2542 25 26 42 42 2 1 3 0.6 29 41 14.7 58 8500 2800
AXK   3047 30 32 47 47 2 1 3 0.6 34 46 16.3 70 7500 2300
AXK   3552 35 37 52 52 2 1 3.5 0.6 39 51 17.8 81 6500 2000
AXK   4060 40 42 60 60 3 1 3.5 0.6 45 58 28 114 6000 1700
AXK   4565 45 47 65 65 3 1 4 0.6 50 63 30 128 5000 1500
AXK   5070 50 52 70 70 3 1 4 0.6 55 68 32 143 4800 1400
AXK   5578 55 57 78 78 3 1 5 0.6 60 76 38 186 4300 1200
AXK   6085 60 62 85 85 3 1 4.75 1 65 83 44.5 234 4000 1100
AXK   6590 65 67 90 90 3 1 5.25 1 70 88 46.5 255 3700 1000
AXK   7095 70 72 95 95 4 1 5.25 1 74 93 54 255 3500 1000
AXK   75100 75 77 100 100 4 1 5.75 1 79 98 55 265 3300 950
AXK   80105 80 82 105 105 4 1 5.75 1 84 103 56 280 3100 900
AXK   85110 85 87 110 110 4 1 5.75 1 89 108 58 290 3000 850
AXK   90120 90 92 120 120 4 1 6.5 1 94 118 73 405 2700 750

Kurzzeichen Dc1 D1 Dc d1 Dw B1 B a Eb Ea dyn. stat. nG nB
d D rmin. C Co min-1 min-1

Welle Abmessungen Laufbahnmaße Trag- Grenz- Bezugs-
mm mm zahlen KN drehzahl drehzahl
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d 100-160 mmAxial-Nadelkränze Baureihe AXK

Axiallagerscheiben AS, LS, GS 811, WS 811

Kurzzeichen-
Axial-Nadelkranz Axiallagerscheiben- Baureihen

AXK   100145 104 AS   100135 50 LS   100135 GS   81120 WS   81120 350 100
AXK   110145 122 AS   110145 55 LS   100145 GS   81122 WS   81122 385 110
AXK   120155 131 AS   120155 59 LS   120155 GS   81124 WS   81124 415 120
AXK   130170 205 AS   130170 65 LS   130170 GS   81126 WS   81126 663 130
AXK   140180 219 AS   140180 79 LS   140180 GS   81128 WS   81128 749 140
AXK   150190 232 AS   150190 84 LS   150190 GS   81130 WS   81130 796 150
AXK   160200 246 AS   160200 89 LS   160200 GS   81132 WS   81132 842 160

Gew. Axialscheibe Gew. Laufscheibe Gehäuse- Wellen- Gew. d
g g scheibe scheibe g mm

TN= Kunststoffkäfig,zul. Betriebstemperatur: 120°C (Dauerbetrieb)
1)Grenzdrehzahl bei Ölschmierung

Bei Fettschmierung sind 25% des angegebenen Tabellenwertes zulässig
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AXK   100145 100 102 135 135 4 1 7 1 105 133 91 560 2500 650
AXK   110145 110 112 145 145 4 1 7 1 115 143 97 620 2300 600
AXK   120155 120 122 155 155 4 1 7 1 125 153 102 680 2100 550
AXK   130170 130 132 170 170 5 1 9 1 136 167 133 840 1900 500
AXK   140180 140 142 180 178 5 1 9.5 1 146 177 138 900 1800 480
AXK   150190 150 152 190 188 5 1 9.5 1 156 187 143 960 1700 440
AXK   160200 160 162 200 198 5 1 9.5 1 166 197 148 1020 1600 420

Kurzzeichen Dc1 D1 Dc d1 Dw B1 B a Eb Ea dyn. stat. nG nB
d D rmin. C Co min-1 min-1

Welle - Abmessungen Laufbahnmaße Trag- Grenz- Bezugs-
mm mm zahlen KN drehzahl drehzahl

TN= Kunststoffkäfig,zul. Betriebstemperatur: 120°C (Dauerbetrieb)
1)Grenzdrehzahl bei Ölschmierung
Bei Fettschmierung sind 25% des angegebenen Tabellenwertes zulässig
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d 15-70 mmAxiallagerscheiben

Axial- Zylinderrollenlager Baureihe 811, 812

TN= Kunststoffkäfig,zul. Betriebstemperatur: 120°C (Dauerbetrieb)

Welle komplette Gew Axal-Zylinder- Gew Gehäuse- Wellen- Lauf- Gew
Lager Rollenkranz scheibe scheibe scheibe

d Kurzzeichen kg Kurzzeichen kg Kurzzeichen Kurzzeichen Kurzzeichen kg
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15 811 02  TN 0.024 K  811 02  TN 0.006 GS  811 02 WS  811 02 LS   1528 0.008
17 811 03  TN 0.027 K  811 03  TN 0.009 GS  811 03 WS  811 03 LS   1730 0.009
20 811 04  TN 0.037 K  811 04  TN 0.013 GS  811 04 WS  811 04 LS   2035 0.012
25 811 05  TN 0.053 K  811 05  TN 0.015 GS  811 05 WS  811 05 LS   2542 0.019
30 811 06  TN 0.057 K  811 06  TN 0.017 GS  811 06 WS  811 06 LS   3047 0.02
30 812 06  TN 0.123 K  812 06  TN 0.033 GS  812 06 WS  812 06 - 0.045

35 811 07  TN 0.073 K  811 07  TN 0.019 GS  811 07 WS  811 07 LS   3552 0.027
35 812 07  TN 0.195 K  812 07  TN 0.043 GS  812 07 WS  812 07 - 0.076
40 811 08  TN 0.105 K  811 08  TN 0.031 GS  811 08 WS  811 08 LS   4060 0.037
40 812 08  TN 0.249 K  812 08  TN 0.081 GS  812 08 WS  812 08 - 0.084
45 811 09  TN 0.13 K  811 09  TN 0.035 GS  811 09 WS  811 09 LS   4565 0.047
45 812 09  TN 0.287 K  812 09  TN 0.085 GS  812 09 WS  812 09 - 0.101
50 811 10  TN 0.14 K  811 10  TN 0.038 GS  811 10 WS  811 10 LS    5070 0.051
50 812 10  TN 0.356 K  812 10  TN 0.098 GS  812 10 WS  812 10 - 0.129
55 811 11  TN 0.218 K  811 11  TN 0.045 GS  811 11 WS  811  11 LS   5578 0.082
55 812 11  TN 0.568 K  812 11  TN 0.166 GS  812 11 WS  812 11 - 0.201

60 811 12  TN 0.266 K  811 12  TN 0.082 GS  811 12 WS  811 12 LS    6085 0.092
60 812 12  TN 0.642 K  812 12  TN 0.176 GS  812 12 WS  812 12 - 0.233
65 811 13  TN 0.31 K  811 13  TN 0.09 GS  811 13 WS  811 13 LS    6590 0.11
65 812 13  TN 0.721 K  812 13  TN 0.185 GS  812 13 WS  812 13 - 0.268
70 811 14 TN 0.332 K 811 14 TN 0.092 GS 811 14 WS 811 14 LS 7095 0.12



1)Grenzdrehzahl bei Ölschmierung Bei Fettschmierung sind 25% des angegebenen Tabellenwertes zulässig
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15 811 02  TN 16 28 28 9 3.5 2.75 0.3 16 27 14.4 28.5 13000 5500
17 811 03  TN 18 30 30 9 3.5 2.75 0.3 18 29 15.9 33.5 12000 5000
20 811 04  TN 21 35 35 10 4.5 2.75 0.3 21 34 24.9 53 10000 3800
25 811 05  TN 26 42 42 11 5 3 0.6 26 41 33.5 76 8500 3100
30 811 06  TN 32 47 47 11 5 3 0.6 31 46 35.5 86 7500 2700
30 812 06  TN 32 52 52 16 7.5 4.25 0.6 31 50 64 141 7000 2300

35 811 07  TN 37 52 52 12 5 3.5 0.6 36 51 39 101 6500 2300
35 812 07  TN 37 62 62 18 7.5 5.25 1 39 58 80 199 6000 2000
40 811 08  TN 42 60 60 13 6 3.5 0.6 42 58 56 148 6000 1900
40 812 08  TN 42 68 68 19 9 5 1 43 66 107 265 5500 1600
45 811 09  TN 47 65 65 14 6 4 0.6 47 63 59 163 5000 1700
45 812 09  TN 47 73 73 20 9 5.5 1 48 70 105 265 4900 1500
50 811 10  TN 52 70 70 14 6 4 0.6 52 68 61 177 4800 1600
50 812 10  TN 52 78 78 22 9 6.5 1 53 75 117 315 4500 1300
55 811 11  TN 57 78 78 16 6 5 0.6 57 77 90 300 4300 1100
55 812 11  TN 57 90 90 25 11 7 1 59 85 154 405 4000 1300

60 811 12  TN 62 85 85 17 7.5 4.75 1 62 82 103 315 4000 1200
60 812 12  TN 62 95 95 26 11 7.5 1 64 91 172 480 3700 1100
65 811 13  TN 67 90 90 18 7.5 5.25 1 67 87 107 340 3700 1100
65 812 13  TN 67 100 100 27 11 8 1 69 96 177 500 3500 1000
70 811 14 TN 72 95 95 18 7.5 5.25 1 72 92 111 365 3500 1000

Dc1 Lager D1 Dc d1 T Dw B a Eb Ea dyn. stat. nG nB
d Kurzzeichen D r min. C Co min-1 min-1

Abmessungen Laufbahn- Tragzahlen Grenz- Bezugs-
mm maße kN drehzahl1) drehzahl



d 70-150 mmAxiallagerscheiben 

Axial- Zylinderrollenlager Baureihe 811, 812

TN= Kunststoffkäfig,zul. Betriebstemperatur: 120°C (Dauerbetrieb)
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Welle komplette Gew Axal-Zylinder- Gew Gehäuse- Wellen- Lauf- Gew
Lager Rollenkranz scheibe scheibe scheibe

d Kurzzeichen kg Kurzzeichen kg Kurzzeichen Kurzzeichen Kurzzeichen kg

70 812 14 TN 0.768 K 812 14 TN 0.212 GS 812 14 WS 812 14 - 0.278
75 811 15 TN 0.393 K 811 15 TN 0.096 GS 811 15 WS 811 15 LS 75100 0.136
75 812 15 TN 0.8 K 812 15 TN 0.195 GS 812 15 WS 812 15 - 0.293
80 811 16 TN 0.4 K 811 16 TN 0.095 GS 811 16 WS 811 16 LS 80105 0.144
80 812 16 TN 0.9 K 812 16 TN 0.234 GS 812 16 WS 812 16 - 0.333
85 811 17 TN 0.42 K 811 17 TN 0.118 GS 811 17 WS 811 17 LS 85110 0.151
85 812 17 TN 1.26 K 812 17 TN 0.28 GS 812 17 WS 812 17 - 0.49
90 811 18 TN 0.62 K 811 18 TN 0.15 GS 811 18 WS 811 18 LS 90120 0.225
90 812 18 TN 1.77 K 812 18 TN 0.542 GS 812 18 WS 812 18 - 0.614

100 811 20 TN 0.95 K 811 20 TN 0.25 GS 811 20 WS 811 20 LS 100135 0.35
100 812 20 TN 2.2 K 812 20 TN 0.6 GS 812 20 WS 812 20 - 0.8
110 811 22 TN 1.04 K 811 22 TN 0.27 GS 811 22 WS 811 22 LS 110145 0.385
110 812 22 TN 2.29 K 812 22 TN 0.53 GS 812 22 WS 812 22 - 0.88

120 811 24 TN 1.12 K 811 24 TN 0.29 GS 811 24 WS 811 24 LS 120155 0.415
120 812 24 TN 2.54 K 812 24 TN 0.58 GS 812 24 WS 812 24 - 0.98
130 811 26 TN 1.67 K 811 26 TN 0.38 GS 811 26 WS 811 26 LS 130170 0.643
130 812 26 TN 3.98 K 812 26 TN 0.92 GS 812 26 WS 812 26 - 1.53
140 811 28 TN 1.9 K 811 28 TN 0.4 GS 811 28 WS 811 28 LS 140180 0.749
140 812 28 4.567 K 812 28 1.197 GS 812 28 WS 812 28 - 1.635
150 811 30 TN 2.2 K 811 30 TN 0.43 GS 811 30 WS 811 30 LS 150190 0.796
150 812 30 5.886 K 812 30 1.52 GS 812 30 WS 812 30 - 2.18



1)Grenzdrehzahl bei Ölschmierung Bei Fettschmierung sind 25% des angegebenen Tabellenwertes zulässig
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70 812 14 TN 72 105 105 27 11 8 1 74 102 187 550 3300 950
75 811 15 TN 77 100 100 19 7.5 5.75 1 78 97 107 350 3300 1000
75 812 15 TN 77 110 110 27 11 8 1 79 106 172 500 3100 1000
80 811 16 TN 82 105 105 19 7.5 5.75 1 83 102 106 350 3100 1000
80 812 16 TN 82 115 115 28 11 8.5 1 84 112 201 630 3000 850
85 811 17 TN 87 110 110 19 7.5 5.75 1 87 108 112 385 3000 900
85 812 17 TN 88 125 125 31 12 9.5 1 90 119 217 660 2700 900
90 811 18 TN 92 120 120 22 9 6.5 1 93 117 141 465 2700 900
90 812 18 TN 93 135 135 35 14 10.5 1.1 95 129 290 890 2600 750

100 811 20 TN 102 135 135 25 11 7 1 104 131 199 650 2500 800
100 812 20 TN 103 150 150 38 15 11.5 1.1 107 142 340 1080 2300 700
110 811 22 TN 112 145 145 25 11 7 1 114 141 207 700 2300 750
110 812 22 TN 113 160 160 38 15 11.5 1.1 117 152 325 1030 2100 700

120 811 24 TN 122 155 155 25 11 7 1 124 151 214 760 2100 650
120 812 24 TN 123 170 170 39 15 12 1.1 127 162 340 1120 2000 650
130 811 26 TN 132 170 170 30 12 9 1 135 165 250 900 1900 650
130 812 26 TN 133 190 187 45 19 13 1.5 137 181 480 1520 1800 600
140 811 28 TN 142 180 178 31 12 9.5 1 145 175 260 960 1800 600
140 812 28 143 200 197 46 19 13.5 1.5 147 191 455 1450 1700 600
150 811 30 TN 152 190 188 31 12 9.5 1 155 185 270 1020 1700 550
150 812 30 153 215 212 50 21 14.5 1.5 158 211 590 1940 1600 480

Dc1 Lager D1 Dc d1 T Dw B a Eb Ea dyn. stat. nG nB
d Kurzz. D r min. C Co min-1 min-1

Abmessungen Laufbahn- Tragzahlen Grenz- Bezugs-
mm maße kN drehzahl1) drehzahl



d 160-320 mmAxiallagerscheiben 

Axial- Zylinderrollenlager Baureihe 811, 812

Welle komplette Gew Axal-Zylinder- Gew Gehäuse- Wellen- Lauf- Gew
Lager Rollenkranz scheibe scheibe scheibe

d Kurzzeichen kg Kurzzeichen kg Kurzzeichen Kurzzeichen Kurzzeichen kg

160 811 32 TN 2.12 K 811 32 TN 0.44 GS 811 32 WS 811 32 LS 160200 0.842
160 812 32 7.96 K 812 32 3.36 GS 812 32 WS 812 32 - 2.3
170 811 34 TN 2.41 K 811 34 TN 0.66 GS 811 34 WS 811 34 - 1.1
170 812 34 7.69 K 812 34 1.89 GS 812 34 WS 812 34 - 2.9

180 811 36 3.04 K 811 36 0.8 GS 811 36 WS 811 36 - 1.12
180 812 36 8.24 K 812 36 1.98 GS 812 36 WS 812 36 - 3.13
190 811 38 3.84 K 811 38 0.94 GS 811 38 WS 811 38 - 1.45
190 812 38 10.4 K 812 38 2.73 GS 812 38 WS 812 38 - 3.835
200 811 40 4 K 811 40 0.98 GS 811 40 WS 811 40 - 1.51
200 812 40 11.91 K 812 40 3.09 GS 812 40 WS 812 40 - 4.41
220 811 44 4.5 K 811 44 1.32 GS 811 44 WS 811 44 - 1.59
220 812 44 12.85 K 812 44 3.35 GS 812 44 WS 812 44 - 4.75

240 811 48 7.25 K 811 48 2.11 GS 811 48 WS 811 48 - 2.57
240 812 48 21.95 K 812 48 5.65 GS 812 48 WS 812 48 - 8.15
260 811 52 7.83 K 811 52 2.3 GS 811 52 WS 811 52 - 2.765
260 812 52 23.9 K 812 52 6.1 GS 812 52 WS 812 52 - 8.9
280 811 56 10.3 K 811 56 3 GS 811 56 WS 811 56 - 3.65
280 812 56 25.9 K 812 56 6.4 GS 812 56 WS 812 56 - 9.75
300 811 60 16.67 K 811 60 4.83 GS 811 60 WS 811 60 - 5.92
300 812 60 40.55 K 812 60 10.15 GS 812 60 WS 812 60 - 15.2
320 811 64 17.82 K 811 64 5.12 GS 811 64 WS 811 64 - 6.35

TN= Kunststoffkäfig,zul. Betriebstemperatur: 120°C (Dauerbetrieb)
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1)Grenzdrehzahl bei Ölschmierung Bei Fettschmierung sind 25% des angegebenen Tabellenwertes zulässig

160 811 32 TN 162 200 198 31 12 9.5 1 165 195 270 1050 1600 600
160 812 32 163 225 222 51 21 15 1.5 168 220 600 2030 1500 450
170 811 34 TN 172 215 213 34 14 10 1.1 176 209 360 1380 1500 470
170 812 34 173 240 237 55 22 16.5 1.5 180 235 680 2340 1400 410

180 811 36 183 225 222 34 14 10 1.1 185 219 340 1300 1400 490
180 812 36 183 250 247 56 22 17 1.5 190 245 690 2440 1300 390
190 811 38 193 240 237 37 15 11 1.1 197 233 385 1500 1300 460
190 812 38 194 270 267 62 26 18 2 200 265 880 3000 1300 360
200 811 40 203 250 247 37 15 11 1.1 206 243 390 1550 1300 440
200 812 40 204 280 277 62 26 18 2 210 275 900 3150 1200 340
220 811 44 223 270 267 37 15 11 1.1 226 263 420 1730 1200 390
220 812 44 224 300 297 63 26 18.5 2 230 296 940 3450 1100 310

240 811 48 243 300 297 45 18 13.5 1.5 248 296 600 2500 1100 320
240 812 48 244 340 335 78 32 23 2.1 261 335 1370 5000 1000 250
260 811 52 263 320 317 45 18 13.5 1.5 268 316 620 2650 1000 300
260 812 52 264 360 355 79 32 23.5 2.1 280 353 1440 5400 950 230
280 811 56 283 350 347 53 22 15.5 1.5 288 346 860 3650 900 250
280 812 56 284 380 375 80 32 24 2.1 300 373 1460 5600 850 220
300 811 60 304 380 376 62 25 18.5 2 315 373 1060 4500 850 220
300 812 60 304 420 415 95 38 28.5 3 328 413 1930 7300 800 200
320 811 64 324 400 396 63 25 19 2 334 394 1100 4750 800 210

Dc1 Lager D1 Dc d1 T Dw B a Eb Ea dyn. stat. nG nB
d Kurzz. D r min. C Co min-1 min-1

Abmessungen Laufbahn- Tragzahlen Grenz- Bezugs-
mm maße kN drehzahl1) drehzahl
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Axial- Nadellager Baureihe AXW

mit Zentrierbund an der Axialscheibe

66 www.beham.com

10 AXW   10 14 27 3.2 3 12 23 9.2 25.5 16000 6000 8.3

12 AXW   12 16 29 3.2 3 14 25 9.9 29 14000 5500 9.1

15 AXW   15 21 31 3.2 3.5 17 27 11.3 36 13000 4200 10

17 AXW   17 23 33 3.2 3.5 19 29 11.9 39.5 12000 3800 11

20 AXW   20 26 38 3.2 3.5 22 34 13.1 46.5 10000 3600 14

25 AXW   25 32 45 3.2 4 29 41 14.7 58 8000 3100 20

30 AXW   30 37 50 3.2 4 34 46 16.3 70 7000 2600 22

35 AXW   35 42 55 3.2 4 39 51 17.8 81 6500 2300 27

40 AXW   40 47 63 4.2 4 45 58 28 114 5500 1900 39

45 AXW   45 52 68 4.2 4 50 63 30 128 5000 1700 43

50 AXW   50 58 73 4.2 4.5 55 68 32 143 4700 1500 49

1)Grenzdrehzahl bei Ölschmierung
Bei Fettschmierung sind 25% des angegebenen Tabellenwertes zulässig

Dc1 D1 D B B1 Eb Ea dyn. stat. nG nB
C Co min-1 min-1

Welle Kurz- Abmessungen Tragzahlen Grenz- Bezugs- Gew
zeichen mm kN drehzahl drehzahl g
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