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Technik

Technical Data

Technik Technical Data

Produktbeschreibung

Das Hub-Dreh-Modul vereint die Eigenschaften eines
Kugelgewindetriebes (Spindelfihrung) mit einer verdreh-
gesicherten Drehmomentwellenfiihrung (Drehmoment-
kugelbuchse), da die Spindel gemeinsam mit der Dreh-
momentwelle eine Einheit bildet. Dadurch sind separate
oder kombinierte Bewegungsablaufe, wie Positionie-
rungs-, Linear- und Drehbewegungen mit einer einzelnen
kompakten Ausfihrung realisierbar.

Die typischen Anwendungsbeispiele sind SCARA-Roboter,
Montagemaschinen, Werkzeugwechsler, Bestlickungs-
automaten, etc. .

Product description

The ball screw spline combines the features of a ball
screw with a ball spline, since the screw forms a unit
together with the spline shaft. This allows separate or
combined motion sequences of the shaft, such as
positioning, linear and rotary movements, to be realized
with a single compact design.

The typical application examples are SCARA robots,
assembly machines, tool changers, pick and place etc.

Vorteile

e Gewichtseinsparung durch Kompaktbauweise:
Das Hub-Dreh-Modul erméglicht gegeniber einem
konventionellem System aus mehreren Bauteilen,
Einsparungen an Gewicht und Einbau bei engeren
Platzverhéltnissen. Die Antriebsdimensionierung
kann somit ggf. kleiner ausfallen.

e  Hochste Prazision:
Aufgrund der Kompaktbauweise des Hub-Dreh-
Moduls sind Bewegungsabldaufe mit einer hohen
Positioniergenauigkeit moglich, da insgesamt
weniger Masse, aufgrund reduzierter Bauteile
bewegt wird.

e Leichte Vorspannung fiir spielfreie Bewegungen:
Beim Hub-Dreh-Modul sind die Rotations-Kugelge
windemutter und die Rotations- bzw. Flansch-
Drehmomentkugelbuchse leicht vorgespannt und
somit spielfrei.

e Einfache Montage:
Da lediglich ein Modul ausgerichtet und montiert
wird, kann der Konstruktions- bzw. Montageaufwand
ebenfalls reduziert werden.

Montage und Montageanweisungen

e Der Distanzring ist so positioniert, dass eine optimale
Vorspannung erreicht wird. Daher den Distanzring
nicht verstellen.

e Die Rotations-Kugelgewindemutter sollte nicht von
der Hub-Dreh-Spindel abgezogen werden, da ansons-
ten die Kugeln aus der Kugelgewindemutter heraus-
fallen kénnen.
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Advantages

e Weight saving due to compact design:
The ball-screw spline offers a weight saving com-
pared to a conventional system consisting of seve-
ral components, and allows installation in tighter
spaces. The drive dimensioning can therefore be
smaller.

e Highest precision:
Due to the compact design of the ball-screw-spline,
motion sequences with a high positioning accuracy
are possible, since less mass is moved overall, due to
reduced components.

e Light preload for backlash-free movements:
In the ball-screw-spline, the rotary ball screw nut and
the rotary ball spline nut are lightly preloaded and
therefore backlash-free.

e Easy mounting:
Since only one unit is aligned and assembled, the de-
sign and assembly effort can be can also be reduced.

Assembly and assembly instructions

e The spacer ring is positioned in such a way that an
optimal preload is achieved. Therefore, do not adjust
the spacer ring.

e The rotary ball screw nut should not be pulled off
the ball-screw spline, otherwise the balls may fall out
of the ball screw nut.

Produktaufbau product structure

Typ SPBR:

Seitendichtung / Side seal

AuBenring / Outer ring

Dichtung / Seal

Distanzring / Spacer ring

Montageflansch / Mounting flange

Dichtung / Seal

Riemenscheibenaufnahme / Balls in raceway

Pulley receptacle

Endkappe / End cap Balls in retainer

Hub-Dreh-Spindel /
Ball-screw-spline

Rotations-Kugelgewindemutter /

Rotary ball screw nut Rotary ball spline nut

Typ SPBR-KP:

Seitendichtung / Side seal
Dichtung / Seal
AuBenring / Outer

/<> Schmiernut mit
Schmierbohrung
WKugeln in Laufrille /

Balls in raceway

AuBenring / Outer ring

Schmiernut mit Schmierbohrung

Montageflansch / Mounting flange

Dichtung / Seal

Riemenscheibenaufnahme /
Pulley receptacle

Endkappe / End cap Balls in retainer

Hub-Dreh-Spindel /
Ball-screw-spline

L

Rotations-Kugelgewindemutter /
Rotary ball screw nut

Rotations-Drehmomentkugelbuchse /
Rotary ball spline nut
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D /<> Distanzring / Spacer ring
: W Kugeln in Laufrille /

Kugeln im Stutzlagerkafig /
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Kugeln im Stutzlagerkafig /
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Technik

Realisierbare Bewegungsablaufe

Typ SPBR:
Positionier-, Linear- und Drehbewegungen

Technical Data

Feasible motion

type SPBR:
Positioning, linear and rotary movements

N1 (linksdrehend/gegen Uhrzeigersinn) C
counterclockwise ccw

Riemenscheibe der Rotations-Kugelgewindemutter
Pulley of the rotary ball screw nut

j N1 (rechtsdrehend/im Uhrzeigersinn)
clockwise cw

Rotations-Kugelgewindemutter

I Rotary ball screw nut

Rotations-Drehmomentkugelbuchse
/~  Rotary ball spline nut

Riemenscheibe der Rotations-

,— Drehmomentkugelbuchse

N2 (linksdrehend/gegen Uhrzeigersinn)
counterclockwise ccw

-yl

Hub-Dreh-Spindel
Ball.screw spline

Bewegungsablaufe Aktion / action
motion patterns Kugelgewinde- Drehmoment-
mutter Kugelbuchse
ball screw nut ball spline nut
1. linear / Hub N1
linear /stroke  (rechtsdrehend 0
/ cw)
-N1
@ ® (linksdrehend / 0
U ccw)
2. rotativ / N1 =N2
rotative (rechtsdrehend  (rechtsdrehend
/ cw) / cw)
®o -N1 =-N2
(linksdrehend (linksdrehend
®o Il] / ccw) / ccw)
N2
0 (rechtsdrehend
/ cw)
3. spiralférmig / N2
spiral 0 (linksdrehend
/ ccw)
N1 N2
®§ §® I} (rechtsdrehend  (rechtsdrehend
/ cw) / cw)
0 0®
-N1 -N2

(linksdrehend / (linksdrehend
ccw) / ccw)

ﬂ L: Verfahrweg [mm] / stroke [mm]
R: Gewindesteigung [mm] / lead [mm]

Pulley of the rotary ball spline nut

N2 (rechtsdrehend/im Uhrzeigersinn)
clockwise cw

Ul

Spindelbewegung / screw motion

Bewegungs- Lineare Verfahrrichtung / Drehrichtung /
richtung linear traverse direction direction of
direction of motion rotation
L=N1.R
@ (aufwarts / up) 0
L=-N1.R
@ (abwarts / down) 0
N2
@ 0 (rechtsdrehend
/ cw)
-N2
@ 0 (linksdrehend
/ ccw)
L=N2¢R N2
0] (abwarts / down) (rechtsdrehend
/ cw)
-N2
@] (aqu;;/.:a"\rlss.?up) (linksdrehend
/ ccw)
N2-(xN1)>0
@ (abwarts / N2
d
L=(N2-(xN1))eR G (rechtsdrehend
N2-(xN1)<0 / cw)
@ (aufwarts /
up)
-N2-(xN1)>0
©] (abwarts / N2
d -
L=(-N2-(xN1))*R own) (linksdrehend
-N2-(xN1)<0 / ccw)
@ (aufwarts /
up)

N1:Drehrichtung der Riemenscheibe der Rotations-Kugelgewindemutter / rotation direction of the pulley of the rotary ball screw nut
N2:Drehrichtung der Riemenscheibe der Rotations-Drehmomentkugelbuchse / rotation direction of the pulley of the rotary ball spline nut

Dr. TRETTER® Hub-Dreh-Module
6 Dr. TRETTER® Ball Screw Splines

Technik

Typ SPBF:
Linearbewegungen (Hub)

N1 (linksdrehend/gegen Uhrzeigersinn)
counterclockwise ccw C

Technical Data

type SPBF:
Linear movements (stroke)

=

II,-h

O ———
A\

e

Riemenscheibe der Rotations-Kugelgewindemutter
Pulley of the rotary ball screw nut

N1 (rechtsdrehend/im Uhrzeigersinn)
clockwise cw

Rotations-Kugelgewindemutter
Rotary ball screw nut

Flansch-Drehmomentkugelbuchse
Flange ball spline nut

Hub-Dreh-Spindel L

Ball screw spline ‘

Bewegungsablaufe Aktion / action

motion patterns
Kugelgewindemutter
ball screw nut

1. linear / Hub N1
linear / stroke (rechtsdrehend / cw)
-N1
®l I O] (linksdrehend / ccw)
Uu

ﬂ L:  Verfahrweg [mm] / stroke [mm]
R:  Gewindesteigung [mm] / lead [mm]

Bewegungsrichtung
direction of motion

Ul

Spindelbewegung / screw motion

Lineare Verfahrrichtung /
linear traverse direction

L=N1.R
) (aufwarts / up)
L=-N1.R
@ (abwarts / down)

N1: Drehrichtung der Riemenscheibe der Rotations-Kugelgewindemutter / direction rotation of the pulley of the rotary ball screw nut

Bestellzeichenaufbau

Typ SPBR + Typ SPBF / type SPBR + type SPBF

Ordering reference number

SPBR

16 - 300 / CU

BaugroBe /size

Gesamtlange [mm] der Hub-Dreh-Spindel / overall length

kundenspezifisch / customized
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Ball Screw Splines

Typ SPBR
type SPBR

Far einzelne oder kombinierte Positionier-, Linear- e Forsingle or combined positioning, linear and rotary
und Drehbewegungen. movements.
Bestehend aus einer Rotations-Kugelgewindemutter ¢  Consisting of a rotary ball screw nut and a rotary ball

und einer Rotations-Drehmomentkugelbuchse. spline nut.
Mo
S

I

]; HE=S! 80 &lals

%Jﬂ LLe

D3
Ds

fi f2

B2| B1 Bs Ba
L1 L2
Rotations-Kugelgewindemutter
rotary ball screw nut
Bestell- Abmessungen / dimensions Hub-Dreh-Spindel
zeichen [mm] ball screw spline
order
references
D7 DH7 L, P, © s f Te D, D, H B B, P, d D,
[um] P.C.D
SPBR16 40 32 43,5 25 40° M4 12 2 52 68 5 27,5 90 60 45 16
SPBR20 50 39 54,0 31 40° M5 16 2 62 (7) 78 6 340 11,0 70 45 20
SPBR25 58 47 65,0 38 40° M6 19 3 72 92 8 430 125 81 55 25
Rotations-Drehmomentkugelbuchse
rotary ball spline nut
Bestell- Abmessungen Torsions- Tragzahlen Max. Max. Trdg- Ge-
zeichen dimensions momente pasic [oad ratings Dreh- stat. heits- wicht
order [mm] torque  Drehmo. Stiitz- zahl*' Mo- mom*? mass
references ratings Buchse  lager MaX. ment mom.
X . rpm*1 of in-
spline nut bearing e
D,h7 L, P, S, f, D, D, H B, B P d, C C,  C C C C,. M,
P.C.D. [um] P.C.D. [Nem] [Nem] [kN] [kN] [kN] [kN] [1/min] [Nem] [kgecm?] [kg]
SPBR16 395 50 32 M5 8 52 68 5 37 10 60 4,5 60 110 6,12 11,2 13,0 12,8 4.000 46 0,63 0,51
SPBR20 43,5 63 36 M5 8 56 _(7) 72 6 48 12 64 45 105 194 89 16,3 17,417,2 3.600 110 1,10 0,70
SPBR25 53,0 71 45 M6 8 62 78 6 55 13 70 4,5 189 346 12,8 23,4 22,1225 3.200 171 2,14 0,91

*1 Maximale Drehzahl bei Fettschmierung. Wenn sich mehr als ein Bauteil gleichzeitig dreht, niedrigste (max.) Drehzahl auswéhlen.
*? Das Tragheitsmoment wurde ohne das Stutzlager berechnet.

*'Maximum revolutions for grease lubrication. If more than one component is rotating at the same time, select lowest (max.) speed.
*2The moment of inertia was calculated without the angular bearing.
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Ball Screw Splines

Typ SPBF
type SPBF

e  Fir Linearbewegungen (Hub-Bewegungen). e  For linear movements (stroke movements).

e Bestehend aus einer Rotations-Kugelgewindemutter e Consisting of a rotary ball screw nut and a flanged

und einer Flansch-Drehmomentkugelbuchse. ball spline nut

Mo
fi o T Montagebohrungen /
h mounting holes
- %£ 3
Te | o
\ :Iff w O | 7:_1577,
= [a) Y — g
5588 S THH IEER -4 a2
1T vy
LW Hs
| |H1 L3
B2| B1 2-02
L1 Schmierbohrung / oil hole
Steigung Kern-o Tragzahlen Max. Drehzahl*’ Tragheitsmomente Gewicht Bestell-
lead root-o basic load ratings max. rpm*’ moment of inertia mass zeichen
order
X . . references
Kugelgewinde- Stiitzlager Stitz- Kugel- Kugel-  Hub-Dreh- Kugel- Hub-
mutter angular lager gewinde- gewinde- Spindel gewinde- Dreh-
ball screw nut bearing angular  mutter* mutter shaft mutter Spindel
bearing screw nut nut nut shaft
D, dyn.C, stat.C_ dyn.C stat.C .
[mm] [mm] [kN] [kN] [kN] [kN] [1/min] [1/min] [kgecm?] [kgecm?/ mm] [kgl [kg/m]
16 13,4 4,62 8,59 1.1 22,2 4.000 4.179 0,60 4,43 x 10* 0,45 1,47 SPBF16
20 17,2 5,77 12,2 14,4 30,5 3.200 3.414 1,75 1,12 x 103 0,76 2,33 SPBF20
25 21,9 8,62 19,2 18,2 39,8 2.800 2.692 3,86 2,74 x 103 1,26 3,65 SPBF25
Flansch-Drehmomentkugelbuchse / flange ball spline nut
Bestell- Abmessungen Torsions- Tragzahlen Max. stat. Gewicht
zeichen dimensions momente load capacity = Momente mass
order [mm] torque
references ratings
D, h, L, D, H, P dixd,xh W 4, C, statC, dyn.C stat.C, M,
Toleranz P.C.D. [Nem] [Nem] [kN] [kN] [Nem] kgl
SPBF16 31 50 0 50 7 40 45x8x44 18,0 60 110 6,12 11,2 46 0,20
-0,2
SPBF20 35 63 58 9 45 55x95x54 225 105 194 890 16,3 110 0,33
SPBF25 42 71 0 g 65 9 52 55x95x54 26,5 189 346 12,8 23,4 171 0,45
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Ball Screw Splines Ball Screw Splines

Typ SPBF-KP

Typ SPBR-KP
type SPBF-KP

type SPBR-KP

Compact version with hollow shaft
For linear movements (stroke movements).

Kompakt-Ausfiihrung mit Hohlwelle o
FUr Linearbewegungen (Hub-Bewegungen). °

Compact version with hollow shaft o
For combined linear and rotary movements o

e Kompakt-Ausfiihrung mit Hohlwelle o
e  FUr kombinierte Linear- und Drehbewegungen o

_Mo
] i '“I»L‘.' h
i b
— T =0
’ N ‘ == ‘o
—3— -\ -4 - — - - e = S| A =
\ - % A S oio
i i T T |
T | N2-21,5% | L2015y )
1 J_LM , : / Hi J w2015
- B 24157 L B2l BU | p.g0* LN He
L1 . L L1 ! L3
~ - - -
*Schmierbohrung / oil hole *Schmierbohrung / oil hole
Rotations-Kugelgewindemutter Steigung Kern-o Tragzahlen Max. Dreh-zah|*! Tragheitsmomente Gewicht Bestell-
rotary ball screw nut lead root- basic load ratings max. rpm*’ moment of inertia mass zeichen
or order
Bestellzeichen Abmessungen Hub-Dreh- references
order dimensions Spindel Kugelgewinde- Stutzlager  Stitz- Gewinde- Kugel- Hub- Kugel-  Hub-
references [mm] ball screw mutter angular lager mutter gewinde- Dreh- gewinde- Dreh-
spline ball screw nut bearing angular screw nut  mutter Spindel mutter Spindel
bearing nut shaft nut shaft
D7 DH7 D, L P, S, f Te Dg6 D, H B B P d W, D, D, b. € Co, Cor Coun
P.C.D [mm]
[mm] [mm] [mm] [kN] [kN] [kN] [kN] [rpm] [rpm] [kgecm?] [kgecm?/ mm] [kgl [kg/m]
SPBR16KP 36,0 32 32 40 25 M4 135 20 48 64 6 21 10 56 45 4,5 16 8 16 13,7 4.3 6,5 7,30 11,3 4,400 4,210 0,43 4,19x10* 0,36 0,75 SPBF16KP
SPBR20KP 43,5 39 39 48 31 M5 16,5 25 56 72 6 21 11 64 45 4,5 20 10 20 17,5 5,7 9,4 7,69 13,3 3,700 3,360 1,01 1,05x10°3 0,53 1,15  SPBF20KP
SPBR25KP 52,0 47 47 58 38 M6 20,0 3,0 66 86 7 25 13 75 55 55 25 15 25 21,7 8,5 14,6 10,5 19,4 3,100 2,710 2,49 2,35x10°3 0,90 1,67 SPBF25KP
Rotations-Drehmomentkugelbuchse Flansch-Drehmomentkugelbuchse
flange ball spline nut
Bestell- Abmessungen Torsionis:- Tragzahlen Mai(‘. Max. ":'rég- Ge'-‘
. : ; momente i i Dreh- stat. heits- wicht
zeichen dimensions L o e 2 Bestell- Abmessungen Torsions- Tragzahlen Zul. stat. Gewicht
GreEn [mm] torque . za 0- mom*?2 mass : ! L 1
£ ratings Drehmo. Stiitz- max. ment mom. zeichen dimensions momente load capacity = Momente = mass
ECICICHEES Buchse lager rpm*1 of in- order [mm] torque ratings
spline angular ertia references
nut bearing
D, h L D H P d,xd, xh w M
D7D, L, P, S, f, Dg6 D, H, B, B, P, d, W, C C, C C, C C, M, e : R 2 dyn.C, stat.C;, dyn.C stat.C, °
P.C.D. P.C.D. [Nem] [Nem] [kN] [kN] [kN] [kN] [rpm [Nem] [kgecm?] [kg] P.C.D. [Nem] [Nem] [kN] [kN] [Nem] [kgl
SPBR16KP 36,0 31 50 30 M4 6 48 64 6 21 10 56 4,5 45 60 110 6,12 11,2 10,2 8,56 4,200 46 0,46 0,37 SPBF16KP 31 50 50 7 40 45x8x4,4 18,0 60 110 6,12 11,2 46 0,20
SPBR20KP 43,5 35 63 36 M5 8 56 72 6 21 12 64 45 45 105 194 8,9 16,3 10,9 10,1 3,600 110 1,04 0,55 SPBF20KP 35 63 58 9 45 55x%x95x54 225 105 194 8,90 16,3 110 0,33
SPBR25KP 52,0 42 71 44 M5 8 66 86 7 25 13 75 55 55 189 346 12,823,4 13,7 12,9 3,100 171 2,32 0,84 SPBF25KP 42 71 65 9 52 55x95x54 265 189 346 12,8 23,4 171 0,45

*1 Maximale Drehzahl bei Fettschmierung. Wenn sich mehr als ein Bauteil gleichzeitig dreht, niedrigste (max.) Drehzahl auswéhlen.
*? Das Trdgheitsmoment wurde ohne das Stitzlager berechnet.

*'Maximum revolutions for grease lubrication. If more than one component is rotating at the same time, select lowest (max.) speed.
*2The moment of inertia was calculated without the angular bearing.

10‘®
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Kompetenz hat Tradition.

Als personlicher Entwicklungspartner bieten
wir lhnen - alles aus einer Hand:

Fundierte Beratung und Unterstiitzung

» Erfahrung, Know-how und Engagement seit 1970
» Individuelle technische Beratung

» Projektunterstitzung - persénlich und vor Ort

Schnelle Lieferung und Verfiigbarkeit

» Prompte Lieferung vieler Artikel binnen 24h

» Breites Produktangebot und Viefalt, auch in Niro

» Lagerhaltige, hochverfligbare Ware, auch fur
Sonderartikel

Kundenspezifische Lésungen bei hoher Flexibilitat

» MaBgeschneiderte und anwendungsorientierte
Lésungen

» Bearbeitung von Wellen, Spindeln, Profilschienen

» Niedriger Mindestrechnungswert

Hochste Qualitat und Zuverlassigkeit

» Qualitatsprodukte zu einem optimalen
Preis-Leistungsverhaltnis

» Gleichbleibend hohe Produktqualitat

» Ausgereifte Produkte durch kontinuierliche
Weiterentwicklung

A history of expertise.

As a personal development partner, we provide
you with everything from a single source:

Sound technical advice and project support

» Experience, know-how and commitment since 1970
» Customised technical advice

» Project support - face to face and on site

Fast delivery and availability
» Many items delivered immediately within 24h
» Wide product range and variety, also in stainless steel
» High availability for goods from stock,
also special items

Customized solutions providing optimum
versatility

» Tailored and application-oriented solutions
» Machining of shafts, spindles and profile rails
» Low minimum invoice amount

Outstanding quality and reliability

» Quality products at an optimum price/
performance ratio

» Consistently high product quality

» Constant development of innovative and
mature products

Kugelbuchsen & Wellen

Ball Bushings & Shafts Rail Guides

Schienenfihrungen

Gewindetriebe
Ball Screws

Kreuzrollenfihrungen
Cross Roller uides

Kugelrollen
Ball Transfer Units

Toleranzhulsen
Tolerance Rings

Mehr Informationen (Kataloge, Flyer, Videos und CAD-Daten) finden Sie unter: www.tretter.de
You will find more information (catalogues, leaflets, videos and CAD data) at: www.tretter.de

BEHAM Techn. Handels GmbH

A-4910 RIED - BahnhofstraB3e 67a - info@beham.com - Tel.: 0043 7752 879 31 -0
Biiro WIEN - wien@beham.com - T: 0043 1 667 06 01 - 0

Biiro DORNBIRN - dornbirn@beham.com - T: 0043 7752 879 31 6011
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